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Reference Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB L

Reference

Upozoravaju�e svetiljke s trajnim svetlom

Opis Izvor svetla 
(naru�uje se 
posebno) 

Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet:
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

Sijalica 7 W max.
250 V max.

Zelena XVB L33 0.260

Crvena XVB L34 0.260

Narand�asta XVB L35 0.260

Plava XVB L36 0.260

Prozirna XVB L37 0.260

�uta XVB L38 0.260

Upozoravaju�e svetiljke s treptaju�im svetlom

Opis Izvor svetla 
(naru�uje se 
posebno) 

Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet:
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

Sijalica 7 W max.
 24 V  
 24…48 V

Zelena XVB L4B3 0.280

Crvena XVB L4B4 0.280

Narand�asta XVB L4B5 0.280

Plava XVB L4B6 0.280

Prozirna XVB L4B7 0.280

�uta XVB L4B8 0.280

Sijalica 7 W max.
 48…230 V

Zelena XVB L4M3 0.280

Crvena XVB L4M4 0.280

Narand�asta XVB L4M5 0.280

Plava XVB L4M6 0.280

Prozirna XVB L4M7 0.280

�uta XVB L4M8 0.280

XVB L3

XVB L4B
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Reference Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB L

Sa LED diodom

Reference

Upozoravaju�e svetiljke s trajnim svetlom

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet: 
 - 1 poklopac
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

LED, uklju�en
 24 V

Zelena XVB L0B3 0.270
Crvena XVB L0B4 0.270
Narand�asta XVB L0B5 0.270
Plava XVB L0B6 0.270
Prozirna XVB L0B7 0.270
�uta XVB L0B8 0.270

LED, uklju�en
 120 V

Zelena XVB L0G3 0.270
Crvena XVB L0G4 0.270
Narand�asta XVB L0G5 0.270
Plava XVB L0G6 0.270
Prozirna XVB L0G7 0.270
�uta XVB L0G8 0.270

LED, uklju�en
 230 V

Zelena XVB L0M3 0.270
Crvena XVB L0M4 0.270
Narand�asta XVB L0M5 0.270
Plava XVB L0M6 0.270
Prozirna XVB L0M7 0.270
�uta 
 
 

XVB L0M8 0.270

Upozoravaju�e svetiljke s treptaju�im svetlom

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet: 
 - 1 poklopac
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

LED, uklju�an
 24 V

Zelena XVB L1B3 0.280
Crvena XVB L1B4 0.280
Narand�asta XVB L1B5 0.280
Plava XVB L1B6 0.280
Prozirna XVB L1B7 0.280
�uta XVB L1B8 0.280

LED, uklju�en
 120 V

Zelena XVB L1G3 0.280
Crvena XVB L1G4 0.280
Narand�asta XVB L1G5 0.280
Plava XVB L1G6 0.280
Prozirna XVB L1G7 0.280
�uta XVB L1G8 0.280

LED, uklju�en
 230 V

Zelena XVB L1M3 0.280
Crvena XVB L1M4 0.280
Narand�asta XVB L1M5 0.280
Prozirna XVB L1M6 0.280
Prozirna XVB L1M7 0.280
�uta XVB L1M8 0.280

XVB L0B

XVB L1B
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Reference Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB L

Sa sijalicom
 

Reference

Sijalice sa energijom emitovanja 5 J

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet: 
 - 1 poklopac
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

Sijalica
 24 V

Zelena XVB L6B3 0.440
Crvena XVB L6B4 0.440
Narand�asta XVB L6B5 0.440
Plava XVB L6B6 0.440
Prozirna XVB L6B7 0.440
�uta XVB L6B8 0.440

Sijalica
 120 V

Zelena XVB L6G3 0.425
Crvena XVB L6G4 0.425
Narand�asta XVB L6G5 0.425
Plava XVB L6G6 0.425
Prozirna XVB L6G7 0.425
�uta XVB L6G8 0.425

Sijalica
 230 V

Zelena XVB L6M3 0.435
Crvena XVB L6M4 0.435
Narand�asta XVB L6M5 0.435
Plava XVB L6M6 0.435
Prozirna XVB L6M7 0.435
�uta XVB L6M8 0.435

Sijalice sa energijom emitovanja 10 J

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Komplet: 
 - 1 poklopac
 - 1 svetle!i element
 - 1 baza 
(direktna ugradnja ili 
ugradnja na nosa�)

Sijalica
 24 V

Zelena XVB L8B3 0.450
Crvena XVB L8B4 0.450
Narand�asta XVB L8B5 0.450
Plava XVB L8B6 0.450
Prozirna XVB L8B7 0.450
�uta XVB L8B8 0.450

Sijalica
 120 V

Zelena XVB L8G3 0.460
Crvena XVB L8G4 0.460
Narand�asta XVB L8G5 0.460
Plava XVB L8G6 0.460
Prozirna XVB L8G7 0.460
�uta XVB L8G8 0.460

Sijalica
 230 V

Zelena XVB L8M3 0.460
Crvena XVB L8M4 0.460
Narand�asta XVB L8M5 0.460
Plava XVB L8M6 0.460
Prozirna XVB L8M7 0.460
�uta XVB L8M8 0.460

  

XVB L3

XVB L4B
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Reference 

Koristiti sa bazom XVB Cll 

Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB C (za korisni�ko sastavljanje, do 5 jedinica)
Svetle!e jednice 

Reference

Svetle�i elementi s trajnim svetlom

Opis Izvor svetla 
(naru�uje se 
posebno) 

Boja Referenca Te�ina 
kg

Svetle�i element Sijalica 7 W max. 
250 V max.
ili LED

Zelena XVB C33 0.140

Crvena XVB C34 0.140

Narand�asta XVB C35 0.140

Plava XVB C36 0.140

Prozirna XVB C37 0.140

�uta XVB C38 0.140

Svetle�i elementi s treptaju�im svetlom

Opis Izvor svetla 
(naru�uje se 
posebno)

Boja Referenca Te�ina 
kg

Svetle�i element Sijalica 7 W max.
 24 V 
 24…48 V

ili LED

Zelena XVB C4B3 0.160

Crvena XVB C4B4 0.160

Narand�asta XVB C4B5 0.160

Plava XVB C4B6 0.160

Prozirna XVB C4B7 0.160

�uta XVB C4B8 0.160

Sijalica 7 W max.
 48…230 V

ili LED

Zelena XVB C4M3 0.160

Crvena XVB C4M4 0.160

Narand�asta XVB C4M5 0.160

Plava XVB C4M6 0.160

Prozirna XVB C4M7 0.160

�uta XVB C4M8 0.160

XVB C3

XVB C4
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Reference 

Koristiti sa bazom XVB Cll 

Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB C (za korisni�ko sastavljanje, do 5 jedinica)
Svetle!e jedinice sa LED diodom

Reference

Svetle�i elementi s trajnim svetlom
 Opis Napon Boja Referenca Te�ina 

kg

Svetle�i elementi sa 
integrisanim LED-om

 24 V Zelena XVB C2B3 0.150
Crvena XVB C2B4 0.150
Narand�asta XVB C2B5 0.150
Plava XVB C2B6 0.150
Prozirna XVB C2B7 0.150
�uta XVB C2B8 0.150

 120 V Zelena XVB C2G3 0.150
Crvena XVB C2G4 0.150
Narand�asta XVB C2G5 0.150
Plava XVB C2G6 0.150
Prozirna XVB C2G7 0.150
�uta XVB C2G8 0.150

 230 V Zelena XVB C2M3 0.150

Crvena XVB C2M4 0.150

Narand�astaXVB C2M5 0.150

Plava XVB C2M6 0.150

Prozirna XVB C2M7 0.150

�uta XVB C2M8 0.150

Svetle�i elementi s treptaju�im svetlom

Opis Napon Boja Reference Weight 
kg

Svetle�i elementi sa 
integrisanim LED-om

 24 V Zelena XVB C5B3 0.170
Crvena XVB C5B4 0.170
Narand�asta XVB C5B5 0.170
Plava XVB C5B6 0.170
Prozirna XVB C5B7 0.170
�uta XVB C5B8 0.170

 120 V Zelena XVB C5G3 0.170
Crvena XVB C5G4 0.170
Narand�asta XVB C5G5 0.170
Plava XVB C5G6 0.170
Prozirna XVB C5G7 0.170
�uta XVB C5G8 0.170

 230 V Zelena XVB C5M3 0.170

Crvena XVB C5M4 0.170

Narand�asta XVB C5M5 0.170

Plava XVB C5M6 0.170

Prozirna XVB C5M7 0.170

�uta XVB C5M8 0.170

XVB C2

XVB C5
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Reference 

Koristiti sa bazom XVB Cll 

Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB C (za korisni�ko sastavljanje, do 5 jedinica)
Svetle!e jedinice s sijalicom

Reference

Sijalice sa energijom emitovanja 5 J

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Svetle�i elementi Sijalica
 24 V

Zelena XVB C6B3 0.295
Crvena XVB C6B4 0.295
Narand�asta XVB C6B5 0.295
Plava XVB C6B6 0.295
Prozirna XVB C6B7 0.295
�uta XVB C6B8 0.295

Sijalica
 120 V

Zelena XVB C6G3 0.280
Crvena XVB C6G4 0.280
Narand�asta XVB C6G5 0.280
Plava XVB C6G6 0.280
Prozirna XVB C6G7 0.280
�uta XVB C6G8 0.280

Sijalica
 230 V

Zelena XVB C6M3 0.290
Crvena XVB C6M4 0.290
Narand�asta XVB C6M5 0.290
Plava XVB C6M6 0.290
Prozirna XVB C6M7 0.290
�uta XVB C6M8 0.290

Sijalice sa energijom emitovanja 10 J

Opis Izvor svetla Boja Referenca Te�ina 
kg

Svetle�i elementi Sijalica
 24 V

Zelena XVB C8B3 0.305
Crvena XVB C8B4 0.305
Narand�asta XVB C8B5 0.305
Plava XVB C8B6 0.305
Prozirna XVB C8B7 0.305
�uta XVB C8B8 0.305

Sijalica
 120 V

Zelena XVB C8G3 0.315
Crvena XVB C8G4 0.315
Narand�asta XVB C8G5 0.315
Plava XVB C8G6 0.315
Prozirna XVB C8G7 0.315
�uta XVB C8G8 0.315

Sijalica
 230 V

Zelena XVB C8M3 0.315
Crvena XVB C8M4 0.315
Narand�asta XVB C8M5 0.315
Plava XVB C8M6 0.315
Prozirna XVB C8M7 0.315
�uta XVB C8M8 0.315

               

XVB C6

XVB C8

Signalni semafor mo�e sadr�ati jedan element sa sijalicom koji se ugra"uje na vrh semafora.
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Reference Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB C (za korisni�ko sastavljanje, do 5 jedinica)
Zvu�ne jedinice, baze, poklopci, dodatni pribor

Reference

Zvu!ne jedinice

Opis Karakteristike Referenca Te�ina 
kg

Zujalica, 90 dB na 1 m
Pore"enje: 
 - 70 ili 90 dB 
 - trajan ili isprekidan ton 
(izbor mikroprekida�ima)

 12…48 V 
 

XVB C9B 0.170

 120…230 V XVB C9M 0.180

Baze (za direktnu ugradnju ili ugradnju na nosa�)

Opis Za kori�tenje sa Referenca Te�ina 
kg

Baza + poklopac
uvodnica sa bo�ne ili donje 
strane 

Semafor bez sijalice XVB C21 0.190

Baza + poklopac
uvodnica sa bo�ne ili donje 
strane 

Semafor sa sijalicom XVB C07  0.160

Dodatni pribor

Opis Visina ispod baze
mm

Boja Referenca Te�ina
kg

Nosa! baze sadr�i : 
Ø 25 mm aluminijumska 
cev u!vr��ena na plasti!ni 
nosa!

80 Crna aluminijum XVB Z02 0.110

Aluminijum 
 

XVB Z02A 0.110

380 Crna aluminijum XVB Z03 0.200

Aluminijum 
 

XVB Z03A 0.200

780 Crna aluminijum XVB Z04 0.325

Aluminijum 
 

XVB Z04A 0.325

Opis Kori��enje sa Materijal Referenca Te�ina 
kg

Plo!ica za horizontalnu 
ugradnju

Ø 25 mm aluminijumski nosa� Plastika 
 
 
 

XVB Z01 0.050

Plo!ica za vertikalnu 
ugradnju

Bazom (direktna ugradnja),  
plo�icom XVB Z01  
ili  nosa�ima XVB Z0

Metalna 
 
 
 

XVB C12 0.380

XVB C9

XVB C07

XVB Z02

XVB Z01

XVB C12

XVB Z03/Z04
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Reference Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB C (za korisni�ko sastavljanje, do 5 jedinica)
Dodatni pribor

Reference

Dodatni pribor
Opis Karakteristike Jedini!na 

referenca
Te�ina 

kg

Sijalice  
BA 15d grlo

12 V 7 W DL1 BEJ 0.090
24 V 6.5 W DL1 BEB 0.090
48 V 6 W DL1 BEE 0.090
120 V 7 W DL1 BEG 0.090
230 V 7 W DL1 BEM 0.090

LED  
BA 15d grlo

24 V Bijela DL1 BDB1 0.015
Zelena DL1 BDB3 0.015
Crvena DL1 BDB4 0.015
Narand�asta DL1 BDB5 0.015
Plava DL1 BDB6 0.015
�uta DL1 BDB8 0.015

120 V Bijela DL1 BDG1 0.015
Zelena DL1 BDG3 0.015
Crvena DL1 BDG4 0.015
Narand�asta DL1 BDG5 0.015
Plava DL1 BDG6 0.015
�uta DL1 BDG8 0.015

230 V Bijela DL1 BDM1 0.015
Zelena DL1 BDM3 0.015
Crvena DL1 BDM4 0.015
Narand�asta DL1 BDM5 0.015
Plava DL1 BDM6 0.015
�uta DL1 BDM8 0.015

Treptaju�i LED   
BA 15d grlo

24 V Bijela DL1 BKB1 0.015
Zelena DL1 BKB3 0.015
Crvena DL1 BKB4 0.015
Narand�asta DL1 BKB5 0.015
Plava DL1 BKB6 0.015
�uta DL1 BKB8 0.015

120 V Bijela DL1 BKG1 0.015
Zelena DL1 BKG3 0.015
Crvena DL1 BKG4 0.015
Narand�asta DL1 BKG5 0.015
Plava DL1 BKG6 0.015
�uta DL1 BKG8 0.015

230 V Bijela DL1 BKM1 0.015
Zelena DL1 BKM3 0.015
Crvena DL1 BKM4 0.015
Narand�asta DL1 BKM5 0.015
Plava DL1 BKM6 0.015
�uta DL1 BKM8 0.015

Dodatni pribor za XVB C
Opis Karakteristike Jedini!na 

referenca
Te�ina 

kg

Poklopac – XVB C081 0.030

Set oznaka u boji 6 boja XVB C22 0.001

Set 5 natpisnih plo!ica Ozna�avanje elemenata semafora na bazi XVB C23 0.002

85 oznaka  
za natpisnu plo�icu 
(XVB C23) 

Ozna�avanje elemenata semafora na bazi XVB CY1 0.005

52 oznake Ozna�avanje elemenata semafora XVB CY2 0.005

Adapter za bo!nu 
uvodnicu na bazi 

Sa 13P uvodnicom XVB C14 0.015

SIS program za izradu 
oznaka

XBY 2U 0.100
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Dimenzije Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB

Dimenzije
Signalni semafori XVB L

Za BA 15d sijalicu ili LED Sa sijalicom

Signalni semafori XVB C

Bez sijalice Sa sijalicom

1 + 3 = Baza + poklopac 
XVB C21
2 Svetle!i ili zvu�ni element 
XVB C

1 Baza XVB C07
2 Svetle!i ili zvu�ni element  XVB C
3 Sijalica XVB C

Broj svetle�ih ili zvu!nih 
elemenata (bez sijalice)

b Broj svetle�ih ili zvu!nih 
elemenata bez sijalice

b

1 138 1 295
2 201 2 358

3 264 3 421

4 327 4 484

5 390

Prorez na panelu za direktnu ugradnju

Na bazu XVB C21, XVB C07, XVB C21A ili XVB C21B

1
3
9

70

2
3
2

70

b

70

b

70

42

ili

3

2

1

3

2

1
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Dimenzije, ugradnja Signalni semafori
Signalni semafori Ø 70 mm Univerzalni 
Harmony tip XVB

Dimenzije
Sa plo!icom XVB Z0                                              Prorez panela za ugradnju sa plo!icom za horizontalnu ugradnju

Ugradnja sa nosa�em 
XVB Z0  (Ø 25 mm nosa� 
1 plasti�na plo�ica
 2)

XVB b

Z02/Z02A 80

Z03/Z03A 380

Z04/Z04A 780

Sa plo!icom XVB C12 za vertikalnu ugradnju 

Direktna ugradnja na plo!icu Ugradnja kori�tenjem nosa!a XVB Z0  Prorez panela za vertikalnu ugradnju 
plo!ice XVB C12

Nosa� sadr�i XVB Z0  (Ø 25 mm nosa� 
1 sa plasti�nom plo�icom 2) ugra"en na 
plo�icu XVB C12 za vertikalnu ugradnju 3 

XVB b

Z02/Z02A 80

Z03/Z03A 380

Z04/Z04A 780

Spajanje
Priklju!ci Pode�avanje zvu!nog signala na XVB C9

XVB L XVB C Pode�avanje je mogu!e pomo!u 4 mikroprekida�a na dnu zvu�nog elementa:
2 mikroprekida�a 1 i 2 za izbor trajnog i isprekidanog moda (Hz).
2 mikroprekida�a 3 i 4 za izbor snage (dB) zvu�nog signala.

Pozicija mikroprekida!a Pode�enje
1 2 Mod 

1 1  2.8 kHz
1 0  2.8 kHz
0 1  5 Hz (1)

0 0  1 Hz

3 4 Snaga 

1 1 90 dB (1)

0 1 85 dB

1 0 80 dB

0 0 70 dB

(1) Fabri�ko pode�enje

b

1

2

54

5
4

==

68

5
1
,5

2
5
,5

114

1

2

3

b

114

2
5

,5

4

2

C

5
3

1

1

4

2

C

5
3

1

5

4

3

2

1

1
01 2 3 4

4 x Ø 5 or M5

50
4
1
,5

3 x Ø 5 or M5
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Reference Upozoravaju•e svetiljke
Rotiraju!e svetiljke, tip XVR
Sirene, tip XVS

Rotiraju•a svetiljka - stepen zaštite IP65

Izvor svetla Napajanje Boja Referenca Težina
kg

Halogena sijalica � /�"  24 V Zelena XVR-1B93  1.165
70 W Crvena XVR-1B94 1.165

Narandžasta XVR-1B95 1.165
Plava XVR-1B96 1.165
Žuta XVR-1B98 1.165

Sijalica � /�"  24 V Zelena XVR-1B03 1.165
25 W Crvena XVR-1B04 1.165

Narandžasta XVR-1B05 1.165
Plava XVR-1B06 1.165
Žuta XVR-1B08 1.165

�  120 V Zelena XVR-1G03 1.235
Crvena XVR-1G04 1.235
Narandžasta XVR-1G05 1.235
Plava XVR-1G06 1.235
Žuta XVR-1G08 1.235

�  230 V Zelena XVR-1M03 1.235
Crvena XVR-1M04 1.235
Narandžasta XVR-1M05 1.235
Plava XVR-1M06 1.235
Žuta XVR-1M08 1.235

Dodatni pribor
Opis Karakteristike Jedini•na Težina

referenca kg

Zaštita za svetle•i – XVR-016 –
element

Plo!ica za vertikalnu – XVR-012 –
ugradnju

Halogena sijalica 24 V DL1-BRBH –
H1 grlo, 70 W

Sijalica 24 V DL1-BRB 0.100
BA 15D grlo, 25 W 

120 V DL1-BRG 0.100

230 V DL1-BRM 0.100

Sirene - stepen zaštite IP40

Opis Napajanje Broj Referenca Težina
tonova kg

Sirene � /�"  24 V 1 XVS-B1  0.860
106 db

2 XVS-B2 0.860

�  120 V 1 XVS-G1 0.860

2 XVS-G2 0.860

�  230 V 1 XVS-M1 0.860

2 XVS-M2 0.860

XVR-1lll

XVS-ll

81
85

56
81

85
57


