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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Univerzalni

Format Dizajn 18 

Osiconcept

Dimenzije (w x h x d) u mm  Ø 18, M18 x 1 sa zavrtnjem 
L: 62…92 (1)

Ku!i�te  Plasti�no Metalno

Maksimalna 
senzorska 
daljina (m) u 
odnosu na 
sistem

Bez dodatne opreme (difuzni bez 
pozadinskog prigu�ivanja)

0.12 0.12

Bez dodatne opreme (difuzni) 0.40 0.40

Sa re"ektorom za polarizaciju 3 3

Sa re"ektorom – –

Sa thru-beam dodatkom (thru-beam)  20 20

Stepen za�tite  IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

Napajanje

– –

– –

Izlaz  
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Povezivanje Kabl

Konektor

Na zavrtanj – –

Tip XUB 0A XUB 0B 

(1) U zavisnosti od modela .

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Univerzalni

Minijaturni dizajn Kompaktni dizajn, 50 x 50 Kompaktni dizajn Fiberopti�ki dizajn
4-cifreni displej

Osiconcept Osiconcept Osiconcept Osiconcept

Kabl: 12 x 34 x 20  
M8 konektor: 12 x 45 x 20

18 x 50 x 50 30 x 92 x 77 10 x 40 x 65 (poja�ava�)

Plasti�ni Plasti�ni (poja�ava�) 

0.10 0.28 1.3 – 

0.55 1.2 3 0.006…0.070 (2)

4 5.7 15 –

– – – –

14 35 60 0.050…1.5 (2)

IP 65
IP 67

IP 65 IP 65
IP 67

IP 65 (poja�ava�) 
IP 64 (!beri)

– – – –

– –

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP i NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1) 
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP i NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1) 
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

–

– – – 

XUM 0A XUK 0A XUX 0A XUD A2 
XUF

(1) U zavisnosti od modela.
(2) U zavisnosti od �bera.

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Optimalni

Format  
 
 

Dizajn 18 

Dimenzije (w x h x d) u mm  
 
 

Ø 18, M18 x 1 sa zavrtnjem 
L: 46…92 (1)

Ku!i�te  
 

Plasti�no Metalno

Maksimalna 
senzorska 
daljina (m)  
u odnosu na 
sistem

Bez dodatne opreme (difuzni sa 
pozadinskim prigu�ivanjem)

– –

Bez dodatne opreme (difuzni) 0.15 ili 0…0.8 (2) 0.15 ili 0…0.8 (2)

Sa re"ektorom za polarizaciju 3 3

Sa re"ektorom 5.5 5.5

Sa thru-beam dodatkom (thru-beam)  20 20

Stepen za�tite  
 

IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

Napajanje

– –

– –

Izlaz  
 
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Povezivanje Kabl

Konektor

Na zavrtanj – –

Tip XUB A XUB B

(1) U zavisnosti od modela.
(2) Podesiv model.

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Optimalni

 
 
 

Minijaturni dizajn Kompaktni dizajn, 50 x 50 Kompaktni dizajn Fiberopti�ki dizajn
Teach mode

 
 
 

12 x 34 x 27 18 x 50 x 50 30 x 92 x 77 10 x 40 x 65 (poja�ava�)

 
 

Plasti�ni Plasti�ni (poja�ava�)

– – – –

0…0.15 ili 0…0.6 (1) (2) 1.5 3 0.006…0.095 (3)

3 8 15 –

6 10 20 –

 
 

12 45 60 0.050…2 (3)

 
 

IP 65
IP 67

IP 65 IP 65
IP 67

IP 65 (poja�ava�) 
IP 64 (!beri)

– – – –

– –

 
 
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

–

– – –

XUM A XUK A XUX A XUD A1
XUF

(1) U zavisnosti od modela.
(2) Podesivi model.
(3) U zavisnosti od �bera.

Izbor modela
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Foto-elektri•ni senzori 1 
Osiris®  
Osiconcept®: Offering Simplicity through Innovation
  (Nudimo jednostavnost kroz inovacije)

   

  Osnovne informacije

Predstavljanjem Osiconcept tehnologije, Telemecanique brend je korisnicima 
ponudio jednostavnost kroz niz inovativnih rešenja.

Sa Osiconcept-om samo jedan ure"aj nudi sve što se od opti•ke detekcije 
o•ekuje.  
U stvari, pritiskom na taster “Teach mode ”, ure"aj nas automatski vodi do optimalne 
kon!guracije kako bi ispunio sve potrebe date aplik acije.   
1 Direktna detekcija objekta.
2 Direktna detekcija sa suspenzijom pozadine. 
3 Detekcija sa re#ektorom (re#ektor kao pomo$ni ure"aj neophodan).
4 Detekcija opti•kim prijemnikom (predajnik kao pomo$ni ure"aj za  thru-beam  

upotrebu neophodan). 

Ali Osiconcept tako"e zna•i:

poboljšane karakteristike: 
osetljivost senzora garantovana, baš kao i optimizacija za konkretne aplikacije,      
jednostavno koriš$enje: 
     intuitivno podešavanje i  jednostavno održavanje,

ušteda: 
     broj referenci je podeljen sa 10 kako bi se pojednostavio odabir, nabavka i                  
skladištenje,

garantovana maksimalna produktivnost.

•

•

%

%

%

Otvoren N/O ili N/C izlaz 
bez obzira na primenjeni na•in detekcije (dufuzioni, re#ektuju$i, thru-beam , itd), 

izlazni signal postaje N/O ili N/C (1). 

Osiconcept nudi neposredno i jednostavno podešavanje parametara dostupno 
svima.  

(1) Proizvod se isporu!uje u N/O varijanti. N/O ili N/C se jednostavno podešava 
pritiskom na Teach mode  taster.

•

•

Dodatni elementi za montažu

Schneider Electric  nudi niz kompletanih i jeftinih ure"aja za montažu i zaštitu 
detektora (obi•ne ili 3D ru•ice i štipaljke) pružaju$i rešenja za sve kombinacije i 
predupre"uju$i mogu$e probleme. 

2

3

4

1
Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

2

3

4

1
Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

NO

NC

NO

NC

Nema objekta

Detektovana prisutnost objekta

NO

NC

NO

NC

Nema objekta

Detektovana prisutnost objekta

Predstavljanje 1 


