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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Univerzalni

Format Dizajn 18 

Osiconcept

Dimenzije (w x h x d) u mm  Ø 18, M18 x 1 sa zavrtnjem 
L: 62…92 (1)

Ku!i�te  Plasti�no Metalno

Maksimalna 
senzorska 
daljina (m) u 
odnosu na 
sistem

Bez dodatne opreme (difuzni bez 
pozadinskog prigu�ivanja)

0.12 0.12

Bez dodatne opreme (difuzni) 0.40 0.40

Sa re"ektorom za polarizaciju 3 3

Sa re"ektorom – –

Sa thru-beam dodatkom (thru-beam)  20 20

Stepen za�tite  IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

Napajanje

– –

– –

Izlaz  
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Povezivanje Kabl

Konektor

Na zavrtanj – –

Tip XUB 0A XUB 0B 

(1) U zavisnosti od modela .

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Univerzalni

Minijaturni dizajn Kompaktni dizajn, 50 x 50 Kompaktni dizajn Fiberopti�ki dizajn
4-cifreni displej

Osiconcept Osiconcept Osiconcept Osiconcept

Kabl: 12 x 34 x 20  
M8 konektor: 12 x 45 x 20

18 x 50 x 50 30 x 92 x 77 10 x 40 x 65 (poja�ava�)

Plasti�ni Plasti�ni (poja�ava�) 

0.10 0.28 1.3 – 

0.55 1.2 3 0.006…0.070 (2)

4 5.7 15 –

– – – –

14 35 60 0.050…1.5 (2)

IP 65
IP 67

IP 65 IP 65
IP 67

IP 65 (poja�ava�) 
IP 64 (!beri)

– – – –

– –

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP i NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1) 
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP i NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1) 
NO ili NC (programabilni)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

–

– – – 

XUM 0A XUK 0A XUX 0A XUD A2 
XUF

(1) U zavisnosti od modela.
(2) U zavisnosti od �bera.

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Optimalni

Format  
 
 

Dizajn 18 

Dimenzije (w x h x d) u mm  
 
 

Ø 18, M18 x 1 sa zavrtnjem 
L: 46…92 (1)

Ku!i�te  
 

Plasti�no Metalno

Maksimalna 
senzorska 
daljina (m)  
u odnosu na 
sistem

Bez dodatne opreme (difuzni sa 
pozadinskim prigu�ivanjem)

– –

Bez dodatne opreme (difuzni) 0.15 ili 0…0.8 (2) 0.15 ili 0…0.8 (2)

Sa re"ektorom za polarizaciju 3 3

Sa re"ektorom 5.5 5.5

Sa thru-beam dodatkom (thru-beam)  20 20

Stepen za�tite  
 

IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

Napajanje

– –

– –

Izlaz  
 
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Povezivanje Kabl

Konektor

Na zavrtanj – –

Tip XUB A XUB B

(1) U zavisnosti od modela.
(2) Podesiv model.

Izbor modela
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Fotoelektri�ni senzori 1 
Osiris® Optimalni

 
 
 

Minijaturni dizajn Kompaktni dizajn, 50 x 50 Kompaktni dizajn Fiberopti�ki dizajn
Teach mode

 
 
 

12 x 34 x 27 18 x 50 x 50 30 x 92 x 77 10 x 40 x 65 (poja�ava�)

 
 

Plasti�ni Plasti�ni (poja�ava�)

– – – –

0…0.15 ili 0…0.6 (1) (2) 1.5 3 0.006…0.095 (3)

3 8 15 –

6 10 20 –

 
 

12 45 60 0.050…2 (3)

 
 

IP 65
IP 67

IP 65 IP 65
IP 67

IP 65 (poja�ava�) 
IP 64 (!beri)

– – – –

– –

 
 
 

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN)  
ili 1 NC/NO relej (1)
NO ili NC (1)

Tranzistorski (PNP ili NPN) (1)
NO ili NC (programabilni)

–

– – –

XUM A XUK A XUX A XUD A1
XUF

(1) U zavisnosti od modela.
(2) Podesivi model.
(3) U zavisnosti od �bera.

Izbor modela
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Foto-elektri�ni senzori 1 
Osiris®  
Osiconcept®: Offering Simplicity through Innovation
  (Nudimo jednostavnost kroz inovacije)

   

  Osnovne informacije

Predstavljanjem Osiconcept tehnologije, Telemecanique brend je korisnicima 

ponudio jednostavnost kroz niz inovativnih re�enja.

Sa Osiconcept-om samo jedan ure"aj nudi sve �to se od opti�ke detekcije 

o�ekuje. 
U stvari, pritiskom na taster �Teach mode�, ure"aj nas automatski vodi do optimalne 

kon!guracije kako bi ispunio sve potrebe date aplikacije.   

1 Direktna detekcija objekta.

2 Direktna detekcija sa suspenzijom pozadine. 

3 Detekcija sa re#ektorom (re#ektor kao pomo$ni ure"aj neophodan).

4 Detekcija opti�kim prijemnikom (predajnik kao pomo$ni ure"aj za thru-beam 
upotrebu neophodan). 

Ali Osiconcept tako"e zna�i:

pobolj�ane karakteristike: 
osetljivost senzora garantovana, ba� kao i optimizacija za konkretne aplikacije,      

jednostavno kori�$enje: 
     intuitivno pode�avanje i  jednostavno odr�avanje,

u�teda: 
     broj referenci je podeljen sa 10 kako bi se pojednostavio odabir, nabavka i                  

skladi�tenje,

garantovana maksimalna produktivnost.

•

•

%

%

%

Otvoren N/O ili N/C izlaz 
bez obzira na primenjeni na�in detekcije (dufuzioni, re#ektuju$i, thru-beam, itd), 

izlazni signal postaje N/O ili N/C (1). 

Osiconcept nudi neposredno i jednostavno pode�avanje parametara dostupno 

svima.  

(1) Proizvod se isporu!uje u N/O varijanti. N/O ili N/C se jednostavno pode�ava 
pritiskom na Teach mode taster.

•

•

Dodatni elementi za monta�u

Schneider Electric nudi niz kompletanih i jeftinih ure"aja za monta�u i za�titu 

detektora (obi�ne ili 3D ru�ice i �tipaljke) pru�aju$i re�enja za sve kombinacije i 

predupre"uju$i mogu$e probleme. 

2

3

4

1
Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

2

3

4

1
Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

Maksimalna 
osetljivost 
senzora

NO

NC

NO

NC

Nema objekta

Detektovana prisutnost objekta

NO

NC

NO

NC

Nema objekta

Detektovana prisutnost objekta

Predstavljanje 1 
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Foto-elektri�ni senzori 1 
Osiris® 
Osiconcept®: Offering Simplicity through Innovation
   (Nudimo jednostavnost kroz inovacije)
  

Dizajn Cilindri�ni 18 Minijaturni Kompaktni 50 x 50 Kompaktni

Dimenzije (l x h x d) u mm M18 x 64 12 x 34 x 20 18 x 50 x 50 30 x 92 x 77

Maksimalna 
osetljivost u m

bez pomo$nih ure"aja sa suspenzijom 
pozadine

0.12 0.10 0.28 1.3

bez pomo$nih ure"aja 0.4 0.55 1.2 3

Sa polarizovanim re#ektorom 3 4 5.7 15

Sa thru-beam pomo$nim ure"ajem 20 14 35 60

Napajanje Tranzistorski izlaz • • • •
Relejni izlaz – – • •

Povezivanje Provodnik • • • –
Konektor • • • •
Zavrtnjem – – – •

Tip senzora XUB 0 XUM 0 XUK 0 XUX 0

Osetljivost senzora (pogledajte tablicu iznad) Osetljivost senzora bez dodatnih ure#aja sa suspenzijom pozadine

bez dodatnih ure"aja Osiconcept $elija detektuje objekte bez obzira na njihovu 

boju i pozadinu. 

Preporu�ena je �ista okolina detekcije.

•

•

Osetljivost senzora bez dodatnih ure#aja

Za razliku od osetljivosti senzora sa suspenzijom pozadine, ista Osiconcept $elija 

bez dodatnih ure"aja detektuje objekte, ali postoji uticaj pozadine i boje objekta. 

•

Osetljivost senzora sa polarizovanim re"ektorom

Instalacijom re#ektuju$e pozadine ista Osiconcept $elija detektuje objekte  bez 

obzira na njegovu boju i  osvetljenost.  

Veli�ina re#ektora mora biti manja od veli�ine objekta koji se detektuje.  
Primer: sa XUZ C50 re#ektorom, �irina snopa postaje 50 x 50 mm.

•

•

Osetljivost senzora sa thru-beam predajnikom

Posle pode�avanja i povezivanja thru-beam predajnika sa suprotne strane ista 

Osiconcept $elija detektuje objekte bez obzira na pozadinu i njegovu  boju i  

osvetljenost.

Osetljivost senzora je maksimalna.

Senzorska $elija i thru-beam predajnik se moraju pa�ljivo podesiti u liniju.

Dobra otpornost na te�ke uslove rada i pra�inu.

•

•
•
•

4
0

0
 m

m
4

0
0

 m
m

4
0
0
 m

m
4
0
0
 m

m

U zavisnosti od re"ektoraU zavisnosti od re"ektora

2
0
 m

m
2
0
 m

m

Predstavljanje 1 
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Foto-electri�ni senzori1 
Osiris® Univerzalni, Osiconcept® (1)

Dizajn 18, metalni ili plasti�ni
Tro�i�no povezivanje, d.c. napajanje, tranzistorski izlaz

Ø 18 metalni   
Prekablirani (2)

Osetljivost 
senzora (Sn) (3)
m

Funkcija Izlaz Linija detekcije Referenca Te�ina
kg

0…15 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�$enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP Du� ose ku$i�ta XUB 0BPSNL2 0.105
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BPSWL2 (5) 0.110

NPN Du� ose ku$i�ta XUB 0BNSNL2 0.105
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BNSWL2 (5) 0.110

M12 konektor

0…15 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�$enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP Du� ose ku$i�ta XUB 0BPSNM12 0.055

90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BPSWM12 (5) 0.060

NPN Du� ose ku$i�ta XUB 0BNSNM12 0.055
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BNSWM12 (5) 0.060

Dodatni ure#aji 

Opis  Povezivanje Linija detekcije Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure#aj 
(predajnik)

Prekablirani  
(2)

Du� ose ku$i�ta XUB 0BKSNL2T 0.105

90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BKSWL2T (5) 0.110

M12 konektor Du� ose ku$i�ta XUB 0BKSNM12T 0.055
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0BKSWM12T (5) 0.060

Re"ektor 50 x 50 mm – – XUZ C50 0.020

Ø 18 plasti�ni
Prekablirani (2)

Osetljivost 
senzora (Sn) (3)
m

Funkcija Izlaz Linija detekcije Referenca Te�ina
kg

0…15 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�$enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP Du� ose ku$i�ta XUB 0APSNL2 0.095

90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0APSWL2 (5) 0.100

NPN Du� ose ku$i�ta XUB 0ANSNL2 0.095

90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0ANSWL2 (5) 0.100

M12 konektor

0…15 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�$enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP Du� ose ku$i�ta XUB 0APSNM12 0.045
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0APSWM12 (5) 0.050

NPN Du� ose ku$i�ta XUB 0ANSNM12 0.045
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0ANSWM12 (5) 0.050

Dodatni ure#aji

Opis  Povezivanje Linija detekcije Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure#aj 
(predajnik)

Prekablirani  
(2)

Du� ose ku$i�ta XUB 0AKSNL2T 0.095

90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0AKSWL2T (5) 0.100

M12 konektor Du� ose ku$i�ta XUB 0AKSNM12T 0.045
90° u odnosu na osu ku$i�ta XUB 0AKSWM12T (5) 0.050

Re"ektor 50 x 50 mm – – XUZ C50 0.020

Dodatni elementi za monta�u (4)

Opis  Referenca Te�ina 
kg

3D set za monta�u  kori�$enjem M12 zavrtnja za XUB ili XUZ C50 XUZ B2003 0.170

M12 zavrtanj XUZ 2001 0.050

Dodatak za M12 zavrtanj XUZ 2003 0.150

Ru�ica od ner#aju!eg �elika XUZ A118 0.045

Ru�ica od plastike XUZ A218 0.035
(1) Za vi�e informacija o Osiconcept ure#ajima obratite se Schneider Electric-u..
(2) Za 5 m du�inu kabla, zamenite L2 sa L5.  

Na primer, XUB 0BPSNL2 postaje XUB 0BPSNL5.
(3) Za vi�e informacija obratite se Schneider Electric-u.
(4) Za vi�e informacija obratite se Schneider Electric-u.
(5) Za liniju detekcije 90° u odnosu na osu ku$i�ta obratite se Schneider Electric-u.

XUB 0 WL2

XUB 0 NM12

XUB 0 WM12

XUB 0 NL2

XUZ B2003

XUZ C50

XUZ A118

XUZ A218

XUZ 2001

XUZ 2003

XUB 0 WL2

XUB 0 NM12

XUB 0 WM12

XUB 0 NL2

XUZ B2003

XUZ C50

XUZ A118

XUZ A218

XUZ 2001

XUZ 2003

Reference 1 
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Foto-elektri�ni senzori 
Osiris® Univerzalni, Osiconcept® (1)

Minijaturni dizajn
Tro�i�no povezivanje, d.c. napajanje, tranzistorski izlaz
     

Minijaturni dizajn, d.c. napajanje
Osetljivost 
senzora (Sn) 
m

Funkcija Izlaz Povezivanje 
(prekabliran 
ili konektor)

Referenca (2) Te�ina 
kg

0…10 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�$enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP Prekabliran 
(L = 2 m) (2)

XUM 0APSAL2 0.050 

M8 konektor XUM 0APSAM8 0.035 

NPN Prekabliran 
(L = 2 m) (2)

XUM 0ANSAL2 0.050 

M8 konektor XUM 0ANSAM8 0.035 
 
 
 

Dodatni ure#aji 

Opis Povezivanje 
(prekabliran 
ili konektor)

Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure#aj 
(predajnik)

Prekabliran 
(L = 2 m) (2)

XUM 0AKSAL2T 0.050 

M8 konektor XUM 0AKSAM8T 0.035 

Re"ektor
50 x 50 mm

– XUZ C50 0.020 
 
 
 

Dodatni elementi za monta�u (3)

Opis Referenca Te�ina 
kg

3D set za monta�u  kori�$enjem M12 zavrtnja 
za XUB ili XUZ C50

XUZ M2003 0.140 

3D set za monta�u kori�$enjem M12 zavrtnja
i za�titni poklopac za XUM

XUZ M2004 0.155 

M12 zavrtanj XUZ 2001 0.050

Dodatak za M12 zavrtanj XUZ 2003 0.150 

Monta�na ru�ica XUZ A50 0.015 
 
 
 

(1) Za dodatne informacije o Osiconcept-u obratite se Schneider Electric-u..
(2) Za 5 m du�inu kabla, zamenite L2 sa L5.  

Primer: XUM 0APSAL2 postaje XUM 0APSAL5.
(3) Za dodatne informacije obratite se Schneider Electric-u..

Dimenzije
XUM 0A L2 XUM 0A M8

Indeksiranje zglobnih konektora 

XUM 0A M8XUM 0A L2 XUM 0A M8XUM 0A L2

XUZ C50XUZ C50

XUZ M2003XUZ M2003

XUZ M2004XUZ M2004
XUZ 2001XUZ 2001

XUZ 2003XUZ 2003
XUZ A50XUZ A50

12

20

3
4

2
5
,5

Ø3

6

2,8

12

20

3
4

2
5
,5

Ø3

6

2,8

1220

3
4

4
52
5
,5

6

Ø32,8

1220

3
4

4
52
5
,5

6

Ø32,8

Reference, 
dimenzije 1 
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Foto-elektri!ni senzori 1 
Osiris® Univerzalni, Osiconcept®

(1)

Kompaktni dizajn 50 x 50 
Peto�i!no, a.c. ili d.c. napajanje, 1 NC/NO relejni izlaz
Tro�i!no, d.c. napajanje, tranzistorski izlaz   

Reference
d.c. napajanje

Osetljivost senzora 
(Sn) 
m

Funkcija Izlaz Povezivanje 
(prekablirani 
ili konektor)

Referenca Te�ina 
kg

0…30
u zavisnosti od dodatnih 
ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�#enjem 
Osiconcept 
programiranja 

PNP/NPN Prekablirani 
(L = 2 m) (2)

XUK 0AKSAL2 0.175 

M12 konektor XUK 0AKSAM12 0.090 

Dodatni elementi

Opis
 

Povezivanje 
(prekablirani 
ili konektor)

Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure"aj 
(predajnik)

Prekablirani 
(L = 2 m) (2)

XUK 0AKSAL2T 0.140 

M12 konektor XUK 0AKSAM12T 0.090 

Re#ektor 50 x 50 mm – XUZ C50 0.020 

d.c. ili a.c. napajanje

Osetljivost senzora 
(Sn) 
m

Funkcija Izlaz Povezivanje 
(prekablirani 
ili konektor)

Referenca Te�ina 
kg

0…30
u zavisnosti od dodatnih 
ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�#enjem 
Osiconcept 
programiranja

Relej sa 
vremenskim
ka�njenjem

Prekablirani 
(L = 2 m) (2)

XUK 0ARCTL2 0.175 
 
 

Dodatni elementi

Opis Povezivanje 
(prekablirani 
ili konektor)

Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure"aj 
(predajnik)

Prekablirani 
(L = 2 m) (2)

XUK 0ARCTL2T 0.140

Re#ektor 50 x 50 mm – XUZ C50 0.020

Dodatni elementi za monta�u (3)

Opis Referenca Te�ina 
kg

3D set za monta�u  kori�#enjem M12 zavrtnja 
za XUK ili XUZ C50

XUZ K2003 0.170

3D set za monta�u kori�#enjem M12 zavrtnja
i za�titni poklopac za XUK 

XUZ K2004 0.270

M12 zavrtanj XUZ 2001 0.050

Dodatak za M12 zavrtanj XUZ 2003 0.150

Monta�na ru!ica XUZ A51 0.050 

(1) Za dodatne informacije o Osiconcept-u obratite se Schneider Electric-u..
(2) Za 5 m du�inu kabla, zamenite L2 sa L5 , dok za 10 m dug kabl, zamenite L2 sa L10.  

Primer: XUK 0AKSAL2 postaje XUK 0AKSAL5 sa 5 m dugim kablom.
(3) Za dodatne informacije obratite se Schneider Electric-u.

Dimenzije
XUK 0A L2 XUK 0A M12

Indeksiranje zglobnih kontakata

XUK 0AKSAL2 XUK 0AKSAM12

XUZ K2003

XUZ K2004 XUZ 2001

XUZ A51

XUZ C50

XUZ 2003

XUK 0AKSAL2 XUK 0AKSAM12

XUZ K2003

XUZ K2004 XUZ 2001

XUZ A51

XUZ C50

XUZ 2003

50

5
0

1840

Ø4,5

4
0

2
0

2
0

50

5
0

1840

Ø4,5

4
0

2
0

2
0

75

2xØ4,5

20

2
0

7
6

8
2

75

2xØ4,5

20

2
0

7
6

8
2

Reference, 
dimenzije 1 



6

249

Foto-elektri!ni senzori 1

Osiris® Univerzalni, Osiconcept®
(1)

Kompaktni dizajn
Peto�i!no, a.c. ili d.c. napajanje, 1 NC/NO relejni izlaz
Tro�i!no, d.c. napajanje, tranzistorski izlaz         

Referenca
d.c. napajanje

Osetljivost 
senzora (Sn) 
m

Funkcija Izlaz Povezivanje 
(prekabliran ili 
konektor)

Referenca Te�ina 
kg

0…40
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�#enjem 
Osiconcept 
programiranja

PNP/NPN Na zavrtanj – ISO 16 
kablovske uvodnice (3)

XUX 0AKSAT16 0.200 

M12 konektor XUX 0AKSAM12 0.200 

Dodatni elementi 

Opis
 

Povezivanje 
(prekabliran ili 
konektor)

Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure"aj
(predajnik)

Na zavrtanj – ISO 16 
kablovske uvodnice (3)

XUX 0AKSAT16T 0.200 

M12 konektor XUX 0AKSAM12T 0.200 

Re#ektor 50 x 50 mm – – XUZ C50 0.020

d.c. ili a.c. napajanje

Osetljivost 
senzora (Sn) 
m

Funkcija Izlaz Povezivanje 
(prekabliran ili 
konektor)

Referenca Te�ina 
kg

0…40 
u zavisnosti od 
dodatnih ure"aja

N/O ili N/C, 
kori�#enjem 
Osiconcept 
programiranja 

Relej sa 
vremenskim 
ka�njenjem

Na zavrtanj – ISO 16 
kablovske uvodnice (3)

XUX 0ARCTT16 0.200 
 
 
 

Dodatni elementi 

Opis  Povezivanje 
(prekabliran ili 
konektor)

Referenca Te�ina 
kg

Thru-beam dodatni ure"aj 
(predajnik)

Na zavrtanj – ISO 16 
kablovske uvodnice (3)

XUX 0ARCTT16T 0.200
 

Re#ektor 50 x 50 mm XUZ C50 0.020

Dodatni elementi za monta�u (2)

Opis  Referenca Te�ina 
kg

3D set za monta�u  kori�#enjem M12 zavrtnja 
za XUX ili XUZ C50

XUZ X2003 0.220

3D set za monta�u kori�#enjem M12 zavrtnja
i za�titni poklopac za XUX

XUZ X2004 0.420

M12 zavrtanj XUZ 2001 0.050

Dodatak za M12 zavrtanj XUZ 2003 0.150

Monta�na ru!ica XUZ X2000 0.120

Adapter za ISO 16 - 1/2� NPT XUZ X2001 0.050

Adapter za ISO 16 - ISO 20 XUZ X2002 0.050

(1) Za dodatne informacije o Osiconcept-u obratite se Schneider Electric-u..
(2) Za dodatne informacije obratite se Schneider Electric-u.
(3) Za Ø 7 do 10 mm presek kabla.

XUZ 2003

XUX 0ARCTT16 XUX 0AKSAM12

XUZ X2003

XUZ X2004

XUZ C50

XUZ X2001

XUZ X2000

XUZ 2001

XUZ 2003

XUX 0ARCTT16 XUX 0AKSAM12

XUZ X2003

XUZ X2004

XUZ C50

XUZ X2001

XUZ X2000

XUZ 2001

Reference,  
dimenzije 1 
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Foto-elektri!ni senzori 1 
Osiris® Optimalni
Dizajn 18, plasti!ni
Tro�i!ni, d.c. napajanje, tranzistorski izlaz

Konektor
Osetljivost 
senzora (Sn) 
m

Funkcija Izlaz Osa detekcije Referenca Te�ina 
kg

Difuzioni sistem

0.1 N/O PNP Du� ose ku#i�ta XUB 4APANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 4APAWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 4ANANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 4ANAWM12 0.040

N/C PNP Du� ose ku#i�ta XUB 4APBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 4APBWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 4ANBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 4ANBWM12 0.040

Difuzioni sistem sa podesivom osetljivo�$u

0.6 N/O PNP Du� ose ku#i�ta XUB 5APANM12 0.045

90° u odnosu na osu XUB 5APAWM12 0.050

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 5ANANM12 0.045

90° u odnosu na osu XUB 5ANAWM12 0.050

N/C PNP Du� ose ku#i�ta XUB 5APBNM12 0.045

90° u odnosu na osu XUB 5APBWM12 0.050

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 5ANBNM12 0.045

90° u odnosu na osu XUB 5ANBWM12 0.050

Sistem sa polarizovanom re#eksijom

2 N/O PNP Du� ose ku#i�ta XUB 9APANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 9APAWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 9ANANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 9ANAWM12 0.040

N/C PNP Du� ose ku#i�ta XUB 9APBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 9APBWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 9ANBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 9ANBWM12 0.040

Re#ektor 
50 x 50 mm

– – – XUZ C50 0.020

Sistem sa re#eksijom

4 N/O PNP Du� ose ku#i�ta XUB 1APANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 1APAWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 1ANANM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 1ANAWM12 0.040

N/C PNP Du� ose ku#i�ta XUB 1APBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 1APBWM12 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 1ANBNM12 0.040

90° u odnosu na osu XUB 1ANBWM12 0.040

Re#ektor 
50 x 50 mm

– – – XUZ C50 0.020

Thru-beam sistem

Predajnik 
15

– – Du� ose ku#i�ta XUB 2AKSNM12T 0.040

90° u odnosu na osu XUB 2AKSWM12T 0.040

Prijemnik 
15

N/O PNP Du� ose ku#i�ta XUB 2APANM12R 0.040

90° u odnosu na osu XUB 2APAWM12R 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 2ANANM12R 0.040

90° u odnosu na osu XUB 2ANAWM12R 0.040

N/C PNP Du� ose ku#i�ta XUB 2APBNM12R 0.040

90° u odnosu na osu XUB 2APBWM12R 0.040

NPN Du� ose ku#i�ta XUB 2ANBNM12R 0.040

90° u odnosu na osu XUB 2ANBWM12R 0.040

Dodatni elementi za monta�u (1)

Opis Referenca Te�ina 
kg

3D set za monta�u  kori�#enjem M12 zavrtnja za XUB ili XUZ C50 XUZ B2003 0.170

M12 zavrtanj XUZ 2001 0.050

Dodatak za M12 zavrtanj XUZ 2003 0.150

Monta�na ru!ica od ner"aju$eg !elika XUZ A118 0.045

Plasti!na monta�na ru!ica XUZ A218 0.035

Prekablirani ure"aji
Za prekablirane senzore zameniti M12 sa L2 za kabl du�ine 2m, odnosno L5 za kabl du�ine 5m. 
Primer: XUB 1APANM12 postaje XUB 1APANL2 za 2 m du�inu kabla i XUB 1APANL5 za 5 m.

(1) Za vi�e informacije  obratite se Schneider Electric-u.

XUB •A••NM12

XUB •A••WM12

XUZ C50

XUB �A••NL2

XUB �A��WL2

XUZ B2003 XUZ 2001

XUZ 2003

XUZ A218

XUZ A118

XUB •A••NM12

XUB •A••WM12

XUZ C50

XUB �A••NL2

XUB �A��WL2

XUZ B2003 XUZ 2001

XUZ 2003

XUZ A218

XUZ A118

Referenca 1 




