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Pregled pribora za C60 i C120 
prekida"e

1    -  automatski prekida�

Elektri"ni pribor
2   - Vigi diferencijalni zaštitni modul

3   - Tm motorni mehanizam

4   - MN podnaponski okida� ili

 MNs podnaponski okida� sa odlo�enim  

 isklju�enjem

5   - MX+OF naponski okida� sa pomo!nim 

 kontaktom stanja prekida�a

6   - SD alarmni kontakt

7   - OF pomo!ni kontakt stanja prekida�a

8   - ATm relej za automatsko ponovno uklju�enje

 prekida�a nakon njegovog okidanja usled

 greške (u kombinaciji s Tm motornim

 mehanizmom i Vigi modulom sa obaveznim

 SD alarmnim kontaktom)

Priklju"ni pribor
  9  - pribor za zaklju�avanje prekida�a

10  - adapter za izvla�ivu verziju prekida�a

11  -  zakretna ru�ica

12  - sabirnica

13  - izolovani dovodni priklju�ak za sabirnicu 

 (konektor)

14  - poklopac priklju�aka s mogu!no�!u

 pe�a!enja 

15  - pregrade izme"u polova prekida�a 

16  - poklopci zavrtnjeva

17  - zavrtnji za kablovske priklju�ke

18  - element za razmak (1 modul od 9 mm) 

19  - oznake za prekida�e

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Pregled pribora za C60 i C120 prekida"e
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Prekida"i           C60N    C60H    C60L     C60L      C60L

Nazivna struja (A)         0.5...63   0.5...63     25       32-40       50-63 

Krive okidanja(1)         B, C, D    B, C, D     B, C, D, K/Z, MA   B, C, D, K/Z, MA   B, C, D, K/Z,MA

Max. nazivni napon Ue (V)  AC   440      

         DC  60 V/po polu    

Min. nazivni napon Ue min (VAC-DC)  12

Nazivni napon izolacije Ui (V)    500

Nazivni udarni napon Uimp (kV)   6     

Broj polova           1  2 3 4  1  2 3 4  1    2 3 4   1    2 3 4    1    2 3 4

Prekidna mo# AC            

IEC 898   Icn   230/400 V   6000  6000  10000 10000         

(A)   Ics    230/400 V   6000 6000  7500 7500     

IEC 947-2  Icu   130 V     20      30      50       50        50  

(kA)       240 V      10    20   15      30   25       50   20       40     15      30

       415 V      3    10    4      15    6       25    5        20     4       15

       440 V         6      10       20       15        10

   Ics          75 % Icu    50 % Icu    50 % Icu     50 % Icu      50 % Icu 

Prekidna mo# DC        

IEC 947-2  Icu   60 V (1P)     15      20       25       25        25  

(kA)(2)       125 V (2P)   20      25       30       30        30

       125 V (3P)   30      40       50       50        50

       250 V (4P)   40      50      60       60         60

Vigi diferencijalni za�titni modul    n     n      n       n        n 

Brzo zatvaranje polova prekida"a (3)  svi prekida�i      

Sigurno odvajanje svih polova    svi prekida�i 

prekida"a u OFF polo�aju (4) 

Klasa selektivnosti (IEC 898)    3 

Elektri"ni pribor OF, SD, OF+S, MN, svi prekida�i 

     MNs, MX-OF     

Ugradnja    odvija�  (mm)    glava odvija�a maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zakretni moment za-  25 A: 2      

     vrtnja stezaljki (Nm)    63 A: 3.5      

     vrsta i presek                do 25 A   (16mm2 #eksibilni / 25mm2 kruti)                                                                        

     provodnika (mm2)    32 do 63 A        (25mm2 #eksibilni / 35mm2 kruti)   

Radna temperatura (°C)      -30 do +60      

Temperatura skladi�tenja (°C)    -40 do +70

Klimatska otpornost        tropikalizacija klase 2 (relativna vla�nost: 95% pri 55 °C) 

Mehani"ki vek trajanja (O-CO)    ‡ 20000

Izolacioni materijal        samogasivi 960 °C    

(1) Krive okidanja (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva

 - prag prorade: (3 - 5) In

 - namena: za zaštitu vrlo dugih kablova i optere!enja napajanih generatorom

o C kriva

 - prag prorade: (5 - 10) In

 - namena: za zaštitu strujnih kola opšte namene

o D kriva

 - prag prorade: (10 - 14) In

 - namena: za potro�a�e koji imaju velike polazne struje (motori, transformatori, ure"aji za varenje...)

o MA kriva

 - prag prorade: 12 In – 20%

 - namena: za za�titu motorskih pokreta�a

   
(2) broj polova koji u�estvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(3) Brzina zatvaranja polova prekida�a ne zavisi od brzine pomeranja ru�ice prekida�a (uklju�enja prekida�a).

(4)  Proizvo"a� deklari�e potpuno odvajanje svih polova prekida�a kada je ru�ica prekida�a u OFF polo�aju (vizuelna indikacija pomo!u zelene 

ON-OFF oznake na ru�ici prekida�a)

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Tehni"ki podaci za C60 prekida"e
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Prekida"i                  C120N        C120H

Nazivna struja (A)                63...125       10…125 

Krive okidanja(1)                B, C, D        B, C, D 

Max. nazivni napon Ue (V)   AC   440   

          DC    125 V/po polu   

Min. nazivni napon Ue min (VAC-DC)   12

Nazivni napon izolacije Ui (V)     500

Nazivni udarni napon Uimp (kV)    6 

Broj polova                   1     2 3 4      1      2 3 4 

Prekidna mo# AC      

IEC 898   Icn    230/400 V          10000  10000     15000   15000 

(A)   Ics     230/400 V          7500        7500  

IEC 947-2  Icu    130 V            20         30  

(kA)        240 V            10     20       15    30 

        415 V            3     10       4.5    15 

        440 V            6         10 

   Ics                  75 % Icu        50 % Icu 

Prekidna mo# DC     

IEC 947-2  Icu    125 V (1P)          10         15  

 (kA)(2)        250 V (2P)         10         15 

        375 V (3P)         10         15 

        500 V (4P)         10         15 

Vigi diferencijalni za�titni modul           n          n 

Brzo zatvaranje polova prekida"a (3)   svi prekida�i      

Sigurno odvajanje svih polova     svi prekida�i 

prekida"a u OFF polo�aju (4) 

Klasa selektivnosti (IEC 898)     3

Nosa" oznake na ru"ici prekida"a    2P, 3P i 4P prekida�i

Elektri"ni pribor OF, SD, OF+S, MN,  svi prekida�i 

     MNs, MX-OF     

Ugradnja    odvija�  (mm)     glava odvija�a maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zatezni moment    3.5  

     zavrtnja stezaljki (N.m)    

     vrsta i presek provodnika 1.5 do 35mm2 (#eksibilni) 

             1 do 50mm2 (kruti) 

Radna temperatura (°C)       -30 do +60   

Temperatura skladi�tenja (°C)     -40 do +70  

Klimatska otpornost        tropikalizacija klase 2 (relativna vla�nost: 95% pri 55°C) 

Mehani"ki vek trajanja (O-CO)      ‡ 20000

Elektri"ni vek trajanja (O-C)  63A   ‡ 10000

         80 do 125A ‡ 5000

Izolacioni materijal         samogasivi 960°C  

(1) Krive okidanja (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva

 - prag prorade: (3.2 - 4.8) In

 - namena: za za�titu vrlo dugih kablova i optere!enja napajanih generatorom

o C kriva

 - prag prorade: (7 - 10) In

 - namena: za zaštitu strujnih kola opšte namene

o D kriva

 - prag prorade:  (10 - 14) In

 - namena: za potro�a�e koji imaju velike polazne struje (motori, transformatori, ure"aji za varenje...)

(2) broj polova koji u�estvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(3) Brzina zatvaranja polova prekida�a ne zavisi od brzine pomeranja ru�ice prekida�a (uklju�enja prekida�a).

(4)  Proizvo"a� deklari�e potpuno odvajanje svih polova prekida�a kada je ru�ica prekida�a u OFF polo�aju (vizuelna indikacija pomo!u zelene 

ON-OFF oznake na ru�ici prekida�a)

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Tehni"ki podaci za C120 prekida"e
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C60N automatski prekida"i (0.5 - 63A)
B, C i D kriva
IEC 898: 6000 A, IEC 947-2: 10kA

Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C60N

1P 2 0.5 – 24067 –

  1 24045 24395 24565

  2 24046 24396 24566

  3 24047 24397 24567

  4 24048 24398 24568

  6 24049 24399 24569

  10 24050 24401 24571

  16 24051 24403 24572

  20 24052 24404 24573

  25 24053 24405 24574

  32 24054 24406 24575

  40 24055 24407 24576

  50 24056 24408 24578

  63 24057 24409 24579

2P 4 0.5 – 24068 –

  1 24071 24331 24580

  2 24072 24332 24581

  3 24073 24333 24582

  4 24074 24334 24583

  6 24075 24335 24584

  10 24076 24336 24586

  16 24077 24337 24587

  20 24078 24338 24588

  25 24079 24339 24589

  32 24080 24340 24590

  40 24081 24341 24591

  50 24082 24342 24593

  63 24083 24343 24594

3P 6 0.5 – 24069 –

  1 24084 24344 24595

  2 24085 24345 24596

  3 24086 24346 24597

  4 24087 24347 24598

  6 24088 24348 24599

  10 24089 24349 24601

  16 24090 24350 24602

  20 24091 24351 24603

  25 24092 24352 24604

  32 24093 24353 24605

  40 24094 24354 24606

  50 24095 24355 24608

  63 24096 24356 24609

4P 8 0.5 – 24070 –

  1 24097 24357 24610

  2 24098 24358 24611

  3 24099 24359 24612

  4 24100 24360 24613

  6 24101 24361 24614

  10 24102 24362 24616

  16 24103 24363 24617

  20 24104 24364 24618

  25 24105 24365 24619

  32 24106 24366 24620

  40 24107 24367 24621

  50 24108 24368 24623

  63 24109 24369 24624

24094

24107

24083

24067

C60N automatski prekida�i primenjuju se u 
gra"evinarstvu i industriji za:
n za�titu elektri�ne mre�e od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okida�i)
n sigurno odvajanje

 Tehni"ki podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...63 1P 230…240  10

  400…415 3(2)

 2P, 3P, 4P  230…240 20

 2P, 3P, 4P 400…415 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icn(kA)(1)

0.5...63 1P 230…400  6 000  

 2P, 3P, 4P 400 6 000

(1) Icu, Icn: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek  provodnika (mm2)

(A) #eksibilni kruti

£ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3 - 5) In

- nazivna struja: 1 do 63A pri 30°C

o C kriva

- prag prorade: (5 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

o D kriva

- prag prorade: (10 - 14) In

- nazivna struja: 1 do 63A pri 40°C

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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24729

Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C60H

1P 2 0.5 – 24900 25171

  0.75 – 24901 –

  1 – 24955 25080

  2 – 24956 25081

  3 – 24957 25082

  4 – 24958 25083

  6 24699 24959 25084

  10 24700 24960 25085

  16 24701 24961 25086

  20 24702 24962 25087

  25 24703 24963 25088

  32 24704 24964 25089

  40 24705 24965 25090

  50 24706 24966 25091

  63 24707 24967 25092

2P 4 0.5 – 24902 25172

  0.75 – 24903 –

  1 – 24981 25108

  2 – 24982 25111

  3 – 24983 25112

  4 – 24984 25113

  6 24725 24985 25114

  10 24726 24986 25115

  16 24727 24987 25117

  20 24728 24988 25118

  25 24729 24989 25119

  32 24730 24990 25120

  40 24731 24991 25121

  50 24732 24992 25122

  63 24733 24993 25123

3P 6 0.5 – 24906 25173

  0.75 – 24907 –

  1 – 24994 25124

  2 – 24995 25125

  3 – 24996 25126

  4 – 24997 25127

  6 24738 24998 25128

  10 24739 24999 25129

  16 24740 25000 25131

  20 24741 25001 25132

  25 24742 25002 25133

  32 24743 25003 25134

  40 24744 25004 25135

  50 24745 25005 25136

  63 24746 25006 25137

 

4P 8 0.5 – 24908 25174

  0.75 – 24909 –

  1 – 25007 25138

  2 – 25008 25139

  3 – 25009 25140

  4 – 25010 25141

  6 24751 25011 25142

  10 24752 25012 25143

  16 24753 25013 25145

  20 24754 25014 25146

  25 24755 25015 25147

  32 24756 25016 25148

  40 24757 25017 25149

  50 24758 25018 25150

  63 24759 25019 25151

24643

24742

C60H automatski prekida�i primenjuju se u 
gra"evinarstvu i industriji za:
n za�titu elektri�ne mre�e od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okida�i)
n sigurno odvajanje

 Tehni"ki podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...63 1P 130  30

  240 15

  415 4(2)

 2P, 3P, 4P 240  30

  415 15

  440 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icn (A)(1)

0.5...63 1P 230…400  10 000

 2P, 3P, 4P 400…415 10 000

(1) Icu, Icn: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) #eksibilni kruti

£ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3 - 5) In

- nazivna struja: 6 do 63A pri 30°C

o C kriva

- prag prorade: (5 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

o D kriva

- prag prorade: (10 - 14) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 30°C

C60H automatski prekida"i (0.5 - 63A)
B, C i D kriva
IEC 898: 10000 A, IEC 947-2: 15kA

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C

C60L

1P 2 0.5 – 25406

  1 – 25392

  2 – 25393

  3 – 25394

  4 – 25395

  6 25331 25396

  10 25332 25397

  16 25333 25398

  20 25334 25399

  25 25335 25400

  32 25336 25401

  40 25337 25402

  50 25338 25403

  63 25339 25404

2P 4 0.5 – 25407

  1 – 25418

  2 – 25419

  3 – 25420

  4 – 25421

  6 25357 25422

  10 25358 25423

  16 25359 25424

  20 25360 25425

  25 25361 25426

  32 25362 25427

  40 25363 25428

  50 25364 25429

  63 25365 25430

 

3P 6 0.5 – 25408

  1 – 25431

  2 – 25432

  3 – 25433

  4 – 25434

  6 25370 25435

  10 25371 25436

  16 25372 25437

  20 25373 25438

  25 25374 25439

  32 25375 25440

  40 25376 25441

  50 25377 25442

  63 25378 25443

 

4P 8 0.5 – 25409

  1 – 25444

  2 – 25445

  3 – 25446

  4 – 25447

  6 25383 25448

  10 25384 25449

  16 25385 25450

  20 25386 25451

  25 25387 25452

  32 25388 25453

  40 25389 25454

  50 25390 25455

  63 25391 25456

25361

25374

25387

25335

C60L automatski prekida�i primenjuju se u 
gra"evinarstvu i industriji za:
n za�titu elektri�ne mre�e od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okida�i)
n sigurno odvajanje

 Tehni"ki podaci
n nazivna struja: 0.5 - 63 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

0.5...25 1P 230…240  25

  415 6(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  50

  400…415 25

  440 20 

32...40 1P 230…240  20

  415 5(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  40

  400…415 20

  440 15

50...63 1P 230…240  15

  415 4(2)

 2P, 3P, 4P  230…240  30

  400…415 15

  440 10 
 (1) Icu: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) #eksibilni kruti

£ 25 16 25

32...63 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor 
n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva

- prag prorade: (3.2 - 4.8) In

- nazivna struja: 6 do 63A pri 40°C

o C kriva

- prag prorade: (7 - 10) In

- nazivna struja: 0.5 do 63A pri 40°C

C60L automatski prekida"i (0.5 - 63A)
B i C kriva
IEC 947-2: 25 kA ( £ 25 A), 20 kA (32 - 40A) i 15 kA (50 - 63 A) 

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Tip br. mod.  MA kratkospojna nazivna Reference

 od  9mm zaštita zaštita (A) struja (A)

C60LMA 

2P 4 MA 1.6 20 1.6 26345

  MA 2.5 30 2.5 26346

  MA 4 50 4 26347

  MA 6.3 75 6.3 26348

  MA 10 120 10 26349

  MA 12.5 150 12.5 26350

  MA 16 190 16 26352

  MA 25 300 25 26353

  MA 40 480 40 26355

3P 6 MA 1.6 20 1.6 26357

  MA 2.5 30 2.5 26358

  MA 4 50 4 26359

  MA 6.3 75 6.3 26360

  MA 10 120 10 26361

  MA 12.5 150 12.5 26362

  MA 16 190 16 26368

  MA 25 300 25 26369

  MA 40 480 40 26370

26369 

C60LMA automatski prekida�i primenjuju se 
za za�titu motornih pokreta�a i provodnika 
od struja kratkog spoja.
Opremljeni su samo magnetnom 
(kratkospojnom) za�titom. Za zaštitu od 
preoptere!enja potrebno je za C60LMA 
prekida�e odabrati odgovaraju!i Schneider 
Electric termi�ki relej.

 Tehni"ki podaci
n nazivna struja pri 40 °C: 1.6 - 40 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
broj struja napon prekidna mo!

polova (A) (V) Icu(kA)(1)

2P, 3P 1.6...25 230...240 50

  400...415 25

  415 6(2)

  440 20

2P, 3P 40 230...240 40

  400...415 20

  415 5(2)

  440 15 
 (1) Icu: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) #eksibilni kruti

£ 10 16 25

‡ 12.5 25 35

o sabirnice: pogledati spojni pribor

n mehani�ki vek trajanja (O-C):  ‡ 20000

n sigurno odvajanje svih polova prekida�a u 

OFF polo�aju

n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 

(relativna vla�nost: 95 % pri 55 °C)
n zemljospojna zaštita: kombinacija 
C60LMA prekida�a i Vigi C60 modul$
MA zaštita Vigi modul

(A) (A)

1.6...10 A £ 25 A

12.5 i 16 A £ 40 A

25 i 40 A £ 63 A

C60LMA automatski prekida"i
(za motorne pokreta"e)
IEC 947-2: 25 kA ( £ 25 A), 20 kA (40 A)

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

26353

31

42

531

642
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C120N

1P 3 63 18340 18356 18378

  80 18341 18357 18379

  100 18342 18358 18380

  125 18343 18359 18381

2P 6 63 18344 18360 18382

  80 18345 18361 18383

  100 18346 18362 18384

  125 18347 18363 18385

3P 9 63 18348 18364 18386

  80 18349 18365 18387

  100 18350 18367 18388

  125 18351 18369 18389

4P 12 63 18352 18371 18390

  80 18353 18372 18391

  100 18354 18374 18392

  125 18355 18377 18393

18340

18344

18349

18355

C120N automatski prekida�i primenjuju se u 
gra"evinarstvu i industriji za:
n za�titu elektri�ne mre�e od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okida�i)
n sigurno odvajanje

Tehni"ki podaci
n nazivna struja pri 40°C: 63 - 125 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

63...125 1P 130 20

  230…240 10

  400…415 3(2)

 2, 3, 4P 230…240 20

  400…415 10

  440 6

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icn (A)(1)

63...125 1, 2, 3, 4P 230…400 10000
 (1) Icu, Icn: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) #eksibilni kruti

63...125 1.5...35 1...50

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva: (3.2 - 4.8) In

o C kriva: (7 - 10) In

o D kriva: (10 - 14) In

C120N automatski prekida"i (63 - 125A)
B, C i D kriva
IEC 898: 10000 A, IEC 947-2: 10 kA

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Broj br. mod. Nazivna Reference

polova od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

C120H

1P 3 10 18394 18438 18482

  16 18395 18439 18483

  20 18396 18440 18484

  25 18397 18441 18485

  32 18398 18442 18486

  40 18399 18443 18487

  50 18400 18444 18488

  63 18401 18445 18489

  80 18402 18446 18490

  100 18403 18447 18491

  125 18404 18448 18492

2P 6 10 18405 18449 18493

  16 18406 18450 18494

  20 18407 18451 18495

  25 18408 18452 18496

  32 18409 18453 18497

  40 18410 18454 18498

  50 18411 18455 18499

  63 18412 18456 18500

  80 18413 18457 18501

  100 18414 18458 18502

  125 18415 18459 18503

3P 9 10 18416 18460 18504

  16 18417 18461 18505

  20 18418 18462 18506

  25 18419 18463 18507

  32 18420 18464 18508

  40 18421 18465 18509

  50 18422 18466 18510

  63 18423 18467 18511

  80 18424 18468 18512

  100 18425 18469 18513

  125 18426 18470 18514

4P 12 10 18427 18471 18515

  16 18428 18472 18516

  20 18429 18473 18517

  25 18430 18474 18518

  32 18431 18475 18519

  40 18432 18476 18520

  50 18433 18477 18521

  63 18434 18478 18522

  80 18435 18479 18523

  100 18436 18480 18524

  125 18437 18481 18525

18412

18424

18437

18394

C120H automatski prekida�i primenjuju se u 
gra"evinarstvu i industriji za:
n za�titu elektri�ne mre�e od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n upravljanje (motorni mehanizam + okida�i)
n sigurno odvajanje

Tehni"ki podaci
n nazivna struja pri 40°C: 10 - 125 A
n nazivni napon: 440 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

10...125 1P 130 30

  230…240 15

  400…415 4.5(2)

10...125 2, 3, 4P 230…240 30

  400…415 15

  440 10

o prema IEC 898:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icn (A)(1)

1, 2, 3, 4P 230…400 15000
 (1) Icu, Icn: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO)

(2) prekidna mo! 1 pola u IT mre�i (za slu�aj dvostrukog 

kvara) 

n priklju�ak
o provodnika
struja presek vodi�a (mm2)

(A) #eksibilni kruti

10...125 1.5...35 1...50

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 

zaštite)

o B kriva: (3.2 - 4.8) In

o C kriva: (7 - 10) In

o D kriva: (10 - 14) In

C120H automatski prekida"i (10 - 125A)
B, C i D kriva
IEC 898: 15000 A, IEC 947-2: 15 kA

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

1

2

31

42

531

642

7531

8642
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Mogu#e kombinacije elektri"nog pribora  

MN ili MNs 

podnaponski okida�

SD

alarmni 

kontakt

prekida�MX + OF

naponski okida�

s  pomo!nim 

kontaktom

Ugradnja elektri"nog pribora
o ugradnja elektri�nog pribora sa leve strane 

prekida�a (ukupna maksimalna �irina do 54 mm) 

o ugradnja bez upotrebe alata

o mogu!a ugradnja Vigi diferencijalnog za�titnog 

modula s desne strane prekida�a

Na jedan prekida� mo�e se ugraditi:

o maksimalno 3 SD alarmna kontakta

o maksimalno 2 OF pomo!na kontakta

o maksimalno 2 MX+OF ili MN okida�a

o maksimalno 1 MNs okida�

+ + ++
OF+SD/OF 

preklopni 

kontakt

+
OF 

pomo!ni 

kontakt

maksimalno 54 mm

maksimalno 36 mmmax 27 mm

Elektri"ni pribor
za C60, C120, ID i DPN N Vigi

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Daljinsko isklju"enje prekida"a

MX + OF naponski okida"
(s pomo#nim kontaktom stanja prek.)
n daljinsko isklju�enje prekida�a
n OF pomo!ni kontakt signalizira stanje 
prekida�a (O - otvoreno, F - zatvoreno)

MN podnaponski okida" (trenutni)
n isklju�enje prekida�a usled pada napona 
napajanja
n prag isklju�enja: (70 % do 35 %) Un
n uslov za ponovno uklju�enje: Un > 85 %
n opremljen pokaziva�em isklju�enog stanja 
(crvene boje)
n primena:
o u kombinaciji sa tasterima za nu�no 
isklju�enje
o za za�titu od nekontrolisanog uklju�enja 
ure"aja nakon povratka napona mre�e

MNs podnaponski okida" (sa ka�njenjem)
n isklju�enje prekida�a usled pada napona 
napajanja sa kašnjenjem od 200 ms
n vremensko kašnjenje zanemaruje uticaj 
kratkotrajnog gubitka napona 
n ostale karakteristike: iste kao MN

Tehni"ki podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.2
n potro�nja okida�a
tip napon   snaga

 (V AC ili DC)   (W ili VA)

MX+OF 415 V AC uklju�enje 120

 220...240 V AC uklju�enje 50

 110...130 V AC uklju�enje 200

  DC uklju�enje 10

 48 V AC uklju�enje 22

  DC uklju�enje 12

 24 V AC uklju�enje  120

  DC uklju�enje 120

 12 V AC uklju�enje 20

  DC uklju�enje 20

MN 220...240 V AC dr�anje 4.1

 48 V AC dr�anje 4.3

  DC dr�anje 2.0

MNs 220...240 V AC dr�anje 4.1

Daljinska signalizacija

OF pomo#ni kontakt
n signalizacija stanja prekida�a (O - 
otvoreno, F - zatvoreno)
n test taster: omogu!ava proveru ispravnosti 
kontakta bez uklju�enja prekida�a

SD alarmni kontakt
n signalizacija okidanja prekida�a usled 
struje kratkog spoja ili preoptere!enja
n opremljen pokaziva�em isklju�enog stanja 
(crvene boje)
n test taster: omogu!ava proveru ispravnosti 
kontakta bez prorade za�tite prekida�a

OF+SD/OF s preklopkom
n odabir funkcije (OF + SD ili OF) pomo!u 
zakretnog mehanizma sa desne strane 
ure"aja
n odabrana funkcija prikazuje se na prednjoj 
strani ure"aja
n SD: opremljen pokaziva�em isklju�enog 
stanja (crvene boje)

Tehni"ki podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.5
n nazivna struja pomo!nih kontakata
napon  nazivna struja

 (V AC ili  DC)  (A)

415 V AC 3

£ 240 V AC 6

130 V DC 1

£ 48 V DC 2

£ 24 V DC 6

Priklju"ak provodnika
n zavrtnji za 1 do 2 provodnika (maksimalno 
2.5 mm2)
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Tip  Upravlja�ki napon br. mod. Reference

  (V AC) (V DC) od 9mm 

MX + OF naponski okida"

  220...415 110...130 2 26946

  48...130 48 2 26947

  12/24 12/24 2 26948

 

MN podnaponski okida"

MN trenutni  220...240  2 26960

  48 48 2 26961

 

MNs (sa kašnjenjem)  220...240  4 

26963

SD alarmni kontakt

    1 26927

OF pomo#ni kontakt

    1 26924

    

 

OF+SD/OF preklopni kontakt

    1 26929

26946

26960

26927

26924

26929

Elektri"ni pribor
za C60, C120, ID i DPN N Vigi

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

D2D1

U <

111214

C1C21214

U >

919492

OF pozicija SD pozicija

14 12 11

21
91

22
94

24
92

OF

SD

14 12 11

21
91

OF

22
94

24
92

SD



18

1

26981

26976

26970

Tip Pakovanje (kom.) Reference

poklopci zavrtnjeva
C60         2 26981

C120         2 18527

Vigi C60        10 26982

Tip Broj polova Reference

poklopci priklju"aka

C60 1P 26975

 2P 26976

 3P 26975 + 26976

 4P 26978

C120 1P 18526

 2P 2 x 18526

 3P  3 x 18526

 4P 4 x 18526

Tip  Reference

zakretna ru"ica (za C60/C120 prekida�e)

modul za prihvat ru�ice 27046

odvojiva ru�ica  27047

&ksna ru�ica  27048

Tip Pakovanje (kom.) Reference

modul za zaklju"avanje prekida"a
C60        2 26970

C120        2 27145

Tip  Reference

adapter za izvla"ivu 
varijantu prekida"a  26996

 Poklopci zavrtnjeva
n zaštita od direktnog dodira zavrtnja 
kablovskih priklju�aka
n stepen zaštite: IP4
n mogu!nost pe�a!enja

 Poklopci priklju"aka
n za�tita od direktnog dodira priklju�aka (s 
gornje i donje strane prekida�a)
n stepen zaštite: IP4
n mogu!nost pe�a!enja 

 Zakretna ru"ica
n primena: za prednje ili bo�no upravljanje 
C60 i C120 prekida�ima (2P, 3P i 4P) 
n stepen zaštite: IP 54, IK 10
n ugradnja:
o modul za prihvat ru�ice (referenca 27046) 
ugra"uje se na prednju stranu prekida�a
o odvojiva ru�ica (referenca 27047) 
ugra"uje se na vrata ormara
o &ksna ru�ica (referenca 27048) ugra"uje 
se s bo�ne strane ormara 
n komplet za zakretnu ru�icu sastoji se od:
modula za prihvat ru�ice (referenca 27046) 
odvojive ili &ksne ru�ice (referenca 27047 ili 
27048)

 Modul za zaklju"avanje 

 prekida"a
n zaklju�avanje prekida�a pomo!u katanca 
u ON ili OFF polo�aju (maksimalan  
˘ = 8 mm, posebno naru�iti)

 Adapter za izvla"ivu varijantu 

 prekida"a
n primena: za 1P C60 i C120 prekida�e 
do 63A (bez elektri�nog pribora i Vigi 
diferencijalnog zaštitnog modula)
n sigurno odvajanje svih polova prekida�a u 
OFF polo�aju
n zaklju�avanje adaptera pomo!u katanca 
(maksimalan ˘ = 8 mm, posebno naru�iti) u 
slu�aju kada je prekida� izvu�en
n ugradnja na DIN šinu
o vertikalno ili horizontalno
o razmak izme"u DIN �ina:  
minimalno 200 mm
o presek provodnika: do 35 mm2

27046 + 27048

26996

Priklju"ni pribor
za C60/C120 prekida"e, diferencijalne 
za�titne prekida"e i I rastavlja"

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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27060

27062

18528

Izolovani priklju"ak (ref. 19091)
n 3 uvoda za priklju�ak aluminijumskog ili 
bakarnog provodnika
n presek provodnika:
o kruti do 16 mm2

o #eksibilni do 10 mm2

Izolovani priklju"ak (ref. 27060)
n 1 uvod za priklju�ak Al provodnika
n presek provodnika: od 16 do 50 mm2

Zavrtnji za kablovske priklju"ke
n prednji ili zadnji priklju�ak provodnika,    
(˘ zavrtnja = 5 mm), za struje do 
maksimalno 32 A
n upotreba u kombinaciji sa pregradama 
izme"u polova (referenca 27001)

Zadnji priklju"ak 
n priklju�ak provodnika do 50 mm2 
n isporuka s 1P poklopcem priklju�aka

Pregrade izme$u polova
n osiguravaju potrebni razmak izme"u 
polova prekida�a u odnosu na tip priklju�ka

Element za razmak
n primena:
o poravnavanje ure"aja
o popunjavanje redova
o razdvajanje ure"aja radi boljeg hla"enja 
(spre�avanja pregrevanja)

Broj"ane i znakovne oznake 
(Schneider Electric)
n za C60 i C120 prekida�e

Priklju"ni pribor
za C60/C120 prekida"e, diferencijalne 
za�titne prekida"e i I rastavlja"

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Tip  Reference

izolovani priklju"ak
 za Al ili Cu provodnike do 16 mm2 (4 kom.) 19091

za Al provodnik  do 50 mm2  (1 kom.)  27060

Tip  Reference

zavrtanj
za kablovske priklju"ke
komplet od 8 kom.  27053

Tip  Reference

zadnji priklju"ak 
s 1P poklopcem priklju"aka
komplet od 2 kom.  18528 

Tip  Reference

pregrade izme$u polova
komplet od 10 kom.  27001

Tip  Reference

element za razmak
širina = 9 mm  27062

Tip  Reference

broj"ane i znakovne oznake (Schneider Electric)
10 broj�anih oznaka  AB1-Rll(1)

10 znakovnih oznaka  AB1-Gl(2)

(1) Dopuniti reference sa:  V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
                                Oznake:  prazna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 do 9 + -

(2) Dopuniti reference sa slovom (A-Z), npr. slovo X: AB1-GX

27001
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Tip Broj  br. mod.  Reference

 sabirnica od 9mm 

sabirnice za C60 prekida" (igli"aste)

1P 1 24 14881

 2 48 14891

 1 108 (1 metar) 14801

2P 1 24 14882

 2 48 14892

 1 108 (1 metar) 14802

3P 1 24 14883

   2 48 14893

 1 108 (1 metar) 14803

4P 1 24 14884

 2 48 14894

 1 108 (1 metar) 14804

Isporuka uklju�uje po 2 x IP 2 krajnja poklopca po 

sabirnici.

Pomo!ni pribor   Reference

komplet od 4 izolovana dovodna priklju"ka
za provodnik od 25 mm2  14885

komplet od 40 krajnjih poklopaca
 za 1P, 2P sabirnicu 14886

 za 3P, 4P sabirnicu 14887

komplet od 40 poklopaca zuba
 za 1P, 2P, 3P, 4P sabirnicu 14888

14881, 14882, 14883 i 14884

14888

14885

1, 2, 3 i 4P sabirnice za 

C60 prekida" 
n napajanje prekida�a:
o direktno preko bakarnog polu�vrstog 
provodnika (P/PM) 25 mm2

o pomo!u polu�vrstog provodnika 25 mm2 

preko dovodnog priklju�ka (referenca 14885)
o sabirnicom preseka 16 mm2

n dozvoljena struja na sabirnici (pri 40 °C):
o 100 A za napajanje iz sredine
o 125 A za napajanje iz dve ta�ke 
n nazivni napon izolacije (Ui): 500 V (prema 
IEC 664)
n otpornost na struju kratkog spoja: u skladu 
sa prekidnom mo!i Multi9 automatskih 
prekida�a

Izolovani dovodni priklju"ci 
(konektori)
n za priklju�ak ulaznih provodnika do 25 
mm2

n karakteristike
o mo�e se skratiti po du�ini na potrebnu 
dimenziju
o �vrst spoj priklju�ka i sabirnice
o prihvata oznake za identi&kaciju 
elektri�nih kola

Spojni pribor:
sabirnice, izolovani dovodni priklju"ci

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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MX + OF ili

MN okida�i

OF ili SD 

pomo!ni 

kontakti

Tm motorni 

mehanizam

+ +

Vigi diferencijalni 

modul

SD alarmni

kontakt (obavezan)

ATm relej za

automatsko

ponovno uklju�enje

prekida�

+

+

Tm motorni mehanizam

Namena
n daljinsko uklju�enje/isklju�enje C60 i C120 
prekida�a (sa ili bez Vigi modula) putem 
elektri�nog signala (promenom stanja)

Primeri upotrebe
n za grejanje, za niskonaponsku rasvetu , 
za motore malih snaga

Karakteristike 
n preklopka na prednjoj strani prekida�a 
slu�i za:
o odabir automatskog ili lokalnog upravljanja 
uklju�enjem/isklju�enjem prekida�a
o zaklju�avanje Tm motornog mehanizma 
i pridru�enog prekida�a u isklju�enom 

polo�aju (katanac ˘ = 7 mm, posebno 
naru�iti)

n mehani�ki indikator uklju�enog/isklju�enog 
stanja Tm motornog mehanizma
n ponovno uklju�enje nakon gre�ke
o mora biti sproveden ru�no nakon lokalnog
pronala�enja i otklanjanja gre�ke
o za onemogu!avanje automatskog i 
daljinskog ponovnog uklju�enja, potrebno 
je dodati SD alarmni kontakt (referenca 
26927), serijski spojen s upravlja�kim kolom 
Tm motornog mehanizma
o za daljinsko ponovno uklju�enje: potrebno 
je isklju�iti upravlja�ko kolo barem na 1.5 s
n elektri�ni pribor
o isti kao za C60 i C120 prekida�e
o upotreba ACTc modula za impulsno 
upravljanje i ACTt za vremensko kašnjenje

Tm motorni mehanizam i ATm relej za  
automatsko ponovno uklju"enje
za C60 i C120 prekida�e

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija

Atm rele za automatsko 
ponovno uklju"enje

Namena
n ATm rele u kombinaciji s Tm motornim 
mehanizmom omogu!ava automatsko 
ponovno uklju�enje prekida�a nakon 
njegovog okidanja usled greške

Primeri upotrebe
n za instalacije u objektima teško 
pristupa�nim ili bez nadzora, tamo gde se 
postavlja zahtev za kontinualnim radom 
(mobilna telefonija, autoputevi...)

Karaktereristike
n ATm rele se spaja s Tm motornim 
mehanizmom uz obaveznu upotrebu SD 
alarmnog kontakta (referenca 26927)

Tehni"ki podaci
n napon upravljanja (Uc):
230 V AC (-15 % +10 %)
n frekvencija: 50…60 Hz
n potrošnja
o uklju�enja:
  - Tm C60: 28 VA
  - Tm C120: 35 VA
o dr�anja: 2 VA 
n neosetljiv na padove napona do 0.45 s
n podnaponsko ponašanje:
o > 0.45 s, mehani�ko otvaranje svih polova
o ponovno uklju�enje 2 s nakon povratka 
napona
n vek trajanja (O-C) pri 40 °C:
o Tm + C60: 20 000
o Tm + C120 (£ 63 A): 10 000
o Tm + C120 (80...125 A): 5 000
n vreme uklju�enja/isklju�enja prekida�a 
pomo!u Tm motornog mehanizma: 2s/0.5s
n priklju�ak provodnika
o 1 x 6 mm2 

o 2 x 1.5 mm2 ili 2.5 mm2 

n prepoznaje tip greške (privremena ili 
trajna). U slu�aju privremene gre�ke, ATm 
rele omogu!ava automatsko uklju�enje 
prekida�a nakon otklanjanja gre�ke. U 
slu�aju trajne gre�ke, ATm rele blokira rad 
Tm motornog mehanizma.
n pode�avanje pomo!u tri preklopke na 
prednjoj strani modula:
o P1: broj ponovnih uklju�enja prekida�a 
(0-10)
o P2: ka�njenje ponovnog uklju�enja Tm 
ure"aja (30 - 300 s)
o P3: max vreme u kojem je mogu! 
odabrani broj ponovnih uklju�enja, 
odabranih na P1 (12 - 120 min)
n ATm indikacija stanja (�uta boja):
o bez indikacije: bez napajanja ili u OFF/
reset stanju
o trep!u!e (sporo): normalni radni re�im
o trep!u!e (brzo): ponovno uklju�enje u 
toku

o trajna indikacija: blokiran rad Tm 
motornog mehanizma
n dodatna mogu!nost: sigurnosno i 
daljinsko upravljanje
o na ulaznu stezaljku Y2 priklju�iti kontakt ili 
kontakt vrata; aktiviranjem kontakta blokira 
se rad Tm motornog mehanizma (ista 
funkcija kao “0” pozicija preklopke) 
n ru�no upravljanje Tm motornim 
mehanizmom ima prioritet nad automatskim 
upravljanjem ATm relejom

Tehni"ki podaci
n upravlja�ki napon: 230 V AC, 50/60 Hz
n NO izlazni kontakt: 230 V AC, 2 A 
maksimalno (AC1)
n priklju�ak provodnika:
o #eksibilni: 2 x 1.5 mm2 

o kruti: 2 x 2.5 mm2
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auto

230 V

A2

A1

SD

MX

MN

OF

auto

230 V

A2

A1

SD

MX

MN

OF

auto

230 V

A2

A1

SD Tm C60 VigiC60ATm

9291A21828

A1 Y2 Y1

T

L

N

Tm motorni mehanizam + Napon br. mod. Reference

tip prekida�a (V) od 9mm 

Tm C60 (1-2P)  230 7 18310

Tm C120 (2P)  230 7 18312

Tm C60 (3-4P) 230 7 18311

ATm relej za automatsko 
ponovno uklju�enje  230 6 18316

Tm motorni mehanizam i ATm relej za  
automatsko ponovno uklju�enje
za C60 i C120 prekida�e

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A)

C32H-DC,  C kriva

1P 2 1 20531

  2 20532

  3 20533

  6 20534

  10 20535

  16 20536

  20 20537

  25 20538

  32 20539

  40 20540

 

2P 4 1 20541

  2 20542

  3 20543

  6 20544

  10 20545

  16 20546

  20 20547

  25 20548

  32 20549

  40 20550

20536

20550

C32H-DC automatski prekida�i primenjuju 
se u sistemima sa jednosmernim 
napajanjem za za�titu mre�e od struja 
kratkog spoja i preoptere!enja.

 Tehni�ki podaci

n nazivna struja pri 40°C: 1 - 40 A
n nazivni napon:
o 1P 127 V DC,
o 2P 250 V DC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
struja br. polova napon prekidna mo!

(A)  (V) Icu(kA)(1)

1…40 1P  127  10

 2P 127 20

 2P 250 10
 (1) Icu: nazivna grani�na prekidna mo! (O-CO) 

n elektri�ni vek trajanja (O-C): ‡ 10 000 pri 
L/R 0.015 s
n klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 
(relativna vla�nost: 95 % pri 55 °C)

n priklju�ak
o provodnika
struja presek provodnika (mm2)

(A) "eksibilni kruti

1...40 16 25

o sabirnice
o obratiti pa�nju na pravilno priklju�ivanje 
†+† i †-† stezaljki prekida�a na izvor 
napajanja

n krive okidanja (delovanje kratkospojne 
zaštite)
o kriva C: (7...10) In

napajanje

dovoda

napajanje

odvoda

napajanje

dovoda

napajanje

odvoda

ili

ili

C32H-DC automatski prekida�i (1 - 40A)
za jednosmerni napon: Un £ 250V DC
IEC 947-2: 10 kA

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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1

Daljinsko isklju�enje 
prekida�a

MX + OF naponski okida�
(s pomo!nim kontaktom stanja prek.)
n daljinsko isklju�enje prekida�a
n OF pomo!ni kontakt signalizira stanje 
prekida�a (O - otvoreno, F - zatvoreno)
MN podnaponski okida� (trenutni)
n isklju�enje prekida�a usled pada napona 
napajanja
n prag isklju�enja: (70 % do 35 %) Un
n uslov za ponovno uklju�enje: Un > 85 %
n opremljen pokaziva�em isklju�enog stanja 
(crvene boje)
n primena:
o u kombinaciji sa tasterima za nu�no 
isklju�enje
o za za�titu od nekontrolisanog uklju�enja 
ure#aja nakon povratka napona mre�e
MNs podnaponski okida� (sa ka�njenjem)
n isklju�enje prekida�a usled pada napona 
napajanja sa kašnjenjem od 200 ms
n vremensko kašnjenje zanemaruje uticaj 
kratkotrajnog gubitka ili pada napona 
n ostale karakteristike: iste kao za MN
Tehni�ki podaci
n zadovoljava standard IEC 60947.2
n potro�nja okida�a
tip napon  snaga

 (V AC ili DC)   (W ili VA)

MX  AC uklju�enje  240

 DC uklju�enje 200

MN,MNs  AC dr�anje 4,1

 DC dr�anje  4,1

Daljinska signalizacija

OF pomo!ni kontakt
n signalizacija stanja prekida�a (O - 
otvoreno, F - zatvoreno)
SD alarmni kontakt
n signalizacija okidanja prekida�a usled 
struje kratkog spoja ili preoptere!enja
n opremljen pokaziva�em isklju�enog stanja 
(crvene boje)
Tehni�ki podaci
n varijanta prema standardu IEC 60947.5
n nazivna struja pomo!nih kontakata
napon  nazivna struja

 (V AC ili  DC)   (A)

 415 V AC 3

£ 240 V AC 6

130 V DC 1

£ 48 V DC 2

£ 24 V DC 6

Priklju�ak provodnika
n za 2 provodnika od 1.5 mm2  ili  
1 provodnik od 2.5 mm2

o ugradnja elektri�nog pribora
- na levu stranu prekida�a: SD i OF
- na desnu stranu prekida�a: MX + OF i MN

   + + + ili

Tip  Upravlja�ki napon br. mod. Reference

  (V AC) (V DC) od 9mm

MX + OF naponski okida�

   220…415  2 27136

  110…220  110…125 2 27137

  24…48 24…48 2 27138

MN podnaponski okida�

MN trenutni  220…240 220…240 2 27140

MNs (200 ms)  220…240  220…240 2 27143

OF pomo!ni kontakt

    1 27132

SD alarmni kontakt
 
    1 27135

27140

27132

27135

27136

MN ili MNs

podnaponski

okida�

SD

alarmni 

kontakt

prekida� MX + OF

naponski okida�

s  pomo!nim 

kontaktom 

OF 

pomo!ni 

kontakt

Elektri�ni pribor
za C32H-DC

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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Mogu!e kombinacije 
elektri�nog pribora
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Funkcije NG125 prekida�a
u distributivnoj mre�i
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1

NG125

MERLIN GERIN

6T3

SDV

MXV

poklopac zavrtnjeva

stopica za kabl 

od

izolovani

priklju�ak
priklju�ak za

aluminijumski prekida�

 

Vigi modul

     fiksni

     podesivi

razdelni blok

70 mm2

70 mm2

Pregled pribora za NG125 prekida�eMulti9
Za�tita elektri�nih 
instalacija



27

1

Prekida�              NG125N    NG125H     NG125L      NG125LMA

Nazivni udarni napon Uimp (kV)    8     

Maksimalan nazivni napon Ue (V)    500     

Nazivni napon izolacije Ui (V)     690     

Broj polova             1   2, 3, 4    1    2, 3, 4     1   2, 3, 4     -    2, 3

Prekidna mo! Icu AC   110…130V    50  -    70  -     100  -      -   -

IEC 947-2 (kA)(1)      220…240V    25  50     36  70      50  100     -   100

         380…415V    6  25    9  36      12.5 50      -   50

         440V     -  20    -  30     -  40      -   40

         500V      6  8     6  10      6  12      6   12

      DC  60V       25  -    36  -     50  -      -   -

         125V po polu    25  -    36  -     50  -      -   -

         250V      -  25 (2P)  -  36 (2P)    -  50 (2P)    -   -

         500V      -  25 (4P)  -  36 (4P)    -  50 (4P)    -   -

    Ics  AC         75% Icu    75% Icu     75% Icu      75% Icu 

      DC        100% Icu    100% Icu     100% Icu      100% Icu

Krive okidanja(2)        

    B  40ºC        80…125    -       10…80       -  

    C  40ºC        10…125    10…80      10…80       -  

    D  40ºC        80…125    -       10…80       -  

    MA 40ºC        -      -       -        4…80

Vigi diferencijalni za�titni modul       n      n       n        n

Brzo zatvaranje polova prekida�a(3)   svi prekida�i      

Sigurno odvajanje svih polova     svi prekida�i 

prekida�a u OFF polo�aju (4)

Klasa selektivnosti (IEC 898)     3

Elektri�ni pribor OF, SD, OF+S, MN,  svi prekida�i 

     MNs, MX-OF 

Ugradnja    odvija�  (mm)     glava odvija�a maksimalno 6.5 mm (POSIDRIVE br. 2)

     zakretni moment   25 A: 2      

     zavrtnja stezaljki (N.m)     63 A: 3.5      

     vrsta i presek provodnika do 25 A  (16mm2 "eksibilni / 25mm2 kruti)

     (mm2)        32 do 63 A  (25mm2 "eksibilni / 35mm2 kruti) 

Radna temperatura (°C)       -30 do +60     

Temperatura skladi�tenja (°C)      -40 do +70

Klimatska otpornost         tropikalizacija klase 2 (relativna vla�nost: 95% pri 55°C)

Mehani�ki vek trajanja (O-CO)     ‡ 10000 

Izolacioni materijal         samogasivi 960°C

(1) broj polova koji u�estvuju u prekidanju nalazi se u zagradi

(2) Krive okidanja i pragovi prorade (delovanje kratkospojne zaštite)

o B kriva: 4 In ± 20%

o C kriva: 8 In ± 20%

o D kriva: 12 In ± 20%

o MA kriva: 12 In ± 20%

  
(3) Brzina zatvaranja polova prekida�a ne zavisi od brzine pomicanja ru�ice prekida�a (uklapanje prekida�a).

(4) Proizvo#a� deklari�e potpuno odvajanje svih polova prekida�a kada je ru�ica prekida�a u OFF polo�aju (vizuelna indikacija pomo!u zelene 

ON-OFF oznake na ru�ici prekida�a)

Tehni�ki podaci za NG125 prekida�eMulti9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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Tip br. mod. Nazivna Reference

 od 9mm struja (A) Kriva

    B C D

NG125N

1P 3 10 – 18610 –

  16 – 18611 –

  20 – 18612 –

  25 – 18613 –

  32 – 18614 –

  40 – 18615 –

  50 – 18616 –

  63 – 18617 –

  80 – 18618 –

2P 6 10 – 18621 –

  16 – 18622 –

  20 – 18623 –

  25 – 18624 –

  32 – 18625 –

  40 – 18626 –

  50 – 18627 –

  63 – 18628 –

  80 – 18629 –

3P 9 10 – 18632 –

  16 – 18633 –

  20 – 18634 –

  25 – 18635 –

  32 – 18636 –

  40 – 18637 –

  50 – 18638 –

  63 – 18639 –

  80 18663 18640 18669

  100 18664 18642 18670

  125 18665 18644 18671

3P + N 12 80 – 18646 –

  100 – 18647 –

  125 – 18648 –

4P 12 10 – 18649 –

  16 – 18650 –

  20 – 18651 –

  25 – 18652 –

  32 – 18653 –

  40 – 18654 –

  50 – 18655 –

  63 – 18656 –

  80 18666 18658 18672

  100 18667 18660 18673

  125 18686 18662 18674

18644

18648

18628

18617

531

642

7531

8642

1

2

31

42

NG125N automatski prekida�i namenjeni su 
za funkcije koje zahtevaju visoke prekidne 
mo!i (do 25kA):
n dovodni prekida� u ormanu s modularnom 
opremom
n dovodni prekida� u podrazdelnicima
n odvodni prekida� za potro�a�e napajane 
iz glavnog razdelnika

Primenjuju se:
n za za�titu elektri�nih instalacija od:
o preoptere!enja
o struja kratkog spoja
n za upravljanje (okida�i)
n za sigurno odvajanje

Tehni�ki podaci

n nazivna struja pri 40°C: 10...125 A
n maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n prekidna mo!
o prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna mo!

  (V) Icu(kA)(1)

1P  220…240 25

  380…415 6

2, 3, 4P  380…415 25
 (1) Icu: grani�na prekidna mo! (O-CO)  

n 3-polo�ajna ru�ica prekida�a: otvoren 
- polo�aj gre�ke - zatvoren
n 3P i 4P prekida�i fabri�ki se isporu�uju s 
mogu!no�!u zaklju�avanja u isklju�enom 
polo�aju (za katanac ˘ = 5 - 8 mm, posebno 
naru�iti)
n indikacija greške na prednjoj strani 
prekida�a pomo!u:
o indikatora greške
o polo�aja ru�ice prekida�a
n test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n priklju�ak
o provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)

 £ 63 1.5...50

80...125 16...70

o sabirnice

NG125N automatski prekida�i (10-125A)
B, C i D kriva
IEC 947.2: 25 kA

Multi9
Za�tita elektri�nih 
instalacija
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Tip br. mod. Nazivna Reference
 od 9mm struja (A) C kriva
NG125H 

1P 3 10 18705
  16 18706
  20 18707
  25 18708
  32 18709
  40 18710
  50 18711
  63 18712
  80 18713

2P 6 10 18714
  16 18715
  20 18716
  25 18717
  32 18718
  40 18719
  50 18720
  63 18721
  80 18722

3P 9 10 18723
  16 18724
  20 18725
  25 18726
  32 18727
  40 18728
  50 18729
  63 18730
  80 18731

4P 12 10 18732
  16 18733
  20 18734
  25 18735
  32 18736
  40 18737
  50 18738
  63 18739
  80 18740

18712

18721

31

42

1

2

531

642

7531

8642

NG125H automatski prekida•i namenjeni su 
za funkcije koje zahtevaju visoke prekidne 
mo!i (do 36kA):
n  dovodni prekida• u podrazdelnicima
n  odvodni prekida• za potroša•e napajane 
iz glavnog razdelnika

Upotrebljavaju se:
n  za zaštitu elektri•nih instalacija od:
o  preoptere!enja
o  struja kratkog spoja
n  za upravljanje (okida•i)
n  za sigurno odvajanje

Tehni•ki podaci
n  nazivna struja pri 40°C: 10...80 A
n  maksimalni nazivni napon: 500 V AC
n  prekidna mo!
o  prema IEC 947-2:
br. polova  napon prekidna mo!
  (V) Icu(kA)(1)

1P  220…240 36
  380…415 9
2, 3, 4P  380…415 36
(1) Icu: grani•na prekidna mo! (O-CO)  

n  3-položajna ru•ica prekida•a: otvoren 
- položaj greške - zatvoren
n  3P i 4P prekida•i fabri•ki se isporu•uju s 
mogu!noš!u zaklju•avanja u isklju•enom 
položaju (za katanac Æ = 5 - 8 mm, posebno 
naru•iti)
n  indikacija greške na prednjoj strani 
prekida•a pomo!u:
o  indikatora greške
o  položaja ru•ice prekida•a
n  test taster za proveru ispravnog rada 
okidnog mehanizma

n  priklju•ak
o  provodnika
struja (A) presek provodnika (mm2)
 £ 63 1.5...50
 80 16...70
o  sabirnice

18730

18739

NG125H automatski prekida•i (10 - 80A)
C kriva
IEC 947.2: 36 kA

Multi9
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