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Pokreta!i za direktnu ugradnju sa prekida!ima

Maksimalan broj uklju!enja: 30 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja: 30 sekundi  
Standardna snaga Motorni Kontaktor (osnovnu referencu treba dopuniti sa
 motora prekida�   oznakom napona kalema) (3)
Napon - trougao
400/
415 V 440 V linijski trougao zvezda
kW kW KM2 KM3 KM1

7.5 7.5 GV2-ME20 LC1-D09ll LC1-D09ll LC1-D09ll 
– 9 GV2-ME20 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll 
9 11 GV2-ME21 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll 
11 – GV2-ME22 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll 
15 15 GV2-ME32 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll 

Dodatni pribor  
Opis Oznaka na Referenca Te�ina

slici kg

Komplet za ugradnju sadr�i: energetske priklju�ke a LAD-912GV 0.130
i 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2

Pokreta!i za ugradnju bez dovodne za�tite 

Maksimalan broj uklju!enja: 30 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja: 30 sekundi
Standardna snaga Kontaktor (osnovnu referencu treba dopuniti sa Odvojeni delovi
motora oznakom napona kalema) (3) (videti dole)
Napon - trougao
220/ 380/
230 V 400 V 415 V 440 V linijski trougao zvezda
kW kW kW kW KM2 KM3 KM1 Tip komponente

4 7.5 7.5 7.5 LC1-D09ll LC1-D09ll LC1-D09ll D09
5.5 11 11 11 LC1-D12ll LC1-D12ll LC1-D09ll D12
11 18.5 22 22 LC1-D18ll LC1-D18ll LC1-D09ll D18
15 25 30 30 LC1-D32ll LC1-D32ll LC1-D18ll D32
18.5 37 37 37 LC1-D40ll LC1-D40ll LC1-D40ll D40
30 55 59 59 LC1-D50ll LC1-D50ll LC1-D40ll D50
37 75 75 75 LC1-D80ll LC1-D80ll LC1-D50ll D80
63 110 110 110 LC1-D115ll LC1-D115ll LC1-D80ll D115 (5)
75 132 132 147 LC1-D150ll LC1-D150ll LC1-D115ll D150 (5)

Dodatni pribor

Opis Oznaka na Za kori�!enje Referenca Te�ina
slici sa (4) kg

Komplet za ugradnju sadr�i : D09�D18 LAD-91217 0.180
- 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2 1 a
(D09...D80) D32 LAD-93217 0.310
- energetske priklju�ke 1 b
(D09...D80) D40 LA9-D4017 0.380
- vijke i plo�ice za ugradnju 1 c
kontaktora na plo�u (D40...D80) D50 LA9-D5017 0.480
- kablovski priklju�ni blok (D09...D32) 1 d

D80 LA9-D8017 0.680

Monta�na plo!a 2 D09, D12, D18 LA9-D12974 0.150
D32 LA9-D32974 0.180
D40 i D50 LA9-D40973 0.300
D80 LA9-D80973 0.300

(1) Za termi�ku za�titu potrebno je koristiti termi�ki relej (naru�uje se zasebno). Odaberite termi�ki relej za 0.58 nazivne 
struje motora, videti termi�ki releji model D.
(2) Upustva za spajanje i ugradnju nalaze se u pakovanju komponenti.
(3) Upravlja�ki napon kalema.

LC1D

Napon  (V) 24 42 48 110 220 230 380 400 415 440
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 V7 N7 R7

(4) Za D115 i D150, slika i komponente nalaze se na slede!oj stranici.

TeSys motorni pokreta!i
Zvezda-trougao motorni pokreta�i
7.5 do 132 kW (1), bez mehani�ke blokade,
korisni�ko sastavljanje (na monta�nu plo�u ili DIN �inu) (2)   

Reference
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Dodatni pribor (nastavak)

Opis Oznaka Za kori�!enje Kol. Jedini�na Te�ina
na slici sa referenca kg

Pomo"ni  kontaktni 1 D115 1 LAD-N10 0.020
blok (zvezda)
1N/O

Pomo"ni kontaktor 3 D115, D150 1 CAD-N32ll(3) 0.320

Vremenski 4 D115, D150 1 LAD-T2 0.060
kontaktni blok

Pribor za zaklju!avanje 5 D115, D150 1 LA9-D901 0.005
vremenskog kontaktnog
bloka

Termomagnetni 6 D115, D150 2 GB2-CB05 0.060
prekida! za upravlja!ko
kolo (200...415 V)

Komplet 3 priklju!ka za 7 D115, D150 1 LA9-FG980 0.200
pro�ireno spajanje (opcija)

Komplet energetskih  8 D115 1 LA9-D11517 0.800
priklju!aka sa
priborom za spajanje

D150 1 LA9-D15017 1.050

Dodatni priklju!ak 9 D115, D150 1 DZ3-HA3 0.007

2 DZ3-GA3 0.006

Stezaljka sa stopicom 10 D115, D150 1 AB1-BC9535 0.236

Krajnja plo!ica 11 D115, D150 3 AB1-AB8M35 0.005

Monta�na �ina DIN 35 mm 12 D115, D150 1 AM1-ED021 0.210

Perforirana plo!a 13 D115, D150 1 AM3-PA65 1.950

Vijak sa plo!icom 14 D115, D150 12 AF1-VA618 0.006

2 AF1-VA410 0.002

(1) Za termi�ku za�titu potrebno je koristiti termi�ki relej (naru�uje se posebno). Odaberite termi�ki relej za 0.58 nazivne 
struje motora, videti termi�ki releji model D.
(2) Upustva za spajanje i ugradnju nalaze se u pakovanju komponenti.
(3) Videti pomo!ni kontaktor CAD.

TeSys motorni pokreta!i
Zvezda-trougao motorni pokreta�i,
7.5 do 132 kW (1), bez mehani�ke blokade,
korisni�ko sastavljanje (na monta�nu plo�u ili DIN �inu) (2)  

Reference
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Zvezda-trougao pokreta!i 
Ugradnja na plo�u, pokreta� Pokreta�: 
LC3-K LC3-D09A ... D32A

Za korisni�ko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D09 do D32)

LC3- D09A D12A D18A D32A
a 143 143 144 165
b 26.5 26.5 26.5 32.5
c sa LAD-S 139 139 139 145

sa LAD-S i za�titnim poklopcem 143 143 143 149

Pokreta�: LC3-D40, D50 Pokreta�::  LC3-D80
Za korisni�ko sastavljanje: 3 x LC1-D kontaktori (D40 do D50) Za korisni�ko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D80)

(1) + 4 mm sa za�titnim poklopcem (1) + 4 mm sa za�titnim poklopcem

Pokreta�: LC3-D115, D150
Za korisni�ko sastavljanje: 3 x LC1-D (kontaktori D115 do D150)

a b c G H
LC3-D115 ili 3 x LC1-D (kontaktori D115) 450 555 205 425 526
LC3-D150 ili 3 x LC1-D (kontaktori D150) 450 555 205 425 526

TeSys motorni pokreta!i
Zvezda-trougao motorni pokreta�i

Dimenzije, šeme
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Na pokreta�ima LC3-DO9A do  D18A, priklju�ni blok postavljen na  
gornji deo kontaktora KM2, pove!ava visinu pokreta�a za 6.5 mm.
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Dimenzije, šeme TeSys motorni pokreta�i
Zvezda-trougao motorni pokreta�i

Zvezda-trougao pokreta�i
Za ugradnju na �inu AM1-DP, pokreta�
LC3-D090A do D320A

LC3- D090A do D180A D320
b 153 137

c sa LAD-S 139 145

sa LAD-S i za�titnim poklopcem 143 149

�eme 
LC3-K, LC3-D09A do D80
LC3-D090A do D320A

LC3-K LC3-D

LC3-D09A do D18A

mehani�ka blokada
izme!u KM3 i KM1
(1) Preporu�eno spajanje
za promenu smera obrtanja motora
(standardan motor, obzirom na osovinu motora).

(1 ) Za LC3-D50, D80

LC3-D115 i D150

(1) Preporu�eno spajanje  
za promenu smera obrtanja motora
(standardan motor, obzirom na osovinu motora).
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TeSys motorni pokreta�i
Zvezda-trougao motorni pokreta�i, 
90 do 375 kW, (1), korisni�ko sastavljanje (na nosa�e)

Reference

Kontaktori

Standardna snaga Kontaktori (2)
motora linijski trougao zvezda
220/230 V 380/400 V 415 V 440 V
kW kW kW kW KM2 KM3 KM1      Tip kontaktora

Maksimalan broj uklju�enja : 12 uklj./sat. Maksimalno vreme pokretanja : 12 sekundi (3)

90 160 160 185 LC1-F185ll LC1-F185ll LC1-D150ll F185

100 200 200 220 LC1-F225ll LC1-F225ll LC1-F185ll F225

110 220 220 250 LC1-F265ll LC1-F265ll LC1-F185ll F265

160 280 280 315 LC1-F330ll LC1-F330ll LC1-F265ll F330

185 315 355 375 LC1-F400ll LC1-F400ll LC1-F265ll F400

Dodatni pribor (4)

Opis Oznaka Za kori�"enje Kol. Jedini�na Te�ina
na slici sa referenca kg

Pomo!ni kontaktni blok 1 F185 do F400 3 LAD-N22 0.050
2 N/O + 2 N/C

Pomo!ni kontaktor 2 F185 do F400 1 CAD-N32 0.580

Vremenski kontaktni 3 F185 do F400 1 LAD-T2 0.060
blok
Pribor za zaklju�avanje
vrem. kontaktnog bloka 4 F185 do F400 1 LA9-D901 0.005

Termomagnetni prekida� 5 F185 do F400 2 GB2-CB10 0.050
za upravlja�ko kolo
5 A 

Komplet 3 energetska 6 F185 1 LA9-FG980 0.200
priklju�ka za pro�ireno 
spajanje (opcija) F225 do F400 1 LA9-FJ980 0.490

Komplet 7 F185 1 LA9-F18517 0.800
energetskih priklju�aka

F225 1 LA9-F22510 1.400

F265 1 LA9-FH610 1.400

F330 i F400 1 LA9-FJ610 1.500

Komplet 3 sabirnice za 8 F185 do F400 1 LA7-Flll (odabrati zavisno od tipa
spajanje termi�kog releja termi�kog releja), 

(1) Za za�titu je potrebno koristiti termi�ki relej (naru�uje se posebno). Odaberite termi�ki relej za 0.58 nazivne struje 
motora, vidi termi�ki releji model LR9F.
(2) Za kompletnu referencu dopunite referencu sa oznakoma upravlja�kog napona kalema.
Upravlja�ki napon kalema.

LC1-D150  
Napon  (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
50/60 Hz E7 F7 G7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

LC1-F185 i F225
Napon (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
50 Hz (kalem LX1) E5 F5 – M5 P5 U5 Q5 V5 N5 -
60 Hz (kalem LX1) E6 F6 G6 M6 – U6 Q6 - - R6

LC1-F185 do F400
Napon (V) 48 110 120 220 230 240 380 400 415 440
40� 400 Hz (5) E7 (6) F7 G7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Ostali upravlja�ki naponi na upit. 

(3) Du�e vreme uklju�enja, na upit.
(4) Ostali dodatni pribor na slede"oj stranici.
(5) kalem LX1: LC1-F265, F330 i F400; kalem LX9: LC1F185 i F225.
(6) Osim za LC1-F400.
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