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H: visoka prekidna mo�

Na natpisnoj plo�ici 

svakog prekida�a 

nazna�ena je njegova 

prekidna mo� (N, 

H ili L), kao i ostale 

karakteristi�ne veli�ine

Potpuna selektivnost

Compact NS100 do 630

Compact NS630b do 1600

Potpuna selektivnost izme!u Compact NS prekida�a va�i 

za sve vrste kvarova (preoptere�enje, kratak spoj,...) i za 

sve tipove za�titnih jedinica.

Prekidna mo� 

Icu pri 415 V

Prekidna mo�

Icu pri 415 V

N: standardna prekidna mo�

L: vrlo visoka prekidna mo�

Compact NS 100 do 250 A

Compact NS 400 do 630 A

Compact NS 630 do 1600 A

Compact NS 80 A

Novi Compact NS
Nova generacija Compact NS prekida�a od 80 do 1600A
isporu�uje se u �ksnoj, uti�noj ili izvla�ivoj verziji, sa 
prednjim ili zadnjim priklju�cima, sa mogu�no��u ru�nog ili 
elektri�nog upravljanja.
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Kompaktni prekida!i     
Broj polova     

Upravljanje ru�no  ru�ica prekida�a 
   direktna ili produ�ena zakretna ru�ica 
 elektri�no    
Priklju�ci �ksni   prednji priklju�ci 
    zadnji priklju�ci 
 uti�ni (na podno�ju prekida�a)  prednji priklju�ci 
    zadnji priklju�ci 
 izvla�ivi (na �asiji prekida�a)  prednji priklju�ci 
    zadnji priklju�ci 

Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A)   In 40 °C  

   65 °C  
Nazivni napon izolacije (V)   Ui    

Nazivni udarni napon (kV)   Uimp   
Nazivni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  

Tip prekida!a     

Nazivna grani�na prekidna mo� (kA eff) lcu AC 220/240 V 

   50/60 Hz 380/415 V 
    440 V 
    500 V 
    525 V 
    660/690 V 
   DC 250 V (1P) 
    500 V (2P serijski spojena) 
Nazivna prekidna mo�                  lcs % Icu 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Kategorija primene     
Radni vek mehani�ka    
u radnim ciklusima  elektri�na  440 V  In/2 
(C-O ciklus)    In 

Za�tita
Za�titne jedinice      

Za�tita od preoptere�enja  prag za�tite Ir (In x �)  
Za�tita od kratkog spoja  prag za�tite s odlo�enim dejstvom lsd (Ir  x �) 
  prag za�tite s trenutnim dejstvom Ii (In x �) 
Zemljospojna za�tita  prag za�tite lg (In x �)  
Selektivno blokiranje  ZSI (Zone Selective Interlocking) 

Diferencijalna za�tita  Vigi diferencijalni modul  
  Vigirex relej za difer. za�titu s obuhvatnim transformatorom 
Merenje struja     

Elektri!ni pribor, merni i pokazni moduli
Pomo�ni kontakti     
MX naponski i MN podnaponski okida�i    
Indikator prisutnosti napona     

Modul sa strujnim transformatorima i ampermetarski modul   
Modul za nadzor izolacije (diferencijalni relej - bez okidanja)   
Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekida�a     
Daljinsko upravljanje prekida�em    
Prenos parametara pode�avanja    
Indenti�kacija za�titnih ure!aja i alarma    
Prenos merenih vrednosti struja     

Ugradnja
Priklju�ni pribor  produ�eci priklju�aka i pro�iriva�i priklju�aka 
  poklopci priklju�aka i pregrade izme!u polova 
  maske za vrata   
Dimenzije (mm) � x V x D  �ksna verzija, prednji priklju�ci  2-3P / 4P 
Masa (kg)  �ksna verzija, prednji priklju�ci  3P / 4P 

Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ru�no upravljivi, daljinski upravljivi ili automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

Compact NS250H

Compact NS630L

(1) 2P u 3P telu prekida�a - va�i samo za N tip

(2) specijalne za�titne jedinice su dostupne za

  nazivni napon > 525 V

(3) nazivni napon  500 V

Za�tita distributivnih mre�a
Compact NS100 - 630 A

Compact NS

Karakteristike i primena
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    NS100  NS160  NS250  NS400  NS630
    2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  3, 4   3, 4
    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n 

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    n   n   n   n   n

    100   160   250   400   630
    100   150   220   320   500

     750   750   750   750   750
    8   8   8   8   8
    690   690   690   690   690
    500   500   500   500   500
    N H L N H L N H L N H L N H L 

    85 100 150 85 100 150 85 100 150 85 100 150 85 100 150
    36 70 150 36 70 150 36 70 150 50 70 150 50 70 150
    35 65 130 35 65 130 35 65 130 42 65 130 42 65 130
    30 50 100 30 50 70 30 50 70 30 50 100 30 50 70
    22 35 100 22 35 50 22 35 50 22 35 100 22 35 50
    8 10 75 8 10 20 8 10 20 10 (2) 20 (2) 75 (2) 10 (2) 20 (2) 35 (2)

    50 85 100 50 85 100 50 85 100 - 85 - - 85 -
    50 85 100 50 85 100 50 85 100 - 85 - - 85 -
    100 %   100 %   100 %   100 %   100 % (3)  

    n   n   n   n   n

    A   A   A   A   A
    50000   40000   20000   15000   15000
    50000   40000   20000   12000   8000
    30000   20000   10000   6000   4000

    TM (termo-magnetna)  STR22 (elektronska)   STR23 (elektronska) STR53 (elektronska)
    n    n     n    n  

    -    n     n    n    
    n    n     n    n

    -    -     -    n  

    -    -     -    n

    n    n     n    n  

     n    n     n    n  

    -    -     -    n  

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    n         n

    n    n     n    n

    n    n     n    n  

    -    -     -    n

    -    -     -    n

    -    -     -    n

    n         n   

    n         n   

    n         n   

    105 x 161 x 86 / 140 x 161 x 86      140 x 255 x 110 / 185 x 255 x 110   
    1.6 do 1.9 / 2.1 do 2.3       6.0 / 7.8
    

    n         n   
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Kompaktni prekida!i     
Broj polova     

Upravljanje ru�no   ru�ica prekida�a 
   direktna ili produ�ena zakretna ru�ica 
 elektri�no    

Tip prekida!a     
Priklju�ci �ksni  prednji priklju�ci 
   zadnji priklju�ci 
 izvla�ivi (na �asiji prekida�a) prednji priklju�ci 
   zadnji priklju�ci 

 Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A)   In 50 °C  

   65 °C (1)  

Nazivni napon izolacije (V)   Ui   
Nazivni udarni napon (kV)   Uimp   
Nazivni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  

Tip prekida!a     
Nazivna grani�na prekidna mo� (kA eff) lcu AC 220/240 V 
   50/60 Hz 380/415 V 
    440 V 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC 250 V 
    500 V 
Nazivna  prekidna mo� (kA eff)                              lcs                        % Icu 
Nazivna termi�ki podnosiva struja  lcw 0.5 s  
kratkog spoja (I2t) (kA eff)
V AC 50/60 Hz   1 s  
V AC 50/60 Hz   3 s  
Ugra!ena  trenutna za�tita (kA vr�no –10 %)    
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Kategorija primene     
Radni vek mehani�ka    
u radnim ciklusima  elektri�na   440 V In/2 
(C-O ciklus)    In 
   690 V In/2 
    In 
Stepen zaga!enja     

Za�tita i merenja
Zamenjive za�titne jedinice     
Za�tita od preoptere�enja  prag za�tite Ir (In x �)  
Za�tita od kratkog spoja  prag za�tite sa vremenskim zatezanjem Isd (Ir x �) 
  prag za�tite s trenutnim dejstvom Ii (In x �) 
Zemljospojna za�tita  prag za�tite lg  (In x �)  
Diferencijalna za�tita   prag za�tite IDn  
Selektivno blokiranje  ZSI (Zone Selective Interlocking) 

Za�tita nultog provodnika     
Merenje struja     
Elektri!ni pribor

Pomo�ni kontakti     
MX naponski i MN podnaponski okida�i    
Komunikacija (Bus)

Indikacija stanja prekida�a     
Daljinsko upravljanje prekida�em    
Prenos parametara pode�avanja     
Indenti�kacija za�titnih ure!aja i alarma    
Prenos mernih vrednosti struja     
Ugradnja

Priklju�ni pribor  produ�eci priklju�aka i pro�iriva�i priklju�aka 
  poklopci priklju�aka i pregrade izme!u polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm) � x V x D  �ksna verzija, prednji priklju�ci 3P 
  �ksna verzija, prednji priklju�ci 4P 
Masa (kg)  �ksna verzija, prednji priklju�ci 3P 
  �ksna verzija, prednji priklju�ci 4P 

 Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ru�no upravljivi, daljinski upravljivi ili automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

(1) 65 °C sa vertikalnim priklju�cima. Za druge na�ine 

priklju�ka pogledati Tablice za primenu prekida�a na visokim 

temperaturama okoline.

(2) Ics: 100 % Icu za prekidnu mo� pri 440V/500V/660V

   Ics: 75 % Icu za prekidnu mo� pri 220V/380V

Compact NS800H

Za�tita distributivnih mre�a
Compact NS630b - 1600 A

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS630b NS800 NS1000  NS1250 NS1600  
3, 4       3, 4     
n       n     

n       n     

n       n     

N H L     N H      
n n n     n n      

n n n     n n      

n n n     n n    

n n n     n n    

630  800  1000   1250  1600   

630  800  1000   1250  1510   
750       750     
8       8
690       690     
500       500     

N H L     N H     
50 70 150     50 70    

50 70 150     50 70    
50 65 130     50 65    
40 50 100     40 50    
30 42 25     30 42    

- - -     - -    
- - -     - -    
75 % 50 % 100 %     75 % 50 %    
25 25 10     25 25

17 17 7     17 17    
- - -     - -      
55       55
n       n          

B B A      B  B   
10000       10000     
6000       5000  5000   
5000       4000  2000   
4000       3000  2000   
2000       2000  1000   
III       III   

Micrologic 2.0 Micrologic 5.0  Micrologic 2.0 A Micrologic 5.0 A Micrologic 6.0 A Micrologic 7.0 A
n n n n n n

- n - n n n

n n n n n n

- - - - n - 
- - - - - n 

- - n n n n

n n n n n n

- - n n n n

n              

n           

n n n n n n

n n n n - - 
- - n n n n

- - n n n n

- - n n n n

n               

n          

n           

327 x 210 x 147       
327 x 280 x 147        
14           
18                 
    

n         



130

2
13 16 25 40 63 80 100 125 200 250

TM -D

STR22SE

TM -G

STR22GE

TM -D

TM -G

Compact NS100 - 250 prekida�i, N, H i 

L tipa, mogu se opremiti sa TM termo-

magnetnim ili STR elektronskim za�titnim 

jedinicama.

Standardna za�tita Za�tita sistema 

napajanih generatorom.

Za�tita dugih kablova.

Za�tita jednosmernih 

distributivnih sistema 

(DC)

Za�tita distributivnih mre�a
TM i STR za�titne jedinice
za Compact NS100 - NS250

TM termo-magnetne za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere"enja

n Za�tita od kratkog spoja

n Za�tita nultog provodnika

E
1
9
5
2
8

1  prag za�tite od preoptere�enja

2  prag zaštite od kratkog spoja

TM termo-magnetne za�titne jedinice  TM16D - 250D TM16G - 63G
Nazivna struja (A)   In pri  40 °C    16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250  16 25 40 63

Prekida�    Compact NS100    n n n n n n n n - - - -  n n n n

     Compact NS160    n n n n n n n n n n - -  n n n n 

     Compact NS250    n n n n n n n n n n n n  n n  n n

Za�tita od preoptere"enja (termi!ka)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir      podesivo: 0.8 - 1 x In          podesivo: 0.8 - 1 x In 
Za�tita od kratkog spoja

Pode�avanje praga za�tite (A)  Im      �ksno          podesivo  �ksno
     Compact NS100    190 300 400 500 500 500 640 800      63 80 80 125    
     Compact NS160/250   190 300 400 500 500 500 1000 1250 1250 1250 5 -10 x In  63 80 80 125
Za�tita nultog provodnika
Nulti provodnik nije �ti�en   4P 3d     bez za�tite            bez za�tite
Nulti provodnik �ti�en pri 0.5 In  4P 3d + N/2          56 56 63 0.5 x Ir   
Nulti provodnik �ti�en pri In   4P 4d     1 x Ir             1 x Ir

Izbor za�titne jedinice

Compact NS

Karakteristike i primena

(1)

(1) (2) (3)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

I

t

0 Ir Im

2

1
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I

t

0 Ir Im

STR22 elektronske za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere"enja

n Za�tita od kratkog spoja (s ka�njenjem)

n Za�tita od kratkog spoja (trenutna)

n Za�tita nultog provodnika

1  prag za�tite od preoptere�enja

2  ka�njenje prorade za�tite od preoptere�enja

3  prag za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

5  prag za�tite od kratkog spoja (trenutna)

6  uti�nica (za test-ure!aj)

7  LED signalizacija preoptere�enja prekida�a

  (LED svetli: struja optere�enja > 90 % Ir, 

   LED trep�e: struja optere�enja > 105 % Ir)

4P 4d

Izbor za�tite nultog 

provodnika pomo�u 

preklopke

test

+

In=250A STR 22 SE

-

90

alarm

105

%Ir
IsdIrIo

x Irx Iox InIsdIr

.8

.88

.85

.9 .93

.95

.98

1 2

4

3

5 6

7

8

10.5

.7

.63

.8 .9

1

61 37

STR elektronske za�titne jedinice  STR22SE STR22GE
Nazivna struja (A)   In 20 do 70 °C (1)    40 80 100 160 250 (1)      40 100 160 250 (1)

Prekida�    Compact NS100 N/H/L   n - n - -        n n - - 
     Compact NS160 N/H/L   n n n n -        n n n - 
     Compact NS250 N/H/L   n n n n n        n n n n 

Za�tita od preoptere"enja (termi!ka)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �    0.4...1             0.4...1 
            48 pode�avanja          48 pode�avanja
Ka�njenje prorade za�tite (s)  pri 1.5 x Ir     90...180           12�15
(min.�max.)    pri 6 x Ir     5...7.5            -
     pri 7.2 x Ir     3.2...5.0           -
Za�tita od kratkog spoja (s ka�njenjem)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Im = Ir x �    2...10            2...10
ta�nost –15 %           8 pode�avanja          8 pode�avanja
Ka�njenje prorade za�tite (ms)        �ksno            �ksno
     min. vreme ka�njenja    40             40 
     max. vreme ka�njenja    60             60 
Za�tita od kratkog spoja (trenutna)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ii      �ksno: 11 x In          �ksno:  11 x In
Za�tita nultog provodnika
Nulti provodnik nije �ti�en   4P 3d     bez  za�tite           - 
Nulti provodnik �ti�en pri 0.5 In  4P 3d + N/2    0.5 x Ir           -
Nulti provodnik �ti�en pri In   4P 4d     1 x Ir            -

(1) Ukoliko se STR22SE i STR22GE 250 A za�titne jedinice upotrebljavaju u sredini sa visokom temperaturom, kod pode�avanja za�tite od 
preoptere�enja potrebno je uzeti u obzir termi�ko ograni�enje prekida�a. U tom slu�aju, pode�avanje za�tite od preoptere�enja ne sme pre�i 0.95 pri  
60 °C ili 0.9 pri 70 °C.
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t

0 Ir Isd Ii

t

I0 Ir Im

> Ih

> Im

> Ir

 P

faulttestSTR 53 UE

Io

x In

-
test

+

32 4 5

8 16

16

4

2

0,5

(s) @ 6 Ir

.3 .3
.2

.1

0

.2

.1

0

on I2t off

.9 .93
.95

.98

1

.88

.85

.8

.8 .9

1

.7

.6

.5

1

4 5

6

8

10

3

2

1.5

4 6

8

10

11

3

2

1.5

.5 .6

.7

.8

1

.4

.3

.2

x Io

Ir Isd

x Ir

Ii

x In

Ig

x In

tr tsd

(s)
.4 .4

.3

.2

.1

.3

.2

.1

on I2t off

tg

(s)

%Ir Ir Isd Ig

A

In I1 I2 I3
IsdIr li

tr

tsd

8 6 79(1) (1)1

1  prag za�tite od preoptere�enja

2  ka�njenje prorade za�tite od preoptere�enja

3  prag za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

5  prag za�tite od kratkog spoja (trenutna)

6  prag zemljospojne za�tite (dodatna mogu�nost)

7  ka�njenje prorade zemljospojne za�tite (dodatna mogu�nost)

8  uti!nica (za test-ure"aj)

9  taster za testiranje baterije i proveru rada LED 

  signalizacije kvara

Za�tita distributivnih mre�a
MP i STR za�titne jedinice
za Compact NS400 - NS630

Compact NS400 - 630 prekida!i, N, H i L 

tipa, mogu se opremiti sa STR23 i STR53 

elektronskim za�titnim jedinicama.

STR23: osnovna za�titna jedinica

STR53: za�titna jedinica sa ve�im brojem 

pode�avanja i dodatnim mogu�nostima 

(zemljospojna za�tita, merenje struje, 

komunikacija)

Za primenu na jednosmernom naponu, 

Compact NS400H - NS630H prekida!i 

mogu se opremiti sa MP DC magnetnim 

za�titnim jedinicama.

Za�tita sistema napajanih generatorom. 

Za�tita dugih kablova.

Standardna za�tita sa 

selektivno��u

Za�tita jednosmernih 

distributivnih sistema 

(DC)

IsdIr

STR 23 SE

Ir

x Io

Io

-

test

+

90
105

%Iralarm

x In

6 1 37

.5

.63

.7

.9

1

.8

.85

.9

.95

1

.88

.93

.98

.8

2

3

4

5 6

7

8

10

Isd

x Ir

1  prag za�tite od preoptere�enja

2  ka�njenje prorade za�tite od preoptere�enja

3  prag za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

5  prag za�tite od kratkog spoja (trenutna)

6  uti!nica (za test-ure"aj)

7  LED signalizacija preoptere�enja prekida!a 

  (LED svetli: struja optere�enja > 90 % Ir, 

   LED trep�e: struja optere�enja > 105 % Ir)

STR23SE (U  525 V) i STR23SV (U > 525 V)

elektronske za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere!enja

n Za�tita od kratkog spoja

n Za�tita nultog provodnika

STR53UE (U  525 V) i STR53SV (U > 525 V)

elektronske za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere!enja

n Za�tita od kratkog spoja

n Za�tita nultog provodnika

n Dodatne mogu!nosti:

o zemljospojna za�tita (T)

o merenje struje (I)

o komunikacija (COM)

o selektivno blokiranje (ZSI)

Izbor za�titne jedinice

Za�tita sistema U > 525 V

Compact NS

Karakteristike i primena

(1)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(4)

(3)

60      250               400                500                630

STR23SE / STR53UE

STR23SE / STR53UE

STR23SV / STR53UV

MP
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Elektronska za�titna jedinica    STR23SE (U  525V)    STR53UE (U  525V)
            STR23SV (U > 525V)    STR53SV (U > 525V)
Nazivna struja (A)   In  20 do 70 °C (1)    150 250 400 630    150 250 400 630
Prekida!    Compact NS400 N/H/L   n n n -    n n n -

     Compact NS630 N/H/L   - - - n    - - - n

Za�tita od preoptere!enja (termi"ka)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �     0.4...1       0.4...1 
            podesivo, 48 pode�avanja    podesivo, 48 pode�avanja

Ka�njenje prorade za�tite (s)         "ksno       podesivo

(min.�max.)    pri 1.5 x Ir     90...180      8...15  34...50  69...100  138...200 277...400

     pri 6 x Ir     5...7.5       0.4...0.5 1.5...2  3...4   6...8  12...16

     pri 7.2 Ir     3.2...5.0      0.2...0.74 1...1.4  2...2.8   4...5.5  8.2...11
Za�tita od kratkog spoja (s ka�njenjem)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Isd  = Ir x �   2...10       1.5...10 
ta!nost –15 %           podesivo, 8 pode�avanja    podesivo, 8 pode�avanja

Ka�njenje prorade za�tite (ms)        "ksno       podesivo, 4 pode�avanja + #konstantna I2t# funkcija    
     min. vreme ka�njenja    40        15   60    140    230

     max. vreme ka�njenja    60        60    140    230     350

Za�tita od kratkog spoja (trenutna)
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ii = In x �    11       1.5...11 
             "ksno       podesivo, 8 pode�avanja

Za�tita nultog provodnika
Nulti provodnik nije �ti$en   4P 3d     bez za�tite      bez za�tite    

Nulti provodnik �ti$en pri 0.5 In  4P 3d + N/2    0.5 x Ir      0.5 x Ir 

Nulti provodnik �ti$en pri In   4P 4d     1 x Ir       1 x Ir    

Dodatne mogu!nosti
Indikacija            -       n (standardno)

Selektivno blokiranje    ZSI      -       n (2)

Komunikacija     COM     -       n (2)

Ugra&eni ampermetar  I       -       n (2)

Zemljospojna za�tita    T      -       n (2)

(1) Ukoliko se za�titne jedinice upotrebljavaju u sredini sa visokom temperaturom, kod pode�avanja za�tite od preoptere�enja potrebno je uzeti u obzir 
termi!ko ograni!enje prekida!a. U tom slu!aju, pode�avanje za�tite od preoptere�enja ne sme pre�i 0.95 pri 60 °C ili 0.9 pri 70 °C za Compact NS400, i 
0.95 pri 50 °C, 0.9 pri 60 °C ili 0.85 pri 70 °C za Compact NS630.
(2) Ova dodatna funkcija nije dostupna za STR53SV za�titnu jedinicu.

(3) Ako se koristi 3-polni prekida! sa za�titnom jedinicom STR53UE, na mre�i sa nultim provodnikom, za rezidualnu za�titu od zemljospoja treba ugraditi spoljni 

senzor (strujni transformator) u nulti provodnik. Nazivna vrednost senzora od 150, 250, 400 i 630A mora odgovarati nazivnoj struji prekida!a NS100 - NS630.

Dodatne funkcije za STR53UE

Zemljospojna za�tita (T)
Tip         Rezidualni tip
Pode�avanje praga za�tite (A) Ig = In x �   0.2 do 1 
Ta!nost –15 %       podesivo, 8 pode�avanja

Ka�njenje prorade za�tite (s)     podesivo, 4 pode�avanja 
“konstantna I2t� funkcija  min. vreme ka�njenja 60 140 230 350

     max. vreme ka�njenja 140 230 350 500

Ampermetar (I)
- digitalni ekran

- prikaz struja u fazama i nultom provodniku (I1, I2, I3, Inula)

- prikaz faze sa maksimalnim optere$enjem (strujom)

- ograni!enja:

n min. merena struja: 0.2 x In (ni�e vrednosti se ne prikazuju)

n max. merena struja:  10 x In

Selektivno blokiranje (ZSI)
Omogu$uje ka�njenje okidanja nadre&enog prekida!a me&usobnim povezivanjem 

za�titnih jedinica prekida!a.

Komunikaciona opcija (COM)
Prenos slede$ih podataka Digipact sabirnicom:

n pode�avanja za�titne jedinice

n vrednost struje faza i nultog provodnika (true rms)

n vrednost struje najvi�e optere$ene faze

n signalizacija preoptere$enja prekida!a

n uzrok okidanja prekida!a (zbog prorade

  za�tite od preoptere$enja, kratkog spoja, ...)

Mogu!e kombinacije:

n I  

n T  

n I + T 

n I + COM 

n I + T + COM 

n ZSI  

n ZSI + I 

n ZSI + T 

n ZSI + I + T 

n ZSI +I + COM  

n ZSI + I + T + COM 

MP DC magnetne jedinice za 
primenu na jednosmernom 
naponu

Za primenu na jednosmernom naponu, Compact NS400H 

- NS630H prekida!i mogu se opremiti sa MP magnetnim 

za�titnim jedinicama. Nisu zamenjive, tj. isporu!uje se samo 

kompletni prekida! sa ugra&enom za�titnom jedinicom.

Ugra#ene za�titne jed.  MP1 MP2 MP3
Prekida! NS400H   n n -

              NS630H   n n n

Za�tita od kratkog spoja
Pode�avanje praga za�tite (A)  podesivo podesivo podesivo  

Im    800...1600 1250...2500 2000...4000
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Micrologic 5.0
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Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic za�titne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Micrologic 2.0 i 5.0
elektronske za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere!enja

n Za�tita od kratkog spoja

n Za�tita nultog provodnika

1  prag i ka�njenje prorade za�tite od preoptere�enja

2  LED signalizacija preoptere�enja prekida!a

3  prag i ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  prag za�tite od kratkog spoja (trenutna)

5  zavrtanj za u!vr��ivanje plo!ice podru!ja rada za�tite od

  preoptere�enja

6  uti!nica (za test-ure"aj)

7  prag i ka�njenje prorade diferencijalne ili zemljospojne za�tite

8  taster za proveru diferencijalne ili zemljospojne za�tite

9  taster za testiranje baterije, resetovanje maksimetara i proveru

  rada LED signalizacije kvara

10  LED signalizacija kvara

11  gra#!ki ekran

12  trofazni bargraf i ampermetar

13  tasteri za izbor ili potvrdu izbora

Napomena:
Sve Micrologic za�titne jedinice standardno su opremljene 
za�titnim poklopcem sa mogu�no��u pe!a�enja.

Micrologic 6.0 i 7.0
elektronske za�titne jedinice

n Za�tita od preoptere!enja

n Za�tita od kratkog spoja

n Zemljospojna za�tita

n Diferencijalna za�tita

n Za�tita nultog provodnika

n Dodatne mogu!nosti: 

o merenje struje (I)

o komunikacija (COM)

o selektivno blokiranje (ZSI)

Compact NS630b - 1600 prekida!i, N, H i L tipa, 

mogu se opremiti sa Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 i 7.0 

elektronskim za�titnim jedinicama.

Micrologic 2.0: za osnovnu za�titu

Micrologic 5.0: za selektivnu za�titu

Micrologic 6.0: za selektivnu i zemljospojnu za�titu

Micrologic 7.0: za selektivnu i diferencijalnu za�titu

Compact NS

Karakteristike i primena

Micrologic 6.0 A
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Za�titna jedinica      Micrologic 2.0     
Za�tita od preoptere!enja (termi"ka)     Micrologic 2.0
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prorada za�tite izme!u 1.05 i 1.20 x Ir    druga podru"ja pode�avanja ili bez za�tite od preoptere#enja 
           posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

           preoptere�enja (1)

Pode�avanje vremena (s)            0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Ka�njenje prorade ta"nost: 0 do -30 %   t

r
 pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)  ta"nost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir  0.7 (1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   ta"nost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir  0.7 (2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

Toplotna memorija (2)         20 minuta pre i nakon prorade za�tite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %
Za�tita od kratkog spoja (trenutna)      
Pode�avanje praga za�tite (A)  Isd = Ir x �   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10
ta"nost: –10 % 
Ka�njenje prorade za�tite        min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 80 ms

Za�titna jedinica                      Micrologic 5.0   
Za�tita od preoptere!enja (termi"ka)     Micrologic 5.0 

Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prorada za�tite izme!u 1.05 i 1.20 x Ir    druga podru"ja pode�avanja ili bez za�tite od preoptere#enja 
           posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

           preoptere�enja (1)

Pode�avanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8   12 16 20 24  
Ka�njenje prorade ta"nost: 0 do -30 %  t

r
 pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)  ta"nost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir  0.7 (1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   ta"nost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir  0.7 (2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  

Toplotna memorija (2)         20 minuta pre i nakon prorade za�tite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %

Za�tita od kratkog spoja (s ka�njenjem) 
Pode�avanje praga za�tite (A)   Isd = Ir x �   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
ta"nost: –10 %  
Pode�avanje vremena (s)   pode�avanja (3) I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Ka�njenje prorade za�tite   t

sd
 (min. vreme ka�njenja)  20 80 140 230 350  

(ms) pri 10 Ir    t
sd

 (max. vreme ka�njenja)  80 140 200 320 500  
Za�tita od kratkog spoja (trenutna)  

Pode�avanje praga za�tite (A)   Ii = In x �     2 3 4 6 8   10 12 15 off
ta"nost: –10 %
Ka�njenje prorade za�tite         min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 50 ms

(1) Ta"nost pode�avanja Ir mo�e se pove#ati zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od preoptere�enja.

(2) Toplotna memorija
  Toplotna memorija neprekidno ra"una koli"inu razvijene toplote u kablovima, 20 min pre i nakon prorade za�tite (okidanja prekida"a), za svaku vrednost
  struje (s preoptere#enjem ili bez njega). Ona optimizuje funkciju za�tite od preoptere#enja uzimaju#i u obzir porast temperature unutar kabla.

(3) I2t On/Off
  Pobolj�anje krive okidanja za bolju selektivnost prema osigura"ima (pogledati krive okidanja). 

2.0 A
 X Y Z

Ozna"avanje Micrologic jedinica

X:  vrsta za�tite
n 2 za osnovnu za�titu
n 5 za selektivnu za�titu
n 6 za selektivnu + zemljospojnu za�titu
n 7 za selektivnu + diferencijalnu za�titu

Y:  broj verzije
Identi$kacija generacije kontrolne jedinice.
&0& ozna"ava prvu generaciju.

Z: vrsta merenja
n A za merenje struje (ammet!r)
n P za merenje snage (power meter)
n H za merenje harmonika (harmonic meter)

Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic za�titne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Compact NS

Karakteristike i primena
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Za�titna jedinica   Micrologic 2.0 A
Za�tita od preoptere!enja (termi"ka)           
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prag za�tite izme!u 1.05 i 1.20 x Ir      druga podru"ja pode�avanja ili bez za�tite od preoptere#enja 
            posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

            preoptere�enja

Pode�avanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Ka�njenje prorade ta"nost: 0 do -30 %   t

r
 pri 1.5 x Ir   12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)  ta"nost: 0 do -20 %   t
r
 pri 6 x Ir   0.7(1) 1 2  4  8    12  16 20 24 

   ta"nost: 0 do -20 %  t
r
 pri 7.2 x Ir   0.7(2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

Toplotna memorija          20 minuta pre i nakon prorade za�tite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %

Za�tita od kratkog spoja (trenutna prorada)      
Pode�avanje praga za�tite (A)  Isd = Ir x �    1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10
ta"nost: –10 % 
Ka�njenje prorade za�tite         min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 80 ms

Ampermetar    Micrologic 2.0 A  
Trajno merenje struja
Prikaz: 20...200 % In          I

1
 I

2
 I

3
 I

N
 

ta"nost: 1.5 % (sa senzorima)        bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar           I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max 

Za�titne jedinice   Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A   
Za�tita od preoptere!enja (termi"ka)      Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A  
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ir = In x �     0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1
prag za�tite izme!u 1.05 i 1.20 x Ir      druga podru"ja pode�avanja ili bez za�tite od preoptere#enja 
            posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

            preoptere�enja

Pode�avanje vremena (s)           0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  
Ka�njenje prorade ta"nost: 0 do -30 %  t

r pri 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600
za�tite (s)  ta"nost: 0 do -20 %   t

r pri 6 x Ir  0.7(1) 1 2  4  8    12  16 20 24 
   ta"nost: 0 do -20 %  t

r pri 7.2 x Ir  0.7(2) 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  
Toplotna memorija          20 minuta pre i nakon prorade za�tite

(1) 0 do -40 % - (2) 0 do -60 %
Za�tita od kratkog spoja (sa ka�njenjem)  
Pode�avanje praga za�tite (A)  Isd = Ir x �    1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
ta"nost: –10 %  
Pode�avanje vremena (s)  pode�avanja  I2t Off   0 0.1 0.2 0.3 0.4
           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Ka�njenje prorade za�tite (ms) t

sd (min. vreme ka�njenja)   20 80 140 230 350  
pri 10 Ir    t

sd (max. vreme ka�njenja)   80 140 200 320 500  
Za�tita od kratkog spoja (trenutna)  
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ii = In x �     2 3 4 6 8   10 12 15 off
ta"nost: –10 %
Ka�njenje prorade za�tite         min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 50 ms  
Zemljospojna za�tita          Micrologic 6.0 A    
Pode�avanje praga za�tite (A)  Ig = In x �     A B C D E   F G H J
ta"nost: –10 %   In  400 A     0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1
     400 A < In  1200 A   0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1
     In > 1200 A    500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200  
Pode�avanje vremena (s)  pode�avanja  I2t Off   0 0.1 0.2 0.3 0.4
            I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  
Ka�njenje prorade za�tite (ms) t

g (min. vreme ka�njenja)    20 80 140 230 350  
pri In ili 1200 A   t

g
 (max. vreme ka�njenja)  80 140 200 320 500  

Diferencijalna za�tita (Vigi)          Micrologic 7.0 A    
Osetljivost (A)    IDn        0.5 1 2 3 5   7 10 20 30 
ta"nost: 0 do -20 %   
Ka�njenje prorade za�tite (ms) pode�avanja    60 140 230 350 800
     Dt (min. vreme ka�njenja)   60 140 230 350 800  
     Dt (max. vreme ka�njenja)   140 200 320 500 1000  

  

Ampermetar   Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A   
Trajno merenje struja (true rms)
Prikaz: 20...200 % In          I

1
 I

2
 I

3
 I

N
  I

g 
  ID

n
  

ta"nost: 1.5 % (sa senzorima)        bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)
Maksimetar           I

1 max
 I

2 max
 I

3 max
 I

N max
 I

g max  
ID

n max

Napomena: Ove strujne za�tite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja. 

Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic za�titne jedinice
za Compact NS630b - NS1600

Compact NS

Karakteristike i primena
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Pomo!ni pribor za Micrologic za�titne 
jedinice

Spoljni senzori
Spoljni senzor za rezidualnu za�titu od zemljospoja
Senzor se upotrebljava sa tropolnim prekida"ima i Micrologic 6.0A za�titnom 
jedinicom. Ugra!uje se u nulti provodnik za rezidualni tip zemljospojne za�tite.
Nazivna vrednost senzora (strujnog transformatora) mora odgovarati nazivnoj struji 
prekida"a:

n NS630b do NS1600 - 400/1600 strujni transformator (CT)

Spoljni senzor za za�titu od zemljospoja merenjem povratne struje
Ovaj tip za�tite, kori�#enjem dodatnog spoljnog senzora i Micrologic 6.0A za�titne 
jedinice, direktno meri povratnu struju prema transformatoru preko provodnika za 
uzemljenje. Otkriva zemljospoj u krugu ispred i iza prekida"a.

Pravougaoni senzor za diferencijalnu za�titu
Senzor je obuhvatni strujni transformator koji se ugra!uje oko faza i nultog 
provodnika.
Unutra�nje dimenzije (mm): 280 x 115 do 1600 A

Plo"ica podru"ja rada za�tite od preoptere!enja
Za postizanje ve#e ta"nosti pode�avanja praga za�tite od preoptere#enja (Ir), 
mogu#e je odabarati izme!u "etiri plo"ice podru"ja pode�avanja.
Standardno, za�titne jedinice su opremljene sa plo"icom za standardno podru"je 
pode�avanja (Ir = In x 0.4...1).
Podru"ja pode�avanja (Ir)
standardno Ir = In x� 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98  1
nisko podru"je Ir = In x� 0.4 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75  0.8
visoko podru"je Ir = In x� 0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98  1
bez za�tite od preoptere#enja    Ir = In za Isd pode�avanje

Modul za spoljno napajanje za�titne jedinice
Modul za spoljno napajanje upotrebljava se sa Micrologic A za�titnim jedinicama, 
za zadr�avanje slede#e tri funkcije u slu"ajevima kada je prekida" u OFF polo�aju 
ili je struja manja od 20 % In:
n prikaz merenih podataka na ekranu
n pozadinsko osvetljenje ekrana
n rad maksimetara

Tehni"ke karakteristike
n napon napajanja:

o 110/130, 200/240, 380/415 V AC (+10 % -15 %), potro�nja 10 VA
o 24/30, 48/60, 100/125 V DC (+20 % -20 %), potro�nja 10 W
n izlazni napon: 24 V DC; disipovana snaga: 5 W / 5 VA
n oscilacija < 5 %
n izolacija: klase 2

Za�tita distributivnih mre�a
Pomo#ni pribor
za Micrologic za�titne jedinice

Spoljni senzor za rezidualnu 

zaštitu od zemljospoja

Spoljni senzor za za�titu od zemljospoja 

merenje povratne struje - SGR (Source 

Ground Return)

Plo�ica podru�ja rada za�tite od 

preoptere�enja

Modul za spoljno napajanje 

za�titne jedinice

Compact NS

Karakteristike i primena
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P  (kW) (400 V , 50 Hz)

Ir (A)

Compact
NS100 … NS250

Compact
NS80H -MA

Compact

NS400 … NS630

MA

MA

STR22ME

0.37

1.5

18.5

40

5.5

12 50

37

80 100 160 200

110

220

160

320

250

500 800

560

1000

750

1350

1.1

2.5

Compact

NS630b … NS1600
Micrologic 2.0 A / 5.0 A  / 7.0 A

STR43ME

MA

Compact NS100 - 630 prekida�i opremljeni 

sa MA magnetnom jedinicom s podesivim 

pragovima za�tita, osiguravaju:

n zaštitu od kratkog spoja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Za�tita motora
Compact NS80H-MA
Compact NS100 - NS630 prekida"i  
sa MA magnetnom jedinicom

Compact NS80 H-MA

Compact NS80H-MA prekida� je specijalno 

namenjen za za�titu motornog pokreta�a 

sa sklopkom (koordinacija tipa 2 prema IEC 

60947-2).

Isporu�uje se sa ugra"enom MA 

magnetnom jedinicom koja osigurava:

n zaštitu od kratkog spoja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Kompaktni prekida"i    NS80H-MA
Broj polova            3
Upravljanje    ru"no (ru"ica prekida"a,    n

     direktna ili produ�ena zakretna ru"ica) n
     elektri"no      -
Priklju"ci    $ksni prednji priklju"ci   n    
        zadnji priklju"ci   -   
     izvla"ivi prednji priklju"ci   -    
        zadnji priklju"ci   -   
Elektri"ne karakteristike prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja  (A)   In 65 °C      80
Nazivni izolacioni napon  (V)  Ui        750   

Nazivni udarni napon (kV)  Uimp       8 
Nazivni napon  (V)   Ue  AC 50/60 Hz    690
Nazivna grani"na prekidna   Icu  AC 50/60 Hz 220 / 240 V 100
mo# (kA eff)         380 / 415 V   70
          440 V    65
          500 V    25
          525 V    25
          660/690 V   6
Nazivna prekidna mo#   Ics  % Icu     100 %
Kategorija primene             A 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)     n 

Vek trajanja    mehani"ka     20000
u radnim ciklusima (C-O ciklus) elektri"na  440 V In/2    10000
          In     7000
Za�tita     

Magnetna za�titna jedinica  ugra!ena 
Nazivna struja (A) 1.5 2.5 6.3 12.5 25 50 80 
Za�tita od kratkog     Im podesiv prag za�tite  
spoja (trenutna) 6 � 14 x In  
Diferencijalna za�tita Vigirex relej za difer. za�titu s obuhvatnim transformatorom
Elektri ni!pribor!
Pomo!ni kontakti            1 OF + 1 SD    
Okida"i             MN ili MX 
Ugradnja
Priklju"ci             ugra#eni
Produ�eci priklju"aka i pro�iriva"i priklju"aka     -
Poklopci priklju"aka             n

Pregrade izme#u polova           -
Adapter za ugradnju na DIN �inu          n

Dimenzije (mm)  � x V x D            90 x 120 x 80
Masa (kg)             1.0

Izbor za�titne jedinice ili Micrologic   

jedinice za motornu za�titu

Compact NS250H

(1) Pogledati stranicu za osnovne karakteristike prekida!a.

Compact NS

Karakteristike i primena

Kompaktni!prekida i! ! ! NS100!-!630(1)

MA!magnetne!za�titne!jedinice
Nazivna!struja!(A) pri 65 °C! In! 2.5! 6.3! 12.5! 25! 50! 100! 150! 220! 320! 500
Prekida" N/H/L NS100    n n n n n n - - - -
   NS160    - - - n n n n - - -
   NS250     - - - - - n n n - -
  H/L NS400    - - - - - - - - n -
   NS630    - - - - - - - - - n

Za�tita!od!kratkog!spoja!(magnetna)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! ! Im! podesivo     podesivo podesivo

       6...14 x In     9...14 x In 9...14 x In
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STR22ME!za�titne!jedinice
Nazivna!struja!(A)!    20 do 70 °C   20�100    150   220
Prekida"    NS100N/H/L   n      -    -
     NS160N/H/L   n      n    -
     NS250N/H/L   n      n    n

Za�tita!od!preoptere"enja!(termi ka)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! ! ! Ir   podesivo, 10 pode�avanja   
 
          0.6...1 x In     
Klasa!prorade!za�tite!(okidanje prekida"a)   10      
(IEC!60947-4)   

Ka�njenje prorade za�tite (s)       $ksno   
(min�max.)    pri 1.5 x Ir   120�320   
     pri 6 x Ir   6�15   
     pri 7.2 Ir   4�10
Signalizacija preoptere!enja motora    LED 
Za�tita!od!nesimetrije!struja!(IEC!60947-4.1)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)!       40 % nesimetrije struje
Ka�njenje prorade za�tite (s)       3.5 - 6
Za�tita!od!kratkog!spoja!(sa!ka�njenjem)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! ! ! ! Isd  $ksno      
          13 x Ir    
Ta"nost         –20 %   
Ka�njenje prorade za�tite (ms)      $ksno    
 min. vreme ka�njenja       10   
 max. vreme ka�njenja      60
Za�tita!od!kratkog!spoja!(trenutna)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! ! ! ! Ii  $ksno     
          15 x In      
Opcije
SDTAM modul  (1)        n   

(1) SDTAM modul (rani alarm preoptere"enja motora)

SDTAM modul daje rani alarm preoptere"enja motora (alarm: 300 ms pre okidanja prekida!a 

usled preoptere"enja). Ugra#uje se na mesto MN ili MX okida!a.

Mo�e se koristiti za proradu sklopke u trenutku nastupanja preoptere"enja, bez okidanja 

prekida!a. Tako#e, mo�e se upotrebiti za signalizaciju preoptere"enja na STR22ME za�titnim 

jedinicama. Takvom primenom mogu"e je ustanoviti da li je do prorade za�tite prekida!a do�lo 

zbog preoptere"enja ili kratkog spoja.

Pode�avanje!za�tite!od!preoptere"enja!(A)
Nazivna!struja!(A)! Pode�avanje!praga!za�tite!(A)      

20   12 12.6  13.4 14.2 15 16 17 18 19 20
25   15 15.7  16.7 17.7 18.7 20 21.2 22.5 23.7 25
40   24 25.5  27 28.5 30 32 34 36 38 40
50   30 31.5  33.5 35.5 37.5 40 42.5 45 47.5 50
80   48 51   54 57 60 64 68 72 76 80
100   60 63   67 71 75 80 85 90 95 100
150   90 95   101 107 113 120 127 135 142 150
220   132 140   148 157 166 177 187 198 209 220

Za�tita!motora
Compact NS100 - NS250 prekida"i
sa STR22ME elektronskom jedinicom

Compact NS100 - 250 prekida!i opremljeni 

sa STR22ME elektronskom jedinicom sa 

podesivim pragovima za�tita, osiguravaju:

n za�titu od preoptere"enja

n zaštitu od kratkog spoja

n zaštitu od nesimetrije struja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Compact NS250 opremeljen sa 

STR22ME elektronskom za�titnom jedinicom

1  prag za�tite od preoptere"enja 

2  klasa za�tite 10 de$nisana prema IEC 60947-4

3  prag za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  kašnjenje prorade zaštite od kratkog spoja

5  prag za�tite od kratkog spoja (trenutnog)

6  uti!nica (za test ure#aj)

7  LED signalizacija preoptere"enja prekida!a 

  (LED ne svetli: struja optere"enja < 1.05 Ir

   LED trep"e: struja optere"enja 1.05 Ir)

Compact NS

Karakteristike i primena
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IEC 947-4-1

1  prag za�tite od preoptere"enja 

2  klasa zaštite

3  prag za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

5  prag za�tite od kratkog spoja (trenutno)

6  uti!nica (za test ure#aj)

7  LED signalizacija preoptere"enja prekida!a

  (LED ne svetli: struja optere"enja < 1.05 Ir

   LED trep"e: struja optere"enja 1.05 Ir)

Mogu!e kombinacije:
n I  

n I + COM 
n SDTAM 
n SDTAM + I  
n SDTAM + I + COM 

Za�tita!motora
Compact NS400 - NS630 prekida"i
sa STR43ME elektronskom jedinicom

Compact NS400 - 630 prekida!i opremljeni 

sa STR43ME elektronskom jedinicom sa 

podesivim pragovima za�tita, osiguravaju:

n za�titu od preoptere!enja
n zaštitu od kratkog spoja

n zaštitu od nesimetrije struja

n sigurno odvajanje glavnih kontakata

  (izolaciju)

Compact NS630 opremljen sa

STR43ME elektronskom za�titnom jedinicom

STR43ME!za�titne!jedinice
Nazivna!struja!(A)!!!!!20 do 70 °C  120! ! ! 200! ! ! 320! ! ! ! 500 

Prekida"  NS400N/H/L  n    n    n     -
   NS630N/H/L  -    -    -     n

Za�tita!od!preoptere"enja!(termi ka)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! ! Ir    podesivo, 40 pode�avanja - 0.4...0.8 x In 
Klasa!prorade!za�tite!       10A, 10, 20  
(IEC!60947-4)   

Ka�njenje prorade za�tite (s)       podesivo   
(min. ... max.) pri 1.5 x Ir       144�198  270�357   433�595 
  pri 6 x Ir       5.8�7.3  10.9�13.1  17.4�21.8 
  pri 7.2 Ir       4�5   7.3�9.1   12�15 

Za�tita!od!nesimetrije!struja!(60947-4.1)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)!       40 % nesimetrije struja
Ka�njenje prorade za�tite       4 s –10 %
Za�tita!od!kratkog!spoja!(s!ka�njenjem)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)!Isd    podesivo, 8 pode�avanja - 6...13 x Ir
Ta"nost         –15 %   
Ka�njenje prorade za�tite (ms)      $ksno    
 min. vreme ka�njenja       10   
 max. vreme ka�njenja      60   

Za�tita!od!kratkog!spoja!(trenutna)
Pode�avanje!praga!za�tite!(A)! Ii    $ksno - 13 x Ir max.    

Ostale!funkcije
LED signalizacija
preoptere!enja motora      n
Indikacijski modul      n    

Opcije
Ampermetar (I)      n
SDTAM modul      n 

Komunikacija  (COM)      n

Opcije!za!STR43ME!za�titnu!jedinicu

Ampermetar!(I)
n digitalni ekran
n prikaz struja u fazama i nultom provodniku (I1,  I2 , I3, Inula)
n prikaz faze sa maksimalnim optere!enjem (strujom)
n ograni"enja:  
o min. merena struja:   0.2 x In (ni�e vrednosti se ne prikazuju)
o max. merena struja:  10 x In

SDTAM!modul!(rani!alarm!preoptere"enja!motora)
n pogledati na prethodnoj strani.

Komunikaciona!opcija!(COM)
Prenos slede!ih podataka Digipact sabirnicom:
n pode�avanja za�titne jedinice
n vrednost struje faza i nultog provodnika (true rms)
n vrednost struje najvi�e optere!ene faze
n signalizacija preoptere!enja motora
n uzrok okidanja prekida"a (zbog prorade za�tite od preoptere!enja,
  kratkog spoja...)

Compact NS

Karakteristike i primena
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1  podešavanje osetljivosti

2  odlo�eno okidanje diferencijalne za�tite (za postizanje

  selektivnosti)

3  mogu"nost pe!a"enja

4  test taster za periodi!nu proveru okidanja diferencijalne

  zaštite

5  reset taster (obavezna upotreba reset tastera nakon   

  okidanja diferencijalne za�tite)

6  natpisna plo!ica

7  mesto za ugradnju SDV pomo"nog kontakta

vigi

200 / 440 V - 50 / 60 Hz

2 4 6

1 3 5

T

NS 250

before dielectric test
remove  th i s  cove r

avant test diØlectrique
enlever ce couvercle

N

310

150

60

0

0,03 (  t = 0 )

vigi MH
3

1

0,3

 t(ms)

I n(A)

10

HS

T R

1 2 3 4 5 6 7

Vigicompact NS250N

Uti na!monta�a!prekida a
Vigi modul mo�e se ugraditi na uti"nu bazu, uz 
upotrebu specijalnog pribora (pogledati deo sa 
Compact katalo�kim brojevima)

Vigicompact!NS100!-!630!prekida !sa!diferencijalnom!za�titom
Dodavanjem Vigi modula ne menjaju se karakteristike prekida"a: 
n usagla�enost sa standardima 

n stepen za�tite, dvostruka izolacija (klasa II) prednje plo"e  
n sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) 
n elektri"ne karakteristike 

n karakteristike za�titnih jedinica 

n na"ini ugradnje i spajanja 

n elektri"ni i priklju"ni pribor
Dimenzije!i!mase! ! ! NS100/160! NS250!! ! ! NS400/630
Dimenzije  3 pola  105 x 236 x 86    135 x 355 x 110
�!x!V!x!D!(mm)! 4 pola  140 x 236 x 86    180 x 355 x 110
Masa!(kg)!  3 pola  2.5    2.8   8.8 
   4 pola  3.2    3.4   10.8 

Vigi!diferencijalni!za�titni!modul
Saglasnost!sa!standardima:
n IEC 60947-2, dodatak B 

n IEC 60255-4 i IEC 60801-2 do 5: neosetljivost na smetnje koje bi mogle 
uzrokovati ne�eljeno okidanje diferencijalne za�tite (npr. usled: prenapona, 
uklju"enja potro�a"a na mre�u, elektrostati"kih pra�njenja i radio-frekvencijskih 
smetnji) 
n IEC 60755: klasa A, neosetljivost na uticaj DC komponente do 6 mA  
n VDE 664: min. radna temperatura -25°C.

Elektri ni!pribor!(daljinska!signalizacija)
Vigi modul mo�e se opremiti sa pomo!nim kontaktom (SDV) koji signalizira 
okidanje diferencijalne za�tite.

Napon!napajanja
Vigi moduli ne zahtevaju spoljno napajanje (napajaju se neposredno iz mre�e). 
Tako#e, obavljaju svoju funkciju i u slu"aju da su napajani samo sa dve faze.

Odabir!Vigi!modula
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vigi!ME!!Vigi!MH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vigi!MB
Broj polova  3, 4 (1)  3, 4 (1)     3, 4 (1)

NS100 N/H/L  n  n     -
NS160 N/H/L  n  n     -
NS250 N/H/L  -  n     -
NS400 N/H/L  -  -      n

NS630 N/H/L  -  -      n

Tehni ke!karakteristike
Osetljivost! ! $ksno  podesivo       podesivo 
IDn (A)   0.3  0.03 - 0.3 - 1 - 3 - 10    0.3 - 1 - 3 - 10 - 30
Odlo�eno okidanje
za�tite  

Pode�avanje praga !ksno  podesivo       podesivo 
za�tite (ms)  < 40  0  60 (2) 150 (2)  310 (2)  0  60  150 310
Max. vreme    < 40  < 40 <140 <300  <800  < 40 < 140 < 300 < 800 
odlaganja (ms)
Nazivni napon  200...440 200... 440 - 440...550  200...440 - 440...550
V AC 50/60 Hz 

(1) Vigi 3P modul mo�e se koristiti na 3P prekida�ima za 1-faznu ili 2-faznu za�titu.
(2) U slu�aju postavljanja osetljivosti na 30 mA, odlo�eno okidanje za�tite je isklju�eno, 
bez obzira na postavljenu vrednost okidanja.

Diferencijalna za�tita
Vigi diferencijalni za�titni modul
za Compact NS100 - NS630 (Vigicompact)

Compact NS

Karakteristike i primena
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Compact rastavlja!i     
Broj polova      

Upravljanje ru"no   ru"ica prekida"a 
   direktna ili produ�ena ru"ica 
 elektri"no     
Priklju"ci !ksni   prednji priklju"ci 
    zadnji priklju"ci 
 uti"ni (na podno�ju prekida"a)  prednji priklju"ci 
    zadnji priklju"ci 
 izvla"ivi (na �asiji prekida"a)  prednji priklju"ci 
    zadnji priklju"ci 
Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-3
Dozvoljena termi"ka struja (A)   Ith 60 °C  

Nazivni napon izolacije (V)   Ui   
Nazivni udarni napon (kV)  Uimp    

Nazivni radni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  
Nazivna radna struja (A)  le AC 50/60 Hz  
    220/240 V 
    380/415 V 
    440/480 V (2) 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC  
    250 V (1 P) 
    500 V (2 P serijski spojeni) 
Uklju"enje na kratak spoj  lcm (kA vr�no) min. (samo rastavlja") 
   max. (rastavlja" �ti#en 
   prekida"em u dovodu) 
Termi"ki podnosiva lcw (A eff)  1 s 
struja kratkog spoja    3 s 
    20 s 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Vek trajanja mehani"ka    
u radnim ciklusima (C-O ciklus) elektri"na AC 690 V  AC22A 
   440 V  AC23A 
  DC 250 V  DC23A 
Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Stepen  zaga$enja     
Za�tita 

Diferencijalna za�tita  Vigi diferencijalni modul  
  Vigirex relej za diferencijalnu za�titu sa obuhvatnim transf. 
 Elektri!ni pribor, merni i indikacijski moduli
Pomo#ni kontakti     
Okida"i  MX naponski okida"  
  MN podnaponski okida"  
Indikator prisutnosti napona     
Modul sa strujnim transformatorima    
Ampermetarski modul     
Modul za nadzor izolacije (diferencijalni relej - bez okidanja)    
 Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekida"a (komunikacioni pomo#ni kontakti)   
Daljinsko upravljanje (motorni mehanizam s komunikacijom)   
 Ugradnja
Priklju"ni pribor  produ�eci priklju"aka i pro�ireni priklju"ci 
  poklopci priklju"aka i pregrade izme$u polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm)  !ksna verzija, prednji priklju"ci  2/3P  
� x V x D          4P 
Masa (kg)  !ksna verzija, prednji priklju"ci  3P 
          4P 
Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)   

Ru"no upravljivi sistemi za promenu izvora napajanja   
Daljinski upravljivi i automatski sistemi za promenu izvora napajanja  

Rastavlja!i
Compact NS100NA - 630NA

Compact NS100NA

Standardi zahtevaju za�titu rastavlja�a 

(npr. prekida�em u dovodu). Compact 

NS100NA - 630NA rastavlja�i imaju 

ugra!enu samoza�titu.

(1) 2P u telu 3P prekida�a
(2) Pogodno za 480 V NEMA

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS100NA  NS160NA  NS250NA  NS400NA  NS630NA
 2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  2 (1), 3, 4  3, 4   3, 4
 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n 

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 n   n   n   n   n

 100   160   250   400   630
 750   750   750   750   750

  8   8   8   8   8
 690   690   690   690   690
 500   500   500   500   500
 AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 100  100 160  160 250  250 400  400 630  630
 2.6   3.6   4.9   7.1   8.5
 330   330   330   330   330
 
 1800   2500   3500   5000   6000
 1800   2500   3500   5000   6000
 690   960   1350   1930   2320
 n   n   n   n   n

 50000   40000   20000   15000   15000
 50000   40000   20000   15000   15000
 30000 (50000 - In/2) 20000 (40000 - In/2) 10000 (20000 - In/2) 6000 (12000 - In/2) 4000 (8000 - In/2)
 30000 (50000 - In/2) 20000 (40000 - In/2) 10000 (20000 - In/2) 6000 (12000 - In/2) 4000 (8000 - In/2)
 n   n   n   n   n

 III   III   III   III   III

 n   n      n    

Vigirex relej za diferencijalnu za�titu sa obuhvatnim transf.  n   n      n    

 n   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n   

 -   n      n

 n   n      n    

 -   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 n   n      n   

 90 x 120 x 80  105 x 161 x 86    140 x 255 x 110   
 120 x 120 x 80 140 x 161 x 86    185 x 255 x 110
 0.9   1.5 do 1.8     5.2
 1.2   2.0 do 2.2     6.8
    

 n  (zaklju"avanje) n      n 

    n      n



144

2

Rastavlja!i
Compact NS630bNA - NS1600NA

Standardi zahtevaju za�titu rastavlja�a 

(npr. prekida�em u dovodu). 

(1) Pogodno za 480 V NEMA.
(2) Za�tita dovodnim prekida�em NS, NT ili NW tipa

Compact NS800NA

Compact rastavlja!i     
Broj polova      

Upravljanje ru"no   ru"ica prekida"a 
   direktna ili produ�ena ru"ica 
 elektri"no     
Priklju"ci !ksni   prednji priklju"ci 
    zadnji priklju"ci 
 izvla"ivi (na �asiji prekida"a)  prednji priklju"ci 
    zadnji priklju"ci 

  Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-3 standardu
Dozvoljena termi"ka struja (A)   Ith 60 °C  

Nazivni napon izolacije (V)     Ui   
Nazivni udarni napon (kV)  Uimp   
Nazivni radni napon (V)  Ue AC 50/60 Hz  
   DC  
Nazivna radna struja (A)  le AC 50/60 Hz  
    220/240 V 
    380/415 V 
    440/480 V (1) 
    500/525 V 
    660/690 V 
   DC  
    250 V (1P) 
    500 V (2P serijski spojeni) 
Uklju"enje na kratak spoj   lcm (kA vr�no) min. (samo rastavlja") 
   max. (rastavlja" �ti#en  
   prekida"em u dovodu) (2)  

Termi"ki podnosiva lcw (A eff)  0.5 s 
struja kratkog spoja    1 s 
    20 s 
Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)    
Vek trajanja mehani"ka    
u radnim ciklusima (C-O ciklus) elektri"na AC 690 V  AC22A/In 
   440 V  AC23A/In 
Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Stepen  zaga$enja     
Za�tita  

Diferencijalna za�tita  Vigirex relej za diferencijalnu za�titu sa obuhvatnim transf. 
  Elektri!ni pribor, merni i pokazni moduli
Pomo#ni kontakti     
Okida"i  MX naponski okida"  
  MN podnaponski okida"  
  Komunikacija (Bus)
Indikacija stanja prekida"a (komunikacioni pomo#ni kontakti)   
Daljinsko upravljanje (motorni mehanizam s komunikacijom)   
  Ugradnja
Priklju"ni pribor  produ�eci priklju"aka i pro�iriva"i priklju"aka 
  poklopci priklju"aka i pregrade izme$u polova 
  maske za vrata  
Dimenzije (mm)  !ksna verzija  3P  
� x V x D    4P 
Masa (kg)  !ksna verzija  3P 
    4P 
Sistemi za promenu izvora napajanja (pogledati poglavlje 5)

Ru"no upravljivi, daljinski upravljivi i automatski sistemi za promenu izvora napajanja 

Compact NS

Karakteristike i primena
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NS630bNA   NS800NA    NS1000NA    NS1250NA    NS1600NA 
 3, 4     3, 4     3, 4     3, 4     3, 4  

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n   

 n     n     n     n      n

 n     n     n     n      n

 630     800     1000     1250     1600
 750     750     750     750     750
 8     8     8     8      8
 690     690     690     690     690
 500     500     500     500     500
 AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A  AC23A  AC22A  AC23A   AC22A AC23A
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1600
 630  630   800  800   1000  1000   1250  1250   1600 1520
 DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A  DC23A  DC22A  DC23A   DC22A DC23A
 -  -   -  -   -  -   -   -   -  -
 -  -   -  -   -  -   -   -   -  -
 50     50     50     50      50   
 330     330     330     330     330  

  

 25     25     25     25      25
 17     17     17     17      17
 4     4     4     4      4
 n     n     n     n      n

 10000     10000     10000     10000     10000   
 2000     2000     2000     2000     1000
 2000     2000     2000     2000     1000
 n     n     n     n      n

 III     III     III     III      III   

Vigirex relej za diferencijalnu za�titu sa obuhvatnim transf.  n    

n               

n               

n

 n    

 n    

 n    

 n    

 n    

 327 x 210 x 147    
 327 x 280 x 147
 14
 18

 n
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Pomo"ni kontakt

Jedan tip kontaktnog bloka osigurava navedene 
funkcije, u zavisnosti od mesta ugradnje unutar 
prekida"a (iza njegove prednje maske).
Verzija prema standardu IEC 60947-5.
Funkcije
n OF (ON/OFF prekida"a) - signalizacija polo�aja 
energetskih kontakata prekida"a (uklju"eno/
isklju"eno)

Elektri!ne karakteristike OF/SD pomo"nih kontakata
Kontakti                                Standardni          Za mala optere"enja (1)

Nazivna termi"ka struja (A)   6      5
Minimalno optere#enje   100 mA pri 24 V    2 mA pri 15 V DC
Kategorija (IEC 60947-5-1)  AC12 AC15 DC12 DC14   AC12 AC15 DC12 DC14  
primene

Nazivna 24 V    6  6  2.5  1    5  3  5  1
struja (A) 48 V    6  6  2.5  0.2    5  3  2.5  0.2
  110 V    6  5  0.8  0.05   5  2.5  0.8  0.05
  220/240 V   6  4  -  -    5  2  -  -
  250 V    -  -  0.3  0.03   5  -  0.3  0.03 

  380/440 V   6  3  -  -    5  1.5  -  -

(1) preklopni (C/O) kontakti za mala optere"enja: npr: za ulaze PLC-a.

Elektri!ni i priklju!ni pribor
Compact NS80H-MA
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Za�titni poklopci za
energetske priklju�ke

Za�titni poklopci za
energetske priklju�ke

Pomo�ni
kontakt

Pomo�ni
kontakt

Produ�ena zakretna
ru�ica

Direktna zakretna
ru�ica

Naponski okida�

Adapter
za DIN �inu

n SD (signalizacija okidanja) - signalizacija okidanja 
prekida"a zbog:
o preoptere#enja
o kratkog spoja

o prorade okida"a (MX, MN)
Poni�tava se stavljanjem prekida"a u isklju"eni polo�aj.

Compact NS

Karakteristike i primena

Pomo"ni kontakti
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MN ili MX okida�i

 
MN i MX okida"i upotrebljavaju se za udaljeno 
isklju"enje prekida"a.

MN podnaponski okida!
n funkcija: okidanje prekida"a usled pada napona 
napajanja (verzija prema IEC 60947-2)
n prag okidanja: Un < 35% - 70%
n uslov za ponovno uklju"enje:  Un > 85%

MN modul sa ka�njenjem
n otklanja ne�eljeno okidanje prekida"a usled 
propada napona, do trajanja 200 ms
n primenjuje se zajedno s podnaponskim okida"em 
i to:

o za napone 220/240 V AC, okida" mora biti 250V DC
o za napone 48 V AC, okida" mora biti 48 V DC

MX naponski okida!
n funkcija: okidanje prekida"a kada je Un > 70% 
putem upravlja"kog impulsnog signala (20 ms) ili 
signala s dr�anjem

Kada je prekida" u okidnom polo�aju zbog delovanja 
MN ili MX okida"a, ponovno uklju"enje mogu#e je 
samo lokalno. MN ili MX okida" ima prednost nad 
lokalnim uklju"enjem. Drugim re"ima, prvo treba 
osigurati da okida" nije aktivan, tada je mogu#e 
uklju"iti prekida".

Mehani!ke karakteristike
n vek trajanja (u radnim C-O ciklusima):  50% 
mehani"kog veka trajanja prekida"a
n ugradnja iza prednje maske prekida"a
n priklju"ak: provodnikom do 1.5 mm2 na priklju"ne 
stezaljke okida"a

Elektri!ne karakteristike
n potro�nja: 
o pri okidanju (proradi, MX): < 5 VA
o trajno (u dr�anju, MN ili MN s modulom za 
ka�njenje): < 5 VA
n vreme odziva: < 50 ms

Compact NS80H-MA

s direktnom zakretnom 

ru�icom

Zakretne ru"ice dele se na dva tipa:
n direktne

n produ�ene

Isporu"uju se u dva modela:
n standardna ru"ica (crna ru"ica, crna natpisna 
plo"ica)
n ru"ica za primenu na alatnim ma�inama (crvena 
ru"ica, �uta natpisna plo"ica)

Direktna zakretna ru!ica
n stepen za�tite: IP40, IK07
n ugra$ena ru"ica zamenjuje prednju masku 
prekida"a 
n osigurava slobodan pristup za�titnoj jedinici i tasteru 
za testiranje prekida"a 

n prikladna za upotrebu prekida"a kao rastavlja"a 

n tri polo�aja ru"ice: O (OFF), I (ON) i okidni polo�aj
n zaklju"avanje prekida"a u OFF polo�aju pomo#u 1 
- 3 katanca (˘ 5 - 8 mm, posebno naru"iti)

n pribor za blokiranje vrata 

o vrata ormara ne mogu se otvoriti ako je prekida" u 
ON polo�aju 

o uklju"enje prekida"a nije mogu# ako vrata ormara 
nisu zatvorena 

o vi�i stepen za�tite: IP43, IK07

Produ�ena zakretna ru!ica
n stepen za�tite: IP55, IK08
n prikladna za upotrebu prekida"a kao rastavlja"a 

n tri polo�aja ru"ice: O (OFF), I (ON) i okidni polo�aj 
n pristup za�titnoj jedinici i tasteru za okidanje 
prekida"a mogu#e kada su vrata ormara otvorena
n zaklju"avanje prekida"a u OFF polo�aju pomo#u 
1 - 3 katanaca (˘ 5 - 8 mm, posebno naru"iti)
n vrata ormara se ne mogu otvoriti ako je prekida" u 
ON polo�aju

Compact NS80H-MA

s produ�enom zakretnom

ru�icom

ON

I

O
OFF

ON

I

O
OFF

1

2

3

Produ�ena zakretna ru�ica sastoji se od:

1) poklopca koji zamenjuje prednju masku prekida�a

2) mehanizma koji se montira na vrata

   - sastoji se od zakretne ru�ice i maske za vrata

3) produ�ena osovina

   - skra"uje se na potrebnu dimenziju

  - min/max udaljenost izme!u zadnje strane 

    prekida�a i vrata iznosi 185 - 600 mm

Za izvla�ivu verziju, produ�ena osovina je teleskopskog tipa s 

dva stabilna polo�aja.

 Okida!i za daljinsko isklju!enje

 Zakretne ru!ice
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Elektri!ni i priklju!ni pribor
Compact NS100 - NS630
(!ksna verzija)

HS

310

0
60

50
? t(ms)

3

0,3

1

10

I? n(A)

avant te
st di lectrique

enlever ce couvercle

before di lectric test

remove this cover

vigi

NS 250

200/525V-50/60Hz

2 4 6

5

-25

0,03(? t=0)

vigiMH

HS

310

0
60

50
? t(ms)

3

0,3

1

10

I? n(A)

0,03(? t=0)

vigiMH

1.5

2

3

4
5

6

8

10

xIr

Im

.63

.7

.8

.85
.9

.95

.98

1

xIn

Ir

STR 22 SE

alarm

Im
IrIn=250A

test

+
-

90

105 
%Ir

1.5

2

3

4
5

6

8

10

xIr

Im

.63

.7

.8

.85
.9

.95

.98

1

xIn

Ir

STR 22 SE

alarm

Im
IrIn=250A

test

+
-

90

105 
%Ir

160
/250A

A
0

40

80

120

A
0

40

80

120

push

to
trip

125/160

compact

NB250NH

Ui 750V. Uimp 8kV.

220/240

380/415

440

500/525

660/690

250

100

70

65

50

10

85

cat A

IEC947-2

UTE  VDE  BS  CEI  UNE  NEMA

Ue

(V)

Icu

(kA)

Ics=100% Icu

8

9

10
5

6

7

x 250A

Im

.8
1

x 250A

Ir

TM 250 D

250A/40�C

Im
Ir

.9

push

to
trip

125/160
IEC947-2

UTE  VDE  BS  CEI  UNE  NEMA

8

9

10
5

6

7

x 250A

Im

.8
1

x 250A

Ir

TM 250 D

250A/40�C

Im
Ir

.9

ON

I

2

O OFF
discharged

? 5...8

manu

auto

compact

NS250 L

Ui 750V. Uimp 8kV.

Ue(V)

220/240

380/415

440

500

600/690

250

150

150

130

70

20

100

IEC 947-2  UTE  VDE

BS  CEI  U
NE  NEMA

Icu(kA)

cat A

Ics = 100% Icu

O

push OFF

I

push ON

2

1

push

to
trip

O
OFF

compact

NS250 L

Ui 750V. Uimp 8kV.

Ue(V)

220/240

380/415

440

500

600/690

250

150

150

130

70

20

100

IEC 947-2  UTE  VDE

BS  CEI  U
NE  NEMA

Icu(kA)

cat A

Ics = 100% Icu

ON

I

reset

? 5...8

avant test di lectrique

enlever ce cache-bornes

before dielectric test

remove this terminal shield

L1 L2 L3

220/600V - 50/60Hz

push

to
trip

O
OFF

compact

NS250 L

Ui 750V. Uimp 8kV.

Ue(V)

220/240

380/415

440

500

600/690

250

150

150

130

70

20

100

IEC 947-2  UTE  VDE

BS  CEI  U
NE  NEMA

Icu(kA)

cat A

Ics = 100% Icu

reset

ON

I

tripped

reset

O
OFF

? 5...8

ON

I

Compact NS

Karakteristike i primena




