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800 do 4000 A

4000 do 6300 A

Masterpact NT

Masterpact NW

Predstavljamo Vam dve serije 

vazdu�nih prekida�a:

n Masterpact NT, najmanji vazdu�ni prekida� 

na svetu, s nazivnom vredno�!u struje od 800 

do 1600 A.

n Masterpact NW, verzija u dve dimenzije, 

jedna od 800 do 4000 A i druga od 4000 A do 

6300 A.

800 do 1600 A 

Masterpact NT i NW prekida!i
Predstavljanje

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Prekida!i i rastavlja!i
Masterpact NT06 - NT16

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Zajedni!ke karakteristike
Broj polova 3/4

Nazivni napon izolacije (V) Ui 1000

Nazivni udarni napon (kV) Uimp 12

Nazivni napon (V AC 50/60 Hz) Ue 690/1000

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) IEC 60947-2 

Stepen zaga"enja IEC 60664-1 3

Karakteristike prekida!a prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A) In pri 40 °C/50 °C (1)

Nazivna struja 4-tog pola (A)

Stepen zaga"enja (A)

Prekida!i

Nazivna grani�na prekidna mo! (kA eff) Icu 220/415 V

V AC 50/60 Hz 440 V

525 V

690 V

1000 V

Nazivna prekidna mo! (kA eff) Ics % Icu

Kategorija primene

Nazivna termi�ki podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Ugra"ena trenutna za�tita (kA vr�no –10 %)  

Nazivna mo! uklju�enja (kA vr�no) Icm 220/415 V

V AC 50/60 Hz 440 V

525 V

690 V

1000 V

Vreme isklju�enja (ms)

Vreme uklju�enja (ms)

(1) 50 °C za zadnji vertikalni priklju�ak. Za druge na�ine 
priklju�ka pogledati Tablice za primenu na visokim 
temperaturama.
(2) Pogledati Krive okidanja.
(3) SELLIM sistem
(4) Pogodno za upravljanje motorima (direktno pokretanje).

Karakteristike rastavlja!a prema IEC 60947-3 standardu
Rastavlja!i

Nazivna mo! uklju�enja (kA vr�no) Icm 220 V

AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 440 V

525/690 V

1000 V

Nazivna termi�ki podnosiva struja kratkog spoja (I2t) (kA eff) 
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Nazivna pogonska prekidna mo! (Icu) s spoljnim za�titnim relejem 
max. kašnjenje prorade 350 ms

690 V

Mehani!ki i elektri!ni vek trajanja prema IEC 60947-2/3 standardu pri In/Ie
Vek trajanja mehani�ki s odr�avanjem

C/O ciklusi x 1000

Prekida!i

Nazivna struja In (A)

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440 V

prema IEC 60947-2 690 V 

1000 V

Prekida!i ili rastavlja!i

Nazivna struja Ie (A) AC23A

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440 V

prema IEC 60947-3 690V

Prekida!i ili rastavlja!i

Nazivna struja Ie (A) AC3 (4)

Snaga motora 380/415 V (kW)

440 V (kW)

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440 V

prema IEC 60947-3 dodatak M/IEC 60947-4-1 690 V
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Izbor senzora struje
Nazivna vrednost senzora (A) 250 (1) 400 630 800 1000 1250 1600

Podešenje praga zaštite od 
preoptere!enja - Ir (A)

100 do 250 160 do 400 250 do 630 320 do 800 400 do 1000 500 do 1250 640 do 1600

NT06 NT08 NT10 NT12 NT16

630 800 1000 1250 1600

630 800 1000 1250 1600

400 do 630 400 do 800 400 do 1000 630 do 1250 800 do 1600

H1 H2 L1 (2) H10 H1 H2 H10

42 50 150 - 42 50 -

42 50 130 - 42 50 -

42 42 100 - 42 42 -

42 42 25 - 42 42 -

- - - 20 - - 20

100 % 100 %

B B A B B B B

42 36 10 20 42 36 20

42 36 - 20 42 36 20

24 20 - - 24 20 -

- 90 10 x In (3) - - 90 -

88 105 330 - 88 105 -

88 105 286 - 88 105 -

88 88 220 - 88 88 -

88 88 52 - 88 88 -

- - - 42 - - 42

25 25 9 - 25 25 -

< 50 < 50

HA HA10 HA HA10

75 - 75 -

75 - 75 -

75 - 75 -

- 42 - 42

36 20 36 20

36 20 36 20

20 20 20 20

36 36

12.5

H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 H10 H10 H1 H2

630 800 1000 1250 1600

6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 - - 6 6

3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 - - 3 3

- - - 0.5 - - - 0.5 - - - 0.5 - - 0.5 0.5 - -

H1/H2/HA

630 800 1000 1250 1600

6 6 6 6 6

3 3 3 3 3

H1/H2/HA

500 630 800 1000 1000

 250 250 do 335 335 do 450 450 do 560 450 do 560

 300 300 do 400 400 do 500 500 do 630 500 do 630

6

-



246

3

Prekida!i i rastavlja!i
Masterpact NW08 - NW63

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Zajedni!ke karakteristike
Broj polova 3/4

Nazivni napon izolacije (V) Ui 1000/1250

Nazivni udarni napon (kV) Uimp 12

Nazivni napon (V AC 50/60 Hz) Ue 690/1150 

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija) IEC 60947-2 

Stepen zaga"enja IEC 60664-1 4 (1000 V) / 3 (1250 V)

Karakteristike prekida!a prema IEC 60947-2 standardu
Nazivna struja (A) pri 40 °C / 50 °C (1)

Nazivna struja 4-tog pola (A)

Stepen zaga"enja (A)

Prekida!i
Nazivna grani�na prekidna mo! (kA eff)
V AC 50/60 Hz

Icu 220/415/440 V

525 V

690 V

1150 V

Nazivna prekidna mo! (kA eff) Ics % Icu

Kategorija primene

Nazivna termi�ki podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 1 s

3 s

Ugra"ena trenutna za�tita (kA vr�no –10 %)

Nazivna mo! uklju�enja (kA vr�no) V AC 50/60 Hz Icm 220/415/440 V

525 V

690 V

1150 V

Vreme isklju�enja (ms)

Vreme uklju�enja (ms)

Karakteristike prekida!a bez za�titne jedinice
Okidanje MX okida!em prema IEC 60947-2 standardu
Prekida!i

Nazivna grani�na prekidna mo! (kA eff) V AC 50/60 Hz Icu 220...690 V

Nazivna prekidna mo! (kA eff) Ics % Icu

Nazivna termi�ki podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)

Icw 1 s

3 s

Nazivna pogonska prekidna mo! (Icu) s spoljnim za�titnim relejem 
max. kašnjenje prorade 350ms (4)

Nazivna mo! uklju�enja (kA vr�no) V AC 50/60 Hz Icm 220...690 V

(1) 50 °C za zadnji vertikalni priklju�ak. Za druge na�ine
priklju�ka pogledati Tablice za primenu na visokim temperaturama.
(2) Pogledati Krive okidanja.
(3) Opremljen sa za�titnom jedinicom sa strujom uklju�enja od
90 kA  vr�no.
(4) Spoljna za�tita mora odgovarati dozvoljenim termi�kim 
svojstvima prekida�a. Pri tome ne deluje signalizacija  
gre�ke SDE, a ni taster za poni�tenje gre�ke.
(5) Pogodno za upravljanje motorima (direktno pokretanje).

Karakteristike rastavnih sklopki prema IEC 60947-3 standardu

Rastavlja!i
Nazivna mo! uklju�enja (kA vr�no)
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 

Icm 220...690 V

1150 V

Nazivna termi�ki podnosiva struja kratkog spoja
(I2t) (kA eff)
AC23A/AC3 kategorija V AC 50/60 Hz 

Icw 0.5 s

1 s

3 s

Mehani!ki i elektri!ni vek trajanja prema IEC 60947-2/3 standardu pri In/Ie
Vek trajanja mehani�ki s odr�avanjem

C/O ciklusi x 1000 bez odr�avanja

Prekida!i
Nazivna struja In (A)

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440 V

prema IEC 60947-2 690 V 

1150 V

Prekida!i ili rastavlja!i
Nazivna struja Ie (A) AC23A

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440 V

prema IEC 60947-3 690 V

Prekida!i ili rastavlja!i
Nazivna struja Ie (A) AC3 (5)

Snaga motora 380/415 V (kW)

440 V  (kW)

690 V (kW)

C/O ciklusi x 1000 elektri�ni bez odr�avanja 440/690 V

Prema IEC 60947-3 dodatak M/IEC 60947-4-1
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Izbor senzora struje
Nazivna vrednost senzora (A) 250 (1) 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Podešenje praga zaštite od 
preoptere!enja - Ir (A)

100 160 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

do 250 do 400 do 630 do 800 do 1000 do 1250 do 1600 do 2000 do 2500 do 3200 do 4000 do 5000 do 6300

NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW40b NW50 NW63

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

400
do 800

400
do 1000

630
do 1250

800 do 1600 1000 do 2000 1250
do 2500

1600
do 3200

2000 do 4000 2000
do 4000

2500
do 5000

3200
do 6300

N1 H1 H2 L1 (2) H10 H1 H2 H3 L1 (2) H10 H1 H2 H3 H10 H1 H2
42 65 100 150 - 65 100 150 150 - 65 100 150 - 100 150

42 65 85 130 - 65 85 130 130 - 65 85 130 - 100 130

42 65 85 100 - 65 85 100 100 - 65 85 100 - 100 100

- - - - 50 - - - - 50 - -  - 50 - -

100 % 100 % 100 % 100 %

B B B B

42 65 85 30 50 65 85 65 30 50 65 85 65 50 100 100

22 36 50 30 50 36 75 65 30 50 65 75 65 50 100 100

- - 190 80 - - 190 150 80 - - 190 150 - - 270

88 143 220 330 - 143 220 330 330 - 143 220 330 - 220 330

88 143 187 286 - 143 187 286 286 - 143 187 286 - 220 286

88 143 187 220 - 143 187 220 220 - 143 187 220 - 220 220

- - - - 105 - - - - 105 - - - 105 - -

25 25 25 10 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25

< 70 < 70 < 70 < 80

HA HF (3) HA HF (3) HA HF (3) HA
50 85 50 85 55 85 85

100 % 100 % 100 % 100 %

50 85 50 85 55 85 85

36 50 36 75 55 75 85

  -   -   -   -   - - -

105 187 105 187 121 187 187

NW08/NW10/NW12 NW16 NW20 NW25/NW32/NW40 NW40b/NW50/NW63

NA HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA
88 105 187 - 105 187 - 105 187 - 121 187 - 187

- - - 105 - - 105 - - 105 - - 105 -

- - - - - - - - - - - - - -

42 50 85 50 50 85 50 50 85 50 55 85 50 85

- 36 50 50 50 50 50 50 50 50 55 75 50 85

25 20 10

12.5 10 5

N1/H1/H2 L1 H10 H1/H2 H3 L1 H10 H1/H2 H3 H10 H1 H2
800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
10 3 - 8 2 3 - 5 1.25 - 1.5 1.5

10 3 - 6 2 3 - 2.5 1.25 - 1.5 1.5

- - 0.5 - - - 0.5 - - 0.5 - -

H1/H2/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF H1/H2/HA
800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
10 8 5 1.5

10 6 2.5 1.5

H1/H2/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF
800 1000 1250 1600 2000
335 do 450 450 do 560 560 do 670 670 do 900 900 do 1150

400 do 500 500 do 630 500 do 800 800 do 1000 1000 do 1300

 800 800 do 1000 1000 do 1250 1250 do 1600 1600 do 2000

6
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Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Micrologic za�titne jedinice
Pregled funkcija

Svi Masterpact prekida�i mogu biti 

opremljeni Micrologic zaštitnim jedinicama 

koje se mogu naknadno zameniti.

Micrologic zaštitne jedinice osiguravaju 

za�titu od preoptere!enja, za�titu od 

kratkog spoja, zemljospojnu i diferencijalnu 

zaštitu.

Mogu meriti struju, napon, frekvenciju, 

energiju, snagu i faktor snage. Imaju 

mogu!nost lokalne ili daljinske 

signalizacije.

Visok stepen pouzdanosti
Integrisanje za�titnih funkcija u  ASIC elektronskoj komponenti, koja je ugra"ena u 

sve Micrologic zaštitne jedinice, osigurava visok stepen pouzdanosti i otpornosti na 

smetnje.

Na Micrologic A, P i H za�titnoj jedinici, dodatne funkcije su procesirane u zasebnom 

mikroprocesoru.

Micrologic 2: osnovna za�tita

Micrologic 5: selektivna za�tita

Micrologic 6: selektivna + zemljospojna za�tita

Micrologic 7:  selektivna + diferencijalna za�tita

Zaštita: 
od preoptere!enja

+ kratkog spoja (sa ka�njenjem)

+ kratkog spoja (trenutna)

+ zemljospojna za�tita

Zaštita: 
od preoptere!enja

+ kratkog spoja (sa ka�njenjem)

+ kratkog spoja (trenutna) 

+ diferencijalna zaštita

Zaštita:
od preoptere!enja

+ kratkog spoja (trenutna)

Strujna za�tita 

Zaštita: 
od preoptere!enja

+ kratkog spoja (sa ka�njenjem)

+ kratkog spoja (trenutna)

2.0 A
 X Y Z

Ozna!avanje Micrologic jedinica

X:  vrsta za�tite
n 2 za osnovnu zaštitu

n 5 za selektivnu zaštitu

n 6 za selektivnu + zemljospojnu zaštitu

n 7 za selektivnu + diferencijalnu za�titu

Y:  broj verzije
Identi#kacija generacije za�titne jedinice.

�0� ozna�ava prvu generaciju.

Z: vrsta merenja
n A za merenje struje (ampermeter)

n P za merenje snage (power meter)

n H za merenje harmonika (harmonic meter)
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Merenja i dodatna za�tita

A: ampermetar
n I

1
, I

2
, I

3
, I

N
, I

zemljospojna
, I

diferencijalna
 i merenje vršnih vrednosti istih 

veli�ina

n signalizacija greške

n podešenja u amperima i sekundama

P: A + vatmetar + programabilna za�tita
n merenje U, I, snage (u W, VAr, VA), energije (u Wh, VArh, VAh), frekvencije, U

vršno,
 I

vršno
, faktor 

snage, merenje minimalnih i maksimalnih vrednosti istih veli�ina
n IDMTL za�tita od preoptere!enja, za�tita po minimalnom i maksimalnom naponu i frekvenciji, 
za�tita od nesimetrije napona i struja, redosleda faza i smera toka energije

n funkcija predavanja i ponovnog preuzimanja optere!enja (load shedding) prema P ili I
n merenje struja u trenutku prorade za�tite, signalizacija prorade diferencijalne ili zemljospojne 
za�tite, signalizacija redovnog odr�avanja, arhiva doga"aja, i dr.

2.0 A

5.0 A

6.0 A

7.0 A

5.0 P

6.0 P

7.0 P

5.0 H

6.0 H

7.0 H

H: P + harmonici
n merenje harmoni�kog izobli�enja, amplituda i faza do 31-og harmonika
n memorisanje talasnog oblika nakon prorade zaštite ili alarma, prema zahtevu 
(komunikacijom)
n napredno programiranje alarma: postavljanje pragova prorade i na�ina delovanja



250

3

Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic A i Micrologic P
za Masterpact prekida�e

1  prag i ka�njenje prorade za�tite od preoptere!enja

2  LED signalizacija preoptere!enja prekida�a

3  prag i ka�njenje prorade za�tite od kratkog spoja (s ka�njenjem)

4  prag za�tite od kratkog spoja (trenutna)

5  zavrtanj za u�vr�!ivanje plo�ice podru�ja rada za�tite od

  preoptere!enja

6  uti�nica (za test-ure"aj)

7  prag i ka�njenje prorade diferencijalne ili zemljospojne za�tite

8  taster za proveru diferencijalne ili zemljospojne za�tite

9  taster za testiranje baterije, resetovanje maksimetara i proveru

  rada LED signalizacije kvara

10  LED signalizacija kvara

11  gra#�ki ekran (za Micrologic P: visokorezolucijski)

12  taster za pristup meniju Merenja

13 taster za pristup meniju Arhiva, odr�avanje i pode�avanje

14 taster za pristup meniju Za�tite

15  tasteri za Meni ili potvrdu Menija

16 otvor za zaklju�avanje pode�enja pomo!u za�titnog poklopca

17  trofazni bargraf i ampermetar

Masterpact prekida�i NT i NW tipa mogu biti opremljeni sa 

Micrologic 2.0, 5.0, 6.0 i 7.0 elektronskom za�titnim jedinicom.

Micrologic 2.0: za osnovnu za�titu

Micrologic 5.0: za selektivnu za�titu

Micrologic 6.0: za selektivnu i zemljospojnu za�titnu

Micrologic 7.0: za selektivnu i diferencijalnu za�titu

5

17

7

15

Micrologic A
(merenje struje)

Micrologic P
(merenje snage)

Napomena:
Sve Micrologic za�titne jedinice standardno su opremljene 
za�titnim poklopcem s mogu!no�!u pe�a!enja.

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

5

7
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Za�titne jedinice        Micrologic 2.0 A            
Za�tita od preoptere"enja (termi!ka)           
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1

prag za�tite izme"u         druga podru�ja pode�enja ili bez za�tite od preoptere!enja

1.05 i 1.20 x Ir         posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

           preoptere!enja      

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  

Kašnjenje prorade ta�nost: 0 do -30 %   1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)  ta�nost: 0 do -20 %   6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 

   ta�nost: 0 do -20 %  7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

Toplotna memorija         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do - 40 % - (2) 0 do - 60 %
Za�tita od kratkog spoja (trenutna)      
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10

ta�nost: –10 %  

Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 80 ms

Ampermetar          Micrologic 2.0 A            
Trajno merenje struja 
Prikaz: 20...200 % In         I

1
 I

2
 I

3
 I

N
 

ta�nost: 1.5 % (sa senzorima)       bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)

Maksimetar          I
1 max

 I
2 max

 I
3 max

 I
N max

 

Za�titne jedinice        Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A        
Za�tita od preoptere"enja (termi!ka)     Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A  
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98  1

prag za�tite izme"u         druga podru�ja pode�enja ili bez za�tite od preoptere!enja

1.05 i 1.20 x Ir         posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od 

           preoptere!enja

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8    12 16 20 24  

Ka�njenje prorade ta�nost: 0 do -30 %  1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)  ta�nost: 0 do -20 %   6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 

   ta�nost: 0 do -20 %  7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6  

Toplotna memorija         20 minuta pre i nakon prorade zaštite

(1) 0 do - 40 % - (2) 0 do - 60 %
Za�tita od kratkog spoja (sa ka�njenjem)   
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10 
ta�nost: –10 %   

Podešenje vremena (s)   podešenja  I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4

          I2t On  -  0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  t
sd

 (min. vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri 10 Ir     t
sd

  (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Za�tita od kratkog spoja (trenutna)   
Podešenje praga zaštite (A)  Ii = In x �     2 3 4 6 8   10 12 15 off

ta�nost: –10 %

Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 50 ms  
Zemljospojna za�tita         Micrologic 6.0 A    
Podešenje praga zaštite (A)  Ig = In x …    A B C D E   F G H J

ta�nost: –10 %   In £ 400 A    0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     400 A < In £ 1200 A  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     In > 1200 A   500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200  

Podešenje vremena (s)  podešenja   I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4

           I2t On  -  0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  t
g
 (min. vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri In ili 1200 A    t
g
 (max. vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Diferencijalna za�tita (Vigi)        Micrologic 7.0 A    
Osetljivost (A)    IDn      0.5 1 2 3 5   7 10 20 30 
ta�nost: 0 do -20 %   

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  podešenja   60 140 230 350 800

     Dt (min. vreme kašnjenja)  60 140 230 350 800  

     Dt (max. vreme kašnjenja) 140 200 320 500 1000  

  

Ampermetar         Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A         
Trajno merenje struja (true eff)
Prikaz: 20...200 % In         I

1
 I

2
 I

3
 I

N
  I

g 
  ID

n
  

ta�nost: 1.5 % (sa senzorima)       bez spoljnog napajanja (uz I > 20 % In)

Maksimetar          I
1 max

 I
2 max

 I
3 max

 I
N max

 I
g max 

ID
n max

Napomena:
Strujne zaštite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja.

Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic A

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Za�titne jedinice        Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P     
Za�tita od preoptere"enja (termi!ka)    Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P 
Podešenje praga zaštite (A)  Ir = In x …    0.4 0.5 0.6 0.7 0.8   0.9 0.95 0.98 1

prag za�tite izme"u         druga podru�ja pode�enja ili bez za�tite od preoptere!enja

1.05 i 1.20 x Ir         posti�u se zamenom plo�ice podru�ja rada za�tite od

           preoptere!enja

Podešenje vremena (s)      tr (s)  0.5 1  2  4  8   12 16 20 24  

Kašnjenje prorade  ta�nost: 0 do -30 % 1.5 x Ir  12.5 25  50  100  200   300 400 500 600

za�tite (s)   ta�nost: 0 do -20 %  6 x Ir   0.7 1 2  4  8    12  16 20 24 

    ta�nost: 0 do -20 % 7.2 x Ir  0.7 0.69  1.38  2.7  5.5   8.3 11 13.8 16.6

IDMTL podešenje (1)  nagib krive     SIT VIT EIT HVF DT

Toplotna memorija         20 min pre i nakon okidanja prekida�a

(1) 0 do - 40 %; (2) 0 do - 60 %
Za�tita od kratkog spoja (s ka�njenjem)    
Podešenje praga zaštite (A)  Isd = Ir x …   1.5 2 2.5 3 4   5 6 8 10

ta�nost: –10 %  

Podešenje vremena (s)  podešenja  I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4

           I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms) t
sd

 (min vreme kašnjenja)  20 80 140 230 350  

pri 10 Ir    t
sd

 (max vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500  

Za�tita od kratkog spoja (trenutna) 
Podešenje praga zaštite (A)  Ii = In x …     2 3 4 6 8   10 12 15 OFF

ta�nost: –10 %

Kašnjenje prorade zaštite        min. vreme ka�njenja: 20 ms; max. vreme ka�njenja: 50 ms  
Zemljospojna za�tita        Micrologic 6.0 P
Podešenje praga zaštite (A)  Ig = In x …    A B C D E   F G H J

ta�nost: –10 %   In £ 400 A    0.3 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     400 A < In £ 1200 A  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   0.7 0.8 0.9 1

     In > 1200 A   500 640 720 800 880  960 1040 1120 1200

Podešenje vremena (s)  podešenja   I2t Off  0 0.1 0.2 0.3 0.4

          I2t On    0.1 0.2 0.3 0.4  

Kašnjenje prorade zaštite (ms) t
g
 (min vreme kašnjenja)   20 80 140 230 350  

pri In ili 1200 A   t
g
 (max vreme kašnjenja)  80 140 200 320 500

Diferencijalna za�tita (Vigi)       Micrologic 7.0 P
Osetljivost (A)   IDn     0.5 1 2 3 5 7 10 20 30

ta�nost: 0 do -20 % 

Kašnjenje prorade zaštite (ms)  podešenja     60 140 230 350 800

     Dt (min vreme kašnjenja)   60 140 230 350 800  

     Dt (max vreme kašnjenja)   140 200 320 500 1000  

Alarmi i ostala za�tita     Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P         
struja            prag prorade    vreme ka�njenja

nesimetrija struje    I
nesimetrije

    0.05 do 0.6 I
srednje

   1 do 40 (s)

max. anga�ovana struja  I
max anga�ovana

: I
1
, I

2
, I

3
, I

N
   0.2 I

N
 do I

N
    15 do 1500 (s)

alarm za zemljospoj           
     I

zemlje
    20 A do 1200 A   1 do 10 (s) 

napon            
nesimetrija napona    U

nesimetrije 
   0.02 do 0.3 U

srednje 
  1 do 40 (s) 

min. napon    U
min

    100 do U
max

 izme"u faza  1.2 do 5 (s) 

max. napon    U
max

    U
min

 do 1200 izme"u faza  1.2 do 5 (s) 

snaga             
promena toka snage   rP     5 do 500 kW    0.2 do 20 (s) 
frekvencija           

min. frekvencija    F
min

    45 do F
max

    1.2 do 5 (s) 

max. frekvencija    F
max

    F
min

 do 440 Hz    1.2 do 5 (s)
redosled faza         

redosled (alarm)   D˘     ˘1/2/3 ili ˘1/3/2    0.3 (s) 

Predavanje i ponovno preuzimanje optere"enja  Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P       
merena vrednost          prag prorade    vreme ka�njenja

struja     I      0.5 do 1 Ir po fazi   20% tr do 80% tr 

snaga     P     200 kW do 10 MW   10 do 3600 (s) 

(1) Na raspolaganju je pet vrsta kriva

n DT: obi�na vremenska kriva

n SIT: inverzna vremenska kriva (I0.5t)

n VIT: jako inverzna vremenska kriva (It)

n EIT: ekstremno inverzna vremenska kriva (I2T)

n HVF: kriva kompatibilna s visokonaponskim osigura�ima (I4T)

Napomena:
Strujne za�tite ne zahtevaju dodatni izvor napajanja.
Naponske za�titne funkcije spojene su na AC izvor napajanja preko 
naponskih mernih ulaza ugra"enih u prekida�u.

Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic P

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Za�tita distributivnih mre�a
Micrologic H

Micrologic H za�titna jedinica, uklju�uje sve funkcije Micrologic P jedinice, uz 

slede!e:

n detaljnu analizu harmoni�kog izobli�enja, amplituda i faza do 31-og harmonika

n analizu arhiviranih doga"aja (memorisanje talasnog oblika nakon prorade 

zaštite, alarma ili na zahtev korisnika)

n napredno programiranje alarma za otkrivanje i analiziranje smetnji u AC sistemu 

napajanja

Merenje
Micrologic H za�titna jedinica uklju�uje sve funkcije Micrologic P, uz slede!e:

n merenje po fazi:

o snage, energije

o faktora snage

n ra�unanje:

o struje i napona ukupnog harmoni�kog izobli�enja (THD)

o vrednosti struje, napona i snage osnovnog harmonika

o amplituda i faza struje i napona do 31-og harmonika

Prikaz trenutnih vrednosti na ekranu
struje
I 

eff
     A       1  2  3  N

     A      zemljospoj, diferencijalna struja

I 
max

 
eff

    A       1  2  3  N

     A      zemljospoj, diferencijalna struja
naponi
U 

eff
     V      12  23  31  

V 
eff

     V      1N  2N  3N  

U 
srednje eff

    V      (U
12

 + U
23

 + U
31

) / 3  

U 
nesimetrije

    %    

snaga, energija
P

 aktivna
, Q

 reaktivna
, S

 prividna
  W, VAr, VA ukupno   1  2  3 

E
 aktivna

, E
 reaktivna

, E
 prividna

  Wh, VArh, VAh    ukupno 
 potro�eno - isporu�eno

   
            ukupno 

 potrošeno
  

            ukupno 
 potrošeno 

 

faktor snage    cosj     ukupno 1  2  3 
frekvencija
f      Hz
Prikaz kvaliteta mre�e
osnovni harmonik          U I P Q S

THD     %      U I 

U i I harmonici   amplitude      3 5 7 9 11 13

Harmonici 3, 5, 7, 9, 11 i 13 mogu biti prikazani na ekranu.

Merenje prose!nih vrednosti
Sli�no kao u radu s Micrologic P za�titnom jedinicom, prose�ne vrednosti se 

ra�unaju unutar nepomi�nog ili kliznog vremenskog okvira koji se mo�e podesiti od 

5 do 60 minuta. 
struje

I 
anga�ovana

    A     1  2 3 N 

     A     zemljospoj, diferencijalna struja

I 
max anga�ovana

    A     1  2 3 N 

     A     zemljospoj, diferencijalna struja
snaga
P, Q, S 

anga�ovana 
  W, Var, VA    ukupno

P, Q, S 
max anga�ovana

    W, Var, VA    ukupno

Maksimetri
Na ekranu je mogu!e prikazati samo maksimetar struje.

Arhiva doga#aja i odr�avanje

Jednake funkcije kao za Micrologic P za�titnu jedinicu.

Ta!nost merenja (sa senzorima struje)

n napon (V): 1%

n struja (A): 1.5%

n frekvencija (Hz): 0.1 Hz

n snaga (W) ili energija (Wh): 2.5%

n ukupno harmoni�ko izobli�enje: 1%

Micrologic H

(merenje harmonika)

Prikaz do 12-tog reda

Memorisanje talasnog oblika 

Komunikaciona opcija COM

ModuleEventTime

POWERLOGIC System Manager Demo

Ready

File Edit View Setup ToolsControl Display Reports Window Help

ONLINE: DEMO 9:30No working system

5 secondsSampling Mode : MANUAL

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

%
 F

u
n

d
a
m

e
n

ta
l

Harmonics

Phase A-N Voltage - Harmonics Analysis

Phase 1-N

Harmonics(RMS)

H2: 0.01
H3: 0.45
H4: 0.03
H5: 0.45
H6: 0.04
H7: 1.27
H8: 0.05
H9: 0.42
H10: 0.01
H11: 1.03
H12: 0.07

H1: 118.09

OK

Fundamental:

RMS:

RMS-H:

Peak:

CF:

THD:

POWERLOGIC System Manager Demo

Ready

File Edit View Setup ToolsControl Display Reports Window Help

ONLINE: DEMO 9:30No working system

5 secondsSampling Mode : MANUAL

-167

-83

0

83

167

Phase A-N Voltage

17 33 50 66

Phase B-N Voltage

-642

-321

0

321

642

Phase A Current

6617 33 50

-167

-83

0

83

167

17 33 50

Your Specific Device - Phase A-N Voltage

Harmonics(RMS)

H2: 0.01
H3: 0.45
H4: 0.03
H5: 0.45
H6: 0.04
H7: 1.27
H8: 0.05
H9: 0.42
H10: 0.01
H11: 1.03
H12: 0.07

H1: 118.09Fundamental: 118.08

RMS: 118.11

RMS-H: 2.38

Peak: 166.86

CF: 1.41

THD: 2.02

OK

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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Spoljni senzori
Spoljni senzor za zemljospojnu za�titu i za�titu nultog provodnika

Senzor se upotrebljava s 3-polnim prekida�ima. Ugra�uje se na nulti provodnik za:

n zaštitu nultog provodnika (Micrologic P i H)

n zemljospojnu zaštitu (Micrologic A, P i H)

Nazivna vrednost senzora (CT) mora odgovarati nazivnoj struji prekida�a:

n NT06 do NT16: 400/1600 CT

n NW08 do NW20: 400/2000 CT

n NW25 do NW40: 1000/4000 CT

n NW40b do NW63: 2000/6300 CT

Za dvostruku zaštitu nultog provodnika nazivna vrednost senzora mora odgovarati 

mernom podru�ju: 1,6 x I
N 

(za prekida�e do NW 40 i NT 16).

Pravougaoni senzor za diferencijalnu za�titu
Senzor je obuhvatni strujni transformator koji se ugra�uje oko faza i nultog provodnika. 

Unutarnje dimenzije (mm):

n 280 x 115: do 1600 A za Masterpact NT i NW

n 470 x 160: do 4000 A za Masterpact NW

Spoljni senzor za za�titu od zemljospoja merenjem povratne struje
Ovaj tip za�tite, kori�!enjem dodatnog spoljnog senzora i Micrologic 6.0A za�titne 

jedinice, direktno meri povratnu struju prema transformatoru preko provodnika za 

uzemljenje. Otkriva zemljospoj u kolu ispred i iza prekida�a.

Naponski merni ulazi
Naponski merni ulazi potrebni su za merenje snage (Micrologic P ili H) i za 

diferencijalnu za�titu (Micrologic 7).

Standardno, zaštitna jedinica je opremljena internim naponskim mernim ulazima koji 

su vezani na donje priklju�ke prekida�a, za napone izme�u 100 i 690 V AC. Na upit, 

mogu!e je zameniti interni naponski merni uzlaz sa spoljnim naponskim uzlazom (PTE 

opcija), koji omogu!ava direktno napajanje za�titne jedinice iz mre�e. PTE opcija 

isporu�uje se sa 3 m kabla i ugra�enim feritnim jezgrama.

Plo!ica podru!ja rada za�tite od preoptere"enja
Za postizanje ve!e ta�nosti pode�avanja praga za�tite od preoptere!enja (Ir), mogu!e 

je odabarati izme�u �etiri podru�ja pode�enja. 

Pode�enje vremena na plo�ici podru�ja rada je dato za preoptere!enje 6 x Ir (za 

detalje vidi karakteristike Micrologic zaštitnih jedinica).

Standardno, za�titne jedinice su opremljene sa plo�icom za standardno podru�je 

podešenja (Ir = In x 0.4...1).
Podru!je pode�enja (Ir)
standardno Ir = In x…  0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98  1

nisko podru�je Ir = In x…  0.4 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75  0.8

visoko podru�je Ir = In x…  0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98  1

bez za�tite od preoptere!enja   Ir = In za Isd pode�enja

Napomena: Plo�ica podru�ja rada za�tite od preoptere!enja mora se skinuti pre 

ispitivanja izolacije i provere dielektri�ne �vrsto!e.

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pomo�ni pribor za
Micrologic za�titne jedinice

Pravougaoni senzor 

Spoljni senzor (CT) za zemljospojnu za�titu

Spoljni senzor za za�titu od zemljospoja 

merenje povratne struje - SGR (Source ground 

return)

Plo�ica podru�ja rada za�tite od 

preoptere�enja
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Modul za spoljno napajanje za�titne jedinice
Modul za spoljno napajanje omogu!ava upotrebu ekrana za�titne jedinice kada je 

prekida� u isklju�enom polo�aju ili bez napona.

Ovaj modul napaja zaštitnu jedinicu (100 mA), M2C i M6C programabilne kontakte 

(100 mA).

Za Micrologic A, upotrebom modula mogu! je prikaz struja manjih od 20% In.

Za Micrologic P i H, modul omogu!ava prikaz struje kvara nakon prorade za�tite.

Tehni�ke karakteristike

n napon napajanja:

o 110/130, 200/240, 380/415 V AC (+10 % -15 %), potrošnja 10 VA

o 24/30, 48/60, 100/125 V DC (+20 % -20 %), potrošnja 10 W

n izlazni napon: 24 V DC; predata snaga: 5 W / 5 VA

n oscilacije < 5 %

n dielektri�na �vrsto!a: 3 kV eff izme�u ulaznih i izlaznih stezaljki

Baterijski modul
Baterijski modul osigurava rad ekrana u slu�aju nestanka napajanja za�titne 

jedinice i mogu!nost komunikacije s nadre�enim ure�ajem.

Tehni�ke karakteristike:

n Vreme rada:  12 sati (aproksimativno)

n ugradnja na vertikalnu monta�nu plo�u ili DIN �inu

M2C, M6C programabilni kontakti
M2C i M6C kontakti su dodatni elektri�ni pribor za Micrologic P i H za�titne jedinice.

Opisani su u delu Elektri�nog pribora za Masterpact NT & NW prekida�e.

M2C M6C

Modul za spoljno napajanje 

zaštitne jedinice

Baterijski modul

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pomo�ni pribor za
Micrologic za�titne jedinice
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Zadnji priklju!ci
horizontalni  vertikalni

Vertikalni priklju�ci se dobijaju jednostavnim okretanjem horizontalnih priklju�aka za 

90°.  Za prekida�e od 6300 A, dostupni su samo vertikalni priklju�ci.

Prednji priklju!ci

Prednji priklju�ci dostrupni su u "ksnoj i izvla�ivoj verziji prekida�a do 3200 A.

Kombinovani prednji i zadnji priklju!ci

Napomena: 
Masterpact NT i NW prekida�i mogu se spajati s bakarnim provodnicima, kalajisanim 
bakarnim ili kalajisanim aluminijskim provodnicima, bez dodatnih promena.

 

Priklju!ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Fiksni i izvla�ivi Masterpact NT i NW mogu 
se spojiti pomo!u:
n horizontalnih ili vertikalnih zadnjih 

priklju�aka
n prednjih priklju�aka
n kombinovanih prednjih i zadnjih 

priklju�aka
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Tip     Masterpact NT06 do NT16        Masterpact NW08 do NW63

     "ksni       izvla�ivi     "ksni       izvla�ivi  

     prednji   zadnji    prednji   zadnji   prednji   zadnji   prednji   zadnji
     priklju�ci  priklju�ci   priklju�ci  priklju�ci  priklju�ci  priklju�ci   priklju�ci  priklju�ci 

 

Adapteri za kablovske  

stopice (2)

Adapteri za vertikalni 

priklju�ak (1)

Signalizacija i  

zaklju�avanje poklopaca
glavnih kontakata šasije

Poklopac za lu�nu
komoru (6)

(7)

(7) osim za NW40 koji je opremljen sa horizontalnim zadnjim priklju�cima 

(7)

(1)

(4)(2)

(5)

(3)

(6)

I
push ON

O OFF

discharged

O
push OFF

Priklju!ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Pregrade izme�u
polova (3)

Pro�iriva�i priklju�aka (4)

Poklopci glavnih 

kontakata šasije (5)

(mogu!nost
zaklju�avanja)
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Elektri!ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

OF pomo"ni kontakti (stanje prekida!a - ON/OFF)
Dva tipa OF kontakta, signaliziraju stanje prekida�a:
n preklopni kontakt mikroprekida�kog tipa za Masterpact NT
n preklopni kontakt zakretnog tipa za Masterpact NW, mehani�ka veza s uklju�enim/
isklju�enim mehanizmom. Ovi kontakti menjaju stanje kada se dostigne minimalna 
izolacijska udaljenost izme�u glavnih kontakata.
OF           NT  NW
Standardna isporuka s prekida!em (broj komada)   4  4

Maksimalni broj          4  12

Prekidna mo" (A)   standardna    minimalno optere!enje:100mA/24V
cosj = 0.3       V AC 240/380 6  10/6 (1)

AC12/DC12        480  6  10/6 (1)

         690   6  6

        V DC 24/48  2.5  10/6 (1)

         125  0.5  10/6 (1) 

         250  0.3  3

     za mala optere�enja  minimalno optere�enje: 2mA/15V DC
        V AC 24/48  5  6

         240  5  6

         380  5  3

        V DC 24/48  5/2.5  6

         125  0.5  6

         250  0.3  3

(1) standardni kontakti: 10 A; dodatni kontakti: 6 A

SDE pomo!ni kontakti (signalizacija prorade za�tite)
Prorada za�tite prekida!a signalizuje se na dva na!ina:
n crveni mehani!ki indikator prorade za�tite (reset taster)
n jedan preklopni kontakt (SDE)

Nakon prorade za�tite, potrebno je pritisnuti taster za resetovanje prekida!a pre njegovog 
ponovnog uklju!enja.

SDE           NT/NW
Standardna isporuka sa prekida"em (broj komada)  1

Maksimalni broj         2

Prekidna mo! (A)   standardna    minimalno optere�enje: 100mA/24V
cosj = 0.3       V AC 240/380 5

AC12/DC12        480  5 

         690   3 

        V DC 24/48  3 

         125  0.3  

         250  0.15  

     za mala optere�enja  minimalno optere�enje: 2mA/15V DC
        V AC 24/48  3  

         240  3  

         380  3  

        V DC 24/48  3  

         125  0.3  

         250  0.15  

EF pomo!ni kontakti (spojen / uklju"en)
Pomo�ni kontakt signalizuje da je prekida! spojen i uklju!en. Isporu!uje se kao dodatni 
kontakt za Masterpact NW. Ugra"uje se na poziciju dodatnog OF kontakta.

EF           NW
Maksimalni broj (broj komada)       8

Prekidna mo! (A)   standardna    min optere�enje:100mA/24V
cosj = 0.3       V AC 240/380 6

AC12/DC12        480  6

         690   6

        V DC 24/48  2.5

         125  0.8

         250  0.3

     za mala optere�enja  min optere�enje:2mA/15VDC
        V AC 24/48  5

         240  5

         380  5

        V DC 24/48  2.5

         125  0.8

         250  0.3

OF pomo�ni kontakt

za Masterpact NT 

(mikroprekida!ki tip) 

OF pomo�ni kontakt

za Masterpact NW

(zakretni tip) 

EF pomo�ni kontakt

(signalizacija spojenog i 

uklju!enog prekida!a)

SDE pomo�ni kontakt

 (signalizacija prorade 

za�tite)
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CE, CD i CT pomo�ni 

kontakti (signalizacija 

polo�aja prekida!a: spojen, 

izvu!en ili test polo�aj)

M2C programabilni kontakti: 

interni relej prekida!a s dva 

preklopna kontakta 

M6C programabilni kontakti: 

spoljni relej prekida!a sa 

�est nezavisnih preklopnih 

kontakta

Kontakti polo�aja prekida"a u �asiji:
spojen, izvu"en ili test polo�aj

Tri preklopna kontakta za signalizaciju polo�aja prekida!a:
n signalizacija spojenog polo�aja (CE)
n signalizacija izvu!enog polo�aja (CD), kada je postignuta potrebna izolaciona 
udaljenost glavnih i pomo�nih kontakata 
n signalizacija test polo�aja (CT), kada su glavni kontakti odvojeni, a pomo�ni 
kontakti spojeni.

Dodatni aktuatori:
Komplet dodatnih aktuatora, koji se ugra"uju na �asiju, menjaju funkciju CE, CD i 
CT pomo�nih kontakata.
           NT  NW
Pomo!ni kontakti             CE/CD/CT CE/CD/CT
Maksimalni broj  standardno     3 2 1  3 3 3

   sa dodatnim aktuatorima        9 0 0

                6 3 0

                6 0 3

Prekidna mo! (A)   standardna    minimalno optere�enje: 
100mA/24V 

cosj = 0.3       V AC 240  8  8

AC12/DC12        380  8  8

         480  8  8

         690   6  6

        V DC 24/48  2.5  2.5

         125  0.8  0.8

         250  0.3  0.3

     za mala optere�enja   minimalno optere�enje: 
2mA/15V DC

        V AC 24/48  5  5

         240  5  5

         380  5  5

        V DC 24/48  2.5  2.5

         125  0.8  0.8

         250  0.3  0.3

 M2C / M6C programabilni kontakti
Programabilni kontakti upotrebljavaju se samo sa Micrologic P ili H zaštitnim 

jedinicama. Mogu se programirati pomo�u menija za�titne jedinice ili pomo�u 
komunikacione opcije (COM). Zahtevaju spoljno 24V DC napajanje.

Signaliziraju:
n vrstu greške

n prekora!enje postavljenog praga (trenutno ili sa zadr�kom)

Mogu�nosti programiranja:
n sa trenutnim vra�anjem u po!etno stanje
n bez vra�anja u po!etno stanje
n sa vra�anjem u po!etno stanje nakon ka�njenja
Elektri"ne karakteristike        M2C/M6C
Minimalno optere!enje         100mA/24V  

Prekidna   V AC  240    5  

mo! (A)    380    3  

cosj = 0.7  V DC  24     1.8  

     48     1.5  

     125    0.4  

     250    0.15

M2C: 24 V DC 
napajanje preko 

zaštitne jedinice 

(potrošnja 100 mA)

M6C: neophodno spoljno 24 V DC napajanje  
   (potrošnja 100 mA)

Elektri"ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena



260

3

Elektri"no uklju"enje / isklju"enje prekida"a 

(motorni pogon, okida"i za uklju"enje i isklju"enje)
Za daljinsko uklju!enje / isklju!enje prekida!a (ON/OFF) potreban je slede�i elektri!ni 
pribor:
n elektri!ni motorni pogon (MCH) opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) za 
signalizaciju navijenosti opruge

n dva naponska okida!a:
o okida! za uklju!enje (XF)
o okida! za isklju!enje (MX).

Tako"e, mogu�e je dodati i drugi elektri!ni pribor:
n kontakt #spreman za uklju!enje# (PF)
n taster za elektri!no uklju!enje (BPFE)
n daljinski reset nakon prorade zaštite (Res).

Daljinsko uklju!enje / isklju!enje prekida!a !esto se primenjuje zajedno sa:
n OF pomo�nim kontaktom (signalizacija stanja prekida!a)
n SDE pomo�nim kontaktom (signalizacija prorade za�tite).

�eme spajanja okida"a za elektri"no uklju"enje / isklju"enje prekida"a

Elektri"ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Napomena:
Signal za isklju!enje uvek ima prioritet nad signalom za 
uklju!enje.
U slu!aju istovremenog dovo"enja signala za isklju!enje, 
odnosno uklju!enje, mehanizam se izbija bez delovanja 
na glavne kontakte. Prekida! ostaje u isklju!enom 
polo�aju (OFF).
U slu!aju stalnog napona za isklju!enje i uklju!enje 
prekida!a, mehanizam prekida!a blokira glavne kontakte 
u otvorenom polo�aju.
Nakon prorade za�tite ili forsiranog ru!nog ili elektri!nog 
isklju!enja prekida!a, potrebno je stalni napon za 
uklju!enje prekinuti pa ponovo uspostaviti kako bi se 
uklju!io prekida!.
Napomena:
MX komunikacioni okida!i su impulsnog tipa i ne mogu se 
koristiti za zaklju!avanje prekida!a u OFF polo�aju. U tu 
svrhu, koristiti dodatne okida!e MX ili MN.
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82 84

81
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PF
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XF
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B3 B2
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opruga

optere}ena

uklju~enje
prorada

za{tite

signal

isklju~enja

spreman

za uklju~enje

signal

uklju~enja

isklju~enje

Taster za elektri"no uklju"enje (BPFE)
Pritiskom na taster (BPFE), koji je smešten na prednjoj 

plo!i prekida!a, prekida! se uklju!uje elektri!no.
Obi!no je za�ti�en providnim poklopcem.

Elektri!no uklju!enje prekida!a obuhvata i sve spoljne 
za�tite koje su deo upravlja!kog sistema prekida!a.

BPFE se spaja na okida! za uklju!enje (XF) umesto 
komunikacionog modula COM.

Elektri"ni reset nakon prorade za�tite 
prekida"a usled gre�ke (Res)
Nakon prorade za�tite, ova funkcija resetuje pomo�ni 
kontakt za signalizaciju kvara (SDE) i mehani!ki indikator 
kvara i omogu�ava ponovno uklju!enje prekida!a.

Napon napajanja: 110 / 130 V AC i 200 / 240 V AC.

Tasteri za elektri!no uklju!enje (BPFE)

A2 A3

A1

BPFE

XF com

elektri~ni

signal

za uklju~enje

SDE2

K2

K1

signal za

elektri~ni

reset
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Motorni pogon (MCH) 

za Masterpact NT

Motorni pogon (MCH)
Motorni pogon automatski navija i izbija mehanizam opruge prilikom uklju!enja 
prekida!a. Na taj na!in, mogu�e je trenutno uklju!enje prekida!a neposredno 
nakon njegovog isklju!enja.

Ru!ica za navijanje opruge se koristi samo kao rezervna opcija, u slu!aju 
nestanaka pomo�nog napajanja. Elektri!ni motorni pogon (MCH) standardno je 
opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koja signalizuje navijenost opruge.

Elektri"ne karakteristike 
Napon  V AC 50/60 Hz 48/60 - 100/130 - 200/240 - 277- 380/415 - 400/440 - 480

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/125 - 200/250

Prag prorade    0.85 - 1.1 Un

Potro�nja (VA ili W)   180

Struja preoptere!enja motora 2 - 3 In, za 0.1 s

Vreme navijanja   max. 3 s za Masterpact NT

     max. 4 s za Masterpact NW

Radna frekvencija   max. 3 ciklusa u minuti

CH kontakt    10 A pri 240 V

Naponski okida"i (XF uklju"enje i MX isklju"enje)
Okida!i mogu biti trajno pod naponom ili sa automatskim prekidom.

Okida! za uklju!enje (XF)
n daljinski uklju!uje prekida!, ako je opruga navijena

Okida! za isklju!enje (MX)
n trenutno isklju!enje prekida!a dovo"enjem impulsa na MX
n zaklju!avanje prekida!a u isklju!enom polo�aju, dovo"enjem stalnog napona na 
MX (osim za komunikacione MX okida!e)
Napomena: Bez obzira da li je nalog za uklju!enje / isklju!enje trajnog ili impulsnog tipa, XF ili MX 
komunikacioni okida!i (komunikaciona opcija COM) uvek imaju akciju impulsnog tipa (pogledati dijagram).

Elektri"ne karakteristike   XF     MX    
Napon  V AC 50/60 Hz 24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480

napajanja V DC   12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250

Prag prorade    0.85 - 1.1 Un   0.7 - 1.1 Un

Potro�nja (VA ili W)   pri dr�anju: 4.5   pri dr�anju: 4.5 
     pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri aktiviranju: 200 (200 ms)
Vreme ka�njenja prorade  55 ms – 10 (Masterpact NT) 50 ms – 10
prekida"a pri Un   70 ms – 10 (NW £ 4000A)

     80 ms – 10 (NW > 4000A) 

Kontakt #spreman za uklju"enje# (PF)
Stanje prekida!a #spreman za uklju!enje# signalizira se mehani!kim indikatorom 
prorade zaštite (reset taster) i PF preklopnim kontaktom.

U tom slu!aju va�i slede�e:
n prekida! u isklju!enom polo�aju
n opruga je navijena

n trajni signal isklju!enja nije prisutan:
o MX okida! pod naponom
o prorada zaštite usled kvara

o daljinsko isklju!enje (dodatni MX ili MN)
o prekida! nije u potpunosti u spojenom polo�aju
o prekida! je zaklju!an u isklju!enom polo�aju
o me"ublokada prekida!a s drugim ure"ajem
Elektri"ne karakteristike        NT/NW
Maksimalni broj         1

Prekidna mo!   standardno    min optere�enje:100 mA/24V
cosj = 0.3       V AC 240/380 5  

AC12/DC12        480  5  

         690   3  

        V DC 24/48  3  

         125  0.3  

         250  0.15  

     za mala optere�enja  min optere�enje:2 mA/15 VDC
        V AC 24/48  3 

         240  3  

         380  3  

        V DC 24/48  3 

         125  0.3 

         250  0.15 

Motorni pogon (MCH) 

za Masterpact NW

XF i MX naponski okida!i 

PF kontakt

�spreman za uklju!enje� 

0

1

0

1

0

1

Nalog

za okida!e

XF ili MX

standardni

okida!i

XF ili MX

komunikacioni 

okida!i

Elektri"ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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MX ili MN okida!i 

Elektri"ni pribor
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

Okida"i za isklju"enje
Funkcija isklju!enja prekida!a ostvaruje se delovanjem elektri!nim signalom na:
n MX naponski okida! (dodatni MX)
n MN podnaponski okida!
n MN podnaponski okida! + MN modul sa ka�njenjem
Naponski okida!i ovog tipa (dodatni MX ili MN) nisu upravljivi pomo�u komunikacione 
sabirnice.
Modul sa ka�njenjem, koji se ugra"uje izvan prekida!a, mo�e se isklju!iti pomo�u 
OFF tastera, kako bi se ostvarilo trenutno isklju!enje prekida!a.

�eme spajanja okida"a za isklju"enje

Naponski okida"i MX
Kada je pod naponom, MX naponski okida! trenutno isklju!uje prekida!. Trajno 
napajanje MX okida!a onemogu�ava uklju!enje prekida!a (zaklju!ava ga u OFF 
polo�aju).
Elektri"ne karakteristike     
Napon V AC 50/60 Hz  24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480

napajanja V DC    12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade     0.7 do 1.1 Un

Zaklju!avanje prekida!a   0.85 do 1.1 Un
u OFF polo�aju
Potro�nja (VA ili W)    pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri dr�anju: 4.5  
Vreme ka�njenja     50 ms – 10
prorade prekida!a pri Un    

Podnaponski okida"i MN (trenutni)
MN podnaponski okida! trenutno isklju!uje prekida! kada napon napajanja okida!a 
padne na vrednosti izme"u 35 % i 70 % nazivnog napona. Ukoliko nema prisutnosti 
napona na okida!u nije mogu�e uklju!iti prekida! (ru!no ili elektri!no). Bilo koji 
poku�aj uklju!enja prekida!a nema uticaja na glavne kontakte. Ponovno uklju!enje 
prekida!a je mogu�e kada vrednost napona dosegne vrednost od barem 85% 
nazivnog napona.

Elektri"ne karakteristike 
Napon V AC 50/60 Hz 24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 380/480

napajanja V DC   24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250 

Prag prorade   isklju!enja  0.35 do 0.7 Un 
  uklju!enja  0.85 Un
Potro�nja (VA ili W)   pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri dr�anju: 4.5
MN potro�nja sa modulom  pri aktiviranju: 400 (200 ms) pri dr�anju: 4.5  
sa kašnjenjem (VA ili W)  

Vreme kašnjenja   40 ms – 5 za NT
prorade prekida!a pri Un  90 ms – 5 za NW  

MN modul sa ka�njenjem
Upotrebljava se za spre!avanje ne�eljenog okidanja prekida!a usled kratkotrajnih 
propada napona. MN modul sa kašnjenjem se upotrebljava zajedno s MN 
podnaponskim okida!em.
Elektri"ne karakteristike
Napon napajanja    $ksno  100/130 - 200/250
V AC 50-60 Hz /DC   podesivo  48/60 - 100/130 - 200/250 - 380/480

Prag prorade    uklju!enja  0.35 do 0.7 Un     
     isklju!enja  0.85 Un
Potro�nja samo MN   pri aktiviranju: 200 (200 ms) pri dr�anja: 4.5 
modula sa kašnjenjem (VA ili W)

Vreme ka�njenja    $ksno  0.25 s
prorade prekida!a pri Un  podesivo  0.5 s - 0.9 s - 1.5 s - 3 s

D2

D1

MN MN

D2

D1
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Poklopac elektri"nog pribora (CB)
Ugra"uje se na �asiju prekida!a i spre!eva pristup priklju!cima elektri!nog pribora.

Broja" radnih ciklusa (CDM)
Prikazuje ukupan broj radnih ciklusa ru!nog ili elektri!nog uklju!enja / isklju!enja 
prekida!a. Ugra"uje se na vidljivo mesto na prednjoj strani prekida!a.

Maska za vrata (CDP)
Ugradnja na vrata ormara, uz pove�anje stepena za�tite na IP 40 (samostalno 
ugra"eni prekida!: IP30).  Dostupna je za $ksnu i izvla!ivu verziju prekida!a.

Poklopac maske za vrata (OP)
Zatvara otvor na ormaru predvi"en za naknadnu ugradnju ure"aja. Primenjuje se 
sa maskom za vrata za $ksne i izvla!ive verzije prekida!a.

Providni poklopac maske za vrata(CP)
Ugradnja na masku za vrata pomo�u okova i osiguran zavrtnjem. Pove�ava stepen 
za�tite na IP 54, IK10. Mogu�nost prilago"enja za izvla!ivu verziju prekida!a.

Poklopac elektri!nog pribora (CB)

Broja! radnih ciklusa (CDM)

Maska (CDP) i poklopac (OP) 

maske za vrata

Providni poklopac (CP) 

maske za vrata

Dodatni priborMasterpact NT i NW
Karakteristike i primena
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1  za�tita od nepravilnog sparivanja prekida!a i �asije

2  blokada vrata

3  za�tita od umetanja ru!ice

4  zaklju!avanje klju!em

5  zaklju!avanje katancem

6  signalizacija polo�aja prekida!a (spojen, izvu!en ili test)

7  prednja plo!a �asije

  (pristup mogu� i kada su vrata ormara zatvorena)

8  otvor za ru!icu

9  taster za osloba"anje polo�aja prekida!a

10 deo za sme�taj ru!ice za izvla!enje

Zaklju!avanje prekida!a u 

izvu!enom polo�aju (klju!)

Blokada vrata

Zaklju"avanje prekida"a i �asije
Masterpact NT i NW

Masterpact NT i NW
Karakteristike i primena

1 taster za resetovanje prekida!a pre ponovnog uklju!enja 

2 OFF taster za isklju!enje prekida!a

3 zaklju!avanje prekida!a u OFF polo�aju

4 taster za elektri!no uklju!enje prekida!a (BPFE)

5 ON taster za uklju!enje prekida!a

6 signalizacija navijenosti opruge

7 zaklju!avanje ON i OFF tastera

8 signalizacija polo�aja glavnih kontakata

9 broja! radnih ciklusa (C/O) Zaklju!avanje prekida!a u 

OFF polo�aju (klju!em)

Zaklju!avanje katancem ON 

i OFF tastera

Zaklju"avanje prekida"a

Zaklju"avanje ON i OFF tastera
Providni poklopac blokira pristup (zajedno ili odvojeno) 

ON i OFF tasterima za uklju!enje/isklju!enje prekida!a.
Mogu�nost odvojenog zaklju!avanja OFF tastera za 
isklju!enje i ON tastera za uklju!enje. 
Zaklju!avanje se mo�e izvesti pomo�u:
n tri katanca (posebno naru!iti)
n pe!a�enjem (olovni pe!at)
n dva zavrtnja

Zaklju"avanje prekida"a u OFF polo�aju
Zaklju!avanje prekida!a u OFF polo�aju uz $zi!ko 
blokiranje OFF tastera (u pritisnutom polo�aju).

Klju!evi se mogu izvaditi samo kada je zaklju!avanje 
aktivirano (brave Profalux i Ronis tipa):
n za Masterpact NT:  3 katanca ili 1 brava
n za Masterpact NW:  3 katanca i/ili 2 brave

Blokada vrata pomo!u sajle
Onemogu�eno otvaranje vrata kada je prekida! uklju!en 
i onemogu�eno uklju!enje prekida!a kada su vrata 
otvorena.

Primena nije mogu�a zajedno sa sistemima za promenu 
izvora napajanja.

Zaklju"avanje �asije

Zaklju"avanje prekida"a u izvu"enom 
polo�aju
n pomo�u katanca (standardno): do 3 komada (posebno 
naru!iti)

n pomo�u brave (opcija): 1 ili 2 brave (iste ili razli!ite)

Zaklju"avanje u svim polo�ajima (spojen, 
izvu"en i test polo�aju)
Polo�aj prekida!a (spojen, izvu!en ili test), prikazan je 
indikatorom.

Kada prekida! do"e u �eljeni polo�aj, ru!ica za izvla!enje 
je blokirana. Pritiskom na taster ona se oslobodi, pa se 

mo�e ponovno zakretati za novu promenu polo�aja.
Na zahtev korisnika, mehanizam za zaklju!avanje 
prekida!a u izvu!enom polo�aju mo�e se promeniti tako 
da omogu�i zaklju!avanje u bilo kom polo�aju (spojen, 
izvu!en ili test).

Blokada vrata
Onemogu�eno otvaranje vrata kada je prekida! u 
spojenom ili test polo�aju.

Blokada umetanja ru"ice
Onemogu�eno umetanje ru!ice kada su vrata ormara 
otvorena (prekida! se ne mo�e staviti u spojeni polo�aj).

Blokada vrata putem sajle
Identi!no za $ksnu i izvla!ivu verziju prekida!a.

Automatsko izbijanje opruge pre izvla"enja 
prekida"a iz �asije (opcija)

Za�tita od nepravilnog sparivanja 
prekida"a i �asije
Sastoji se od dva dela (jedan se montira na prekida!, a 
drugi na �asiju). Postoji 20 razli!itih kombinacija.

Zaklju!avanje prekida!a 

u izvu!enom polo�aju 

(katanac)




