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Ith :   termi�ka struja 

Ui :    nazivni napon izolacije

Uimp :  nazivni udarni napon 

Ue :   nazivni napon 

Ie :    nazivna struja 

     odvajanje glavnih kontakta 

     (izolacija)

Op�te karakteristike

Usagla�enost sa standardima
Interpact rastavlja�i sa njihovim elektri�nim i priklju�nim priborom u saglasnosti su 

sa slede�im standardima:

n IEC 60947-1: op�ta pravila

n IEC 60947-3: prekida�i, rastavlja�i 

n IEC 60947-5.1 ure!aji za upravljanje, komponente za automatsku kontrolu

Prednja plo!a klase II
Stepen za�tite klase II postignut je:

n dvostrukom izolacijom rastavlja�a INS tipa 

n po�tovanjem razmaka i pravila za odvajanje (izolaciju) koji su opisani u 

standardima IEC 60661, IEC 60947-1, IEC 60364... za rastavlja�e INV tipa

Otpornost na atmosferske uticaje
Interpact INS/INV rastavlja�i otporni su na atmosferske uticaje prema slede�im 

standardima:

n IEC/EN 60068-2-30

n IEC/EN 60068-2-52

n IEC/EN 60068-2-56

Stepen zaga"enja
Interpact rastavlja�i testirani su za rad u okolini tre�eg stepena zaga!enja, kao �to 

je opisano u IEC 947 standardu za industrijske sredine.

Temperatura sredine
n Interpact rastavlja�i koriste se za temperature od -25 °C do 70 °C. Za 

temperature ve�e od 60 °C, treba uzeti u obzir koe"cijente odstupanja istaknute u 

dokumentaciji.

n Interpact rastavlja�i, u svom originalnom pakovanju, mogu se �uvati na 

temperaturama od -50 °C do +85 °C.

Stepen za�tite
Stepen za�tite odre!en je prema standardima IEC 60529 (IP stepen za�tite) i  

EN 50102 (IK stepen za�tite od spoljnih udaraca).

IP40 IK07 IP40 IK07 IP55 IK07

Odvajanje glavnih kontakata i
indikacija odvojenosti kontakata

Rastavlja� sa poklopcem 

priklju�aka

Rastavlja� u pripadaju!em 

ormaru
Rastavlja� u pripadaju!em 

ormaru (produ�ena ru�ica)

Interpact rastavlja�i pogodni su za sigurno odvajanje glavnih kontakata, kako je 

opisano IEC standardom 60947-3:

n polo�aj #odvojeno# odgovara O (OFF) polo�aju

n ru�ica ne mo�e pokazati OFF polo�aj dok glavni kontakti nisu "zi�ki odvojeni

n zaklju�avanje u OFF polo�aju nije mogu�e dok glavni kontakti nisu "zi�ki 

odvojeni

Upotreba produ�ene ru�ice ne menja svojstva rastavlja�a.

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata
n odvojenost glavnih kontakata je vidljivo kroz providni deo na prednjoj strani 

rastavlja�a.

INS 250

MERLIN GERIN
interpact

Uimp 8kVUi 750V

Ith 250A  60�C

IEC 947.3

CEI
UNE

UTE
VDE BS

125(2P)  250(4P)

DC23A (2/4PS)

250
690
250

500
AC23A

250
690

AC22A

250
Ue(V)
Ie (A) 250

Indikacija odvajanja glavnih kontakata

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Interpact

Karakteristike i primena
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Rastavlja!i
Interpact INS40 do 160

Interpact INS80 rastavlja�

Interpact INS160 rastavlja�

Interpact INS160 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INS rastavlja!i    
Broj polova    
Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termi!ka struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termi!ka struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC   

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                      AC 50/60 Hz  
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500 V 

   660-690 V 

  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 

Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Na!in rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima   

Uklju!enje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavlja�) 

 (kA vr�no) max. (rastavlja� �ti�en prekida�em u dovodu) 

Termi!ki podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja u                    Mehani�ki  
radnim ciklusima    AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

    440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                               

Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)  
Stepen zaga"enja    
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INS40  INS63  INS80  INS100  INS125  INS160
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4
 

40  63  80  100  125  160

40  63  80  100  125  160 

690  690  690  750  750  750

8  8  8  8  8  8

500  500  500  690  690  690

250  250  250  250  250  250

690  690  690  750  750  750
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 72 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 63 100 100 125 125 160 160

40 32 63 40 80 40 100 100 125 125 160 160 

� � � � � � 100 63 125 80 160 100

DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

40 40 63 63 80 80 100 100 125 125 160 160

11  15  22  22  37  45  

7.5  15  15  22  37  45

20  30  37  45  55  75 

22  30  37  55  55  90

22  30  30  55  75  90

18.5  22  22  55  75  110

�  �  �  55  75  90

n  n  n  n  n  n

klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 % klasa 120 - 60 %

15  15  15  20  20  20

75  75  75  154  154  154

3000  3000  3000  5500  5500  5500

1730  1730  1730  3175  3175  3175

670  670  670  1230  1230  1230

550  550  550  1000  1000  1000

n  n  n  n  n  n 

20000  20000  20000  15000  15000  15000
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

� � � � � � 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

n  n  n  n  n  n

                                                                             �  �  �  �  �  �

n  n  n  n  n  n

III  III  III  III  III  III
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Rastavlja!i
Interpact INS250-100 do 630

Interpact INS250 rastavlja�

Interpact INS250 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact INS400 rastavlja�

Interpact INS400 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact

Karakteristike i primena

 Interpact INS rastavlja!i    
Broj polova    
 Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima   

Dozvoljena termi!ka struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termi!ka struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                      AC 50/60 Hz  

Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 

  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC     50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Na!in rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uklju!enje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavlja�) 

 (kA vr�no) max. (rastavlja� �ti�en prekida�em u dovodu) 

Termi!ki podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehani�ki  
u radnim ciklusima  AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                           

Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)  
Stepen zaga"enja    
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INS250-100 INS250-160 INS250-200 INS250 INS320 INS400 INS500 INS630
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4

100  160  200  250  320  400  500  630

100  160  200  250  320  400  500  630  

750  750  750  750  750  750  750  750

8  8  8  8  8  8  8  8

690  690  690  690  690  690  690  690

250  250  250  250  250  250  250  250

750  750  750  750  750  750  750  750

AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 630 630

DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC23 B
100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 550 550 630

100 100 160 160 200 200 250 250 320 320 400 400 500 500 550 550 630

22  45  55  75  90  110  132  200 

22  45  55  75  90  110  150  200

45  75  90  132  160  200  250  315

55  90  110  150  185  220  250  400

55  90  110  150  185  220  250  375

55  110  132  160  220  250  355  400

55  90  160  210  250  400  500  560

n  n  n  n  n  n  n  n

klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%

30  30  30  30  50  50  50  50

330  330  330  330  330  330  330  330

8500  8500  8500  8500  20000  20000  20000  20000

4900  4900  4900  4900  11500  11500  11500  11500

2200  2200  2200  2200  4900  4900  4900  4900

1800  1800  1800  1800  4000  4000  4000  4000

n  n  n  n  n  n  n  n

15000  15000  15000  15000  10000  10000  10000  10000 
AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A AC22A AC23A
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC22A DC23A DC23A  DC23A  DC23A  DC23A DC23 B
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000  1000  1000  1000 200

n  n  n  n  n  n  n  n

                                                                         �  �  �  �  �  �  �  �

n  n  n  n  n  n  n  n

III  III  III  III  III  III  III  III
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Rastavlja!i 
Interpact INS630b do 2500

Interpact INS1600 rastavlja�

Interpact INS1600 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact INS2500 rastavlja�

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INS rastavlja!i    
Broj polova    

Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termi!ka struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termi!ka struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                                                                               
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / (2P serijski spojena) 

   250 V / (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Na!in rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uklju!enje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavlja�) 

 (kA vr�no) max. (rastavlja� �ti�ena prekida�em u dovodu) 

Termi!ki podnosiva Icw (kA eff) 0.5 s  

struja kratkog spoja  1 s  

  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehani�ki  
u radnim ciklusima  AC  50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / 2 pola 

   250 V / 4 pola 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata    
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                                              

Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)  
Stepen zaga"enja    
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INS630b  INS800  INS1000  INS1250  INS1600 INS2000 INS2500
3, 4  3, 4   3, 4   3, 4   3, 4    3, 4  3, 4

 

630  800   1000   1250   1600     2000  2500 

630  800   1000   1250   1600     2000  2500 

1000  1000   1000   1000   1000    1000  1000 

12  12   12   12   12    12  12

690  690   690   690   690    690  690

250  250   250   250   250    250  250

                                                                             1000  1000   1000   1000   1000    1000  1000 
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

200   250   315   400   400   �   �

200   220   250   375   375   �   �

315   400   560   710   710   �   �

400   500   630   800   800   �   �

375   500   600   750   750   �   �

400   560   710   900   900   �   �

560   710   900   900   900   �   �

n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%    klasa 120 - 60% 

105   105   105   105   105   105   105

330   330   330   105   105   105   105

50   50   50   50   50   50   50 

35   35   35   35   35   50   50

20   20   20   20   20   30   30 

20   10   10   10   10   13   13

8   8   8   8   8   11   11

n   n   n   n   n   n   n 

5000   3000   3000   3000   3000   3000   3000
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A  AC21A AC22A
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A  DC21A DC22A
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  500 500

n   n   n   n   n   n   n

                                                                             �   �   �   �   �   �   �

n   n   n   n   n   �   �

III   III   III   III   III   III   III
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Rastavlja!i
Interpact INV100 do 630 

Interpact INV250 rastavlja�

Interpact INV250 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact

Karakteristike i primena

 Interpact INV rastavlja!    
Broj polova    
Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  

Dozvoljena termi!ka struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termi!ka struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                        AC 50/60 Hz  
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 

Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Na!in rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uklju!enje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavlja�) 

 (kA vr�no) max. (rastavlja� �ti�en prekida�em u dovodu) 

Termi!ki podnosiva Icw (A eff) 1s  

struja kratkog spoja  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehani�ki  
u radnim ciklusima  AC 50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   440 V 

   500 V 

   690 V 
  DC  
   250 V 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata                                                                          
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata                                                           
Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)                                                                      
Stepen zaga"enja    
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INV100  INV160  INV200  INV250  INV320  INV400  INV500  INV630
3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4   3, 4
 

100   160   200   250   320   400   500   630

100   160   200   250   320   400   500   630  

750   750   750   750   750   750   750   750

8   8   8   8   8   8   8   8

690   690   690   690   690   690   690   690

250   250   250   250   250   250   250   250

750   750   750   750   750   750   750   750
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A/B
100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 250 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 630/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 630 500/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 630 550 500/630
DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23B DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A/B
100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 550 550 550/630

100 100 100 160 160 160 200 200 200 250 250 200 320 320 320 400 400 400 500 500 500 550 550 550/630

22   45   55   75   90   110   132   200

22   45   55   75   90   110   150   200

45   75   90   132   160   200   250   315 

55   90   110   150   185   220   250   400

55   50   110   150   185   220   250   375

55   110   132   132   220   250   355   400

55   90   160   160   250   400   500   560

n   n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%

30   30   30   30   50   50   50   50

330   330   330   330   330   330   330   330

8500   8500   8500   8500   20000   20000   20000   20000

4900   4900   4900   4900   11500   11500   11500   11500

2200   2200   2200   2200   4900   4900   4900   4900

1800   1800   1800   1800   4000   4000   4000   4000

n   n   n   n   n   n   n   n

15000   15000   15000   15000   10000   10000   10000   10000
AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC22A AC23A  AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A/B
1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/�

1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/�

1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/200
DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC22A DC23A  DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A/B
1500 1500  1500 1500  1500 1500  1500 1500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000/200

n   n   n   n   n   n   n   n

n   n   n   n   n   n   n   n

Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)                                                                       n   n   n   n   n   n       n   n

III   III   III   III   III   III   III   III
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Rastavlja!i
Interpact INV630b do 2500 

Interpact INV1600 rastavlja�

Interpact INV1600 rastavlja� za isklju�enje u nu�di

Interpact INV2500  rastavlja�

Interpact

Karakteristike i primena

Interpact INV rastavlja!    
Broj polova    
Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima  
Dozvoljena termi!ka struja (A) Ith pri 60 °C  

Dozvoljena termi!ka struja Ithe pri 60 °C  
u zatvorenom ormaru
Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60 Hz  

Nazivni udarni napon (kV) Uimp   
Nazivni napon (V) Ue AC 50/60 Hz  

  DC  

Nazivni napon AC20 i DC20 (V)                                                                       
Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz 
   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V (2P serijski spojena) 

   250 V (4P serijski spojena) 
Nazivna snaga AC23 (kW)  AC 50/60 Hz
   220-240 V 

   230 V (NEMA) 

   380-415 V 

   440 V 

   480 V (NEMA) 

   500-525 V 

   660-690 V 

Na!in rada  trajni pogon  

  pogon s prekidima 

Uklju!enje na kratak spoj Icm  min. (samo rastavlja�) 

 (kA vr�no) max. (rastavlja� �ti�en prekida�em u dovodu) 

Termi!ki podnosiva Icw (kA eff) 0.5 s  

struja kratkog spoja  1 s  

  3 s  

  20 s  

  30 s  

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)   

Vek trajanja  Mehani�ki  
u radnim ciklusima  AC  50/60 Hz 
(Kategorija A) (O - C-O)   220-240 V 

   380-415 V 

   440-480 V  

   500-525 V 

   660-690 V 
  DC  
   125 V / 2 pola 

   250 V / 4 pola 

Indikacija odvojenosti glavnih kontakata                            
Vidljivo odvajanje glavnih kontakata    
Rastavlja! za isklju!enje u nu�di (crvena ru!ica, �uta prednja plo!a)  
Stepen zaga"enja    
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INV630b  INV800  INV1000  INV1250  INV1600  INV2000  INV2500
3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4  3, 4
 
630  800  1000  1250  1600   2000  2500

630  800  1000  1250  1600   2000  2500 

1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000

12  12  12  12  12  12  12

690  690  690  690  690  690  690

250  250  250  250  250  250  250

                                                                     1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000 
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21B AC22B AC23B AC21B AC22B AC23B
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 � 2500 2500 �
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21B DC22B DC23B DC21B DC22B DC23B
630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1250 2000 2000 � 2500 2500 �

630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1250 2000 2000 � 2500 2500 �

200   250   315   400   400   �   �

200   220   250   375   375   �   �

315   400   560   710   710   �   � 

400   500   630   800   800   �   �

375   300   600   750   750   �   �

400   560   710   900   900   �   �

560   710   900   900   900   �   �

n   n   n   n   n   n   n

klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60% klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%  klasa 120 - 60%

105   105   105   105   105   105   105

330   330   330   105   105   105   105

50   50   50   50   50   50   50 

35   35   35   35   35   50   50

20   20   20   20   20   30   30 

10   10   10   10   10   13   13

8   8   8   8   8   11   11

n   n   n   n   n   n   n

5000   3000   3000   3000   3000   3000   3000
AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21A AC22A AC23A AC21B AC22B AC23B AC21B AC22B AC23B
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �
DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21A DC22A DC23A DC21B DC22B DC23B DC21B DC22B DC23B
1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 � 100 100 �

n  n  n  n  n  n  n

n  n  n  n  n  n  n

n  n  n  n  n  �  �

III  III  III  III  III  III  III
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Interpact

Karakteristike i primena

Terminal shields

Interpact
INS40 do 160

Pregrada
izme|u polova

Poklopac priklju~aka dugi
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Poklopac priklju~aka kratki

Pomo}ni kontakt

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Bo~na produ`ena
ru~ica

Prednja
produ`ena ru~ica

Stezni kablovski
priklju~ak

Razdelni
priklju~ci

Bo~na produ`ena ru~ica
za ugradnju u 

modularne ormare

ON  I

OFF  0

ON  I

OFF  0

Ugradnja ru~ice
sa strane

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta

prednja plo~a)

Elektri�ni i priklju�ni pribor
Interpact INS40 do 160

INS630b do 2500 i 

INV630b do 2500

INS250 do 630 i

INV100 do 630

Vrste priklju!aka i na!ini spajanja
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Interpact

Karakteristike i primena

I
ON

OFF

O

ON  I

OFF  0

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

OFF

I

ON

O

I

ON

O

OFF

A
16

12

8

4

160/5

0

ON  I

OFF  0

I
ON

OFF

O

Poklopac blok-pro{iriva~a   
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Prednja produ`ena
ru~ica

Modul sa strujnim
transformatorima

Blok s pro{iriva~ima priklju~aka

Ampermetarski modul

Poklopac s
mogu}no{}u pe~a}enja

Bravica za
zaklju~avanje

Pomo}ni
kontakti

Stra`nji priklju~ci

Bo~na produ`ena
ru~ica

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di (crvena

  ru~ica, `uta prednja plo~a)

Ru~ica
sa strane

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Bo~na produ`ena ru~ica
za isklju~enje u nu`di
(crvena ru~ica,

`uta prednja plo~a)

 Verzija sa vidljivim odvajanjem kontakata

(Interpact rastavlja~ tipa INV)

Dvostruki odvodni spojni blok

Maska za vrata

Pro{iriva~ priklju~ka

Interpact
INS250

Nosa~
ru~ice

Pregrada
izme|u polova

Elektri�ni i priklju�ni pribor 
Interpact INS250
Interpact INV100 do 250 
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Interpact

Karakteristike i primena

A
16

12

8

4

160
/5

0

Poklopac s
mogu}no{}u pe~a}enja

Priklju~ak
kabla

Modul sa strujnim
transformatorima

Ampermetarski modul

Pomo}ni
kontakti

Bravica za
zaklju~avanje

Prednja produ`ena
ru~ica

Ugaoni
produ`etak
priklju~ka

Krstasti
produ`etak
priklju~ka

Dvostruki odvodni spojni blok

Maska za vrata

Verzija za isklju~enje u nu`di

(crvena ru~ica, `uta prednja plo~a)

Interpact
INS400 do 630

Poklopac blok-pro{iriva~a
(s mogu}no{}u pe~a}enja)

Zadnji priklju~ci

Pro{iriva~

priklju~ka

Prednja produ`ena ru~ica

za isklju~enje u nu`di (crvena

ru~ica, `uta prednja plo~a)

 Verzija sa vidljivim odvajanjem kontakata

(Interpact rastavlja~ tipa INV)

Pregrada
izme|u polova

Elektri�ni i priklju�ni pribor 
Interpact INS320 do 630
Interpact INV320 do 630 




