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Fupact osigura!ka oprema 
Opšte karakteristike

Oznaka na ISFT osigura�ima - rastavlja�ima

Oznaka na ISFL osigura�kim letvima

ISFL osigura�ke letve i ISFT osigura�i - rastavlja�i  

Fupact osigura!ka oprema
ISFL osigura�ke letve i ISFT osigura�i - rastavlja�i primenjuju se za:
n za�titu od preoptere!enja
n za�titu od kratkog spoja
n rastavljanje elektri�nih kola pod optere!enjem
Svi ure"aji upotrebljavaju no�aste osigura�e (DIN NH tipa).

ISFL osigura�ke letve i                     No�asti ulo�ak osigura�a

ISFT osigura�i - rastavlja�i
                     

Usagla�enost sa standardima
Fupact osigura�ka oprema usagla�ena je sa slede!im standardima:
n IEC 60947-1
n IEC 60947-3
n IEC 60947-5.1 

Otpornost na klimatske uticaje
Fupact osigura�ka oprema otporna je na klimatske uslove koji su de#nisani prema 
slede!im standardima:
n IEC/EN 60068-2-30
n IEC/EN 60068-2-52
n IEC/EN 60068-2-56
Saglasno navedenim standardima Fupact osigura�ka oprema mo�e se koristiti u 
svim klimatskim uslovima.

Temperatura okoline
Fupact osigura�ka oprema mo�e se koristiti pri temperaturama od -25°C do +70°C. 
Kada temperatura okoline pre"e vrednost od 40°C, karakteristike za�tite od 
preoptere!enja se menjaju. Za taj slu�aj treba uzeti u obzir koe#cijente odstupanja 
istaknute u dokumentaciji. Fupact osigura�ka oprema, u svom originalnom 
pakovanju, mo�e se skladi�titi pri temperaturama od -50°C do +85°C.

Karakteristike i primena

Fupact
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Osigura!i - rastavlja!i
Fupact ISFT100 do ISFT630

ISFT100

ISFT160

ISFT630

Fupact ISFT osigura!i - rastavlja!i
Broj polova / Tip no�astog ulo�ka osigura�a IEC60 269-2-1

Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / IEC 60947-3 standardima

Dozvoljena termi�ka struja (A) U vazduhu Ith na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigura�a (W)

U ormaru Ithe na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigura�a (W)

Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60Hz / DC

Nazivni udarni napon (kV) Uimp

Nazivni napon (V) Ue AC 50/60Hz

DC

Nazivni napon (AC20 i DC20) (V) Ue

Nazivna struja (A) Ie AC 50/60 Hz

220/240 V

380/415 V

440/480 V

500 V

660/690 V

DC/polovi spojeni u seriji

125 V /broj polova

220 V /broj polova

440 V /broj polova

Na�in rada Trajni pogon

Prekidna mo! (kA eff) / Uklopna mo! (kA vr�no)/ U 
no�astom ulo�ku (A) (2)

Icn/Icm/In 415 V

500 V

690 V

Vek trajanja u ciklusima (kategorija A) (CO ciklus) Mehani�ka

Elektri�na AC AC22A 415 V

AC21A 690 V

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Stepen zaga"enja

Upravljanje

Ru�ica s prednje strane 

Zaklju�avanje Katancima

Pe�a!enje (olovni pe�at)

Elektri!ni pribor

Pomo!ni kontakti

Indikator pregorelosti osigura�a

Pribor za ugradnju i spojni pribor 

Ugradnja Horizontalno

Vertikalno

Kablovska spojnica

Ostale spojnice V-tip za Cu/Al provodnike

Za $eksibilne sabirnice

Razdelna spojnica

Stopica za bakarne kablove

Sabirnice

Izolacioni poklopac za sabirnice

Ulazna spojnica za sabirnice

Poklopci priklju�aka

Dimenzije i mase

Ukupne dimenzije V x � x D (mm) 3P

Pribli�na masa bez no�astih ulo�aka (kg) 3P

Karakteristike i primena

Fupact

(1) Sa priklju�kom od 95 mm2.
(2) Osigura�i - rastavlja�i s no�astim ulo�cima.
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ISFT100 ISFT160 ISFT250 ISFT400 ISFT630
3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH)

160 (1) 160 250 400 630

9 12 23 34 48

160 (1) 160 250 400 630

9 12 23 34 48

690 800 800 800 800

6 8 8 8 8

690 690 690 690 690

440 440 440 440 440

690 800 800 800 800

AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B

160 160 160 160 250 250 400 400 630 630

160 160 160 160 250 250 400 400 630 630

100 - 160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 100 - 250 - 400 - 630 -

DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B DC21B DC22B

100/1 - 160/1 - 250/1 - 400/1 - 630/1 -

100/1 - 160/1 - 250/1 - 400/1 - 630/1 -

100/1 - 160/2 - 250/2 - 400/2 - 630/2 -

n n n n n 

80 / 176 / 100 50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 100 50 / 105 / 200 50 / 105 / 315 50 / 105 / 500

2000 1600 1600 1000 1000

300 200 200 200 200

300 200 200 200 200

n n n n n 

n n n n n 

III III III III III

n n n n n 

- - - - -

n n n n n 

n n n n n 

- n - - -

n n n n n 

n n n n n 

n n - - -

- n n n n 

- n n n n 

n n - - -

- n n n n 

n - - - -

n - - - -

n - - - -

- n n n n 

141 x 89 x 71 163 x 107 x 80 246 x 186 x 110 271 x 210 x 127 271 x 250 x 132

0.46 0.64 2.06 2.96 4.00
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Osigura!ke letve
Fupact ISFL160 do ISFL630

ISFL160

ISFL250

Fupact ISFL osigura!ke letve
Broj polova /tip no�astog ulo�ka IEC60 269-2-1

Elektri!ne karakteristike prema IEC 60947-1 / IEC 60947-3 standardima

Dozvoljena termi�ka struja (A) U vazduhu Ith na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigura�a (W)

U ormaru Ithe na 40 °C

Maksimalna disipacija snage osigura�a (W)

Nazivni napon izolacije (V) Ui AC 50/60Hz / DC

Nazivni udarni napon (kV) Uimp

Radni napon (V) Ue AC 50/60Hz

DC

Radni napon (AC20 i DC20) (V) Ue

Radna struja (A) Ie AC 50/60 Hz

220/240 V

380/415 V

440/480 V

500 V

660/690 V

DC/polovi spojeni u seriju

125 V /broj polova

220 V /broj polova

440 V /broj polova

Na�in rada Trajni pogon

Prekidna mo! (kA eff) / Uklopna mo! (kA vr�no)/ U 
no�astom ulo�ku (A)  (1)

Icn/Icm/In 415 V

500 V

690 V

Vek trajanja u ciklusima (kategorija A) (CO ciklus) Mehani�ka

Elektri�na AC AC22B 415 V

AC21B 690 V

Sigurno odvajanje glavnih kontakata (izolacija)

Vidljivo odvajanje glavnih kontakata

Stepen zaga"enja

Upravljanje

Ru�ica s prednje strane

Zaklju�avanje Katancima

Pe�a!enje (olovni pe�at)

Elektri!ni pribor

Pomo!ni kontakti

Indikator pregorelosti osigura�a

Strujni transformator

Pribor za ugradnju i spojni pribor

Ugradnja Horizontalno

Vertikalno

Spojnica V-tip za Cu/Al provodnike

Za $eksibilne sabirnice

Kablovska spojnica

Poklopci priklju�aka

Pribor za udvajanje

Dimenzije i masa

Ukupne dimenzije V x � x D (mm) 3P

Pribli�na masa bez no�astih ulo�aka  (kg) 3P

(1) Osigura�ke letve s no�astim ulo�cima.
(2) Samo za ISF160 sa direktnim priklju�kom na sabirnice.

Karakteristike i primena

Fupact
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ISFL160 ISFL250 ISFL400 ISFL630
3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH) 3P/DIN (NH)

160 250 400 630

12 23 34 48

160 250 400 630

12 23 34 48

800 800 800 800

8 8 8 8

690 690 690 690

440 440 440 440

800 800 800 800

AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B

160 160 250 250 400 400 630 630

160 160 250 250 400 400 630 630

160 - 250 - 400 - 630 -

160 - 250 - 400 - 630 -

100 - 250 - 400 - 630 -

DC21B DC22B DC21B DC22B DC22B DC21B DC22B DC21B

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

n n n n 

50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 160 50 / 105 / 250 50 / 105 / 400 50 / 105 / 630

50 / 105 / 100 50 / 105 / 200 50 / 105 / 315 50 / 105 / 500

1600 1600 1000 1000

200 200 200 200

200 200 200 200

n n n n 

n n n n 

III III III III

n n n n 

n n n n 

- - - -

n n n n 

- - - -

n (2) n n n 

n - - -

n n n n 

n n n n

n - - -

n - - -

n n n n 

n n n n 

456 x 50 x 159 755 x 100 x 192 755 x 100 x 192 755 x 100 x 192

1.35 6.35 6.35 6.35
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Ugradnja i spajanje
Fupact ISFT100 do ISFT630

 ISFT100 osigura!i - rastavlja!i
Ugra"uju se na monta�nu plo�u ili DIN �inu.
Spajanje se izvodi pomo!u ugra"enih priklju�aka.

ISFT osigura�i - rastavlja�i mogu 

se ugraditi na monta�nu plo�u, 

DIN �inu ili sabirnice.

Spajanje se izvodi na slede!e 

na�ine:

n spajanje kablom

n  direktno spajanje na sabirnice 

�ve�anjem� ili �pritiskom�

Spajanje na sabirnice �ve�anjem�:

Ure"aj se ve�a na sabirnice pomo!u 3 kuke koje 

osiguravaju elektri�ni i mehani�ki spoj.

ISFT160 (spajanje �pritiskom� - push-on)

ISFT160 (spajanje �ve�anjem� hook-on)

 ISFT160 osigura!i - rastavlja!i
Ugra"uju se na monta�nu plo�u ili sabirnice.
Spajanje dovoda:
n  kablom ili izolovanom $eksibilnom sabirnicom
n  spajanje �ve�anjem� na 60 mm sabirnice
n  spajanje �pritiskom� na 60 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom ili izolovanom $eksibilnom sabirnicom.

 ISFT250 do 630 osigura!i - rastavlja!i
Ugra"uju se na monta�nu plo�u ili sabirnice.
Spajanja dovoda:
n  kablom ili izolovanom $eksibilnom sabirnicom
n  spajanje �ve�anjem� na 60 ili 100 mm sabirnice
n  spajanje �pritiskom� (samo ISFT250) na 60 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom ili izolovanom $eksibilnom sabirnicom.

Spajanje �pritiskom� na 30 mm sabirnice:

Ure"aj naseda na sabirnice pomo!u tri 

opru�na kontakta koji vr�e pritisak na 

svaku sabirnicu.

Plasti�ni nosa� ume!e se izme"u sabirnica 

i zavrtnjem pri�vr�!uje na ure"aj.

Ova dva tipa spajanja (�ve�anjem� ili 

�pritiskom�) osiguravaju direktan kontakt 

energetskog kola sa sabirnicama (nije 

potrebna upotreba kabla, bu�enje...) i 

standardni na�in spajanja odvoda (stezni 

priklju�ci, stopice za kabl...).

Oba sistema spajanja mogu se zarotirati 

za 180 stepeni. 

Karakteristike i primena

Fupact
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Ugradnja i spajanje
Fupact ISFL160 do ISFL630

ISFL osigura�ke letve ugra"uju se 

vertikalno i spajaju direktno na sabirnice.

Spoj na sabirnice je pomo!u zavrtnjeva ili 

ve�anjem (samo za ISFL160).

ISFL160 (direktno spajanje na sabirnice i  �ve�anjem�)

Direktno spajanje na sabirnice:

Ure"aj se spaja na sabirnice pomo!u jednog zavrtnja 

po fazi, �ime se osigurava elektri�ni i mehani�ki spoj.

 ISFL160 osigura!ke letve
Spajanja na sabirnice:
n  direktno na 100 mm sabirnice
n  pomo!u sabirni�kog adaptera (s kukama) za spajanje na 60 mm sabirnice
n  pomo!u sabirni�kog adaptera (s kukama) za spajanje na 185 mm sabirnice
n  pomo!u sabirni�kog adaptera za dva ure"aja i za spajanje na 185 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom.

 ISFL250 do 630 osigura!ke letve
Spajanja na sabirnice:
n  direktno na 185 mm sabirnice
Spajanje odvoda izvodi se kablom.

Spajanje na sabirnice �ve�anjem�:

Ure"aj se spaja na sabirnice �ve�anjem� pomo!u tri 

kuke, �ime se osigurava elektri�ni i mehani�ki spoj.

Karakteristike i primena

Fupact




