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Tablica motornih 
pokreta�a za direktan 

start motora

0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 1

Standardna snaga trofaznog motora                Motorni prekida� Kontaktor
50/60 Hz u kategoriji AC-3 Referenca Termi�ka Referenca
400/415 V 440 V (2) za�tita
P Ie Iq (1) P Ie Iq (1)
kW A kA kW A kA A

0.06 0.22 50 0.06 0.19 50 GV2-ME02 0.16�0.25 LC1-K06 ili LC1-D09
0.09 0.28 50

0.09 0.36 50 0.12 0.37 50 GV2-ME03 0.25�0.40 LC1-K06 ili LC1-D09
0.12 0.42 50 – – –
0.18 0.6 50 0.18 0.55 50 GV2-ME04 0.40�0.63 LC1-K06 ili LC1-D09
0.25 0.88 50 0.25 0.76 50
0.37 0.98 50 0.37 0.99 50 GV2-ME05 0.63�1 LC1-K06 ili LC1-D09
– – – – – –
0.55 1.5 50 0.55 1.36 50 GV2-ME06 1…1.6 LC1-K06 ili LC1-D09

– – – – – – GV2-ME06 1…1.6 LC1-K06 ili LC1-D09
0.75 2 50 0.75 1.68 50
– – – 1.1 2.37 50 GV2-ME07 1.6�.2.5 LC1-K06 ili LC1-D09
1.1 2.5 50 – – –
1.5 3.5 50 1.5 3.06 50 GV2-ME08 2.5�4 LC1-K06 ili LC1-D09
2.2 5 50 2.2 4.42 50
– – – 3 5.77 50 GV2-ME10 4�6.3 LC1-K06 ili LC1-D09
3 6.5 50 – – –
4 8.4 50 4 7.9 15 GV2-ME14 6…10 LC1-K09 ili LC1-D09

5.5 11 15 5.5 10.4 8 GV2-ME16 9�14 LC1-K12 ili LC1-D12
7.5 14.8 15 7.5 13.7 8
– – – 9 16.9 8 GV2-ME20 13�18 LC1-D18

9 18.1 15 11 20.1 6 GV2-ME21 17�23 LC1-D25

11 21 15 – – – GV2-ME22 20�25 LC1-D25

15 28.5 10 15 26.5 6 GV2-ME32 24�32 LC1-D32

18.5 35 35 18.5 32.8 25 GV3-P40 25�40 LC1-D38

– – – 22 39 25 GV3-P40 25�40 LC1-D40

22 42 35 – – – GV3-P65 40…65 LC1-D50

30 57 35 30 51.5 25 GV3-P65 40…65 LC1-D65

– – – 37 64 10 GV3-ME80 56�80 LC1-D65

– – – 37 64 25 GV7-RE80 48�80 LC1-D65

37 69 15 45 76 10 GV3-ME80 56�80 LC1-D80

37 69 25 45 76 25 GV7-RE80 48�80 LC1-D80

45 81 25 – – – GV7-RE100 60…100 LC1-D95

– – – 50 90 25 GV7-RE100 60…100 LC1-D115

55 100 25 – – – GV7-RE150 90�150 LC1-D115

75 135 35 75 125 35 GV7-RE150 90�150 LC1-D150

– – – 90 146 35 GV7-RE150 90�150 LC1-F185

90 165 35 – – – GV7-RE220 132�220 LC1-F185
– – – – – –
– – – 110 178 35 GV7-RE220 132�220 LC1-F265

110 200 35 132 215 35 GV7-RE220 132�220 LC1-F225
(1) Prekidna mo! prekida�a GV2-ME mo�e se pove!ati dodavanjem limitera struje GV1-L3.
(2) Za kombinaciju prekida�a za reverziranje zamenite pre"ks LC1 sa LC2.

TeSys motorni pokreta!i
Direktno pokretanje motora (D.O.L.) sa termi�kom i 
magnetnom za�titom ugra#enom u motorni prekida� 
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0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 2

Standardna snaga trofaznog motora Motorni prekida� Kontaktor
50/60 Hz u kategoriji AC-3 Referenca Termi�ka Referenca
400/415 V 440 V (2) za�tita (3)
P Ie Iq (1) P Ie Iq (1)
kW A kA kW A kA A

0.06 0.22 130 0.06 0.19 130 GV2-P02 ili GV2-ME02 0.16�0.25 LC1-D09
– – – 0.09 0.28 130
0.09 0.36 130 0.12 0.37 130 GV2-P03 ili GV2-ME03 0.25�0.4 LC1-D09
0.12 0.42 130 – – –
0.18 0.6 130 0.18 0.55 130 GV2-P04 ili GV2-ME04 0.4�0.63 LC1-D09
0.25 0.88 130 0.25 0.76 130
0.37 0.98 130 0.37 0.99 130 GV2-P05 ili GV2-ME05 0.63�1 LC1-D09
– – – – – –
0.55 1.5 130 0.55 1.36 130 GV2-P06 ili GV2-ME06 1…1.6 LC1-D09

– – – – – – GV2-P06 ili GV2-ME06 1…1.6 LC1-D09
0.75 2 130 0.75 1.68 130
– – – 1.1 2.37 130 GV2-P07 ili GV2-ME07 1.6�2.5 LC1-D09
1.1 2.5 130 – – –
1.5 3.5 130 1.5 3.06 130 GV2-P08 ili GV2-ME08 2.5�4 LC1-D09
– – – – – –
2.2 5 130 – – – GV2-P10 ili GV2-ME10 4�6.3 LC1-D09
– – – 2.2 4.42 50
– – – 3 5.77 50 GV2-ME10 4�6.3 LC1-D09
– – – 2.2 4.42 130
– – – 3 5.77 130 GV2-P10 4�6.3 LC1-D09
3 6.5 130 – – –
4 8.4 130 – – – GV2-P14 ili GV2-ME14 6…10 LC1-D09
– – – 4 7.9 15
– – – – – – GV2-ME14 6…10 LC1-D09
– – – – – –
– – – 4 7.9 130 GV2-P14 6…10 LC1-D12
5.5 11 130 5.5 10.4 50
– – – 7.5 13.7 50 GV2-P16 ili GV2-ME16 9�14 LC1-D25

7.5 14.8 50 9 16.9 20 GV2-P20 ili GV2-ME20 13�18 LC1-D25
9 18.1 50 11 20.1 20 GV2-P21 ili GV2-ME21 17�23 LC1-D25

11 21 50 – – – GV2-P22 ili GV2-ME22 20�25 LC1-D25
– – – – – – GV2-P22 20�25 LC1-D32

15 28.5 35 15 26.5 25 GV2-P32 ili GV2-ME32 25�40 LC1-D32
15 28.5 70 15 26.5 65 GV7-RS40 25�40 LC1-D40
18.5 35 70 18.5 32.8 65 GV7-RS40 25�40 LC1-D40
– – – 22 39 65 GV7-RS40 25�40 LC1-D80

– – – – – – GV7-RS50 30�50 LC1-D80
– – – – – – GV7-RS80 48�80 LC1-D80

22 42 70 – – – GV7-RS50 30�50 LC1-D80
30 57 70 30 51.5 65 GV7-RS80 48�80 LC1-D80

37 69 70 37 64 65 GV7-RS80 48�80 LC1-D80

– – – 45 76 65 GV7-RS80 48�80 LC1-D80

– – – – – – GV7-RS80 48�80 LC1-D115

– – – – – – GV7-RS80 48�80 LC1-D115
45 81 70 – – –
– – – 55 90 65 GV7-RS100 60…100 LC1-D115
55 100 70 75 125 65
75 135 70 90 146 65 GV7-RS150 90�150 LC1-D150

90 165 70 110 178 65 GV7-RS220 132�220 LC1-F185

110 200 70 132 215 65 GV7-RS220 132�220 LC1-F225
– – – – – –
– – – – – – GV7-RS220 132�220 LC1-F265
(1) Prekidna mo! prekida�a GV2-ME mo�e se pove!ati dodavanjem limitera struje GV1-L3.
(2) Kombinacije sa motornim prekida�em GV2-ME su koordinacije tipa 2 samo pri naponu 400/415 V i 440 V.
(3) Za kombinaciju prekida�a za reverziranje zamenite pre"ks LC1 sa LC2.

Tablica motornih 
pokreta�a za direktan 

start motora

TeSys motorni pokreta!i
Direktno pokretanje motora (D.O.L.) sa termi�kom i 
magnetnom za�titom ugra#enom u motorni prekida�

0.06 - 110 kW na 400/415 V: koordinacija tip 2
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Karakteristike

Prekidna mo" GV2-ME i GV2-P

Motorni prekida!  GV2- GV2-
ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME32 P01 P07 P08 P10 P14 P16 P20 P21 P32
do i do i
ME06 ME22 P06 P22

Nazivna struja A 0.1 2.5 4 6.3 10 14 18 23 32 0.1 2.5 4 6.3 10 14 18 23 32
do i do i
1.6 25 1.6 25

Prekidna mo" 230/ Icu kA * * * * * * * 50 50 * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2 Ics * * * * * * * 100 100 * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * 15 15 15 10 * * * * * * 50 50 50
415 V

Ics * * * * * 50 50 40 50 * * * * * * 50 50 50
% (1)

440 V Icu kA * * * 50 15 8 8 6 6 * * * * * 50 20 20 20

Ics * * * 100 100 50 50 50 50 * * * * * 75 75 75 75
% (1)

500 V Icu kA * * * 50 10 6 6 4 4 * * * * 50 42 10 10 10

Ics * * * 100 100 75 75 75 75 * * * * 100 75 75 75 75
% (1)

690 V Icu kA * 3 3 3 3 3 3 3 3 * 8 8 6 6 6 4 4 4

Ics * 75 75 75 75 75 75 75 75 * 100 100 100 100 100 100 100 100
% (1)

Pripadaju"i osigura! (ako je 
potreban)
za Isc > prekidna mo" Icu
prema 230/ aM A * * *  *  * *  * 80  80 * * * * * * * * *

IEC 947-2 240 V 

gG A * *  *  * *  * * 100 100 * * * * * * * * *

400/ aM A *  *  *  *  *  63 63 80 80 * * * * * * 100 100 100
415 V 

gG A *  *  *  *  * 80 80 100 100 * * * * * * 125 125 125

440 V aM A *  *  *  50 50 50 50 63 63 * * * * * 50 63 80 80

gG A *  *  *  63 63 63 63 80 80 * * * * * 63 80 100 100

500 V aM A *  *  *  50 50 50 50 50 50 * * * * 50 50 50 50 50

gG A *  *  *  63 63 63 63 63 63 * * * * 63 63 63 63 63

690 V aM A *  16 25 32 32 40 40 40 40 * 20 25 40 40 50 50 50 50

gG A *  20 32 40 40 50 50 50 50 * 25 32 50 50 63 63 63 63

* > 100 kA. 
(1) Kao % od Icu.

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni motorni prekida�i  
Modeli GV2-ME i GV2-P
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Karakteristike

Prekidna mo" GV2-ME i GV2-P (pri kori�!enju sa limiterom struje GV1-L3)

Motorni prekida! GV2- ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME22 ME32
do ME06

Nazivna struja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

Prekidna mo" 230/ Icu kA * * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * 100 100 100 100 100
415 V

Ics * * * * * 50 50 40 40 40
% (1)

440 V Icu kA * * * * * 50 20 20 20 20

Ics * * * * * 75 75 75 75 75
% (1)

500 V Icu kA * * * * 50 42 10 10 10 10

Ics * * * * 100 100 75 75 75 75
% (1)

Motorni prekida! GV2- P01 P07 P08 P10 P14 P16 P20 P21 P22 P32
do P06

Nazivna stuja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32

Prekidna mo" 230/ Icu kA * * * * * * * * * *

prema 240 V
IEC 947-2

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

400/ Icu kA * * * * * * * * * *

415 V

Ics * * * * * * * * * *

% (1)

440 V Icu kA * * * * * 100 100 100 100 100

Ics * * * * * 50 50 50 50 50
% (1)

500 V Icu kA * * * * 100 100 100 100 100 100

Ics * * * * 50 50 50 50 50 50
% (1)

690 V Icu=Ics kA * 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(3)

Motorni prekida! GV2- ME01 ME07 ME08 ME10 ME14 ME16 ME20 ME21 ME22 ME32
do ME06

Nazivna struja A 0.1…1.6 2.5 4 6.3 10 14 18 23 25 32
Za�tita kabla od pregrevanja
pri kratkom spoju
(PVC izolovani bakarni kabl)

Minimalni 1 mm2 l l l £ 10 kA £ 6 kA (2) (2) (2) (2) (2)
presek
na 40 °C 1.5 mm2 l l l £ 20 kA £ 10 kA (2) (2) (2) (2) (2)
na Isc 
max
. 2.5 mm2 l l l l l l l l l (2)

4…6 mm2  l l l l l l l l l l

* > 100 kA. l minimalni presek kabla.
(1) Kao % od Icu. (2) Kabl nije za�ti!en (3) Sa limiterom stuje LA9-LB920.

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni motorni prekida�i  
Modeli GV2-ME i GV2-P
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TeSys za�titni ure#aji  
Termomagnetni motorni prekida�i 
GV3 P i GV3 ME80

  

Prekidna mo" GV3 P i GV3 ME80

Motorni prekida! GV3 P GV3 ME80

13 18 25 32 40 50 65

 Nazivna struja A 13 18 25 32 40 50 65 80

 Prekidna mo"  
 prema IEC 60947-2

230/240 V Icu kA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ics % (1) 100 100 100 100 100 100 100 100

400/415 V Icu kA 100 100 100 100 50 50 50 15

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 50

440 V Icu kA 50 50 50 50 50 50 50 10

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 60

500 V Icu kA 12 12 12 12 10 10 10 4

Ics % (1) 50 50 50 50 50 50 50 100

690 V Icu kA 6 6 6 6 5 5 5 2

Ics % (1) 50 50 50 50 60 60 60 100

 Pripadaju!i osigura!,  
 ako je potreban                            
 Za lsc > prekidne mo"i Icu

230/240 V aM A * * * * * * * *

gG A * * * * * * * *

415 V aM A * * * * 125 125 125 315

gG A * * * * 160 160 160 400

440 V aM A 63 80 125 125 125 125 125 315

gG A 80 100 160 160 160 160 160 400

500 V aM A 63 63 63 63 80 80 80 200

gG A 80 80 80 80 100 100 100 250

690 V aM A 50 50 50 50 63 63 63 200

gG A 63 63 63 63 80 80 80 250

* Osigura�i nisu potrebni: prekidna mo! Icn > Isc.

(1) Kao % od Icu.

Karakteristike
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Karakteristike

Prekidna mo" GV7-R

Motorni prekida! GV7-

RE20…RE100 RS20…RS100 RE150 RS150 RE220 RS220

Nazivna struja A 12�20 do 60�100 90�150 90�150 132�220 132�220

Prekidna mo"
prema 230/240 V lcu kA 85 100 85 100 85 100
IEC 947-2

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

400/415 V Icu kA 25 70 35 70 35 70

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

440 V Icu kA 25 65 35 65 35 65

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1) 

500 V Icu kA 18 50 30 50 30 50

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1)

690 V Icu kA 8 10 8 10 8 10

Ics 100 100 100 100 100 100
% (1) 

Za�tita kabla od pregrevanja
pri kratkom spoju
(PVC izolovani bakarni kabl)

Minimalni 4 mm2 £ 6 kA £ 6 kA (2) (2) (2) (2)
presek
na 40 ”C 6 mm2 l £ 25 kA (2) (2) (2) (2)
na Isc max.

10 mm2

do l l l l l l

50 mm2

(1) Kao % od Icu.
l minimalni presek kabla
(2) Kabl nije za�ti!en.

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni motorni prekida� GV7
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Termomagnetni prekida!i modeli GV2-ME  

Standardna snaga trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termi�ka 
za�tita 

Kratkospojna 
za�tita  
Id – 20 %

Referenca Te�ina

400/415 V

P Icu Ics(1)

kW kA A A kg

– – – 0.1…0.16 1.5 GV2-ME01 0.260

0.06 * * 0.16�0.25 2.4 GV2-ME02 0.260

0.09 * * 0.25�0.40 5 GV2-ME03 0.260

0.12 * * 0.40�0.63 8 GV2-ME04 0.260

0.18 * * 0.40�0.63 8 GV2-ME04 0.260

0.25 * * 0.63�1 13 GV2-ME05 0.260

0.37 * * 1…1.6 22.5 GV2-ME06 0.260

0.55 * * 1…1.6 22.5 GV2-ME06 0.260

0.75 * * 1.6�2.5 33.5 GV2-ME07 0.260

1.1 * * 2.5�4 51 GV2-ME08 0.260

1.5 * * 2.5�4 51 GV2-ME08 0.260

2.2 * * 4�6.3 78 GV2-ME10 0.260

3 * * 6…10 138 GV2-ME14 0.260

4 * * 6…10 138 GV2-ME14 0.260

5.5 15 50 9�14 170 GV2-ME16 0.260

7.5 15 50 13�18 223 GV2-ME20 0.260

9 15 40 17�23 327 GV2-ME21 0.260

11 15 40 20�25 327 GV2-ME22 0.260

15 10 50 24�32 416 GV2-ME32 0.260

Prekida!i sa zakretnom ru!icom GV2-P - zameniti GV2-ME sa GV2-P. Prekida�i GV2-P imaju ve!u prekidnu mo! 
od prekida�a GV2-ME. Ostale karakteristike na slede!oj strani.

(1) Kao % od Icu.

* > 100 kA.

Reference TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni motorni prekida�i  
Modeli GV2-ME  i GV2-P od 0,1 A do 32 A

GV2-MEll

8
1
0
4
1
3

GV2-Pll

8
1
0
4
1
3

Termomagnetni prekida!i modeli GV2-ME
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TeSys za�titni ure#aji  
Termomagnetni motorni prekida�i  
GV2 P, GV3 P i GV3 ME80

      

Motorni za�titni prekida!i od 0.06 do 30 kW / 400 V 
Standardna snaga trofaznog motora 
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termi�ka      
za�tita

Kratkospojna 
za�tita 
Id – 20 %

Referenca Te�ina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA % kW kA % kW kA % A A kg

GV2 P: zakretna ru�ica

pri�vr�!ivanje zavrtnjima

– – – – – – – – – 0.1…0.16 1.5 GV2 P01 0.350

0.06 * * – – – – – – 0.16�0.25 2.4 GV2 P02 0.350

0.09 * * – – – – – – 0.25�0.40 5 GV2 P03 0.350

0.12 
0.18

*

*

*

*

– 
–

– 
–

– 
–

0.37 
–

*

–
*

–
0.40�0.63 8 GV2 P04 0.350

0.25 * * – – – 0.55 * * 0.63�1 13 GV2 P05 0.350

0.37 
0.55

*

*

*

*

0.37 
0.55

*

*

*

*

– 
0.75

– 
*

– 
*

1…1.6 22.5 GV2 P06 0.350

0.75 * * 1.1 * * 1.5 8 100 1.6�2.5 33.5 GV2 P07 0.350

1.1 * * 1.5 * * 2.2 8 100 2.5�4 51 GV2 P08 0.350

2.2 * * 3 * * 4 6 100 4�6.3 78 GV2 P10 0.350

3 * * 5 50 100 5.5 6 100 6…10 138 GV2 P14 0.350

5.5 
–

*

–
*

–
7.5 
–

42 
–

75 
–

9 
11

6 
6

100 
100

9�14 170 GV2 P16 0.350

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 13�18 223 GV2 P20 0.350

9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 17�23 327 GV2 P21 0.350

11 50 50 15 10 75 – – – 20�25 327 GV2 P22 0.350

15 35 50 18.5 10 75 22 4 100 24�32 416 GV2 P32 0.350 

GV3 P: zakretna ru�ica

Spajanje pomo!u EverLinkfi BTR kontakata (3)

5.5 100 50 7.5 12 50 11 6 50 9�13 182 GV3 P13 1.000

7.5 100 50 9 12 50 15 6 50 12�18 252 GV3 P18 1.000

11 100 50 15 12 50 18.5 6 50 17�25 350 GV3 P25 1.000

15 100 50 18.5 12 50 22 6 50 23�32 448 GV3 P32 1.000

18.5 50 50 22 10 50 37 5 60 30�40 560 GV3 P40 1.000

22 50 50 30 10 50 45 5 60 37�50 700 GV3 P50 1.000

30 50 50 45 10 50 55 5 60  48�65 910 GV3 P65 1.000

GV3 ME80: sa taserima, pri�vr�!ivanje zavrtnjima

37 15 50 45 4 100 55 2 100 56�80 GV3 ME80 (4) 0.700 

(1) Kao % od Icu.
(2) Termi�ka za�tita se pode�ava u nazna�enom opsegu pomo!u zakretnog tastera.
(3) BTR zavrtanj: �estougaona glava.
* > 100 kA.

    

GV2 P

5
1
0
5
6
4

GV3 P

5
1
0
5
6
3

Reference
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Reference

Magnetni prekida!i GV2-LE

GV2-LE: pregibni prekida!
Standardna snaga  trofaznog 
motora 50/60 Hz u kategoriji  
AC-3

Kratkospojna
za�tita

Za kori�!enje
sa termi�kim 
relejom

Referenca Te�ina

Id – 20 %
400/415 V
P Icu Ics

(1)
kW kA A kg
0.06 * * 5 LR2-K0302 GV2-LE03 0.330

0.09 * * 5 LR2-K0304 GV2-LE03 0.330

0.12 * * 8 LR2-K0304 GV2-LE04 0.330

0.18 * * 8 LR2-K0305 GV2-LE04 0.330

0.25 * * 13 LR2-K0306 GV2-LE05 0.330

0.37 * * 13 LR2-K0306 GV2-LE05 0.330

0.55 * * 22.5 LR2-K0307 GV2-LE06 0.330

0.75 * * 33.5 LR2-K0308 GV2-LE07 0.330

1.1 * * 51 LR2-K0308 GV2-LE08 0.330

1.5 * * 51 LR2-K0310 GV2-LE08 0.330

2.2 * * 78 LR2-K0312 GV2-LE10 0.330

3 * * 138 LR2-K0314 GV2-LE14 0.330

4 * * 138 LR2-K0316 GV2-LE14 0.330

4 * * 138 LRD-14 GV2-LE14 0.330

5.5 15 50 170 LRD-16 GV2-LE16 0.330

5.5 15 50 170 LR2-K0321 GV2-LE16 0.330

7.5 15 50 223 LRD-21 GV2-LE20 0.330

9 15 40 327 LRD-22 GV2-LE22 0.330

11 15 40 327 LRD-22 GV2-LE22 0.330

15 10 50 416 LRD-32 GV2-LE32 0.330

Prekida!i sa zakretnom ru!icom GV2-L - zameniti GV2-LE sa GV2-L.Prekida�i GV2-L imaju ve!u prekidnu mo! 
od prekida�a GV2-LE. Ostale karakteristike na slede!oj strani. 

(1) Kao % od Icu
* > 100 kA

TeSys za�titni ure#aji
Magnetni motorni prekida�i 
Model GV2-LE 

GV2-LE

GV2-L
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TeSys za�titni ure#aji 0 
Magnetni motorni prekida�i 
GV2 L, GV3 L i GK3 EF80 

      

Reference

Motorni prekida!i od 0.09 do 30 kW
GV2 L: Kontrolna zakretna ru!ica, pri!vr�"ivanje zavrtnjima
Standardna snaga trofaznog motora 
50/60 Hz u kategotiji AC-3

Nominalna 
struja

Kratko - 

spojna zaštita 
Id ± 20 %

Za 
kori�"enje 
sa 
termi!kim 
relejom

Referenca Te�ina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A kg

0.09 * * – – – – – – 0.4 5 LRD 03 GV2 L03    0.330

0.12 * * – – – 0.37 * * 0.63 8 LRD 04 GV2 L04 0.330

0.18 * * – – – – – – 0.63 8 LRD 04 GV2 L04 0.330

– – – – – – 0.55 * * 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

0.25 * * – – – – – – 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

– – – – – – 0.75 * * 1 13 LRD 06 GV2 L05 0.330

0.37 * * 0.37 * * – – – 1 13 LRD 05 GV2 L05 0.330

0.55 * * 0.55 * * 1.1 * * 1.6 22.5 LRD 06 GV2 L06 0.330

– – – 0.75 * * – – – 1.6 22.5 LRD 06 GV2 L06 0.330

0.75 * * 1.1 * * 1.5 4 100 2.5 33.5 LRD 07 GV2 L07 0.330

1.1 – – – – – – – – LRD 08 GV2 L08 0.330

1.5 * * 1.5 * * 3 4 100 4 51 LRD 08 GV2 L08 0.330

– – – – – – – – – LRD 08 GV2 L08 0.330

2.2 * * 3 * * 4 4 100 6.3 78 LRD 10 GV2 L10 0.330

3 * * 4 10 100 5.5 4 100 10 138 LRD 12 GV2 L14 0.330

4 – – – – – – – – LRD 14 GV2 L14 0.330

– – – – – – 7.5 4 100 10 138 LRD 14 GV2 L14 0.330

– – – – – – 9 4 100 14 170 LRD 16 GV2 L16 0.330

5.5 50 50 7.5 10 75 11 4 100 14 170 LRD 16 GV2 L16 0.330

7.5 50 50 9 10 75 15 4 100 18 223 LRD 21 GV2 L20 0.330

9 50 50 11 10 75 18.5 4 100 25 327 LRD 22 GV2 L22 0.330

11 50 50 15 10 75 – – – 25 327 LRD 22 GV2 L22 0.330

15 35 50 18.5 10 75 22 4 100 32 416 LRD 32 GV2 L32 0.330 

GV3 L: Kontrolna zakretna ru!ica, spajanje pomo"u EverLinkfi BTR kontakta
Standardna snaga trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Nominalna 
struja

Kratko - spojna 

zaštita 
Id ± 20 %

Za 
kori�"enje 
sa termi!kim 
relejom  
(klasa 10 A)

Referenca Te�ina

400/415 V 500 V 690 V

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)

kW kA kW kA kW kA A A kg

11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 25 350 LRD 22 GV3 L25 1.000

15 100 50 18.5 12 50 22 6 50 32 448 LRD 32 GV3 L32 1.000

18,5 50 50 22 10 50 37 5 60 40 560 LRD 3355 GV3 L40 1.000

22 50 50 30 10 50 45 5 60 50 700 LRD 3357 GV3 L50 1.000

30 50 50 37 10 50 55 5 60 65 910 LRD 3359 GV3 L65  1.000

GK3: Kontrolna zakretna ru!ica, pri!vr�"ivanje zavrtnjima
37 35 25 55 15 30 – – – 80 1040 LRD3363 GK3 EF80 0,795

(1) Kao % od Icu.
* > 100 kA.

   

GV2 L 

5
3
4
1
0
2

GV3 L

5
1
0
5
3
1

GK3 EF80

5
3
4
1
0
3
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Reference

Termomagnetni prekida!i GV7-R 

Upravljanje ru!icom      
Standardna snaga 
trofaznog motora  
50/60 Hz u kategoriji AC-3

Termi�ka  
struja 

Referenca Te�ina

400/415 V
P Icu Ics (1)
kW kA A kg

7.5 25 100 12�20 GV7-RE20 2.010

9 25 100

7.5 70 100 12�20 GV7-RS20 2.010
9 70 100

9 25 100 15�25 GV7-RE25 2.010
11 25 100

9 70 100 15�25 GV7-RS25 2.010
11 70 100

18.5 25 100 25�40 GV7-RE40 2.010

18.5 70 100 25�40 GV7-RS40 2.010

22 25 100 30�50 GV7-RE50 2.015

22 70 100 30�50 GV7-RS50 2.015

37 25 100 48�80 GV7-RE80 2.040

37 70 100 48�80 GV7-RS80 2.040

45 25 100 60…100 GV7-RE100 2.040

45 70 100 60…100 GV7-RS100 2.040

55 35 100 90�150 GV7-RE150 2.020
75 35 100

55 70 100 90�150 GV7-RS150 2.020
75 70 100

90 35 100 132�220 GV7-RE220 2.350
110 35 100

90 70 100 132�220 GV7-RS220 2.350
110 70 100

(1) Kao % od Icu.

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni motorni prekida�i 
Model GV7-R 12 do 220 A

GV7-REll

8
1
0
4
2
5

GV7-RSll

8
1
0
4
2
5
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GV2-AK00
GV1-L3

GV-AD

GV-AM11

GV-AM11

GV-AN

GV-AN

GV2-P

GV2-ME

GV-AX

GV-AU

GV-AS

GV-AE1

GV-AE1

GV-AE11, AE20

GV2-L

GV2-LE
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Reference

Pomo"ni kontaktni blokovi

Opis Ugradnja Maks. Tip kontakata Termi�ka Jedini�na Te�ina

broj struja Ith referenca kg
A

 
Signalizacija

Prednji 
(1)

1 N/O ili N/C (2) 2.5 GV-AE1 0.015

polo�aja N/O + N/C 2.5 GV-AE11 0.020
N/O + N/O 2.5 GV-AE20 0.020

Bo�ni 2 N/O + N/C 6 GV-AN11 0.050
(Levo) N/O + N/O 6 GV-AN20 0.050

Signalizacija Bo�ni(3) 1 N/O + N/O 6/2.5 (gre�ka) GV-AD1010 0.055
gre�ke i (Levo) (gre�ka) + N/C 6/2.5 (gre�ka) GV-AD1001 0.055
polo�aja N/C + N/O 6/2.5 (gre�ka) GV-AD0110 0.055

(gre�ka) + N/C 6/2.5 (gre�ka) GV-AD0101 0.055
Signalizacija
kratkog Bo�ni 1 C/O 2.5 GV-AM11 0.045
spoja (Levo)

Okida!i

Ugradnja Napon Referenca Te�ina

kg

Podnaponski

Bo!ni 24 V 50 Hz GV-AU025 0.105
(1 blok s desne strane 110�115 V 50 Hz GV-AU115 0.105
prekida�a) 200 V 50 Hz GV-AU207 0.105

200 V�220 V 60 Hz GV-AU207 0.105
220 V�240 V 50 Hz GV-AU225 0.105

60 Hz GV-AU226 0.105
380 V�400 V 50 Hz GV-AU385 0.105

60 Hz GV-AU386 0.105
415 V�440 V 50 Hz GV-AU415 0.105
415 V 60 Hz GV-AU416 0.105
440 V 60 Hz GV-AU385 0.105

Naponski

Bo!ni 24 V 50 Hz GV-AS025 0.105
(1 blok s desne strane 110�115 V 50 Hz GV-AS115 0.105
prekida�a) 200 V 50 Hz GV-AS207 0.105

200 V�220 V 60 Hz GV-AS207 0.105
220 V�240 V 50 Hz GV-AS225 0.105

60 Hz GV-AS226 0.105
380 V�400 V 50 Hz GV-AS385 0.105

60 Hz GV-AS386 0.105
415 V�440 V 50 Hz GV-AS415 0.105
415 V 60 Hz GV-AS416 0.105
440 V 60 Hz GV-AS385 0.105

Dodatni pomo"ni blokovi

Opis Ugradnja Maks. Referenca Te�ina

broj kg

Rastavlja! (4) Prednji (1) 1 GV2-AK00 0.150

Limiter struje Gornji 1 GV1-L3 0.130
(GV2-ME i GV2-P)

Odvojeni 1 LA9-LB920 0.320

(1) Ugradnja pomo!nog kontaktnog bloka GV-AE ili GV2-AK00 rastavlja�a na GV2-P i GV2-L.
(2) Izbor N/C ili N/O kontakta, zavisi od na�ina ugradnje kontaktnog bloka.
(3) Kontaktni blok GV-AD se ugra#uje bo�no.
(4) Za vidljivo odvajanje 3-polnih dovodnih priklju�aka na prekida�u GV2-P i GV2-L. 

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni i magnetni motorni prekida�i  
Model GV2, Dodatni pribor

LA9-LB920
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GV1-G09

GV2-G05

LA9-E07

GV2-AF3 GV2-AF4

LAD-31GV2-G454

GV2-AF01

GV2-AP0 2

LAD-31

O

TRIP.

RESET 

GV2-GA01

GV2-G454GV2-G254 GV2-G254

GV1-G10

GV1-G02

GK2-AF01

GV2-V03

GV2-AF02
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Dodatni pribor

Opis Primena Jedini�na Te�ina
referenca kg

Adapter Za ugradnju GV2-ME GV2-AF02 0.021
ili GV2-LE 
Za monta�u GV2-ME ili LAD-31 0.040
GV2-P i kontaktora LC1-D09 do
D38 sa poravnatom prednjom stranom (1)

Plo!a za podizanje 7.5 mm GV1-F03 0.003

Priklju!ni blok Za spajanje GV2 i kontaktora GV2-AF01 0.020
LC1-K ili LP1-K 
Za spajanje GV2 i kontaktora GV2-AF3 0.016
LC1-D09� do D38
Za spajanje GV2 ugra#enog GV2-AF4 0.016
na LAD-31 i kontaktora
LC1-D09 do D38

Monta�na plo!a za Sa 3-polnim priklju�kom GK2-AF01 0.120
motorni pokreta! za ugradnju GV2 i kontaktora

LC1-D09 do D25 
Opis Primena Razmak Referenca Te�ina

mm kg

3-polna sabirnica za 2 prekida�a 45 GV2-G245 0.036
63 A 54 GV2-G254 0.038

72 GV2-G272 0.042
za 3 prekida�a 45 GV2-G345 0.058

54 GV2-G354 0.060
za 4 prekida�a 45 GV2-G445 0.077

54 GV2-G454 0.085
72 GV2-G472 0.094

za 5 prekida�a 54 GV2-G554 0.100
Opis Primena Jedini�na Te�ina

referenca kg

Zaštitni poklopac Za prazne priklju�ke GV1-G10 0.005

Dovodni priklju!ak Prednji priklju�ak GV1-G09 0.040
za GV2-G Bo�ni priklju�ak GV2-G05 0.115

Poklopac za priklju!ke Za ugradnju u LA9-E07 0.005
modularne panele

Savitljiva 3-polna veza Udaljenost izme#u GV1-G02 0.013
za spajanje GV2 i �ina: 100...120 mm
kontaktora LC1-D09 do D25

Set priklju!aka Za priklju�ak GV2-ME GV2-GA01 0.045
dovodni/odvodni na �tampane plo�e

Nosa! oznake Za GV2-P, GV2-L, GV2-LE LA9-D92 0.001
(isporu�uje se uz svaki (8 x 22 mm)
prekida�)

Produ�ena ru!ica sa mogu!no�"u zaklju!avanja

Opis Referenca Te�ina
kg

Za GV2-P i GV2-L Zaklju�avanje u �On� i �Off� polo�aju GV2-AP01 0.200
(150 na 290 mm) Crna ru�ica, plava oznaka, IP 54

Zaklju�avanje u �Off� polo�aju GV2-AP02 0.200
Crvena ru�ica, �uta oznaka, IP 54

Za GV2-LE Zaklju�avanje u �On� i �Off� polo�aju GV2-AP03 0.280
Crna ru�ica, plava oznaka, IP 54

Pribor za zaklju!avanje

Za sve GV2 ure#aje Za kori�!enje do 6 bravica (nisu uklju�ene) GV2-V03 0.130

s rupom od max. Ø 6 mm.

  
(1) Kori�!enjem nosa�a LAD-31 i sabirnica GV2-G omogu!uje se odvajanje prekida�a bez demonta�e sabirnica. 

TeSys za�titni ure#aji
Termomagnetni i magnetni motorni prekida�i  
Model GV2, Dodatni pribor 

Reference



420

8

    

GV AM11

GV AM11

GV AE1

GV AE1

GV AE11, GV AE20,

GV3 L

GV3 P

GV3 G364

GV AE113, GV AE203, GV AED 1013, 

GV AED 0113

GV AED 101, GV AED 011

GV2 V03
GV3 AP02
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TeSys za�titni ure#aji  
Termomagnetni motorni prekida�i              
GV3 P i GV3 L, Dodatni blokovi i pribor

            

Reference

Pomo"ni kontaktni blokovi
Opis Ugradnja Maksimalan 

broj
Tip kontakta Jedini!na 

referenca
Te�ina

kg

Signalizacija polo�aja Prednji 1 N/O ili N/C (1) GV AE1 0.015

N/O + N/C GV AE11 (2) 0.020

N/O + N/O GV AE20 (2) 0.020

Bo�ni 
(Levo)

2 N/O + N/C GV AN11 (2) 0.050

N/O + N/O GV AN20 (2) 0.050

Signalizacija gre�ke i polo�aja Prednji 1 N/O (gre�ka) + N/O GV AED101 (2) 0.020

N/O (gre�ka) + N/C GV AED011 (2) 0.020

Bo�ni (3) 
(Levo)

1 N/O (gre�ka) + N/O GV AD1010 0.055

+ N/C GV AD1001 0.055

N/C (gre�ka) + N/O GV AD0110 0.055

+ N/C GV AD0101 0.055

Signalizacija kratkog spoja Bo�ni 
(Levo)

1 C/O GV AM11 0.045

Okida!i
Ugradnja Napon Referenca Te�ina

kg

Podnaponski i naponski (4)
Bo!ni 
(1 blok sa desne strane prekida�a)

24 V 50 Hz GV A 025 0.105

60 Hz GV A 026 0.105

48 V 50 Hz GV A 055 0.105

60 Hz GV A 056 0.105

100 50 Hz GV A 107 0.105

100�110 V 60 Hz GV A 107 0.105

110�115 V 50 Hz GV A 115 0.105

60 Hz GV A 116 0.105

120�127 V 50 Hz GV A 125 0.105

127 V 60 Hz GV A 115 0.105

200 V 50 Hz GV A 207 0.105

200�220 V 60 Hz GV A 207 0.105

220�240 V 50 Hz GV A 225 0.105

60 Hz GV A 226 0.105

380�400 V 50 Hz GV A 385 0.105

60 Hz GV A 386 0.105

415�440 V 50 Hz GV A 415 0.105

415 V 60 Hz GV A 416 0.105

440 V 60 Hz GV A 385 0.105

480 V 60 Hz GV A 415 0.105

500 V 50 Hz GV A 505 0.105

600 V 60 Hz GV A 505 0.105

Dodatni pribor
Opis Za prekida� Referenca Te�ina

kg

Set tropolnih 115 A sabirnica GV3 P  i GV3 L GV3 G364 0.25

Oklop
(Samo jedan oklop na napojnoj strani)

GV3 P GV3 G66 0.020

IP 20 oklop 
(Dva oklopa po prekida!u)

GV3 P 6 i GV3 L 6 LAD 96570 0.021 

Pribor za zaklju�avanje 
do 4 katanca ( ne isporu!uju se) 
 Ø 6 mm maksimalno.

GV3 P  i GV3 L
GV3 P 6 i GV3 L 6

GV2 V03 0.092

(1) Izabrati  N/C ili N/O kontakt, okretanjem pri monta�i (videti predhodnu stranu)
(2) Kontaktni blok dostupan u verziji kontakata sa oprugom. Dodati 3  na kraju reference.  

Primer: GV AED101 postaje GV AED1013.
(3) GV AD  se montira uvek neposredno do prekida!a.
(4) Za poru!ivanje podnaponskog okida!a: umesto  ( ) u referenci staviti U, primer: GV AU025.  

Za poru!ivanje naponskih okida!a: umesto ( ) u referenci staviti S, primer: GV AS025.

GV3 G66

LAD 96570




