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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera  
upravljanje motorima do 7.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3
Upravlja�ko kolo: AC

3-polni kontaktori 

- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima.    

Priklju�ak Nazivna Standardna Pomo!ni Osnovna referenca. Te�ina
struja snaga  kontakti Dodati oznaku za 
pri 3-faznog motora upravlja�ki napon
440 V 50/60 Hz   kalema (1) 

 220 V 380 V 440/500 V
230 V 415 V 660/690 V

A kW kW kW  kg

Za standardne aplikacije

Vij�ani 6 1.5 2.2 3 1 – LC1-K0610ll  0.180
– 1 LC1-K0601ll 0.180

9 2.2 4 4 1 – LC1-K0910ll 0.180
– 1 LC1-K0901ll 0.180

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC1-K1210ll 0.180
5.5 (440) – 1 LC1-K1201ll 0.180

16 4 7.5 4 (> 440) 1 – LC1-K1610ll 0.180
5.5 (440) – 1 LC1-K1601ll 0.180

Opru�ni 6 1.5 2.2 3 1 – LC1-K06103ll 0.165
– 1 LC1-K06013ll 0.165

9 2.2 4 4 1 – LC1-K09103ll 0.165
– 1 LC1-K09013ll 0.165

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC1-K12103ll 0.165
5.5 (440) – 1 LC1-K12013ll 0.165

3-polni kontaktori za promenu smera

- Integrisana mehani�ka blokada.
- Spojiti kontakte elektri�ne blokade.
- O�i�eni glavni priklju�ci.
- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima. 

Za standardne aplikacije

Vij�ani 6 1.5 2.2 3 1 – LC2-K0610ll  0.390
– 1 LC2-K0601ll 0.390

9 2.2 4 4 1 – LC2-K0910ll 0.390
– 1 LC2-K0901ll 0.390

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC2-K1210ll 0.390
5.5 (440) – 1 LC2-K1201ll 0.390

16 4 7.5 4 (> 440) 1 – LC2-K1610ll 0.390
5.5 (440) – 1 LC2-K1601ll 0.390

Opru�ni 6 1.5 2.2 3 1 – LC2-K06103ll 0.360
– 1 LC2-K06013ll 0.360

9 2.2 4 4 1 – LC2-K09103ll 0.360
– 1 LC2-K09013ll 0.360

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LC2-K12103ll 0.360
5.5 (440) – 1 LC2-K12013ll 0.360

(1) Upravlja�ki napon kalema.
Kontaktori LC1-K i kontaktori za promenu smera LC2-K (0.8…1.15 Uc) (0.85…1.1 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 42 48 110 220/ 230 380/ 440
50/60 Hz 230 400

Oznaka J7 Z7 B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 R7
Prilikom naru�ivanja kontaktora sa integrisanim prigu�nim modulom za napone do 230 V,  dodati 2 u tra�enu oznaku. 
Na primer : J72

Ostale verzije Faston priklju�ci ili priklju�ak za �tampane 
plo�ice, ostali upravlja�ki naponi na upit.

    

Reference

LC1-K0610ll

LC1-K0610ll

LC2-K0610ll

8
1
7
6
4
8

8
1
2
5
3
1

8
1
7
6
4
9
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera  
upravljanje motorima do 5.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3
Upravlja�ko kolo: DC

3-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima. 

Priklju�ak Nazivna Standardna Pomo!ni Osnovna referenca. Te�ina
struja snaga  kontakti Dodati oznaku za
pri 3-faznog motora    upravlja�ki napon 

  
440 V 50/60 Hz   kalema (1)

220 V 380 V 440/500 V
230 V 415 V 660/690 V

A kW kW kW  kg

Vij�ani 6 1.5 2.2 3 1 – LP1-K0610ll 0.225
– 1 LP1-K0601ll  0.225

9 2.2 4 4 1 – LP1-K0910ll 0.225
– 1 LP1-K0901ll 0.225

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP1-K1210ll  0.225
5.5 (440) – 1 LP1-K1201ll 0.225

Opru�ni 6 1.5 2.2 3 1 – LP1-K06103ll 0.210
– 1 LP1-K06013ll  0.210

9 2.2 4 4 1 – LP1-K09103ll 0.210
– 1 LP1-K09013ll 0.210

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP1-K12103ll  0.210
5.5 (440) – 1 LP1-K12013ll 0.210

  

3-polni kontaktori za promenu smera

- Integrisana mehani�ka blokada.

- Spojiti kontakte elektri�ne blokade.

- O�i�eni glavni priklju�ci.

- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima. 

Vij�ani 6 1.5 2.2 3 1 – LP2-K0610ll    0.480
– 1 LP2-K0601ll 0.480

9 2.2 4 4 1 – LP2-K0910ll 0.480
– 1 LP2-K0901ll 0.480

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP2-K1210ll 0.480
5.5 (440) – 1 LP2-K1201ll 0.480

Opru�ni 6 1.5 2.2 3 1 – LP2-K06103ll 0.480
– 1 LP2-K06013ll 0.480

9 2.2 4 4 1 – LP2-K09103ll 0.480
– 1 LP2-K09013ll 0.480

12 3 5.5 4 (> 440) 1 – LP2-K12103ll 0.480
5.5 (440) – 1 LP2-K12013ll 0.480

 
(1) Upravlja�ki napon kalema 
Kontaktori LP1-K i kontaktori za promenu smera LP2-K (0.8…1.15 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 48 110 220
Oznaka JD ZD BD ED FD MD

Za kontaktore sa integrisanim prigušnim  modulom dodati 3 u tra�enu oznaku. Na primer : JD3 
 
Ostale verzije Faston priklju�ci ili priklju�ak za �tampane 

plo�ice, ostali upravlja�ki naponi na upit.

Reference

LP1-K0610ll

LP2-K0610ll

8
1
7
6
5
1

8
1
7
6
5
2
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera 
upravljanje u kategoriji AC-1, 20 A
Upravlja�ko kolo: AC

3 ili 4-polni kontaktori

  - Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima.   

Priklju�ak Neinduktivno Broj Pomo!ni Osnovna referenca. Te�ina
optere!enje polova  kontakti Dodati oznaku za
kategorije AC-1 upravlja�ki napon 
Maksimalna       kalema (1)
struja pri
q £ 50 °C

                               
A kg

Za standardne aplikacije

Vij�ani 20 3 – 1 – LC1-K0910ll 0.180
ili LC1-K1210ll 0.180

3 – – 1 LC1-K0901ll 0.180
ili LC1-K1201ll 0.180

 4 – – – LC1-K09004ll 0.180
ili LC1-K12004ll 0.180

 2 2 – – LC1-K09008ll  0.180

Opru�ni 20 3 – 1 – LC1-K09103ll 0.180
ili LC1-K12103ll 0.180

3 – – 1 LC1-K09013ll 0.180
ili LC1-K12013ll 0.180

 4 – – – LC1-
K090043ll

0.180

ili LC1-
K120043ll 

0.180

 2 2 – – LC1-
K090083ll  

0.180

3 ili 4-polni kontaktori za promenu smera

 Napomena: kontaktori za reverziranje LC2-K0910ll i LC2-K0901ll su fabri�ki o�i�eni za promenu smera obrtanja  
 motora.
 - Integrisana mehani�ka blokada.
 - Va�no je spojiti kontakte elektri�ne blokade.
 - Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima.  

 
Za standardne aplikacije

Vij�ani 20 3 – 1 – LC2-K0910ll  0.390
ili LC2-K1210ll 0.390

3 – – 1 LC2-K0901ll 0.390
ili LC2-K1201ll 0.390

 4 – – – LC2-K09004ll 0.390
ili LC2-K12004ll 0.390

Opru�ni 20 3 – 1 – LC2-K09103ll 0.360
ili LC2-K12103ll 0.360

3 – – 1 LC2-K09013ll 0.360
ili LC2-K12013ll 0.360

 4 – – – LC2-
K090043ll 

0.360

ili LC2-
K120043ll 

0.360

(1) Upravlja�ki napon kalema:
Kontaktori LC1-K i kontaktori za promenu smera LC2-K (0.8…1.15 Uc) (0.85…1.1 Uc)  

Napon  (V) 12 20 24 42 48 110 220/ 230 380/ 440
50/60 Hz 230 400

Oznaka J7 Z7 B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 R7

 Prilikom naru�ivanja kontaktora sa integrisanim prigu�nim modulom za napone do 230 V,  dodati 2 u tra�enu oznaku. 
 Na primer : J72

Ostale verzije Faston priklju�ci ili priklju�ak za �tampane 
plo�ice, ostali upravlja�ki naponi na upit.

    

Reference

LC1-K09004ll

LC1-K09103ll

LC2-K0910ll

8
1
7
6
5
4

8
1
2
5
4
3

8
1
2
6
1
2
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera 
upravljanje u kategoriji AC-1, 20 A
Upravlja�ko kolo: DC
  

3 ili 4-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima.  

Priklju�ak Neinduktivno Broj Pomo!ni Osnovna referenca. Te�ina
optere!enje polova   kontakti Dodati oznaku za 
kategorije AC-1 upravlja�ki napon 
Maksimalna      kalema (1)
stuja pri
q £ 50 °C

                         
A kg

Vij�ani 20 3 – 1 – LP1-K0910ll 0.225
ili LP1-K1210ll 0.225

3 – – 1 LP1-K0901ll 0.225
ili LP1-K1201ll 0.225

4 – – – LP1-K09004ll 0.225
ili LP1-K12004ll 0.225

2 2 – – LP1-K09008ll 0.225

Opru�ni 20 3 – 1 – LP1-K09103ll 0.210
ili LP1-K12103ll 0.210

3 – – 1 LP1-K09013ll 0.210
ili LP1-K12013ll 0.210

4 – – – LP1-K090043ll 0.210
ili LP1-K120043ll 0.210

2 2 – – LP1-K090083ll 0.210

3 ili 4-polni kontaktori za promenu smera

Napomena: kontaktori za reverziranje LC2-K0910ll i LC2-K0901ll su  fabri�ki o�i�eni za promenu smera obrtanja  
motora.
- Integrisana mehani�ka blokada.
- Spojiti kontakte elektri�ne blokade.
- Ugradnja na 35 mm  �inu ili u�vr�!enje Ø 4 mm vijcima.

Vij�ani 20 3 – 1 – LP2-K0910ll 0.480
ili LP2-K1210ll 0.480

3 – – 1 LP2-K0901ll 0.480
ili LP2-K1201ll 0.480

4 – – – LP2-K09004ll 0.480
ili LP2-K12004ll 0.480

Opru�ni 20 3 – 1 – LP2-K09103ll 0.450
ili LP2-K12103ll 0.450

3 – – 1 LP2-K09013ll 0.450
ili LP2-K12013ll 0.450

4 – – – LP2-K090043ll 0.450
ili LP2-K120043ll 0.450

 
(1) Upravlja�ki napon kalema 
Kontaktori LP1-K i kontaktori za promenu smera LP2-K (0.8…1.15 Uc)  
Napon  (V) 12 20 24 48 110 220

Oznaka JD ZD BD ED FD MD

Za kontaktore sa integrisanim prigušnim  modulom dodati 3 u tra�enu oznaku. Na primer : JD3 

Ostale verzije Faston priklju�ci ili priklju�ak za �tampane 
plo�ice, ostali upravlja�ki naponi na upit.

Reference

LC2-K0910ll

8
1
7
6
5
8
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera
Pomo!ni kontaktni blokovi

Pomo!ni kontaktni blokovi

Preporu�eno za standardne aplikacije, prednji blokovi, 1 po kontaktoru

Priklju�ak Za korištenje Pomo!ni kontakti     Referenca Te�ina
na kontaktorima

kg

Vij�ani LC1, LC2, 2 – LA1-KN20   0.045
LC7, LC8,
LP1, LP2 – 2 LA1-KN02 0.045
3 ili 4-polni

1 1 LA1-KN11 0.045

4 – LA1-KN40 0.045

3 1 LA1-KN31 0.045

2 2 LA1-KN22 0.045

1 3 LA1-KN13 0.045

– 4 LA1-KN04 0.045

Opru�ni LC1, LC2, 2 – LA1-KN203 0.034
LP1, LP2
3 ili 4-polni – 2 LA1-KN023 0.034

1 1 LA1-KN113 0.034

4 – LA1-KN403 0.034

3 1 LA1-KN313 0.034

2 2 LA1-KN223 0.034

1 3 LA1-KN133 0.034

– 4 LA1-KN043 0.034

Elektronski pomo!ni blokovi sa vremenskim ka�njenjem

- Relejni izlazi, C/O kontakt,  ili 240 V, 2 A maksimalno.
- Upravlja�ki napon 0.85�1.1 Uc.
- Maksimalna snaga 250 VA ili 150 W.
- Radna temperatura - 10…+ 60 °C.
- Vreme resetovanja : 1.5 s za vreme ka�njenja po uklju�enju, 0.5 s nakon vremenskog ka�njenja po uklju�enju.

Prednji blokovi, 1 po kontaktoru i 2 po kontaktoru za promenu smera  

 Napon Tip  Podešavanje  Pomo!ni kontakti   Referenca Te�ina
 vremena

kg

 ili  24…48 V Kašnjenje 1…30 s 1 LA2-KT2E    0.040
po uklju�enju

  110…240 V Kašnjenje
po uklju�enju

1…30 s 1 LA2-KT2U 0.040

Reference

LA1-KN20

LA1-KN40

LA2-KT2l

8
1
7
6
6
4

8
1
6
9
0
0

8
1
7
6
6
3
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera
Prigušni moduli i dodatni pribor

Prigu�ni moduli sa LED signalizacijom

Ugradnja i Tip Za napon Jedini�na Te�ina
spajanje referenca kg

Ugradnja na prednju Varistor (1)  i LA4-KE1B   0.010
stranu kontaktora 12…24 V
Ugradnja bez 
upotrebe alata

 i LA4-KE1E 0.010
32…48 V

 i LA4-KE1FC 0.010
50…129 V

 i LA4-KE1UG 0.010
130…250 V

Dioda LA4-KC1B 0.010
+ Zener dioda (2) 12…24 V

LA4-KC1E 0.010
32…48 V

RC (3)  LA4-KA1U 0.010
220…250 V

Pribor za ugradnju i ozna�avanje

Opis Upotreba Jedini�na Te�ina
referenca kg

Monta�na Ugradnja LA9-D973 0.025
plo�a (4) na 1 C šinu

Na 2 C šine DX1-AP25   0.065
(110/120 mm
razmak izme"u 
vijaka)

Nosa� Ugradnja na LA9-D90 0.001
oznake prednjoj strani

kontaktora

Oznake Maksimalno 4 Komplet AB1-Rl (5) 0.002
po kontaktoru od 10 istih

brojeva 0 do 9

Komplet AB1-Gl (5) 0.002
od 10 istih
velikih
slova A do Z

(1) Zaštita limitiranjem prelaznog napona na 2 Uc maksimalno.
Zna�ajno smanjuje pikove napona.
Malo pove!ava vreme otpu�tanja kalema (1.1 do 1.5 puta).
(2) Spre�ava pojavu prenapona i ograni�ava menjanje frekvencije. Paziti na polaritet.
Malo pove!ava vreme otpu�tanja kalema (1.1 do 1.5 puta).
(3) Zaštita limitiranjem prelaznog napona na 3 Uc maksimalno i limitiranjem oscilacija frekvencije.
Malo pove!ava vreme otpu�tanja kalema (1.2 do 2 puta).
(4) Naru�iti 1 monta�nu plo�u za ugradnju kontaktora i 2 monta�ne plo�e za ugradnju kontaktora za promenu smera.
(5) Dopuniti referencu sa tra�enim znakom.

Reference

LA4-Klll

DX1-AP25
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori

Kontaktori
LC1-K, LC7-K, LP1-K, LP4-K
Na panel Na šinu AM1-DP200 ili AM1-DE200 (  35 mm)

Na nesimetri�nu �inu DZ5-MB sa monta�nom plo�om
LA9-D973 DX1-AP25

Na �tampanu plo�u

Elektronski pomo!ni blokovi sa vremenskim ka�njenjem
LA2-KT

Na kontaktor

Prigu�ni moduli 

LA4-Kl Na kontaktor LC1-K ili LP1-K

Dimenzije, ugradnja
                                                   

5735

LA1-K

5
8

5
0

=
=

35

45

= =

4xØ4

57

5
8

45

45

35= =

5
0

5
557 21

1
1
0

45

1
2
0

57 27

DZ5-ME5

5
0

5
3

45

5
8

8,65 = = =

10xØ1,6

A1

A2

38 38

2
7

57

LA2-KT

5
8

38

6

2
5

22

5722

5
8
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori

3-polni kontaktori Integrisani prigu�ni moduli

3 P + N/O 3 P + N/C LC7-K LP4-K

4-polni kontaktori Integrisani prigu�ni moduli
4 P 2 P N/O + 2 P N/C LC7-K LP4-K

Pomo!ni kontakti LA1-K  

2 N/O 2 N/C 1 N/O + 1 N/C
LA1-KN20, LA1-KN02, LA1-KN11,
KN207, KN203 KN027, KN023 KN117, KN113

4 N/O 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C 4 N/C
LA1-KN40, LA1-KN31, LA1-KN22, LA1-KN13, LA1-KN04,
KN407, KN403 KN317, KN313 KN227, KN223 KN137, KN133 KN047, KN043

Ozna"avanje priklju"aka prema standardu EN 50012  

2 N/C 1 N/O + 1 N/C 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C
LA1-KN02M LA1-KN11M LA1-KN31M LA1-KN22M LA1-KN13M

1 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C
LA1-KN11P LA1-KN22P

Elektronski pomo!ni blokovi sa vremenskim ka�njenjem Prigu�ni moduli
LA2-KT LA4-KC LA4-KE
1 C/O

Šeme

1
3
/N

O
1
4

A
1

A
2

1
/L

1
T

1
/2

3
/L

2
T

2
/4

5
/L

3
T

3
/6 2

2
2
1
/N

C

A
1

A
2

1
/L

1
T

1
/2

3
/L

2
T

2
/4

5
/L

3
T

3
/6

A
1

A
2

+
A

1
–

A
2

A
1

A
2

1
/L

1
T

1
/2

3
/L

2
T

2
/4

5
/L

3
T

3
/6

7
/L

4
T

4
/8

R
1

R
2

A
1

A
2

1
2

3
4

R
3

R
4

A
1

A
2

+
A

1
–

A
2

5
3
/N

O
5
4

6
3
/N

O
6
4

6
1
/N

C
6
2

5
1
/N

C
5
2

6
1
/N

C
6
2

5
3
/N

O
5
4

5
4

6
4

7
4

5
3
/N

O

6
3
/N

O

7
3
/N

O

8
3
/N

O
8
4

5
3
/N

O
5
4

6
1
/N

C
6
2

7
3
/N

O
7
4

8
3
/N

O
8
4

5
3
/N

O
5
4

6
1
/N

C
6
2

7
1
/N

C
7
2

8
3
/N

O
8
4

5
4

6
2

7
2

8
2

5
3
/N

O

6
1
/N

C

7
1
/N

C

8
1
/N

C

5
1
/N

C
5
2

6
1
/N

C
6
2

7
1
/N

C
7
2

8
1
/N

C
8
2

3
1
/N

C
3
2

2
1
/N

C
2
2

2
2

3
4

2
1
/N

C

3
3
/N

O

3
3
/N

O
3
4

2
1
/N

C
2
2

4
3
/N

O
4
4

5
3
/N

O
5
4

2
1
/N

C
2
2

4
3
/N

O
4
4

5
3
/N

O
5
4

3
1
/N

C
3
2

2
1
/N

C
2
2

5
3
/N

O
5
4

3
1
/N

C
3
2

4
1
/N

C
4
2

2
1
/N

C
2
2

1
3
/N

O
1
4 2
2

1
3
/N

O
1
4

2
1
/N

C

3
1
/N

C
3
2

4
3
/N

O
4
4

A
1

A
2

1
8

1
5

1
6

+ –
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori za promenu smera

Kontaktori za promenu smera  
LC2-K, LC8-K, LP2-K, LP5-K  

Na panel Na šinu AM1-DP200 ili AM1-DE200 (  35 mm) 

Na nesimetri�nu �inu DZ5-MB sa 2 monta�ne plo�e LA9-D973 ili na 2 monta�ne plo�e DX1-AP25.  

2 x LA9-D973 2 x DX1-AP25

Na �tampanu plo�u za kontaktor za promenu smera ili 2 kontaktora ugra!ena jedan do drugog

Elektronski pomo!ni blokovi sa vremenskim ka�njenjem
LA2-KT  

Na kontaktore za promenu smera

Prigu�ni moduli  

LA4-Kl Na kontaktore za promenu smera LC2-K ili LP2-K

Dimenzije, ugradnja
 

5735

LA1-K

5
8

5
0

=
=

90

80

8xØ4

==
57

5
8

90

90 

35= =

5
0

5
557 21

57 27

DZ5-ME5

90

1
1
0

1
2
0

45

5
8

8,65 = = =

20x 1,6

A1

A2 5
0

45

8,65===

53

A1

A2

38 38

2
7

57

LA2-KT

5
8

38

6

2
5

22

5722

5
8
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TeSys kontaktori
Model K kontaktori za promenu smera

3-polni kontaktori za promenu smera Integrisani prigu�ni moduli
Sa vij"anim priklju"cima LC8-K LP5-K 

3 P + N/O 3 P + N/C

Sa Faston priklju"cima ili priklju"kom (�tampana plo"a)  

3 P + N/O 3 P + N/C

4-polni kontaktori za promenu smera Integrisani prigu�ni modul
Sa vij"anim priklju"cima Sa Faston prikju"cima ili LC8-K LP5-K

priklju"kom (�tampana plo"a)
4 P 4 P

Pomo!ni blokovi LA1-K  

Ozna"avanje priklju"aka prema EN 50012
2 N/O 2 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/C 1 N/O + 1 N/C 1 N/O + 1 N/C
LA1-KN20, LA1-KN02, LA1-KN11, LA1-KN02M LA1-KN11M LA1-KN11P
KN207, KN203 KN027, KN023 KN117, KN113

4 N/O 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C 1 N/O + 3 N/C 4 N/C
LA1-KN40, LA1-KN31, LA1-KN22, LA1-KN13, LA1-KN04,
KN407, KN403 KN317, KN313 KN227, KN223 KN137, KN133 KN047, KN043

Elektronski pomo!ni blokovi sa vremenskim ka�njenjem Prigu�ni moduli
LA2-KT                                                                                                   LA4-KC LA4-KE
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TeSys kontaktori 
Model D kontaktori,  
upravljanje motorima do 75 kW na 400 V u kategoriji AC-3
Upravlja�ko kolo: AC, DC ili DC niska potro�nja (LC)

3-polni kontaktori sa vij"anim priklju"cima

Standardna snaga Nazivna Pomo"ni Osnovna referenca. Te�ina
3-faznog motora struja kontakti Dodati oznaku za upravlja�ki (4)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 napon kalema (2)
(q £ 60 °C) do 440 V Ugradnja (1)

220V       380V Standardni naponi
230V 400V 415V 440V AC AC DC LC(3)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC1-D09ll B7 P7 BD BL 0.320

3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC1-D12ll B7 P7 BD BL 0.325

4 7.5 9 9 18 1 1 LC1-D18ll B7 P7 BD BL 0.330

5.5 11 11 11 25 1 1 LC1-D25ll B7 P7 BD BL 0.370

7.5 15 15 15 32 1 1 LC1-D32ll B7 P7 BD BL 0.375

9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC1-D38ll B7 P7 BD BL 0.380

11 18.5 22 22 40 1 1 LC1-D40ll B7 P7 BD – 1.400

15 22 25 30 50 1 1 LC1-D50ll B7 P7 BD – 1.400

18.5 30 37 37 65 1 1 LC1-D65ll B7 P7 BD – 1.400

22 37 45 45 80 1 1 LC1-D80ll B7 P7 BD – 1.590

25 45 45 45 95 1 1 LC1-D95ll B7 P7 BD – 1.610

30 55 59 59 115 1 1 LC1-D115ll B7 P7 BD – 2.500

40 75 80 80 150 1 1 LC1-D150ll B7 P7 BD – 2.500

(1) LC1-D09 do D38: ugradnja na 35 mm  �inu AM1-DP ili u�vr�"enje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC: ugradnja na 35 mm ili 75 mm  �inu AM1-DL ili u�vr�"enje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC/DC: ugradnja na 75 mm  �inu AM1-DL ili u�vr�"enje vijcima.
LC1-D115 i D150: ugradnja na 2 x 35 mm  �inu AM1-DP ili u�vr�"enje vijcima. 

(2) Upravlja�ki napon kalema.

 AC napajanje

LC1-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)

Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)

Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1-D40...D95

Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U  0.75…1.2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 i D150 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)

Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.75…1.2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD

DC napajanje : niska potro�nja prose"no 2,4 W

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom) 
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(3) LC:  DC napajanje niske potro�nje, prose�no 2,4 W.
(4) Navedene su te�ine za kontaktore sa AC upravlja�kim kolom. Za DC i upravljanje niskom potro�njom, dodati      
0.160 kg za kontaktore LC1-D09 do D38, 0.785 kg za kontaktore LC1-D40 do D65 i 1 kg za kontaktore LC1-D80 i 
D95.

Ostale verzije: priklju�ak stopicama ili Faston priklju�ak na upit.

Reference

LC1-D09ll

LC1-D25ll

LC1-D95ll

LC1-D115ll
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0
5
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1
7
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera motora do 75 kW na 400 
V u kategoriji AC-3, horizontalna ugradnja, fabri�ki sastavljeni. 

Upravlja�ko kolo: AC, DC ili DC niska potro�nja

3-polni kontaktori za promenu smera 

Fabri"ki o�i"eni energetski priklju"ci
Sa mehani�kom blokadom bez elektri�ne blokade.     

Standardna snaga Nazivna Pomo"ni Kontaktori sa kalemom Te�ina
3-faznog motora struja kontakti Osnovna referenca.Dodati oznaku za (4)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 po 

kontaktoru
upravlja�ki napon kalema (2)

(q £ 60°C)   Ugradnja (1)
do 440 V

220 V 380 V Standardni naponi
230 V 400 V 415 V 440 V AC AC DC LC 

(3)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC2-D09ll (5)   B7 P7 BD BL 0.687

3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC2-D12ll (5)  B7 P7 BD BL 0.697

4 7.5 9 9 18 1 1 LC2-D18ll (5) B7 P7 BD BL 0.707

5.5 11 11 11 25 1 1 LC2-D25ll (5) B7 P7 BD BL 0.787

7.5 15 15 15 32 1 1 LC2-D32ll (5) B7 P7 BD BL 0.797

9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC2-D38ll (5) B7 P7 BD BL 0.807

11 18.5 22 22 40 1 1 LC2-D40ll B7 P7 – – 2.400

15 22 25 30 50 1 1 LC2-D50ll B7 P7 – – 2.400

18.5 30 37 37 65 1 1 LC2-D65ll B7 P7 – – 2.400

22 37 45 45 80 1 1 LC2-D80ll B7 P7 – – 3.200

25 45 45 45 95 1 1 LC2-D95ll B7 P7 – – 3.200

30 55 59 59 115 1 1 LC2-D115ll B7 P7 – – 6.350

40 75 80 80 150 1 1 LC2-D150ll B7 P7 – – 6.400

  
(1) LC2-D09 do D38: ugradnja na 35 mm  �inu AM1-DP ili u�vr�"enje vijcima.
LC2-D40 do D95: ugradnja na 35 mm ili 75 mm  �inu AM1-DL ili u�vr�"enje vijcima.
LC2-D115 i D150: ugradnja na 2 x 35 mm   �inu AM1-DP ili u�vr�"enje vijcima. 

(2) Upravlja�ki napon kalema.

 AC napajanje

LC2-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje
LC2-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potro�nja; prose"no 2,4 W 
LC2-D09…D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)

Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(3) LC: DC niska potro�nja; prose�no 2,4 W.
(4) Navedene su te�ine za kontaktore sa AC upravlja�kim kolom. Za upravlja�ka kola DC i DC niske potro�nje, dodati 
0.330 kg.
(5) Za fabri�ki o�i�ene kontaktore za promenu smera sa elektri�nom blokadom, dodati u referenci su#ks V.                 
Na primer: LC2-D09P7 se menja u  LC2-D09P7V.

Reference

LC2-D50ll

8
1
0
3
7
0

 LC2-D12ll

8
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TeSys kontaktori 
Model D 
upravljanje u kategoriji AC-1, 25 do 200 A
Upravlja�ko kolo: AC, DC ili DC niska potro�nja

3-polni kontaktori 

Neinduktivno optere"enje
maksimalna struja 
(q £ 60 °C) 
Kategorija 
AC-1

Broj
polova   

Pomo"ni Osnovna referenca. Te�ina
kontakti Dodati oznaku za upravlja�ki (3)
   napon kalema (1)

Standardni naponi
 AC AC DC LC (2)

A 24V 230V 24 V 24V kg

25  3 1 1 LC1-D09ll  B7  P7  BD  BL 0.320
ili LC1-D12ll (4)  B7  P7  BD  BL 0.325

32  3 1 1 LC1-D18ll  B7  P7  BD  BL 0.330
40 3 1 1 LC1-D25ll  B7  P7  BD  BL 0.370
50 3 1 1 LC1-D32ll  B7  P7  BD  BL 0.375

ili LC1-D38ll (4)  B7  P7  BD  BL 0.380
60 3 1 1 LC1-D40ll  B7  P7  BD  – 1.400
80 3 1 1 LC1-D50ll  B7  P7  BD  – 1.400

ili LC1-D65ll (4)  B7  P7  BD  – 1.400
125 3 1 1 LC1-D80ll  B7  P7  BD  – 1.590

ili LC1-D95ll (4)  B7  P7  BD  – 1.610
200 3 1 1 LC1-D115ll  B7  P7  BD  – 2.500

ili LC1-D150ll (4)  B7  P7  BD  – 2.500

4-polni kontaktori 

20 4 – 1 1 LC1-DT20ll B7 P7 BD BL 0.365
2 2 1 1 LC1-D098ll B7 P7 BD BL 0.365

25 4 – 1 1 LC1-DT25ll B7 P7 BD BL 0.365
2 2 1 1 LC1-D128ll B7 P7 BD BL 0.365

32 4 – 1 1 LC1-DT32ll B7 P7 BD BL 0.425
2 2 1 1 LC1-D188ll B7 P7 BD BL 0.425

40 4 – 1 1 LC1-DT40ll B7 P7 BD BL 0.425
2 2 1 1 LC1-D258ll B7 P7 BD BL 0.425

80 4 – – – LC1-D65004ll B7 P7 – – 1.440
ili LP1-D65004ll – – BD – 2.210

2 2 – – LC1-D65008ll B7 P7 – – 1.450
ili LP1-D65008ll – – BD – 2.220

125 4 – – – LC1-D80004ll B7 P7 – – 1.760
ili LP1-D80004ll – – BD – 2.685

2 2 – – LC1-D80008ll B7 P7 – – 1.840
ili LP1-D80008ll – – BD – 2.910

200 4 – – – LC1-D115004ll B7 P7 – – 2.860

(1) Upravlja�ki napon kalema

 AC napajanje

LC1-D09...D150 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje

LC1-D09...D38 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1 ili LP1-D40...D80
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U  0.75…1.2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 (kalem sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.75…1.2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potro�nja; prose"no 2,4 W 

LC1-D09...D38 i LC1-DT20...DT60 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(2) LC: DC napajanje niske potro�nje, prose�no 2,4 W.
(3) Navedene su te�ine za kontaktore sa AC upravlja�kim kolom. Za upravlja�ka kola DC i DC niske potro�nje, dodati 
0.160 kg za kontaktore LC1-D09 do D38, 0.785 kg za kontaktore LC1-D40 do D65 i 1 kg za kontaktore LC1-D80 i D95.
(4) Izbor zavisi od broja uklju�enja.

Reference

LC1-D12ll

LC1-D12ll

8
1
0
3
6
6

1
0
5
7
0
0
_
1
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera i napajanja
horizontalna ugradnja, fabri�ki sastavljeni 
Upravlja�ko kolo: AC, DC ili DC niska potro�nja 
 

3-polni kontaktori za promenu smera u kategoriji AC-3

Fabri"ki o�i"eni energetski priklju"ci
Sa mehani�kom blokadom bez elektri�ne blokade.     

Standardna snaga Nazivna Pomo"ni kontaktori sa kalemom Te�ina
3-faznog motora struja kontakti Osnovna referenca. Dodati oznaku za (3)
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u AC-3 upravlja�ki napon kalema (1)

(q £ 60°C)   
do 440 V

220 V 380 V Standardni naponi
230 V 400 V 415 V 440 V AC AC DC LC (2)
kW kW kW kW A 24V 230V 24 V 24V kg

2.2 4 4 4 9 1 1 LC2-D09ll (4)   B7 P7 BD BL 0.687
3 5.5 5.5 5.5 12 1 1 LC2-D12ll (4)  B7 P7 BD BL 0.697
4 7.5 9 9 18 1 1 LC2-D18ll (4) B7 P7 BD BL 0.707
5.5 11 11 11 25 1 1 LC2-D25ll (4) B7 P7 BD BL 0.787
7.5 15 15 15 32 1 1 LC2-D32ll (4) B7 P7 BD BL 0.797
9 18.5 18.5 18.5 38 1 1 LC2-D38ll (4) B7 P7 BD BL 0.807
11 18.5 22 22 40 1 1 LC2-D40ll B7 P7 – – 2.400
15 22 25 30 50 1 1 LC2-D50ll B7 P7 – – 2.400
18.5 30 37 37 65 1 1 LC2-D65ll B7 P7 – – 2.400
22 37 45 45 80 1 1 LC2-D80ll B7 P7 – – 3.200
25 45 45 45 95 1 1 LC2-D95ll B7 P7 – – 3.200
30 55 59 59 115 1 1 LC2-D115ll B7 P7 – – 6.350
40 75 80 80 150 1 1 LC2-D150ll B7 P7 – – 6.400

4-polni kontaktori za izmenu napajanja u kategoriji AC-1

Fabri"ki o�i"eni energetski priklju"ci

$ontaktori LC2-DT20 do LC2-DT60 sadr�e mehani�ku blokadu bez elektri�ne blokade. LC2-D65 i LC2-D80 : mogu"nost 
narud�bine 2 pomo"na kontaktna bloka LAD-Nl1 za spajanje elektri�ne blokade izme!u 2 kontaktora. Mogu"nost 
ugradnje elektri�ne blokade u mehani�ku, na upit.
LC2-D115 mehani�ka blokada sa integrisanom, fabri�ki ugra!enom elektri�nom blokadom. 

  

Kategorija AC-1 Pomo"ni kontakti $ontaktori sa svitkom. Te�ina
Neinduktivno optere"enje po kontaktoru Osnovna referenca. Dodati oznaku za

upravlja�ki napon kalema (1)
(3)

Maksimalna nazivna struja

(q < 60 °C) Standardni naponi
A AC AC DC LC (2) kg

24 V 230V 24V 24V
20 1 1 LC2-DT20ll B7  P7 BD   BL 0.730
25 1 1 LC2-DT25ll B7 P7 BD  BL 0.730
32 1 1 LC2-DT32ll B7 P7 BD  BL 0.850
40 1 1 LC2-DT40ll B7 P7 BD  BL 0.850
80 – – LC2-D65004ll B7 P7 –  – 3.200
125 – – LC2-D80004ll B7 P7 –  – 3.200
200 – – LC2-D115004ll B7 P7 –  – 7.400

  
(1) Upravlja�ki napon kalema.

 AC napajanje

LC2-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon  (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

 DC napajanje
LC2-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon  (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

 DC niska potro�nja; prose"no 2,4 W 
LC2-D09…D38 (kalemovi sa standardno ugra!enim prigu�nim modulom)
Napon  (V) 5 12 20 24 48 110 220 250
U  0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

(2) LC: DC niska potro�nja; prose�no 2,4 W.
(3) Navedene su te�ine za kontaktore sa AC upravlja�kim kolom. Za upravlja�ka kola DC i DC niske potro�nje, dodati 
0.330 kg.
(4) Za fabri�ki o�i�ene kontaktore za promenu smera sa elektri�nom blokadom, dodati u referenci su#ks V.                 
Na primer: LC2-D09P7 se menja u  LC2-D09P7V.

Reference

LC2-D50ll

 LC2-D12ll

 LC2-DT20
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje kombinacije  
za promenu smera motora ili dvobrzinske motore
 

Za sastavljanje kombinacije 3-polnih kontaktora za promenu smera

Kontaktori sa vij"anim priklju"cima
Horizontalna ugradnja, korisni"ko sastavljanje

Sa 2 ista kontaktora Set energetskih priklju�aka Mehani�ka 
blokada

Referenca Te�ina Referenca Te�ina
kg kompleta kg

Sa mehani"kom i elektri"nom blokadom za kontaktore

LC1-D09…D38 LAD-9R1V (1)  0.045 – –

Sa mehani"kom i integrisanom elektri"nom blokadom

LC1-D40…D65 LA9-D6569  0.290 LA9-D4002 0.170

LC1-D80 i D95 (a) LA9-D8069  0.290 LA9-D4002 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069 0.490 LA9-D8002 0.170

LC1-D115 i D150 LA9-D11569 1.450 LA9-D11502 0.290

Sa mehani"kom blokadom, bez elektri"ne blokade

LC1-D09…D38 LAD-9R1 (1)      0.045 – –

LC1-D40…D65 LA9-D6569 0.290 LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (a) LA9-D8069 0.490 LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069 0.490 LA9-D80978 0.170

Komplet za spajanje dvobrzinskog motora

Opis Komplet Referenca Te�ina 
kg

Komplet za pogon 
dvobrzinskog motora 
omogu"uje spajanje 
kontaktora za promenu smera 
i 4-polnog kontaktora sa  
2 N/O i 2 N/C energetska pola

Komplet za elektri�no i mehani�ko 
povezivanje kontaktora LC1D09 ... D38

LAD-9PVGV 0.016

(1) Komplet sadr�i mehani�ku blokadu LAD-9V2.

Reference

LA9-D4002

LA9-D6569

LA9-D8069

LAD-9R1

8
1
0
3
7
6

8
1
0
3
7
4

8
1
0
3
7
5

8
1
0
3
7
3

8
1
0
3
7
7
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje
kontaktora za izmenu napajanja 

 

Za sastavljanje 4-polnih kontaktora za izmenu napajanja ( 3 P + N)

Horizontalna ugradnja, korisni!ko sastavljanje 

Sa Set Mehani�ka  
2 ista kontaktora energetskih priklju�aka blokada

Referenca Te�ina Referenca Te�ina
kg kompleta kg

Sa mehani!kom i elektri!nom blokadom za sklopnike

LC1-DT20…DT40 LAD-T9R1V (1) 0.040 – –

Sa mehani!kom i integrisanom elektri!nom blokadom

LC1-D65004 LA9-D6570 0.150 LA9-D4002 0.170

LC1-D80004 LA9-D8070 0.280 LA9-D4002 0.170

LP1-D80004 LA9-D8070 0.280 LA9-D8002 0.170

LC1-D115004 LA9-D11570 1.100 LA9-D11502 0.280

Sa mehani!kom blokadom, bez elektri!ne blokade

LC1-DT20…DT40 LAD-T9R1 (1) 0.035 – –

LC1 ili LP1-D65004 LA9-D6570 (2) 0.150 LA9-D50978 0.155

LC1-D80004 LA9-D8070 (2)  0.280 LA9-D50978 0.155

LP1-D80004 LA9-D8070 (2) 0.280 LA9-D80978 0.180

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za izmenu napajanja

Sa mehani!kom i integrisanom elektri!nom blokadom

LC1-D115 i D150 LA9-D11571 0.960 LA9-D11502 0.280

(1) Komplet sadr�i mehani�ku blokadu LAD-9V2.
(2) Naru�iti 2 kontaktna bloka LAD-Nl1 za ostvarivanje elektri�ne blokade izme!u kontaktora.

Reference

LA9-D4002

LA9-D50978

LA9-D8070

8
1
0
3
8
4

8
1
0
3
8
3

8
1
0
3
8
0
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TeSys kontaktori 
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Pomo"ni kontaktni blokovi

Pomo"ni kontaktni blokovi 

Za upotrebu u standardnim aplikacijama
Za ugradnju LAD-8N  na kontaktore LC1-D40 do D95, potrebno je naru�iti pribor LA9-D511.   

Ugradnja Broj kontakata Tip kontakta Referenca Te�ina
 (1) po

bloku

kg

Prednji 1 – – – 1 – LAD-N10 0.020
– – – – 1 LAD-N01 0.020

2 – – – 1 1 LAD-N11 0.030
– – – 2 – LAD-N20 0.030
– – – – 2 LAD-N02 0.030

4 – – – 2 2 LAD-N22 0.050
– – – 1 3 LAD-N13 0.050
– – – 4 – LAD-N40 0.050
– – – – 4 LAD-N04 0.050
– – – 3 1 LAD-N31 0.050

4 uklj. 1 N/O i 1 N/C 
kontakta za rani uklop

– – – 2 2 LAD-C22 0.050

Bo�ni 2 – – – 1 1 LAD-8N11 0.030
– – – 2 – LAD-8N20 0.030
– – – – 2 LAD-8N02 0.030

Sa za�ti"enim kontaktima, preporu!eno za okolinu sa prisustvom pare i pra�ine

Prednji 2 – 2 – –  LA1-DX20 0.040
2 – – – – LA1-DX02 0.040

4 – 2 – 2 – LA1-DZ40 0.050
– 2 – 1 1 LA1-DZ31 0.060

  

(1) Maksimalan broj kontaktnih blokova koji se mogu ugraditi na kontaktor
Kontaktor Kontaktni blokovi Vremenski
Tip Broj polova i nazivna struja Bo�ni Prednji kontaktni

blok, prednji1 kontakt 2 kontakta 4 
kontakta

3P LC1-D09…D38 1 levo i – 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 (50/60 Hz) 1 svaka strana ili 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 (50 ili 60 Hz) 1 svaka strana i 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 i D150 1 levo i – 1 ili 1 ili 1

4P LC1-DT20 ... DT40 1 levo i – 1 ili 1 ili 1
LC1-D65 i D80 1 svaka strana ili 1 ili 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 1 svaka strana i 1 ili 1 ili 1 ili 1

 3P LC1-D09…D38 – – 1 ili 1 ili 1
LC1-D40…D95 – 1 ili 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 i D150 1 levo i – 1 ili 1 ili 1

4P LC1-DT20 ... DT40 1 levo ili – 1 ili 1 ili 1
LP1-D65 i D80 – 2 i 1 ili 1 ili 1
LC1-D115 1 svaka strana – i 1 ili 1 ili 1

LC (2) 3P LC1-D09…D38 – – 1 (3) – –
4P LC-DT20...DT60 1 levo i - 1 ili 1 ili 1

(2) LC : DC napajanje niske potro�nje, prose�no 2,4 W.
(3) Osim LAD-N02.

Reference

LAD-N

LAD-N

5
0
0
3
7
7
_
1

5
0
0
3
7
8
_
1
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Vremenski kontaktni blokovi
Blok za mehani�ko zadr�avanje 

Vremenski kontaktni blokovi 

Maksimalan broj blokova za ugradnju na kontaktor, videti prethodnu stranicu.
Za�titni poklopac za LAD-T i LAD-R se naru�uje posebno, referenca LA9-D901..
LAD-T0 i LAD-R0 : sa pro�irenim rasponom 0.1 do 0.6 s.
LAD-S2 : sa preklopnim vremenom 40 ms – 15 ms izme!u otvaranja N/C kontakta i zatvaranja N/O kontakta.   

Ugradnja Broj Vremenska funkcija Referenca Te�ina
kontakata Tip Vremenski

raspon kg

Prednja 1 N/O Kašnjenje 0.1…3 s LAD-T0 0.060

+ po uklj.
1 N/C

0.1…30 s LAD-T2   0.060

10…180 s LAD-T4 0.060

1…30 s LAD-S2 0.060

Kašnjenje 0.1…3 s LAD-R0 0.060

po isklj.

0.1…30 s LAD-R2 0.060

10…180 s LAD-R4 0.060

Blok za mehani!ko zadr�avanje (2)

Ugradnja Signal Za kori�"enje Osnovna referenca Te�ina
otpuštanja sa kontaktorom Dodati oznaku

napona (1) kg

Prednji Ru�no ili LC1-D40...D65 3 P  ili  LA6-DK10l  0.070
elektri�no LC1-D65 4 P 

LP1-D65 4 P 

LC1-D80...D150 3 P  LA6-DK20l 0.090
LC1-D80 i D115 3 P 
LP1-D80 i LC1-D115 4 P  

LC1-D09...D38,  LAD-6K10l 0.070
LC1-DT20...DT40  ili 

(1) Standardni upravlja�ki naponi.
50/60 Hz, 24 32/36 42/48 60/72 100 110/127 220/240 256/277 380/415

Oznaka B C E EN K F M U Q

(2) Blok  za mehani�ko zadr�avanje i kontaktor ne smeju biti istovremeno pod naponom.  
Trajanje upravlja�kog impulsa na mehani�kom bloku za zadr�avanje ili na kontaktoru mora biti  ve"i od: 
- 100 ms za kontaktore sa naizmeni�nim kalemom ( ) 
- 250 ms za kontaktore sa jednosmernim kalemom ( )

Reference

LAD-T

LA6-DK

LAD-T�3

LA6-DK

8
1
0
4
3
8

8
1
0
4
3
9

8
1
0
4
4
1

8
1
0
4
4
0
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Prigušni moduli

RC kolo (otpornik-kondenzator)

 - Za�tita za kola osetljiva na uticaj visokih frekvencija. Za kori�"enje sa sinusnim naponom npr. napon sa manje od 
5% ukupnog harmoniskog izobli�enja (THD).
 - Limitiranje napona na  3 Uc max i oscilatorne frekvencije 400 Hz maksimalno.
 - Malo pove"ano vreme otpu�tanja kalema (1.2 do 2 puta normalnog vremena).

Ugradnja Za kori�"enje sa kontaktorom  (1) Referenca Te�ina
Veli�ina Tip  

V V kg

Uti!ni (3) D09…D38 (3P) (2) 24…48 – LAD-4RCE 0.012
DT20...DT40 (4P) 110…240 – LAD-4RCU 0.012

U!vr�"enje vijcima (4) D40…D150 (3P) 24…48 – LA4-DA2E 0.018
i 50…127 – LA4-DA2G 0.018
D40…D115 (4P) 110…240 – LA4-DA2U 0.018

380…415 – LA4-DA2N 0.018

Varistor (limitiranje pika napona)

 - Za�tita je ostvarena limitiranjem prelaznog napona na 2 Uc max.
 - Maksimalno ograni�enje pika prelaznog napona.
 - Malo pove"ano vreme otpu�tanja kalema (1.1 do 1.5 puta normalnog vremena).

Uti!ni (3) D09…D38 (3P) (2) 24…48 – LAD-4VE 0.012
DT20...DT40 (4P) 50…127 – LAD-4VG 0.012

110…250 – LAD-4VU 0.012

U!vr�"enje vijcima (4) D40…D115 (3 ili 4P) 24…48 – LA4-DE2E 0.018
i 50…127 – LA4-DE2G 0.018
D12, D25 (4P) 110…250 – LA4-DE2U 0.018
D40…D115 (3 ili 4P) – 24…48 LA4-DE3E 0.018

– 50…127 LA4-DE3G 0.018
– 110…250 LA4-DE3U 0.018

Diodni modul

 - Spre�ava pojavu prenapona i ograni�ava promenu frekvencije.
 - Pove"ano vreme otpu�tanja kalema (6 do 10 puta normalnog vremena).
 - Polariziovani modul.

U!vr�"enje vijcima (4) D40…D95 (3P) – 24…250 LA4-DC3U 0.018
i D40…D80 (4P)

Dvosmerna dioda

 - Za�tita je ostvarena limitiranjem prielaznog napona na 2 Uc max.
 - Maksimalno ograni�enje pika prelaznog napona..

Uti!ni (3) D09…D38 (3P) (2) 24 – LAD-4TB 0.012
DT20...DT40 (4P) 72 – LAD-4TS 0.012

U!vr�"enje vijcima (4) D40…D95 (3P) 24 – LA4-DB2B 0.018
i D40…D80 (4P) 72 – LA4-DB2S 0.018
D40…D95 (3P) – 24 LA4-DB3B 0.018
i D40…D80 (4P) – 72 LA4-DB3S 0.018

Pribor za o�i!enje kalema

Za Referenca Te�ina
kontaktore kg

Bez prigušnog modula LAD-4BB 0.019
Prilago#enje 
postoje"em o�i!enju LC1-D09...D38   24...48 LAD-4BBVE 0.014
priklju�ak za kalem LC1-DT20...DT40 Sa
sa gornje strane prigušnim  50...127 LAD-4BBVG 0.014
kontaktora modulom

 110..250 LAD-4BBVU 0.014

(1) Za ostvarivanje pravilne zaštite potrebno je ugraditi prigušni modul na svaki kontaktor.
(2) DC kontaktori i DC kontaktori niske potrošnje do D09 do D38 su standardno opremljeni prigušnim modulom.
(3) Uti�nom ugradnjom ostvaruje se elektri�ni kontakt. Dimenzije kontaktora ostaju nepromenjene.
(4) Ugradnja na vrh kontaktora (priklju�ci kalema A1 i A2).

Reference 

LC1-D09 D38

LAD-4BB

LAD-4

LAD-4

8
1
0
4
4
2
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori i kontaktori za promenu smera
Dodatni pribor 

Elektronski serijski vremenski modul  (1)

 - 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naru�uje se posebno.
 - 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priklju�ke  A1 i A2 (u�vr�"enje vijcima).

Ka�njenje po uklju!enju  
Nazivni napon Vremenski 

raspon
Te�ina

24…250 V 100…250 V kg

LC1-D09…D38 (3P) LC1- 0.1…2 s LA4-DT0U 0.040
DT20...DT40 (4P) D40…D150 (3P) 1.5…30 s LA4-DT2U 0.040

25…500 s LA4-DT4U 0.040

Interfejs modul

 
- 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naru�uje se posebno.
- 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priklju�ke  A1 i A2 (u�vr�"enje vijcima).
Relejni modul   
Radni napon Napon Reference Te�ina

  napajanja
24…250 V 380…415 V E1-E2 (DC) kg

– LC1-D09…D150 (3P) 24 V LA4-DFBQ 0.055
i DT20...D40 (4P)

LC1-D09…D150 (3P) – 24 V LA4-DFB 0.050
i DT12...DT40 (4P)

48 V LA4-DFE 0.050

Relejni modul �Auto-I� sa mogu"no�"u odabira na!ina upravljanja (direktan priklju!ak kalema)
Radni napon Napon Referenca Te�ina

napajanja
24…250 V 100…250 V E1-E2 (DC) kg

LC1-D09…D150 (3P) – 24 V LA4-DLB 0.045
i DT20…DT40 (4P)

48 V LA4-DLE 0.045

Tranzistorski modul

LC1-D09…D38 (3P) LC1-D40…D115 (3P) 24 V LA4-DWB 0.045
i DT20…DT40 (4P)

Auto-Ru!no-Stop upravlja!ki modul

Za lokalno  testiranje funkcionalnosti,  �O-I� prekida! i 2-polo�ajni �Auto-Ru!no� prekida!
 - 3-polni kontaktori LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT40: ugradnja sa adapterom LAD-4BB, naru�uje se posebno.
 - 3-polni kontaktori LC1-D40 do D150 i 4-polni kontaktori LC1D-65 DO D115 : direktna ugradnja na kontaktor na 
priklju�ke  A1 i A2 (u�vr�"enje vijcima).

Radni napon Referenca Te�ina

24…100 V 100…250 V kg

LC1-D09…D150 (3P) –  LA4-DMK 0.040
i DT20...DT60 (4P)

– LC1-D40…D150 (3P)
i DT20...DT60 (4P)

LA4-DMU 0.040

  
(1) Za upravljanje sa 24 V , odabrati kontaktor sa  21 V kalemom (oznaka Z), videti kalemove LC1D.

Reference

LA4-DT

5
0
0
3
7
9
_
1

LA4-DT

5
0
0
3
8
0
_
1
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori
Upravlja�ko kolo: AC

Dimenzije

b

c10

c1

c2

c3

45 12,5

(LAD-8) (1)

12,5

(LAD-8)
b

1

44

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

b

45 12,5

(LAD-8) (1)

12,5

(LAD-8)

b
1

44

LA4

c10

c1

c2

c3

Minimalna izolaciona 
udaljenost

12

1
2
7 b

1

a 12,5
(LAD-8)

12,5
(LAD-8)

4432

c

c1

c2

c3

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

b
1

a 12,5

(LAD-8)

12,5

(LAD-8)

c12

c1

c2

c3

1
2
7

4432

LA4
Minimalna izolaciona 
udaljenost

1
5
8

c a

c1

c2

c3

b
1

LAD-8
LA4

10

Minimalna izolaciona 
udaljenost

LC1-D09…D18 (3-polni) LC1-D25…D38 (3-polni)
LC1-DT20…DT40 (4-polni)

   

LC1- D09… D093… D099… D25… D253 DT20 DT203 DT32… DT323 
D18 D183 D189 D38 i D323 i DT25 i DT253 DT40 i DT40

b bez dodatnih blokova 77 99 80 85 99 85 99 91 105
b1 sa LAD-4BB 94 107 95.5 98 107 98 – – –

sa LA4-Dl2 110 (1) 123 (1) 111.5 (1) 114 (1) 123 (1) 114 – – –
sa LA4-DF, DT 119 (1) 132 (1) 120.5 (1) 123 (1) 132 (1) 129 – – –
sa LA4-DR, DW, DL 126 (1) 139 (1) 127.5 (1) 130 (1) 139 (1) 190 – – –

c bez poklopca ili dodatnih blokova 84 84 84 90 90 90 90 98 98
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 86 86 86 92 92 92 92 100 100

c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 117 117 117 123 123 123 123 131 131
c2 sa LA6-DK10, LAD-6K10 129 129 129 135 135 135 135 143 143
c3 sa LAD-T, R, S 137 137 137 143 143 143 143 151 151

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 141 141 141 147 147 147 147 155 155
(1) Uklju�uju�i LAD-4BB

   
LC1-D40…D65 (3-polni) LC1-D80 i D95 (3-polni)
LC1-D65004, D40008 i D65008 (4-polni) LC1-D80004 i D80008 (4-polni)

LC1- D40…D65 D40008 D80 D95 D80004 D80008
D65004 D65008

a 75 85 85 85 96 96
b1 sa LA4-Dl2 135 135 135 135 135 135

sa LA4-DB3 – – 135 – – –
sa LA4-DF, DT 142 142 142 142 142 142
sa LA4-DM, DR, DW, DL 150 150 150 150 150 150

c bez poklopca ili dodatnih blokova 114 125 125 125 125 140
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 119 – 130 130 – –

c1 sa LAD-N (1 kontakt) 139 139 150 150 150 150
sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 147 147 158 158 158 158

c2 sa LA6-DK 159 159 170 170 170 170
c3 sa LAD-T, R, S 167 167 178 178 178 178

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 171 171 182 182 182 182

LC1-D115 i D150 (3-polni)
LC1-D115004 (4-polni)

LC1- D115 D115004 D115006 D150006 D1150046
D150

a 120 150 120 120 155
b1 sa LA4-DA2 174 174 174 174 174

sa LA4-DF, DT 185 185 185 185 185
sa LA4-DM, DR, DL 188 188 188 188 188
sa LA4-DW 188 188 188 – 188

c bez poklopca ili dodatnih blokova 132 132 115 115 115
sa poklopcem, bez dodatnih blokova 136 – – – –

c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakti) 150 150 150 150 150
c2 sa LA6-DK20 155 155 155 155 155
c3 sa LAD-T, R, S 168 168 168 168 168

sa LAD-T, R, S  i zaštitnim poklopcem 172 172 172 172 172
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori
Upravlja�ko kolo: DC ili DC niska potro�nja

LC1-D09…D18 (3-polni) LC1-D25…D38 (3-polni)

LC1- D09…D18 D093…D183 D099…D189 D25…D38 D253 i D323
b 77 99 80 85 99
c bez poklopca i dodatnih modula 93 93 93 99 99

sa poklopcem, bez dodatnih modula 95 95 95 101 101
c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 126 126 126 132 132
c2 sa LA6-DK10 138 138 138 144 144
c3 sa LAD-T, R, S 146 146 146 152 152

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 150 150 150 156 156

LC1-DT20 do DT40 (4-polni)

LC1- DT20 i DT25 
D098 i D128

DT203 i DT253 
D0983 i D1283

DT32…DT40 
D188…D258

DT323 i  DT403 
D1883 i  D2583

b 85 99 91 105
c sa poklopcem  90 90 98 98
c1 sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 123 123 131 131
c2 sa LA6-DK10 135 135 143 143
c3 sa LAD-T, R, S 143 143 151 151

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 147 147 155 155

LC1-D40…D65 (3-polni) LC1-D80 i D95 (3-polni)
LP1-D65004, LP1-D40008�D65008 (4-polni)  LP1-D80004, LP1-D80008 (4-polni)   

LC1- LP1-D65004 LP1-D40008 LC1- LP1- LP1-
D40…D65 i D65008 D80 i D95 D80004 D80008

c bez poklopca i dodatnih modula 171 171 182 181 181 196
sa poklopcem, bez dodatnih modula 176 – – 186 – –

c1 sa LAD-N (1 kontakt) 196 196 196 204 204 204
sa LAD-N ili C (2 ili 4 kontakta) 202 202 202 210 210 210

c2 sa LA6-DK10 213 213 213 221 221 221
c3 sa LAD-T, R, S 221 221 221 229 229 229

sa LAD-T, R, S i zaštitnim poklopcem 225 225 225 233 233 233

LC1-D115004: videti prethodnu stranicu.

Dimenzije

b

c10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

c

b

10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

c

b

10

c1

c2

c3

45

Minimalna izolaciona 
udaljenost

85c12

c1

c2

c3  

1
2

7

Minimalna izolaciona 
udaljenost

96c12

c1

c2

c3

1
2
7

Minimalna izolaciona 
udaljenost
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

Na �inu AM1-DP200, DR200 ili AM1-DE200 (du�ina 35 mm) Na �inu AM1-DL200 ili DL201 (du�ina 75 mm)
LC1-D09�D38, DT20�DT40 Na šinu AM1-EDlll ili AM1-DE200 (du�ina 35 mm)

LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80 

AC upravlja�ko kolo
LC1- D09…D18 D25…D38 DT20 DT32… LC1- D40…D65 D80 i D95

i DT25 DT40 c (AM1-DL200) (1) 136 147
b 77 85 85 100 c (AM1-DL201) (1) 126 137
c (AM1-DP200 ili DR200) (1) 88 94 94 109 c (AM1-EDlll ili DE200) (1) 126 137
c (AM1-DE200) (1) 96 102 102 117

DC upravlja�ko kolo DC upravlja�ko kolo
LC1- D40…D65 D80 i D95

b 77 85 94 109 c (AM1-DL200) (1) 193 203
c (AM1-DP200 ili DR200) (1) 97 103 103 118 c (AM1-DL201) (1) 183 203
c (AM1-DE200) (1) 105 110 111 1236

LP1- D40 D65 D80
c (AM1-DL200) 188 188 198
c (AM1-DL201) 178 178 198

 (1) sa sigurnosnim poklopcem (1) sa sigurnosnim poklopcem

Na 2 �ine DZ5-MB sa razmakom izme!u vijaka 120 mm 
LC1-D115, D150

  
AC ili DC upravlja�ko kolo
LC1- D115 i D150 D1156 i D1506
c (AM1-DP200 ili DR200) 134.5 117.5
c (AM1-DE200 ili EDlll) 142.5 125.5

Na 2 �ine DZ5-MB sa razmakom izme!u vijaka 120 mm
LC1-D40�D95, LP1-D40�D80

 
AC upravlja�ko kolo
LC1- D40…D65 D80 i D95
c sa poklopcem 119 130

DC upravlja�ko kolo      
LC1- D40…D65 D80 i D95
c sa poklopcem 176 186
LP1- D40 i D65 D80
c 171 181

  

Ugradnja

c

=

b
 

=

c

=

b

=

1
2
7

=
=

c

1
0
0

=
=

1
5
8

c

1
1
0

1
2
0

40c 15

DZ5-ME5
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

LC1-D09 do D38 i LC1-DT20…DT40
Na 2 šine DZ5-MB

Upravlja�ko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101
G 35 35 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70
4-polni kontaktori
LC1- DT20 

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

c 92 100 101 109
G 135 40/50 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70

LC1-D09…D38 i LC1-DT20…DT40 LC1-D40�D95, LP1-D40�D80
Na perforiranu plo�u AM1-PA, PB, PC Na perforiranu plo�u AM1-PA, PB, PC

Upravlja�ko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101
G 35 35 35 35
c sa poklopcem 86 92 95 101
4-polni kontaktori
LC1- DT20

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

Upravlja�ko kolo: AC DC
LC1- D40…D65 D80 i D95 D40…D65 D80 i D95

c 80 93 118 132 c sa poklopcem 119 130 176 186
G 35 35 35 35 LP1- – – D40 i D65 D80
H 60 60 60 6  0            c bez poklopca – – 171 181

LC1-D09…D38 LC1-D40�D95, LP1-D40 do D80
Ugradnja na panel Ugradnja na panel

  
Upravlja�ko kolo: AC DC
LC1- D09…D18 D25…D38 D09…D18 D25…D38
c sa poklopcem 86 92 95 101 Upravlja�ko kolo: AC DC
4-polni kontaktori LC1- D40…D65 D80 i D95 D4…D65 D80 i D95
LC1- DT20

i DT25
DT32
…DT40

DT20
i DT25

DT32
…DT40

c sa poklopcem 119 130 176 186
LP1- – – D40 i D65 D80

c sa poklopcem 90 98 90 98 c bez poklopca – – 171 181

   
LC1-D115, D150 
Ugradnja na panel

LC1- D115 D1156 D150 D1506
c 132 115 132 115
G (3-polni) 96/110 96/110 96/110 96/110
G (4-polni) 130/144 130/144 – –

Ugradnja

c 15

HH
1

DZ5-ME8

G

H

AF1-EA4 Gc

AF1-EA640

1
1
0

c

1
3
0

=
=

1
5
8

c G= =

5
0

2xM4

=
=

6
0
/7

0
=

=

35= =35= =

2xØ4,52xM4

c

c 40= =

1
0
0
/1

1
0

=
=

40= =

1
0
0
/1

1
0

=
=

40= = 3xØ6,5

1
0
0
/1

1
0

=
=
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

3-polni kontaktori 
LC1-D09 do D150

4-polni kontaktori 
LC1DT20 do LC1DT40 LC1D098 do LC10258 LC1 i LP1-
i LC1-D115004 D65008 do D80008

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomo!ni kontakti 
1 N/O LAD-N10 (1) 1 N/C LAD-N01 (1) 1 N/O + 1 N/C LAD-N11 2 N/O LAD-N20

2 N/C LAD-N02 2 N/O + 2 N/C LAD-N22 1 N/O + 3 N/C LAD-N13 4 N/O LAD-N40

4 N/C LAD-N04 2 N/O + 2 N/C uklju"uju!i 1 N/O + 1 N/C kontakte za rani uklop LAD-C22 3 N/O + 1 N/C  LAD-N31

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomo!ni kontakti prema standardu EN 50012 
1 N/O + 1 N/C LAD-N11G 1 N/O + 1 N/C LAD-N11P 2 N/O + 2 N/C LAD-N22G 2 N/O + 2 N/C LAD-N22P

(1) Oznake priklju�aka u zagradi odnose se na blokove koji se ugra!uju sa desne strane kontaktora.

Šeme
                                      

A
1
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2

1
3
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1
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1
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1
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1
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Pomo!ni blokovi sa za�ti!enim kontaktima
2 N/O (24-50 V) 2 N/C (24-50 V) 2 N/O (5-24 V) 2 N/O sa za�titom (24-50 V) 2 N/O sa za�titom (24-50 V)

LA1-DX20 LA1-DX02 LA1-DY20 2 N/O standardni + 1 N/O + 1 N/C standardni
LA1-DZ40 LA1-DZ31

Dodatni kontaktni blokovi za prednju ugradnju
Vremenski kontaktni blokovi 
Ka�njenje po uklju!enju  Ka�njenje po isklju!enju Ka�njenje po uklju!enju 
1 N/O + 1 N/C 1 N/O + 1 N/C N/C sa 1 N/O kontakte za rani uklop
LAD-T  LAD-R  LAD-S

Blokovi za mehani!ko pridr�avanje
LA6-DK10 i LA6-DK20

Dodatni kontaktni blokovi za bo!nu ugradnju
Pomo"ni kontakti 
1 N/O + 1 N/C LAD-8N11 (1) 2 N/O LAD-8N20 (1) 2 N/C LAD-8N02 (1)

(1) Oznake priklju�aka u zagradi odnose se na blokove koji se ugra�uju sa desne strane kontaktora.  
Elektronski serijski vremenski moduli Auto-Ru!no-Stop moduli
Ka�njenje po uklj. LA4-DTlU Ka�njenje po isklj. LA4-DRlU LA4-DMl

(1) PLC

Prilagodljivi modul  
Relejni moduli Tranzistorski modul
LA4-DFl LA4-DFBQ LA4-DLl LA4-DWBl

Šeme
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera

LC2-D09 do D38 LC2-DT20 do DT40
2 x LC1-D09 do D38 2 x LC1-DT20 do DT40

LC2- ili 2 x LC1- a b c (1) e1 e2 G
D09 do D18 AC 90 77 86 4 1.5 80
D093 do D183  AC 90 99 86 – – 80
D09 do D18  DC 90 77 95 4 1.5 80
D093 do D183 DC 90 99 95 – – 80
D12004 – 74 80 – 6 95
D25 do D38  AC 90 85 92 9 5 80
D253 do D383  AC 90 99 92 – – 80
D25 do D32 DC 90 85 101 9 5 80 LC2- ili 2 x LC1- a b c G
D253 do D383 DC 90 99 101 – – 80 DT20 i DT25 90 85 90 80
D25004 – 84 93 – 7 111 DT32…DT40 90 91 98 80
e1 i e2: uklju�uju!i povezivanje. c, e: uklju�uju!i povezivanje.
 (1) Sa sigurnosnim poklopcem, bez dodatnog bloka                      
LC2-D40 do D65
2 x LC1-D40 do D65 AC 2 x LC1-D40 i D65 DC

LC2- ili 2 x LC1- a b c e1 e2 G G1
D40 do D65 165 127 142 5 – 50 90
D40004 182 127 133 – 11 57 97
D65004 182 127 133 – 11 57 97 LC2- ili 2 x LC1- a b c e1 e2 G G1
D80 i D95 182 127 158 13 – 57 96 D40 do D65 182 127 190 5 11 57 97
D80004 207 127 158 – 20 71 111 D80 i D95 207 127 215 13 20 96 111
c, e1 i e2: uklju�uju!i povezivanje. c, e1 i e2: uklju�uju!i povezivanje.

LC2-D115 i D150
2 x LC1-D115 i D150

LC2- ili 2 x LC1- a c e1 e2 G
D115, D150 266 148 56 18 242/256
D115004 334 148 – 60 310/324
c, e1 i e2: uklju�uju!i povezivanje.

Dimenzije
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G
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TeSys kontaktori
Model D kontaktori za promenu smera

Kontaktor za promenu smera motora, za horizontalnu ugradnju Kontaktor za promenu smera motora, sa   
LC2-D09…D150 elektri!nom blokadom  (LAD-9R1V) 

Kontaktor za izmenu napajanja, za horizontalnu ugradnju
LC2-DT20…DT60   

Elektri!na blokada kontaktora za promenu smera:
mehani!ka blokada sa  elektri!nim kontaktima mehani!ka blokada bez  elektri!nih kontakata
LA9-Dlll02 LA9-Dlll78, LAD-9R1
           

Komplet za povezivanje dvobrzinskog motora LAD-9PVGV
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TeSys kontaktori 
Model F kontaktori, za upravljanje motorima do 450 kW na 
400 V u kategoriji AC-3,
Upravlja�ko kolo: AC ili DC

3-polni kontaktori

Standardna snaga Nazivna struja Osnovna referenca. Te�ina
3-faznih motora u AC-3 Dodati oznaku za upravlja�ki 

napon kalema (2)50/60 Hz u kategoriji AC-3 
Ugradnja, spajanje (1)

220 V 380 V 660 V 440 V  
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V
kW kW kW kW kW kW kW A kg

30 55 59 59 75 80 65 115 LC1-F115ll 3.430

40 75 80 80 90 100 65 150 LC1-F150ll 3.430

55 90 100 100 110 110 100 185 LC1-F185ll 4.650

63 110 110 110 129 129 100 225 LC1-F225ll 4.750

75 132 140 140 160 160 147 265 LC1-F265ll 7.440

100 160 180 200 200 220 160 330 LC1-F330ll 8.600

110 200 220 250 257 280 185 400 LC1-F400ll 9.100

147 250 280 295 355 335 335 500 LC1-F500ll 11.350

200 335 375 400 400 450 450 630 LC1-F630ll 18.600

220 400 425 425 450 475 450 780 LC1-F780ll 39.500

250 450 450 450 450 475 450 800 LC1-F800ll 18.750

(1) Energetski priklju�ci kontaktora LC1-F115 do LC1-F630 mogu biti opremljeni za�titnim poklopcima za za�titu od 
dodira. Poklopci se naru�uju posebno.
(2) Upravlja�ki napon kalema.

  
Napon  (V) 24 48 110 115 120 208 220 230 240 380 400 415 440
 
LC1-F185 i F225
50 Hz (kalem LX1) B5 E5 F5 FE5 – – M5 P5 U5 Q5 V5 N5 –
60 Hz (kalem LX1) – E6 F6 – G6 L6 M6 – U6 Q6 – – R6
40�400 Hz (kalem LX9) – E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F265 i F330
40�400 Hz (kalem LX1) B7 E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F400…F630
40�400 Hz (kalem LX1) – E7 F7 FE7 G7 (3) L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F780
40�400 Hz (kalem LX1) – – F7 FE7 F7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
 
LC1-F800
40�400 Hz (kalem LX4) – – FW FW FW – MW MW MW QW QW – –

Napon  (V) 24 48 110 125 220 230 250 400 440
 
LC1-F185…F330
(kalem LX4-F) BD ED FD GD MD MD UD – RD
 
LC1-F400…F630
(kalem LX4-F) – ED FD GD MD – UD – RD
 
LC1-F780
(kalem LX4-F) – – FD GD MD – UD – RD
 
LC1-F800
(kalem LX4-F) – – FW FW MW MW – QW –
(3) F7 za LC1-F630.

Reference

LC1-F225

LC1-F630

8
1
7
7
5
6

8
1
7
7
5
5
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori 
Za upravljanje u kategoriji AC-1, 200 do 1600 A
Upravlja!ko kolo: AC ili DC

2, 3 ili 4-polni kontaktori

Maksimalna Broj Osnovna referenca. Te�ina
struja polova   Dodati oznaku za upravlja!ki
u AC-1 napon kalema (2)
(q £ 40 °C) Ugradnja, spajanje (1) 

A kg

200 3 LC1-F115ll 3.430

4 LC1-F1154ll 3.830

250 3 LC1-F150ll 3.430

4 LC1-F1504ll 3.830

275 3 LC1-F185ll 4.650

4 LC1-F1854ll 5.450

315 3 LC1-F225ll 4.750

4 LC1-F2254ll 5.550

350 3 LC1-F265ll 7.440

4 LC1-F2654ll 8.540

400 3 LC1-F330ll 8.600

4 LC1-F3304ll 9.500

500 2 LC1-F4002ll 8.000

3 LC1-F400ll 9.100

4 LC1-F4004ll 10.200

700 2 LC1-F5002ll 9.750

3 LC1-F500ll 11.350

4 LC1-F5004ll 12.950

1000 2 LC1-F6302ll 15.500

3 LC1-F630ll 18.600

ili LC1-F800ll 18.750

4 LC1-F6304ll 21.500

1250 2 LC1-F6302llS011 15.500

3 LC1-F630llS011 18.600

4 LC1-F6304llS011 21.500

1600 3 LC1-F780ll 39.500

4 LC1-F7804ll 48.000

(1) Energetski priklju!ci kontaktora LC1-F115 do LC1-F630 mogu biti opremljeni za�titnim poklopcima za za�titu od 
dodira. Poklopci se naru!uju posebno.
(2) Upravlja!ki napon kalema.

Reference 

LC1-F1854

8
1
7
7
5
8

LC1-F4004

LC1-F6304

8
1
7
7
6
0

8
1
7
7
5
9
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori za promenu smera motora do 132 kW na 
450 V u kategoriji AC-3, fabri!ki o�i!eni 
Upravlja!ko kolo : AC ili DC 

3-polni kontaktori za promenu smera (za horizontalnu ugradnju) (1)

Fabri!ki o�i!eni energetski priklju!ci  
Standardna snaga Nazivna Maksimalni Kontaktori bez kalema 2) Te�ina
3-faznog motora struja napon Kompletna referenca
50/60 Hz u kategoriji AC-3 u kategoriji

AC-3 Ugradnja, spajanje (3)
220 V 380 V 660 V 440 V
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V
kW kW kW kW kW kW kW A V kg

30 55 59 59 75 80 65 115 1000 LC2-F115 7.560

40 75 80 80 90 100 65 150 1000 LC2-F150 7.560

55 90 100 100 110 110 100 185 1000 LC2-F185 10.100

63 110 110 110 129 129 100 225 1000 LC2-F225 14.200

75 132 140 140 160 160 147 265 1000 LC2-F265 16.480

Dodatni pribor (naru!uje se posebno)

Opis Za kontaktore Potreban Referenca Te�ina
za promenu smera broj kg

Za�titni poklopci LC2-F115 2  LA9-F701 0.250
za energetske priklju!ke

LC2-F150, F185 2  LA9-F702 0.250

LC2-F225, F265 2  LA9-F703 0.250

(1) Sa ugra"enom mehani!kom blokadom. Za ostvarivanje elektri!ne blokade izme"u 2 kontaktora potrebno je naru!iti  
2 pomo#na kontaktna bloka LAD-Nl1.   
(2) Kalemovi se naru!uju odvojeno.
(3) U!vr�#enje vijcima.
Energetski priklju!ci mogu biti opremljeni za�titnim poklopcima za za�titu od dodira. Poklopci se naru!uju posebno.

Reference

LC2-F185
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TeSys kontaktori
Model F kontaktori za izmenu napajanja, za upravljanje u 
kategoriji AC-1,  200 do 350 A. Fabri!ki o�i!eni 
Upravlja!ko kolo : AC ili DC

4-polni kontaktori za izmenu napajanja (za horizontalnu ugradnju) (1)

Fabri!ki o�i!eni energetski priklju!ci  
Kategorija AC-1 Maksimalni kontaktori bez kalema (2) Te�ina
Neinduktivno optere#enje napon Kompletna referenca
Maksimalna struja
q < 40 °C Ugradnja, spajanje (3)
A V kg

200 1000 LC2-F1154 8.860

250 1000 LC2-F1504 8.860

275 1000 LC2-F1854 12.100

315 1000 LC2-F2254 15.200

350 1000 LC2-F2654 19.480

Dodatni pribor (naru!uje se posebno)

Opis Za kontaktore Potreban Referenca Te�ina
za izmenu napajanja broj kg

Za�titni poklopci LC2-F1854 2  LA9-F707 0.250
za energetske priklju!ke

LC2-F2254, F2654 2  LA9-F708 0.250

(1) Sa ugra"enom mehani!kom blokadom. Za ostvarivanje elektri!ne blokade izme"u 2 kontaktora potrebno je naru!iti  
2 pomo#na kontaktna bloka LAD-Nl1.   
(2) Kalemovi se naru!uju odvojeno.
(3) U!vr�#enje vijcima.
Energetski priklju!ci mogu biti opremljeni za�titnim poklopcima za za�titu od dodira. Poklopci se naru!uju posebno.

Reference

LC2-F1854
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TeSys kontaktori
Delovi za sastavljanje kombinacije kontaktora za promenu 
smera i izmenu napajanja

Kombinacija kontaktora za promenu smera sastavljena od 2 jednaka kontaktora

Tip Komplet energetskih priklju!aka Mehani!ka blokada
kontaktora Referenca Te�ina Referenca Te�ina
(1) kg kg

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za promenu smera motora

Horizontalna ugradnja

LC1-F185 LA9-FG976 0.780 LA9-FG970 0.060
LC1-F225 LA9-F22576 1.500 LA9-FG970 0.060
LC1-F265 LA9-FH976 1.500 LA9-FJ970 0.140
LC1-F330 LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970 0.140
LC1-F400 LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970 0.140
LC1-F500 LA9-FK976 2.350 LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 ili F800 LA9-FL976 3.800 LA9-FL970 0.150

Vertikalna ugradnja

LC1-F185 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F225 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F265 ili F330 (2) – LA9-FH4H 1.060
LC1-F400 (2) – LA9-FJ4J 1.200
LC1-F500 (2) – LA9-FK4K 1.200
LC1-F630 ili F800 (2) – LA9-FL4L 1.220
LC1-F780 (3) – LA9-FX970 (3) 6.100

Za sastavljanje 3-polne kombinacije za izmenu napajanja 

Horizontalna ugradnja

LC1-F185 LA9-FG982 0.610 LA9-FG970 0.060
LC1-F225 LA9-F22582 1.200 LA9-FG970 0.060
LC1-F265 LA9-FH982 1.200 LA9-FJ970 0.140
LC1-F330 LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F400 LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970 0.140
LC1-F500 LA9-FK982 2.300 LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 ili F800 LA9-FL982 3.400 LA9-FL970 0.150

Vertikalna ugradnja

LC1-F185 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F225 (2) – LA9-FG4G 0.350
LC1-F265 ili F330 (2) – LA9-FH4H 1.060
LC1-F400 (2) – LA9-FJ4J 1.200
LC1-F500 (2) – LA9-FK4K 1.200
LC1-F630 ili F800 (2) – LA9-FL4L 1.220
LC1-F780 (3) – LA9-FX970 (3) 7.800

(1) Referenca kontaktora: videti kontaktore Model F.  Za ostvarivanje elektri!ne blokade izme"u dva kontaktora potrebno 
je naru!iti kontaktni blok  LAD-Nl1. 
(2) Energetske priklju!ke potrebno je samostalno o�i!iti, osim za kontaktore LC1-F780.
(3) Dvostruka mehani!ka blokada sa 2 mehani!ke veze i 3 priklju!ka.

Reference

LA9-Fl970

LA9-Flll76
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