
Meko pokretanje i kontrola brzine na jednostavan na�in
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Soft starteriAltistart 01 0,37 do 75 kW

Soft starteriAltistart 48 4 do 1 200 kW

Frekventni regulatoriAltivar 11 0,18 do 2,2 kW
Frekventni regulatoriAltivar 31 0,18 do 15 kW

Frekventni regulatoriAltivar 21 0,75 do 75 kW

Frekventni regulatoriAltivar 71 0,37 do 900  kW

Kompleksne, ma!ine velike snage>>> visoke performanse

Jednostavne ma!ine>>> kompaktni

Aplikacije sa pumpama i ventilatorima
>>> krojeni po va�oj meri

Frekventni regulatoriAltivar 61 0,37 do 800  kW

Altistart, Altivar
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Napon napajanja, opseg za 50/60 Hz Monofazni 110¼480 VTrofazni 110¼690 V Monofazni 100¼120 VMonofazni 200¼240 VTrofazni 200¼230 V
Monofazni 200¼240 VTrofazni 200¼240 VTrofazni 380¼500 VTrofazni 525¼600 VSnaga motora 0.37¼75 kW 0.18¼2.2 kW 0.18¼15 kWRegulator Izlazna frekvencija ± 0.5¼200 Hz 0.5¼500 Hz

Tip upravljanja       Asinhroni motori ± Fluks vektorska kontrola bez Fluks vektorska kontrola bezsenzora senzora
Sinhroni motori ± ± ±Tranzijentni nadmoment ± 150...170% nominalnog 170...200% nominalnog momenta motoramomenta motoraFunkcijeBroj funkcija 1 26 50

Broj prepode�enih brzina ± 4 16Broj Analogni ulazi ± 1 3ulaza/izlaza Logi�ki ulazi 3 4 6Analogni izlazi ± ± 1
Logi�ki izlazi 1 1 ±Relejni izlazi 1 1 2Komunikacija Integrisana ± ± Modbus i CANopenDostupna kao opcija U kombinaciji sa TeSys U ± DeviceNet, Ethernet TCP/IP,

motornim pokreta�em Fipio, Pro!bus DP

Kartice (dostupne kao opcija) ± ± ±
Standardi i serti!kati IEC/EN 60947-4/2 EN 50178, EN 61800-3 IEC 61800-5-1, IEC 61800-5-2,C-TICK, CSA, UL, EN 55011 - EN 55022 EN 61800-3,CE, CCC klasa B i klasa A gr.1 EN 55011 - EN 55022:NOM 117, CSA, UL, klasa A, klasa B sa opcijomC-TICK N998, CE CSA, UL, C-TICK N998, CE

 Aplikacije:  Aplikacije:  Aplikacije:Kompresori, pumpe, ventilatori, Pokretne trake, vrata za liftove i Pumpe, ventilatori, pokretne trake, ma!ine
   pokretne trake, automatska vrata, gara�e, automatske parkirne za slaganje i odlaganje materijala,

   ma�ine za pranje, napredni rampe, broja�i na izlazima,  pakerice, postrojenja za ventilaciju, sistemi, decentralizovane brusilice, testere, bu!ilice, oprema specijalne ma!ine, tekstilne ma!ine¼
   arhitekture� za ve�banje, izvla�ive nadstre!nice, mikseri¼

Starteri/regulatori Soft starteri Frekventni regulatori Frekventni regulatori 
Altistart 01 Altivar 11 Altivar 31

 Kompaktnost:  Kompaktnost:  Kompaktnost:
   monta�a jedan pored drugog monta�a jedan pored drugog monta�a jedan pored drugog Jednostavnost: olak!ana  Jednostavnost: olak!ano Integrisani EMC !ltri klase A     

   monta�a, kabliranje i pode�avanje  pode�avanje                                  Pojednostavljeno pu!tanje u rad
 E�kasnost: pove"ajte Va�u         Integrisani EMC !ltri  klase B        sa «plug and drive» funkcijama

   produktivnost i �ivotni vek Va�ih   Otvorenost: Integrisani CANopen ipostrojenja, smanjenjem mehani- Modbus
   �kih �okova, ograni�avanjemvr!ne struje pri pokretanju.

Vodi� za izbor

Tip ma!ine                     Jednostavne ma!ine
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Monofazni 110¼480 VTrofazni 110¼690 V Monofazni 100¼120 VMonofazni 200¼240 VTrofazni 200¼230 V
Monofazni 200¼240 VTrofazni 200¼240 VTrofazni 380¼500 VTrofazni 525¼600 VSnaga motora 0.37¼75 kW 0.18¼2.2 kW 0.18¼15 kWRegulator Izlazna frekvencija ± 0.5¼200 Hz 0.5¼500 Hz

Tip upravljanja       Asinhroni motori ± Fluks vektorska kontrola bez Fluks vektorska kontrola bezsenzora senzora
Sinhroni motori ± ± ±Tranzijentni nadmoment ± 150...170% nominalnog 170...200% nominalnog momenta motoramomenta motoraFunkcijeBroj funkcija 1 26 50± 4 16Broj Analogni ulazi ± 1 3ulaza/izlaza 3 4 6Analogni izlazi ± ± 11 1 ±Relejni izlazi 1 1 2Komunikacija Integrisana ± ± Modbus i CANopenDostupna kao opcija U kombinaciji sa TeSys U ± DeviceNet, Ethernet TCP/IP,

Kartice (dostupne kao opcija) ± ± ±
IEC/EN 60947-4/2 EN 50178, EN 61800-3 IEC 61800-5-1, IEC 61800-5-2,C-TICK, CSA, UL, EN 55011 - EN 55022 EN 61800-3,CE, CCC klasa B i klasa A gr.1 EN 55011 - EN 55022:NOM 117, CSA, UL, klasa A, klasa B sa opcijomC-TICK N998, CE CSA, UL, C-TICK N998, CE

 Aplikacije:  Aplikacije:  Aplikacije  AplikacijeKompresori, pumpe,ventilatori Pumpe i ventilatori: HVAC (1) makro-kon!guracije makro-kon!guracijei ma!ine velike inertnosti, pokretne trake. Pumpe, vi!e pumpi, ventilatori, kompresori Dizalice, pakerice, slaganje i odlaganjematerijala, drvna i tekstilna industrija...

Soft starteri Frekventni regulatori Frekventni regulatori Frekventni regulatoriZgradarstvo (HVAC)(1) Industrija
Altistart 48 Altivar 21 Altivar 61 Altivar 71

 Sistem za kontrolu momenta:  Kompaktnost: monta�a jedan pored drugog Pro!ireni opseg Pro!ireni opsegsmanjenje nadpritiska i  Jednostavnost: «plug and drive»funkcija Brzo pu!tanje i jednostavna dijagnostika Brzo pu!tanje i jednostavna dijagnostika
ograni�enje rasta temperature i taster Local/Remote zahvaljuju"i vi�ejezi�nom gra!�kom displeju zahvaljuju"i vi�ejezi�nom gra!�kom displeju Jednostavnost: olak!ano pu!tanje u rad Integrisani EMC !ltri  Otvorenost: ka svim  Otvorenost: ka svim Za!tita motora i ma!ine: Smanjenje harmonika THDI < 30%  komunikacionim protokolima komunikacionim protokolima
 termi�ka za�tita, detekcija gubitka faze  Otvorenost:  Komunikacione mre�ne       za aplikacije u industriji i zgradarstvu za aplikacije u industriji
 i detekcija zako�enja rotora kartice za zgradarstvo                                    

Trofazni 230¼415 V Trofazni 200¼240 V Monofazni 200¼240 V Monofazni 200¼240 VTrofazni 208¼690 V Trofazni 380¼480 V Trofazni 200¼240 V Trofazni 200¼240 VTrofazni 380¼480 V Trofazni 380¼480 VTrofazni 690 V Trofazni 690 V4¼1200 kW 0.75¼75 kW 0.37¼800 kW 0.37¼900 kW± 0.5¼200 Hz 0.5¼1600 Hz do 37 kW 0.1¼1600 Hz do 37 kW0.5¼500 Hz od 45 do 800 kW 0.1¼500 Hz od 45 do 630 kWTCS kn2 kvadratno, #uks vektorsko kn2 kvadratno, #uks vektorsko Fluks vektorsko upravljanje(Sistem kontrole momenta) upravljanje bez senzora, U/f upravljanje sa ili bez senzora, U/f sa ili bez senzora, U/f
(2 ta�ke), �tednja energije (2 ili 5 ta�aka), �tednja energije (2 ili 5 ta�aka), ENA Sistem± ± ± povratna informacija o brzini (opciono)± Prolazno preoptere"enje: 110% nominalne Prolazno preoptere"enje: 120�130% 200% nominalnog momenta regulatorastruje regulatora u toku 60 sekundi nominalne struje regulatora u toku 60 sek. u toku 2 sek.170% u toku 60 sekundi

36 50 > 150 > 150± 8 16 161 PTC sonda 2 2¼4 2¼44 3 6¼20 6¼201 1 1¼3 1¼32 ± 0¼8 0¼83 2 2¼4 2¼4Modbus Modbus Modbus i CANopen Modbus i CANopenDeviceNet, Ethernet TCP/IP, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, Ethernet TCP/IP, Fipio, Modbus Plus, INTERBUS, Ethernet TCP/IP, Modbus/Uni-Telway, Fipio,
Fipio, Pro!bus DP BACnet Pro!bus DP, Modbus/Uni-Telway, DeviceNet, Modbus Plus, Pro!bus DP, DeviceNet, INTERBUSLonWorks, METASYS N2, APOGEE P1, BACnet± ± Kartice za pro!irenje broja ulaza/izlaza Enkoder interfejs karticeªController Insideº programabilna kartica, Kartice za pro!irenje broja ulaza/izlazamulti-pump kartice ªController Insideº programabilna karticaIEC/EN 60947-4-2 EN 50178, IEC/EN 61800-3 IEC/EN 61800-5-1,EMC klasa A i B EN 55011, EN 55022: IEC/EN 61800-3 (okru�enja 1 i 2, C1 do C3)DNV, C-TICK, GOST, klasa A, klasa B sa opcijom EN 55011, EN 55022,CCIB, NOM, UL, CE, CE, UL, C-TICK N998 IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11CCC, CSA CE, UL, CSA, DNV, C-TICK, NOM 117, GOST
(1) Grejanje, ventilacija i hla$enje

Kompresori, pumpe, ventilatori, Pokretne trake, vrata za liftove i Pumpe, ventilatori, pokretne trake, ma!ine

sistemi, decentralizovane brusilice, testere, bu!ilice, oprema specijalne ma!ine, tekstilne ma!ine¼
nadstre!nice, mikseri¼

Starteri/regulatori Soft starteri Frekventni regulatori Frekventni regulatori 
Altistart 01 Altivar 11 Altivar 31

 Kompaktnost:  Kompaktnost:  Kompaktnost:
 Jednostavnost: olak!ana  Jednostavnost: olak!ano Integrisani  Pojednostavljeno pu!tanje u radIntegrisani  Otvorenost: Integrisani CANopen ipostrojenja, smanjenjem mehani- Modbus

vr!ne struje pri pokretanju.

Guide de choix
Aplikacije sa pumpama i                                           Kompleksne,ventilatorima ma!ine velike snage
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Tip pokreta�a Meko pokretanje Ure"aji za meko pokretanje i zaustavljanjeSnaga motora 0.37 do 11 kW 0.75 do 15 kW
Stepen za�tite IP20
Smanjenje strujnih pikova Ne (1 kontrolisana faza) Da (2 kontrolisane faze)
Podesivo vreme starta 1¼5 s 1¼10 s
Podesivo vreme zaustavljanja Ne: slobodno zaustavljanje Da: 1... 10 s.
Podesiv moment pri pokretanju 30¼80% od momenta potrebnog za direktno upu!tanje
Logi�ki ulazi ± 3 logi�ka ulaza (start, stop i startup boost)

Logi�ki izlazi ± 1 logi�ki izlaz

Relejni izlazi ± 1 relejni izlaz
Upravlja�ki napon 110... 220 VAC " 10%, 24 VDC " 10% Ugra$en u starter

Napon napajanja Monofazni 110�230 V

Snaga motora
230 V Nominalna struja
kW (IcL)
0.37 3 A ATS01N103FT
0.75 6 A ATS01N106FT
1.1 9 A ATS01N109FT
1.5 12 A ATS01N112FT
2.2 25 A ATS01N125FT

Napon napajanja Trofazni 110�480 V Trofazni 200�240 V Trofazni 380�415 V Trofazni 440�480 V
Snaga motora
210 V 230 V 400 V 460 V Nominalna struja
HP kW HP kW HP (IcL)
± 0.37-0.55 0.5/± 1.1 0.5-1.5 3 A ATS01N103FT ± ± ±
0.5 0.75-1.1 1-1.5 2.2-3 2-3 6 A ATS01N106FT ATS01N206LU ATS01N206QN ATS01N206RT
1 1.5 2 4 5 9 A ATS01N109FT ATS01N209LU ATS01N209QN ATS01N209RT
1.5 2.2 3 5.5 7.5 12 A ATS01N112FT ATS01N212LU ATS01N212QN ATS01N212RT
± 4-5.5 5-7.5 7.5-11 10-15 22 A ± ATS01N222LU ATS01N222QN ATS01N222RT
2-3 3-4-5.5 5-7.5 7.5-9-11 10-15 25A ATS01N125FT ± ± ±
± 7,5 10 15 20 32 A ± ATS01N232LU ATS01N232QN ATS01N232RT

Altistart 010.37¼75 kW Jednostavne ma!ineSoft starteri

Dimenzije (mm)                                   !irina x visina x dubina
ATS01 N103FT/N106 FT 22,5 x 100 x 100,4

N109FT/N112 FT/N125 FT 45 x 124 x 130,7N206 /N209  / N212
N222 /N232 45 x 154 x 130,7
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Soft starteri

Tip pokreta!a Ure"aji za meko pokretanje i zaustavljanjeSnaga motora 15 do 75 kW
Stepen za�tite IP20 sa prednje strane
Smanjenje strujnih pikova Da
Podesivo vreme pokretanja i zaustavljanja 1... 25 sPodesiv moment pri pokretanju 30.... 80% od momenta potrebnog za direktno upu!tanje
Logi!ki ulazi 2 logi�ka ulaza (run i stop)

Relejni izlazi 1 relejni izlaz
Upravlja!ki napon 110 VDC " 10% Ugra!en u starter

Napon napajanja Trofazni 230�690 V Trofazni 400 V

Snaga motora
230 V 400 V 460 V 690 V Nominalna struja
kW HP kW HP HP kW (IcL)
7.5 10 15 15 20 30 32 A ATS01N230LY ±
11 15 22 25 30 37 44 A ATS01N244LY ATS01N244Q
18.5 25 37 40 50 55 72 A ATS01N272LY ATS01N272Q
22 30 45 50 60 75 85 A ATS01N285LY ATS01N285Q

Soft starteri sa TeSys U motornim pokreta!em

Tip pokreta!a Ure"aji za meko pokretanje i zaustavljanjeSnaga motora 0.75 do 15 kW
Stepen za�tite IP20
Otklanjanje strujnih pikova Da
Podesivo vreme pokretanja i zaustavljanja 1¼10 s
Podesiv moment pri pokretanju 30.... 80% od momenta potrebnog za direktno upu!tanje
Logi!ki ulazi 3 logi�ka ulaza (start, stop i startup boost)

Logi!ki izlazi 1 logi�ki izlaz

Relejni izlazi 1 relejni izlaz
Upravlja!ki napon 24 V, 100mA, " 10 %
Reference  Ure"aji za meko TeSys U motorni pokreta! Konektor za

 pokretanje i zaustavljanje napajanje
Postolje sa napajanjem Upravlja�ka jedinica (1) izme!u ATSU i

TeSys U modela
Napon napajanja Trofazni 200�480 V

Snaga motora
230 V 400 V 460 V Nominalna

struja (IcL)kW HP kW HP
0,75 1 1,5 2 6 A ATSU01N206LT LUB12 LUC 05BL VW3G4104
1,1 1,5 2,2/3 3 6 A ATSU01N206LT LUB12 LUC 12BL
1,5 2 ± 6 9 A ATSU01N209LT LUB12 LUC 12BL VW3G4104
± ± 4 ± 9 A ATSU01N209LT LUB12 LUC 12BL
2,2 3 5,5 7,5  12 A ATSU01N212LT LUB12 LUC 12BL VW3G4104
3 ± ± ± 12 A ATSU01N212LT LUB32 LUC 18BL
4 5 7,5 10 22 A ATSU01N222LT LUB32 LUC 18BL VW3G4104
5,5 7,5 11 15 22 A ATSU01N222LT LUB32 LUC 32BL
7,5 10 15 20 32 A ATSU01N232LT LUB32 LUC 32BL VW3G4104

(1) Da biste napravili referencu, zamenite  sa: ``A� za standardnu upravlja�ku jedinicu, �Mº za multifunkcionu i ªBº za naprednu.

Dimenzije (mm)                               !irina x visina x dubina
ATSU01 N206LT/N209LT/N212LT 45 x 124 x 130,7

N222LT/N232LT 45 x 154 x 130,7

Dimenzije (mm)                                 !irina x visina x dubina
ATS01 N230 /N244 180 x 146 x 126

N272 /N285 180 x 254.5 x 126
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Altistart 484¼1200 kW Aplikacije sa pumpama i ventilatorima, ma!inama sa potpunom kontrolom momenta
Ure"aji za meko pokretanje i zaustavljanje

Napon napajanja Trofazni 230�415 V (1)Tip aplikacije Standardni Za ote�ane uslove rada (2)
Upravlja!ki napon soft startera 220�415 V

Za!tita Stepen za!tite IP20: ATS48D17  do ATS48C11  starteri
IP00: ATS48C14  do ATS48M12  starteri

Termi�ka za�tita motora Klasa 10 Klasa 20
EMC Klasa A Na svim starterima

Klasa B Na svim starterima do 170 A
Na!in starta Kontrola momenta (patentirani TCS: sistem za kontrolu momenta)
I/O Analogni ulazi 1 PTC sonda

Logi�ki ulazi 4 logi�ka ulaza, 2 sa mogu"no�"u kon#guracije

Logi�ki izlazi 2 kon#gurabilna logi�ka izlaza

Analogni izlazi 1 analogni izlaz
Relejni izlazi 3 relejna izlaza, 2 sa mogu"no�"u kon#guracije

Korisni!ki interfejs Integrisani, displej za ugradnju na vrata ormana ili PowerSuite (3)
Komunikacija (4) Integrisana Modbus

Dostupna kao opcija DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Fipio, Pro#bus DP

Snaga motora
230 V 400 V Nominalna struja
kW kW (IcL)
3 5.5 12 A ± ATS48D17Q Veli�ina A

4 7.5 17 A ATS48D17Q Veli�ina A ATS48D22Q Veli�ina A

5.5 11 22 A ATS48D22Q Veli�ina A ATS48D32Q Veli�ina A

7.5 15 32 A ATS48D32Q Veli�ina A ATS48D38Q Veli�ina A

9 18.5 38 A ATS48D38Q Veli�ina A ATS48D47Q Veli�ina A

11 22 47 A ATS48D47Q Veli�ina A ATS48D62Q Veli�ina B

15 30 62 A ATS48D62Q Veli�ina B ATS48D75Q Veli�ina B

18.5 37 75 A ATS48D75Q Veli�ina B ATS48D88Q Veli�ina B

22 45 88 A ATS48D88Q Veli�ina B ATS48C11Q Veli�ina B

30 55 110 A ATS48C11Q Veli�ina B ATS48C14Q Veli�ina C

37 75 140 A ATS48C14Q Veli�ina C ATS48C17Q Veli�ina C

45 90 170 A ATS48C17Q Veli�ina C ATS48C21Q Veli�ina D

55 110 210 A ATS48C21Q Veli�ina D ATS48C25Q Veli�ina D

75 132 250 A ATS48C25Q Veli�ina D ATS48C32Q Veli�ina D

90 160 320 A ATS48C32Q Veli�ina D ATS48C41Q Veli�ina E

110 220 410 A ATS48C41Q Veli�ina E ATS48C48Q Veli�ina E

132 250 480 A ATS48C48Q Veli�ina E ATS48C59Q Veli�ina E

160 315 590 A ATS48C59Q Veli�ina E ATS48C66Q Veli�ina E

± 355 660 A ATS48C66Q Veli�ina E ATS48C79Q Veli�ina F

220 400 790 A ATS48C79Q Veli�ina F ATS48M10Q Veli�ina F

250 500 1000 A ATS48M10Q Veli�ina F ATS48M12Q Veli�ina F

355 630 1200 A ATS48M12Q Veli�ina F ±
(1) Mogu"e je povezati starter redno sa namotajima motora povezanog u trougao

(2) Vreme starta ve"e od 30 sekundi (ventilatori, ma�ine sa velikom inercijom i kompresori)

(3) (4) PowerSuite programski paket i komunikacioni protokoli, pogledajte stranu 3/34
   Dodatna oprema

Dodatna oprema Displej za ugradnju na vrata ormana

Reference VW3G48101

Dimenzije (mm)   !irina x visina x dubina
ATS48 D17Q do D47Q Veli!ina A: 160 x 275 x 190

D62Q do C11Q Veli!ina B: 190 x 290 x 235
C14Q do C17Q Veli!ina C: 200 x 340 x 265
C21Q do C32Q Veli!ina D: 320 x 380 x 265
C41Q do C66Q Veli!ina E: 400 x 670 x 300
C79Q do M12Q Veli!ina F: 770 x 890 x 315
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Ure"aji za meko pokretanje i zaustavljanje

Napon napajanja Trofazni 208�690 V (1)Tip aplikacije Standardni Za ote�ane uslove rada(2)
Upravlja!ki napon 110�230 V

Karakteristike Identi�ne sa 230�415 V starterima

Snaga motora Nominalna
208 V 230 V 460 V 575 V 230 V 400 V 440 V 500 V 525 V 660 V 690 V struja

(IcL)HP kW
2 3 7.5 10 3 5.5 5.5 7.5 7.5 9 11 12 A ± ATS48D17Y Veli�ina A

3 5 10 15 4 7.5 7.5 9 9 11 15 17 A ATS48D17Y Veli�ina A ATS48D22Y Veli�ina A

5 7.5 15 20 5.5 11 11 11 11 15 18.5 22 A ATS48D22Y Veli�ina A ATS48D32Y Veli�ina A

7.5 10 20 25 7.5 15 15 18.5 18.5 22 22 32 A ATS48D32Y Veli�ina A ATS48D38Y Veli�ina A

10 ± 25 30 9 18.5 18.5 22 22 30 30 38 A ATS48D38Y Veli�ina A ATS48D47Y Veli�ina A

± 15 30 40 11 22 22 30 30 37 37 47 A ATS48D47Y Veli�ina A ATS48D62Y Veli�ina B

15 20 40 50 15 30 30 37 37 45 45 62 A ATS48D62Y Veli�ina B ATS48D75Y Veli�ina B

20 25 50 60 18.5 37 37 45 45 55 55 75 A ATS48D75Y Veli�ina B ATS48D88Y Veli�ina B

25 30 60 75 22 45 45 55 55 75 75 88 A ATS48D88Y Veli�ina B ATS48C11Y Veli�ina B

30 40 75 100 30 55 55 75 75 90 90 110 A ATS48C11Y Veli�ina B ATS48C14Y Veli�ina C

40 50 100 125 37 75 75 90 90 110 110 140 A ATS48C14Y Veli�ina C ATS48C17Y Veli�ina C

50 60 125 150 45 90 90 110 110 132 160 170 A ATS48C17Y Veli�ina C ATS48C21Y Veli�ina D

60 75 150 200 55 110 110 132 132 160 200 210 A ATS48C21Y Veli�ina D ATS48C25Y Veli�ina D

75 100 200 250 75 132 132 160 160 220 250 250 A ATS48C25Y Veli�ina D ATS48C32Y Veli�ina D

100 125 250 300 90 160 160 220 220 250 315 320 A ATS48C32Y Veli�ina D ATS48C41Y Veli�ina E

125 150 300 350 110 220 220 250 250 355 400 410 A ATS48C41Y Veli�ina E ATS48C48Y Veli�ina E

150 ± 350 400 132 250 250 315 315 400 500 480 A ATS48C48Y Veli�ina E ATS48C59Y Veli�ina E

± 200 400 500 160 315 355 400 400 560 560 590 A ATS48C59Y Veli�ina E ATS48C66Y Veli�ina E

200 250 500 600 ± 355 400 ± ± 630 630 660 A ATS48C66Y Veli�ina E ATS48C79Y Veli�ina F

250 300 600 800 220 400 500 500 500 710 710 790 A ATS48C79Y Veli�ina F ATS48M10Y Veli�ina F

350 350 800 1000 250 500 630 630 630 900 900 1000 A ATS48M10Y Veli�ina F ATS48M12Y Veli�ina F

400 455 1000 1200 355 630 710 800 800 ± ± 1200 A ATS48M12Y Veli�ina F ±
(1) Soft starter se povezuje redno sa namotajima motora povezanog u trougao: dodajte ªS316º na kraj reference

DNV kompleti za startere
Tip soft startera ATS 48D62 �48C17 ATS 48C21 �48C32 ATS 48C41 �48C66 ATS 48C79 �48M12
Te�ina (kg) 0.6 0.68 3.4 4.4
Reference VW3G48106 VW3G48107 VW3G48108 VW3G48109

Linijske prigu!nice

Stepen za�tite IP20 IP00
Reference Tip pokreta�a ATS48 D17 D75  do C14 C41  do C48

Prigu!nica VZ1L015UM17T VZ1L150U170T VZ1L530U045T

Tip pokreta�a ATS48 D22 C17  do C25 C59  do M10
Prigu!nica VZ1L030U800T VZ1L0250U100T VZ1LM10U024T
Tip pokreta�a ATS48 D32  i D38 AC32 M12
Prigu!nica VZ1L040U600T VZ1L325U075T VZ1LM14U016T
Tip pokreta�a  ATS48 D47  i D62 ±
Prigu!nica VZ1L070U350T

Dimenzije (mm)                               !irina x visina x dubina
ATS48 D17Y do D47Y Veli!ina A: 160 x 275 x 190

D62Y do C11Y Veli!ina B: 190 x 290 x 235
C14Y do C17Y Veli!ina C: 200 x 340 x 265
C21Y do C32Y Veli!ina D: 320 x 380 x 265
C41Y do C66Y Veli!ina E: 400 x 670 x 300
C79Y do M12Y Veli!ina F: 770 x 890 x 315
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Altivar 110.18¼2.2 kW Jednostavne ma!ineRegulatori sa hladnjakom

Opseg Evropa Amerika  Azija

Izlazna frekvencija 0.5...200 Hz
Tip upravljanja Fluks vektorska kontrola bez senzora
Opseg brzine 1 do 20
Stepen za�tite IP20
I/O Analogni ulazi 1 podesivi analogni ulaz

Logi�ki ulazi 4 logi�ka ulaza koja se mogu dodeliti

Izlazi 1 PWM izlaz sa otvorenim kolektorom ili dodeljen kao logi�ki izlaz

Relejni izlazi 1 za�ti"en relejni logi�ki izlaz

Korisni!ki interfejs Integrisani displej ili PowerSuite (2)
EMC Integrisan #lter klase B Spolja�nji #lter dostupan kao opcija Spolja�nji #lter dostupan kao opcija

Lokalno upravljanje (3)/Negativna logika Ne Ne Da
Standardni NEC 208 V 1999 Ne Da Ne
Napon napajanja Monofazni 100�120 V

Snaga motora kW/HP 0.18 / 0.25 ± ATV11HU05F1U Veli�ina 1 ATV11HU05F1A Veli�ina 1

0.37 / 0.5 ± ATV11HU09F1U Veli�ina 2 ATV11HU09F1A Veli�ina 2

0.75 / 1 ± ATV11HU18F1U Veli�ina 4 ATV11HU18F1A Veli�ina 4

Napon napajanja Monofazni 200�240 V

Snaga motora kW/HP 0.18 / 0.25 ATV11HU05M2E            Veli�ina 1 ATV11HU05M2U Veli�ina 1 ATV11HU05M2A Veli�ina 1

0.37 / 0.5 ATV11HU09M2E            Veli�ina 2 ATV11HU09M2U Veli�ina 2 ATV11HU09M2A Veli�ina 2

0.55 ATV11HU12M2E            Veli�ina 3 ± ±
0.75 / 1 ATV11HU18M2E            Veli�ina 3 ATV11HU18M2U Veli�ina 3 ATV11HU18M2A Veli�ina 3

1.5 / 2 ATV11HU29M2E            Veli�ina 4 ATV11HU29M2U Veli�ina 4 ATV11HU29M2A Veli�ina 4

2.2 / 3 ATV11HU41M2E            Veli�ina 4 ATV11HU41M2U Veli�ina 4 ATV11HU41M2A Veli�ina 4

Napon napajanja Trofazni 200�230 V

Snaga motora kW/HP 0.18 / 0.25 ± ATV11HU05M3U Veli�ina 1 ATV11HU05M3A Veli�ina 1

0.37 / 0.5 ± ATV11HU09M3U Veli�ina 2 ATV11HU09M3A Veli�ina 2

0.75 / 1 ± ATV11HU18M3U Veli�ina 3 ATV11HU18M3A Veli�ina 3

1.5 / 2 ± ATV11HU29M3U Veli�ina 4 ATV11HU29M3A Veli�ina 4

2.2 / 3 ± ATV11HU41M3U Veli�ina 4 ATV11HU41M3A Veli�ina 4

(1) Azijski opseg: dodajte 7 mm na dubinu (visina potenciometra)
(2) PowerSuite programski paket, pogledajte stranu 3/34
(3) Lokalno upravljanje: Run/Stop tasteri i potenciometar

Regulatori na plo!i

Opseg Evropa Amerika Azija

Napon napajanja Monofazni 100�120 V

Snaga motora kW/HP 0.37 / 0.5 ± ATV11PU09F1U ATV11PU09F1A
Napon napajanja Monofazni 200�240 V

Snaga motora kW/HP 0.37 / 0.5 ATV11PU09M2E ATV11PU09M2U ATV11PU09M2A
0.55 ATV11PU12M2E ± ±
0.75 / 1 ATV11PU18M2E ATV11PU18M2U ATV11PU18M2A

Napon napajanja Trofazni 200�230 V

Snaga motora kW/HP 0.37 / 0.5 ± ATV11PU09M3U ATV11PU09M3A
0.75 / 1 ± ATV11PU18M3U ATV11PU18M3A

(1)  Azija opseg: dodajte 7 mm na dubinu (visina potenciometra)

Dimenzije (mm) !irina x visina x dubina (1)
1 veli�ina: 72 x 142 x 101

Dimenzije (mm) !irina x visina x dubina (1)
Veli!ina 1    : 72 x 142 x 101/Veli!ina 2: 72 x 142 x 125
Veli!ina 3    : 72 x 142 x 138/Veli!ina 4: 117 x 142 x 156
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Dodatni EMC ulazni #ltri

Napon napajanja Monofazni Trofazni

100�120 V 200�240 V 200�230 V

Za evropsko tr�i�te Regulator ATV11 ± HU05M2E do HU41M2E ±
Reference Filtri ± Integrisan ±

Za ameri!ko tr�i�te Regulator ATV11 HU05F1U, HU09F1U HU05M2U do HU18M2U HU05M3U do HU18M3U
Reference Filtri VW3A11401 VW3A11403 VW3A11401
Regulator ATV11 HU18F1U HU29M2U # HU41M2U HU29M3U do HU41M3U
Reference Filtri VW3A11402 VW3A11404 VW3A11402

Za azijsko tr�i�te Regulator ATV11 HU05F1A - HU09F1A HU05M2A do HU18M2A HU05M3A do HU18M3A
Reference Filtri VW3A11401 VW3A11403 VW3A11401
Regulator ATV11 HU18F1A - HU18F1A HU29M2A - HU41M2A HU29M3A do HU41M3A
Reference Filtri VW3A11402 VW3A11402 VW3A11404

Dodatna oprema

Dodatna oprema Monta�ne plo!e zaOmega !inu Zamenska
plo!a

Potenciometar za 

pode�avanje brzine

Plo!a za 

EMC monta�u 

Opis $irina 35 mm Za zamenu 2.2 k$

ATV08
Reference Regulator ATV11 HU05 HU18F1 HU05M2 Svi ATV11 modeli Svi ATV11 modeli

HU09 HU29 HU09M2
HU12M2 HU41 U12M2E
HU18 ± U18M2

Dodatna oprema VW3A11851 VW3A11852 VW3A11811 SZ1RV1202 VW3A11831
Ko�ioni otpornici i moduli...ostala dodatna oprema: za vi�e informacija pogledajte DVD iz kataloga ili posetite www.schneider-electric.com.
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Altivar 210.75¼75 kW Zgradarstvo (HVAC)(1)
UL Tip 1/IP20 i IP54 regulatori

Regulator IP20 IP54Napon napajanja Trofazni 200�240 V 380�480 V 380�480 V

Stepen za�tite IP21 i IP41 sa gornje strane IP54 regulatori dostupni u dve verzije, 
ATV21W¼N4 klasa A ili ATV21W¼N4C klasa B

Izlazna frekvencija 0.5¼200 Hz
Tip upravljanja kn2 kvadratno, %uks vektorska kontrola bez senzora, U/f (2 ta�ke), u�tede energije

Opseg brzine 1 do 10
I/O Analogni ulazi 1 analogni ulaz (strujni ili naponski), i

1 naponski analogni ulaz koji se mo�e kon#gurisati kao ulaz za PTC sondu

Logi�ki ulazi 3 programabilna logi�ka ulaza

Analogni izlazi 1 analogni izlaz (strujni ili naponski)
Relejni izlazi 2 relejna logi�ka izlaza

Korisni!ki interfejs Integrisani displej sa lokalnim upravljanjem (2) ili odvojiv displej ili PC softver (strana 3/11)
Komunikacija
(pogledajte stranu 3/11)

Integrisana Modbus RTU
Dostupna kao opcija HVAC protokoli: LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

EMC Klasa A Opcioni spolja�nji #lter Integrisan #lter klase A Integrisan #lter klase A ±
Klasa B Opcioni spolja�nji #lter Opcioni spolja�nji #lter ± Integrisan #lter klase B

Snaga motora kW/HP 0,75 / 1 ATV21H075M3X S1A ATV21H075N4 S1A ATV21W075N4 S1 ATV21W075N4C S1
1,5 / 2 ATV21HU15M3X S1A ATV21HU15N4 S1A ATV21WU15N4 S1 ATV21WU15N4C S1
2,2 / 3 ATV21HU22M3X S1A ATV21HU22N4 S1A ATV21WU22N4 S1 ATV21WU22N4C S1
3 / ± ATV21HU30M3X S2A ATV21HU30N4 S2A ATV21WU30N4 S2 ATV21WU30N4C S2
4 / 5 ATV21HU40M3X S2A ATV21HU40N4 S2A ATV21WU40N4 S2 ATV21WU40N4C S2
5,5 / 7,5 ATV21HU55M3X S3A ATV21HU55N4 S2A ATV21WU55N4 S2 ATV21WU55N4C S2
7,5 / 10 ATV21HU75M3X S3A ATV21HU75N4 S3A ATV21WU75N4 S2 ATV21WU75N4C S2
11 / 15 ATV21HD11M3X S4A ATV21HD11N4 S3A ATV21WD11N4 S3 ATV21WD11N4C S3
15 / 20 ATV21HD15M3X S4A ATV21HD15N4 S4A ATV21WD15N4 S3 ATV21WD15N4C S3
18,5 / 25 ATV21HD18M3X S4A ATV21HD18N4 S4A ATV21WD18N4 S4 ATV21WD18N4C S4
22 / 30 ATV21HD22M3X S5A ATV21HD22N4 S5A ATV21WD22N4 S5 ATV21WD22N4C S5
30 / 40 ATV21HD30M3X S6A ATV21HD30N4 S5A ATV21WD30N4 S5 ATV21WD30N4C S5
37 / 50 ± ATV21HD37N4 S7A ATV21WD37N4 S6 ATV21WD37N4C S6
45 / 60 ± ATV21HD45N4 S7A ATV21WD45N4 S6 ATV21WD45N4C S6
55 / 75 ± ATV21HD55N4 S8A ATV21WD55N4 S7 ATV21WD55N4C S7
75 / 100 ± ATV21HD75N4 S8A ATV21WD75N4 S7 ATV21WD75N4C S7

(1) Grejanje, ventilacija i hla!enje

(2) Regulator sa lokalnim upravljanjem, Run/Stop, Loc/Rem. tasteri

Odvojiv displej

Opis Altivar 21 regulator mo�e biti povezan na poseban displej. Displej terminal mo�e biti postavljen na vrata 

ormana sa IP54 za!titom. Maksimalna radna temperatura: 40&C 
Isporu�uje se sa:

� 1 kabl sa 2 RJ45 konektora, du�ina 3.6 m

± Zavrtnji i guma za zaptivanje sa IP54 za!titom pri postavljanju na prednja vrata ormana
Reference VW3A21101

Dimenzije (mm)      !irina x visina x dubinaIP20 IP54S1A : 107 x 143 x 150 S1 : 215 x 297 x 192S2A : 142 x 184 x 150 S2 : 230 x 340 x 208S3A : 180 x 232 x 170 S3 : 290 x 560 x 315  S4A : 245 x 329,5 x 190 S4 : 310 x 665 x 315
S5A : 240 x 420 x 210 S5 : 284 x 720 x 315S6A : 320 x 630 x 290 S5 : 284 x 880 x 343S7A : 240 x 550 x 266   S5 : 362 x 1000 x 364S8A : 320 x 630 x 290
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Napon napajanja Trofazni

200�240 V 380�480 V

Maksimalna du�ina oklopljenog kabla m (1) Klasa A Klasa B Klasa A Klasa B
Reference Tip regulatora 

Filtri
ATV21 H075M3X do HU22M3X 20 m 20 m H075N4 do HU22N4 20 m 20 m

VW3A31404 VW3A31404
Tip regulatora 
Filtri

ATV21 HU30M3X i HU40M3X 20 m 20 m HU30N4 do HU55N4 20 m 20 m
VW3A31406 VW3A31406

Tip regulatora 
Filtri

ATV21 HU55M3X i HU75M3X 20 m ± HU75N4 i HD11N4 20 m 20 m
VW3A31407 VW3A31407

Tip regulatora 
Filtri

ATV21 HD11M3X do HD18M3X 20 m ± HD15N4 i HD18N4 20 m 20 m
VW3A31408 VW3A31409

Tip regulatora
Filtri

 ATV21 HD22M3X 100 m ± HD22N4 i HD30N4 100 m ±
VW3A4406 VW3A4406

Tip regulatora 
Filtri

ATV21 HD30M3X 20 m ± HD37N4 # HD45N4 100 m 100 m
VW3A4408 VW3A4407

Tip regulatora
Filtri

ATV21 ± HD55N4 # HD75N4 100 m 100 m
VW3A4408

(1) Maksimalna du�ina oklopljenog kabla koji povezuje regulator sa motorom za prekida�ke frekvencije od 6 do 16 kHz

Komunikacione kartice
Tip LonWorks METASYS N2 APOGEE FLN BACnetStruktura Konektor

Topologija TP/FT-10 (slobodna topologija) ± ± ±
Brzina prenosa 78 Kbps ± ± ±

Dijagnostika Sa LED 1 LED na kartici: ªServiceº 1 LED na kartici: �COM� (mre�ni saobra"aj)

Kori�"enjem gra#�kog displeja Prima komandne re�i ili referencu

Dokument sa opisom XIF dokument na CD-ROM ± ± ±
Reference VW3A21312 VW3A21313 VW3A21314 VW3A21315

Dodatna oprema za povezivanje
Modbus Otcepna kutija Kablovi (L = 1 m) T-razdvojna kutija (L = 1 m) Zavr�ni ure"ajOpis 10 RJ45 konektora Sa T-razdvojna kutija Adaptacija za

i 1 klema 2 RJ45 konektora (sa integrisanim kablom) RJ45 konektor
Reference LU9GC3 VW3A8306R10 VW3A8306TF10 VW3A8306RC

PC softver za Altivar 21
SoftverOpis Obuhvata razli�ite funkcije kao �to su:

Priprema kon#guracije, pode�avanje i odr�avanje (osciloskop).

Zahtevano PC okru�enje i kon#guracija:

Microsoft Windows' 98, Microsoft Windows' 2000, Microsoft Windows' XP, Pentium' 233 MHz ili vi!e, 
hard disk sa slobodnih 10 Mb, 32 Mb RAM, 256 boja 640 x 480 piksela ili monitor vi!e rezolucije.

Referenca kompleta za povezivanje VW3A8106

Dodatni EMC ulazni #ltri
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