
Upravljanje servo sistemima visokih performansi
Potpuna ponuda za upravljanje servo sistemima.

Lexium 15 servo regulatoriod 1,5 A do 70 AMultifunkcionalni servo motori za sve tipove pogonaKoncept ªSve u jednomº: 
Integrisan CANopen, EMC �lteri, ko�ioni otpornici i sigurnosne funkcije.

Lexium 05 servo regulatori  od 4 A do 25 ALexium 05 radi u dva moda, kontrola momenta ili brzine preko svog
–10 V analognog ulaza. Enkoder interfejs tako!e obavlja i funkciju elektrons-
kog zup�anika.

Lexium kontrolerDo 8 sinhronizovanih realnih osa PLC funkcijski blokovi
 Funkcijski blokovi za speci��ne aplikacije (lete"e makaze, rotacioni no�evi, 

grupisanje/razdvajanje, itd.)

 Jednostavno pode�avanje zahvaljuju"i user-friendly interfejsu i odvojivom displeju
Pode�avanje osa �to je mogu"e bli�e osama ma�ine
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BSH servo motori od 0.5 Nm do 90 Nm
Dinami�ki servo motori sa niskim stepenom inercijeOpseg  brzina od 1250 do 8000 rpm
IP40 ili IP65 stepen za�tite, ko�nice, SinCos jednostruki ili vi�estruki enkoder Pravi ili ugaoni konektori

BDH servo motoriod 0.18 Nm do 53 Nm
Kompaktni servo motori sa velikom mogu"no�"u adaptacije Opseg  brzina od 1000 rpm do 8000 rpm
IP54 ili IP67 stepen za�tite, ko�nice, rizolver, SinCos jednostruki ili vi�estruki enkoder Konektori pod pravim uglom

�iroka paleta upravlja�kiharhitektura: Fieldbus: FIPIO, CANopen, Modbus Plus,
Pro�bus DP Motion Bus: sinhronizovani CANopen namenjen za Motion Bus, Sercos!.

Vodi� za izbor: Servo sistemi  ...............................................4/2 i 4/3
Vodi� za izbor: Servo regulatori i motori  ............................4/4 i 4/5

 Kartice za ose  .............................................................................. 4/6
 Lexium kontroler  ...................................................................4/7 i 4/8
 Arhitekture  ..........................................................................4/9 i 4/10
Lexium 05 servo regulatori za BSH servo motore  .......................................................4/11 do 4/15
Lexium 15 servo regulatori za BSH i BDH servo motore  ............................................ 4/16 do 4/23
BSH, BDH servo motori, dodatna oprema GBX reduktori  .................................................................. 4/24 do 4/27

 *+",*-
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Re!enja Re"enja bazirana na kontrolerima 
Samostalna re"enja

Samostalna re!enja Da
Maksimalan broj osa 8
Tip upravljanja Sinhronizovani CANopen namenjen za upravljanje servo sistemima
Koordinirane ose Da (PLCopen biblioteka sa jednom osom)

Sinhronizovane ose: PLCopen biblioteka sa vi"e osa
* Slave ose (brzina)/Prenosni odnos Da
* Slave ose (pozicija)/Phasing Da
* Cam pro�li Da
* Interpolacija Da
* Funkcijski blokovi Rotacioni no�evi, Lete"e makaze, Spajalice, Grupisanje/Razgrupisavanje

Softver za kon!guraciju i programiranje Easy Motion, Motion Pro (Codesys)

Gra!�ki displej Da
Standardi IEC 61131 PLCopen

Re"enja sa PLC-om 
PLC moduli

Re"enja sa PLC-om 
Samostalna re"enja

Ne Da
1 do 4 16 16 63
Analogni/Pulsni SERCOS CANopen CANopen
Da Da Da
Da Da Ne Ne
Da Da Ne
Ne Da Ne
Ne Da Ne Ne

Da Ne Ne
Ne Ne Ne Ne
Ne Ne Ne Ne
IEC 61131 IEC 61131 IEC 61131 IEC 61131 PLCopen

LMCKompaktne ma!ine
 Slaganje i odlaganje materijala, sklapanje, provera artikala, procesi na traci, itd.

Vodi� za izbor

Upravljanje servo sistemima
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Re!enja Re"enja bazirana na kontrolerima 
Samostalna re"enja

Samostalna re!enja Da
8

Tip upravljanja Sinhronizovani CANopen namenjen za upravljanje servo sistemima
Koordinirane ose
Sinhronizovane ose: PLCopen biblioteka sa vi"e osa

Da
Da
Da

* Interpolacija Da
* Funkcijski blokovi

Da
Standardi IEC 61131 PLCopen

Re"enja sa PLC-om 
PLC moduli

Re"enja sa PLC-om 
Samostalna re"enja

Ne Da
1 do 4 16 16 63
Analogni/Pulsni SERCOS CANopen CANopen
Da Da Da Da (PLCopen, MFB biblioteke)

Da Da Ne Ne
Da Da Ne Da (sa Lexium 15)

Ne Da Ne Da (sa Lexium 15)

Ne Da Ne Ne
Da (sa TSXCAY 33) Da Ne Ne
Ne Ne Ne Ne
Unity Unity TwidoSuite Unity 

Ne Ne Ne Ne
IEC 61131 IEC 61131 IEC 61131 IEC 61131 PLCopen

CFY / CAY CSY Twido M340
Kompaktne ma�ine Specijalne ma�ine Kompaktne ma�ine Kompaktne i specijalne ma�ineSlaganje i odlaganje materijala, Slaganje i odlaganje materijala                    Slaganje i odlaganje materijala, itd. Sklapanje, slaganje i odlaganje materijala, 
sklapanje, itd.                                                   procesi na traci, itd.                                                                                                                    itd.
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Opseg napona napajanja, 50/60 Hz Monofazni 100/120 V Monofazni 200/240 VMonofazni 200/240 V 3-fazni 200/240 V 3-fazni 200/240 V 3-fazni 208/480 V 3-fazni 380/480 V Ulazni napon 24 V, < do 1 A 24�28 ili 20�30 V, 1 ili 2.5 A Izlazni napon Maksimalni 3-fazni napon jednak linijskom naponu
Elektri�na izolacija Izme!u napojnih i kontrolnih segmenata (ulazi, izlazi, napajanje) Za!tita Integrisana funkcija «Power removal» Broj ulaza/izlaza: Analogni ulazi/izlazi 2/ ± 2/2  samo MP/HP

Logi�ki ulazi/izlazi 4/2 5/2Sigurnosni ulazi 2 1Relejni izlazi ± 1Karakteristikeregulatora: Radna frekvencija 4 ili 8 kHz 8 kHz Karakteristike kontrolne petlje:Moment, Brzina, Pozicija 62.5µs, 250µs, 250µs 62.5µs, 250µs, 250µs Kontrolni signali Povratni signal na rizolveru ± 1Povratni signali motornog enkodera 1 1Impuls/smer signali, signali sa A/B enkodera 1 1Simulirani izlazni signali sa enkodera 1 1
Komunikacija integrisana Motion Bus, CANopen, Pro�bus DP ili Modbus Motion Bus, CANopen opciono ± Pro�bus DP, Modbus Plus, FIPIO, Sercos, Ethernet 

Opcione kartice ± Kartica za pro"irenje ulaza/izlaza
Standardnii i serti!kati IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 50178, IEC/EN 61800-3 EN 50178, EN 61800-3, okru�enja 1 i 2,

okru�enje 1 i 2 kategorije C2 i C3 kategorije C2 i C3, (73/23/CEE) i CEM (89/336/CEE)

EN 55011 klasa A grupe 1 i 2, (73/23/CEE UL, cUL (Canada)

i 93/68/CEE) i CEM (89/336/CEE) IEC 60721-3-3 klasa 3C1
UL, cUL, IEC 60721-3-3 klasa 3C1 IEC 60721-3-3, klasa 3K3

    Vodi� za izbor

        Servo regulatori

Primena:  Primena:
Motion Bus, jedna osa, jednostavan master/slave, rukovanje materijalom, automatsko sklapanje, automatska provera artikala, namotava-
nje opruga, se�enje do �eljene du�ine, pakovanje.

Motion Bus, jedna osa, jednostavan master/slave,napredni master/slave, koordinirane ose,rukovanje materijalom, automatsko 
sklapanje,namotavanje opruga, se�enje do 

�eljene du�ine, kontrola naprezanja.

Lexium 05 Lexium 15
Kompaktnost: monta�a jedan uz drugog, integr. Kompaktnost: integrisani EMC �ltri i ko�ioni 

 Jednostavnost: jednostavno pode"avanje, 
   �Simply start� meni

 Jednostavnost: jednostavno pode"avanje,
   �Simply start� meni

Bezbednost: Funkcija �Power removal�  Bezbednost: Funkcija �Power removal� 

 Otvorenost: Integrisan CANopen ili Pro�bus DP  Otvorenost: Integrisan CANopen
 Inteligencija: 4 na�ina rada, uklju�uju"i Apsolutno pozicioniranje

  pozicioniranje od ta�ke do ta�ke.  Inteligencija: Do 200 programabilnih zadataka,
 8 na�ina rada, uklju�uju"i pozicioniranje od ta�ke

 do ta�ke. 

EMC �lter klase A  otpornici
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Veli�ina prirubnice (mm) 55, 70, 100, 140, 205 40, 58, 70, 84, 108, 138, 188
Nominalna brzina (rpm) 500 do 8000 500 do 8000
Nominalni moment (Nm) 0.41 do 80 0.17 do 48 

Maksimalna brzina rotiranja (rpm) 3800 do 8000 6000 do 8000
Kontinualni stall moment (Nm) 0.5 do 90 0.18 do 53

Vr�ni stall moment (Nm) 1.4 do 300 0.61 do 108Tip postavljanja IEC IEC,NEMAIP za!tita IP40, IP54,IP65 IP67Kraj osovine Gladak Gladak
Sa zatvorenim osovinskim klju�em (IEC standard) Sa zatvorenim osovinskim klju�em (IEC standard)

Sa otvorenim osovinskim klju�em (NEMA standard)

Holding ko�nica OpcionoIntegrisan senzor Jednoobrtni SinCos Hiperface enkoder RizolverVi"eobrtni SinCos Hiperface enkoder Jednoobrtni SinCos Hiperface enkoderVi"eobrtni SinCos Hiperface enkoderTip konektora IP65   Ravni IP65   Zglobni          ZglobniTip magneta Nd2Fe14B Nd2Fe14BStandardi Radne karakteristike, robusnost bezbednost, ¼          u skladu sa IEC/EN 60034-1
Serti!kati Evropska direktiva UL1004 Evropska direktiva UL1004Nadmorska visina Visina: 1000 m bez smanjenje performansi, 2000m 1000 m bez smanjenje performansi, 

sa k = 0.86 (1), 3000 m sa k = 0.8 2000 m sa k = 0.94 (1), 3000 m sa k = 0.83Radna temperatura Radna temperatura ambijenta: - 20...40 °C 5...40 °C u skladu sa EN 50178 Klimatska klasa 3K3.

u skladu sa DIN 50019R14. Maksimalna 55 °C Maksimalna 50 °C sa smanjenjem performansi iznad

sa smanjenjem performansi iznad 40 °C za 1% za 

dodatni °C

40 °C za 1% za dodatni °C

Relativna vla�nost Klasa F u skladu sa DIN 400 95% bez kondenzacije u skladu sa EN 50178Klimatska klasa 3K3
Nominalni �ivotni vek L10h = 20 000 sati L10h=20 000 sati
(1) k: Faktor smanjenja performansi

Opseg napona napajanja, 50/60 Hz Monofazni 100/120 V Monofazni 200/240 VMonofazni 200/240 V 3-fazni 200/240 V 3-fazni 200/240 V 3-fazni 208/480 V 3-fazni 380/480 V Ulazni napon 24 V, < do 1 A Izlazni napon Maksimalni 3-fazni napon jednak linijskom naponu
Za!titaBroj ulaza/izlaza: Analogni ulazi/izlazi 2/ ± 2/2  samo MP/HP4/2 5/2Sigurnosni ulazi 2 1Relejni izlazi ± 1Karakteristikeregulatora: Radna frekvencija 4 ili 8 kHz 8 kHz Karakteristike kontrolne petlje:Moment, Brzina, PozicijaKontrolni signali Povratni signal na rizolveru ± 1Povratni signali motornog enkodera 1 1Impuls/smer signali, signali sa A/B enkodera 1 1Simulirani izlazni signali sa enkodera 1 1

integrisana Motion Bus, CANopen opciono ±± Kartica za pro"irenje ulaza/izlazaIEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 50178, IEC/EN 61800-3 
IEC 60721-3-3 klasa 3C1

UL, cUL, IEC 60721-3-3 klasa 3C1 IEC 60721-3-3, klasa 3K3

Servo motori

BSH motori BDH motori
 !irok opseg  !irok opseg: vi�e od 68 tipova motora. 

Velika dinami�nost Odli�na prilagodljivost: 

 Kompaktnost: inovativni ispu�eni polovi   Stepen za"tite IP54 ili IP67
zasnovani na tehnologiji namotavanja.  Sa ili bez ko�nica

Automatska identi�kacija motora i velika   Ravni ili ugaoni konektori
preciznost pozicioniranja pomo"u  Glatka osovina ili sa klju�em

SinCos Hiperface enkodera  Kompaktnost: inovativni ispu�eni polovi 

zasnovani na tehnologiji namotavanja.

Omogu"eno apsolutno pozicioniranje 

pomo"u SinCos Hiperface enkodera

Primena:  Primena:
Motion Bus, jedna osa, jednostavan master/slave, rukovanje materijalom, automatsko sklapanje, automatska provera artikala, namotava-

Motion Bus, jedna osa, jednostavan master/slave,napredni master/slave, koordinirane ose,rukovanje materijalom, automatsko 

Lexium 05 Lexium 15
Kompaktnost: Kompaktnost:

 Jednostavnost: jednostavno pode"avanje,  Jednostavnost: jednostavno pode"avanje,
Bezbednost: Funkcija  Bezbednost: Funkcija

 Otvorenost: Integrisan  Otvorenost: Integrisan CANopen
 Inteligencija: Apsolutno pozicioniranje

 Inteligencija: Do 200 programabilnih zadataka,
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Upravljanje servo sistemima
Moduli za Modicon Premium plaformu

Tip modula Za translatorno kretanje 
(poja�ava� za kora�ne motore)

Za analogno upravljane servo motora (za asinhrone i motore bez 

�etkica)

Upravlja�ki izlazi RS 422 +/- 10 V
Kompatibilan sa servo regulatorima Lexium 05 Lexium 05/15
Funkcije Linearne ose ± Ograni�ene Ograni�ene ili beskona�ne Ograni�ene ili

beskona�ane (1)

Slave ose ± Sa stati�kim odnosom Sa dinami�kim odnosom ±
Frekvencija za svaku osu 187 kHz 500 kHz sa inkrementalnim enkoderom, 200 kHz sa apsolutnim enkoderom

(SSI serijski ili paralelni izlaz)

Broj osa 1 2 2 4 2 4 3
Referenca TSXCFY11 TSXCFY21 TSXCAY21 TSXCAY41 TSXCAY22 TSXCAY42 TSXCAY33

(1) Sa linearnom interpolacijom na 2 ili 3 ose

Tip modula Servo motori sa SERCOSfi opti�kim prstenom
(za motore bez �etkica)

Upravlja�ki izlazi SERCOSfi mre�ni prsten

Kompatibilan sa servo regulatorima Lexium 15
Funkcije Linearne ili beskona�ane nezavisne ose, slave ose sa cam pro�lom ili prenosnim odnosom

Obrada 4 skupa osa sa linearnom 
interpolacijom od 2 do 8 osa

4 skupa osa sa linearnom i cirkular-
nom interpolacijom od 2 do 3 ose (2)

4 skupa osa sa linearnom 
interpolacijom od 2 do 8 osa 

Frekvencija za svaku osu 4 Mb SERCOSfi mre�ni prsten 

Broj osa 8 (3) 8 (3) 16 (4)

Referenca TSXCSY84 TSXCSY85 TSXCSY164
(2) TSXCSY85 modul isporu�en sa TJE editorom trajektorije: linearne trajektorije sa vezama izme!u segmenata prema polinomskoj ili cirkularnoj interpolaciji i cirkularne trajekto-
rije.

(3) 8 realnih osa, 4 imaginarne ose i 4 spolja�nje ose

(4) 16 osa (realne ose, imaginarne i spolja�nje ose)

Dodatna oprema za povezivanje na
Modicon Premium module

Tip Kablovi sa opti�kim vlaknima
Za Lexium 15 MDHA1¼N00/A00 regulatorePovezivanje Kabl sa SMA konektorom

Referenca L = 0.3 m 990MCO00001
L = 0.9 m 990MCO00003
L = 1.5 m 990MCO00005
L = 4.5 m 990MCO00015
L = 16.5 m 990MCO00055
L = 22.5 m 990MCO00075
L = 37.5 m 990MCO00125

Kartice za ose
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Upravljanje servo sistemimaServo kontrolerLexium Kontroler

Tip kontrolera Optimalni Standardni Pro!ireni
Sinhronizacija regulatora Do 4 ose 2 ms
Motion bus Do 8 osa 4 ms
Regulatori sa petljom za interpolaciju pozicije 250 µs

Interna memorija RAM 2 MB
Flash EEprom 2 MB
RAM 64 KB

Aplikacije Aplikacione funkcije (AFB) da
PLCopen upravljanje po jednoj osi da
PLCopen upravljanje po vi"e osa da
2D interpolacija da

Broj logi�kih ulaza 8 8 8 8
Broj logi�kih izlaza 4 8 8 8
Komunikacija Modbus da da da da

CANopen za automatiku ± da da da
Ethernet TCP/IP ± da da da
Pro!bus DP V1 ± ± da ±
Device Net ± ± ± da

Referenca LMC10 LMC20 LMC20A1307 LMC20A1309

Gra!�ki displej

Gra!�ki displej u kombinaciji sa Lexium kontrolerom je u ponudi kao opcija u Lexium PAC :
 "uvanje podataka iz aplikacije

 Test o�i#enja u ru#nom na#inu rada

 Pode!avanje i dijagnostika Lexium kontrolera i servo pogona
 Odr�avanje

Referenca VW3M1701

Gra!�ki displej sa dodatnom opremom

Kablovi Isporu�uju se sa 2 RJ45 konektora

Referenca L = 1 m VW3 A1 104 R10
L = 3 m VW3 A1 104 R30
L = 5 m VW3 A1 104 R50

�ensko/�enski RJ45 adapter

Referenca VW3 A1 105
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Upravljanje servo sistemimaSoftverska re!enjaLexium kontroler

Easy Motion¼ za kon!guraciju servo funkcija

Kon!guracija osa

Pode!avanje i dijagnostika servo regulatora i Lexium kontrolera
Kreiranje registra pozicija sa obu#avanjem 

Na#ini rada osa i ru#no upravljanje

Editovanje pozicionih zadataka 
Editovanje cam pro!la 

"uvanje aplikacije 

Motion Pro¼ za kon!guraciju i programiranje
Zadr�ava prednosti Easy Motion softvera za upravljanje servo sistemima

Kompletna aplikacija, automatske funkcije i upravljanje servo sistemima 
su realizovane kori�$enjem programskog editora u skladu sa IEC 61131
Snimanje rada postrojenja 
Za!tita programskog koda

Softverska re!enja uz Lexium kontroler
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

2
5

1

7 9

Lexium 15

Lexium 05Lexium 05

Lexium ControllerLMC 20 iliLMC 20A130

3 4
8 6 6

768

Altivar 31 Altivar 31Lexium ControllerLMC 20 iliLMC 20A130

Motorni pokreta#
TeSys U

Altivar 71

I/OAdvantys OTB

IcLA

9 9

7
4

9

Twido

Lexium 05Lexium 05

Upravljanje servo sistemima
CANopen namenjen Automatizaciji i CANopennamenjen Servo sistemima - Dodatna oprema zapovezivanje

Arhitektura

Primer povezivanja na CANopen mre�u predvi"en za servo sisteme pomo#u Lexium kontrolera

Primer povezivanja na CANopen mre�u predvi"en za automatizaciju sa Lexium kontrolerom

Primer povezivanja na CANopen mre�u sa Twido ili Lexium 05
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Upravljanje servo sistemima
CANopen namenjen Automatizaciji i CANopen na-menjen Servo sistemima - dodatna oprema za povezivanje

Konektori i otcepne kutijeOpis Broj Referenca

9-pinski �enski SUB-D konektor/klema 1 VW3 M3 802
Daisy chain sa 3 RJ45 konektora i 0.3 m kabla 2 TCS CTN023F13M03

IP 20 CANopen otcepne kutije
4 SUB-D i zavr�ni ure%aj 3 TSX CAN TDM4

IP 20 CANopen otcepne kutije
2 RJ45 i zavr�ni ure%aj 4 VW3 CAN TAP2

(1) Proizvod ne treba koristiti na mre�i namenjenoj servo sistemima

Komplet kablovaOpis Ne Du�ina (m) Referenca

9-pinski �enski SUB-D sa zavr�nim ure%ajem/RJ45 komplet 5 1 VW3 M3 805R010
9-pinski �enski SUB-D/RJ45 komplet 6 0.5 TCS CCN4F3M05T

1 TCS CCN4F3M1T

3 TCS CCN4F3M3T

RJ45/RJ45 komplet 7 0.3 VW3 CAN CARR 03
1 VW3 CAN CARR 1

9-pinski �enski SUB-D/9-pinski �enski SUB-D komplet 8 0.3 TSX CAN CADD 03

1 TSX CAN CADD 1

3 TSX CAN CADD 3

5 TSX CAN CADD 5

Povezivanje kablovaOpis Ne Du�ina (m) Referenca

IP 20 CANopen kablovi Bez halogena 9 50 TSX CAN CA 50

100 TSX CAN CA 100

300 TSX CAN CA 300

UL serti!kovan 50 TSX CAN CB 50

100 TSX CAN CB 100

300 TSX CAN CB 300

Za ote�ane uslove rada 50 TSX CAN CD 50

100 TSX CAN CD 100

300 TSX CAN CD 300

Arhitektura

VW3 CAN TAP2TSX CAN TDM4
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Upravljanje servo sistemimaServo regulatori za BSH servo motore

Tip servo pogona Digitalni za servo motore
Veli#ina 1 Veli#ina 2 Veli#ina 3Napon napajanja 110¼120 VAC monofazni

Izlazna struja (A) Kontinualna (RMS) 4 8 15
Maksimalna (RMS) 7 12 20

Snaga (kW) 0.4 0.65 0.85

Sigurnosna funkcija Integrisana funkcija «Power removal»

Ko�ioni otpornik Integrisan
EMC !lter Integrisan
Referenca (1) LXM05 D10F1 LXM05 D17F1 LXM05 D28F1

Tip servo pogona Digitalni za servo motore
Veli#ina 1 Veli#ina 2 Veli#ina 3 Veli#ina 1 Veli#ina 2 Veli#ina 3Napon napajanja 200¼240 VAC monofazni 200¼240 VAC 3-fazni

Izlazna struja (A) Kontinualna (RMS) 4 8 15 4 8 17
Maksimalna (RMS) 7 12 20 7 12 30

Snaga (kW) 0.75 1.2 2.5 0.75 1.4 3.2

Sigurnosna funkcija Integrisana funkcija «Power removal»

Ko�ioni otpornik Integrisan
EMC !lter Integrisan Nije integrisan
Referenca (1) LXM05 D10M2 LXM05 D17M2 LXM05 D28M2 LXM05 D10M3X LXM05 D17M3X LXM05 D42M3X

Tip servo pogona Digitalni za servo motore
Veli#ina 2 Veli#ina 2 Veli#ina 3 Veli#ina 4Napon napajanja 380¼480 VAC 3-fazni 380¼480 VAC 3-fazni

Izlazna struja (A) Kontinualna (RMS) 6 9 15 25
Maksimalna (RMS) 10 16 24 40

Snaga (kW) 1.4 2 3 6
Sigurnosna funkcija Integrisana funkcija «Power removal»

Ko�ioni otpornik Integrisan
EMC !lter Integrisan
Referenca (1) LXM05 D14N4 LXM05 D22N4 LXM05 D34N4 LXM05 D57N4

(1) Za poru#ivanje Lexium 05 servo regulatora sa integrisanim CANopen-om, zamenite  ª º sa �A�. Primer LXM05 D14N4 postaje LXM05AD14N4.

 Za naru#ivanje Lexium 05 servo regulatora sa integrisanim PROFIBUS DP-om, zamenite ª � sa �B�. Primer LXM05 D14N4 postaje LXM05BD14N4.

Lexium 05
Upravljanje i povezivanje

+ ili - 10 V.

Impuls / smer
Motion Bus / CANopen Pro!bus DP

Kontrola momenta, kontrola brzine, od ta#ke do ta#ke,

reduktori, homing
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Lexium 05 Upravljanje servo sistemimaPowerSuite softver

Vi�ejezi�ni softver za kon!guraciju Za PC
Kon!guracija regulatora i softstarter-a Lexium 05 / Altivar / Altistart
Okru�enje (platforma) Microsoft Windows fi

Jezici Engleski - francuski - nema#ki - italijanski - �panski

Referenca PowerSuite CD-ROM

Komplet za povezivanje VW3A8106

Dodatni EMC ulazni !ltri

Napon napajanja Monofazni 3-fazni
Maksimalna du�ina kabla Kategorija C3 40 m (100 m sa prekida#kom frekvencijom 8 kHz) 40 m (100 m sa prekida#kom frekvencijom 8 kHz)

Kategorija C2 20 m 20 m
Referenca Regulatori Veli#ina 1 LXM05AD10F1, LXM05AD10M2 LXM05AD10M3X

Filtri VW3A31401 VW3A31402
Regulatori Veli#ina 2 LXM05AD17F1, LXM05AD17M2 LXM05AD17M3X, LXM05AD14N4
Filtri VW3A31403 VW3A31404
Regulatori Veli#ina 3 LXM05AD28F1, LXM05AD28M2 LXM05AD42M3X, LXM05AD22N4, LXM05AD34N4
Filtri VW3A31405 VW3A31406
Regulatori Veli#ina 4 LXM05AD57N4
Filtri ± VW3A31407

Linijska prigu�nica

Napon napajanja Monofazni 3-fazni110¼120 V 200¼240 V 200¼240 V 380¼480 V
Referenca Regulatori Veli#ina 1 LXM05AD10F1 LXM05AD10M2 LXM05AD10M3X

Induktansa VZ1L007UM50 VZ1L007UM50 VW3A4551 ±
Regulatori Veli#ina 2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05AD17M3X LXM05AD10N4, LXM05AD22N4
Induktansa VZ1L018UM20 VZ1L018UM20 VW3A4552 VW3A4551
Regulatori Veli#ina 3 LXM05AD28F1 LXM05AD28M2 LXM05AD42M3X LXM05AD34N4
Induktansa VZ1L018UM20 VZ1L018UM20 VW3A4553 VW3A4552
Regulatori Veli#ina 4 LXM05AD57N4
Induktansa ± ± ± VW3A4552
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Lexium 05 Upravljanje servo sistemima
Holding ko�nica kontroler

Tip kontrolera Holding ko�nica

Napajanje 24 VDC
Maksimalna struja 1.6 A

Maksimalna snaga 50 W
Stepen za!tite IP20
Referenca VW3M3103

Spoljni ko�ioni otpornici

Tip otpornika Spoljna ko�nica za Lexium 05 regulatore

Otpornost 10 W 27 W 72 W

Snaga 400 W 100 W 200 W 400 W 100 W 200 W 400 W
Referenca (1) du�ina kabla L = 0.75 m VW3 A7601R07 A7602R07 A7603R07 A7604R07 A7605R07 A7606R07 A7607R07

L = 2 m VW3 A7601R20 A7602R20 A7603R20 A7604R20 A7605R20 A7606R20 A7607R20
L = 3 m VW3 A7601R30 A7602R30 A7603R30 A7604R30 A7605R30 A7606R30 A7607R30

 (1) Da biste odabrali ko#ioni otpornik, morate prora#unati kontinualnu i vr�nu snagu koja $e se disipirati na njemu. Konsultujte Lexium 05 katalog.

4/13

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10



Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

5 44

1
2 43 46 6 5 32

6 7

45
1

Regulatori Lexium 05
Tip veze Opis Spliter sa 

10 RJ45 konektora
i 1 klemom

Otcepna kutija
za prespojni kabl
VW3A8306D30

Uti#nica

za prespojni kabl
VW3A8306

Referenca LU9GC3 TSXSCA50 TSXSCA62
Zavr�ni ure"aji Za RJ 45 konektor R = 120 &, C = 1 nf R = 150 &, C = 1 nf

Referenca VW3A8306RC VW3A8306R
Za kleme R = 120 &, C = 1 nf R = 150 &, C = 1 nf

Referenca VW3A8306DRC VW3A8306DR
T-otcepne kutije Sa integrisanim kablom 0.3 m VW3A8306TF03

Sa integrisanim kablom 1 m VW3A8306TF10
Kablovi Opis 2 RJ 45 konektora

Referenca 0.3 m VW3A8306R03
1 m VW3A8306R10
3 m VW3A8306R30

RS 485  oklopljen
dvostruki kabl sa 

ukr�tenim paricama

Opis 1 RJ45 konektor i jedan kraj sa slobodnim �icama

Referenca 3 m VW3A8306D30
Opis Isporu#en bez konektora

Referenca 100 m TSXCSA100
200 m TSXCSA200
500 m TSXCSA500

Povezivanje sa RJ45 spliterom i klemama Povezivanje sa otcepnom kutijom ili uti#nicama

Upravljanje servo sistemima
Modbus serijska vezadodatna oprema za povezivanje

1 Kontroler Twido

2 Kabl za kontroler Twido serijsku vezu

3 Modbus spliter LU9 GC3

4 Modbus prespojni kablovi VW3 A8 306R
5 Zavr�ni ure%aji VW3 A8 306RC

6 Modbus T-otcepne kutije VW3 A8 306TF  (sa kablom)

1 Kontroler Twido

2 Kabl za kontroler Twido serijski link

3 Modbus kablovi TSX CSA 00
4 T-otcepna kutija TSX SCA 50

5 Uti#nica TSX SCA 62

6 Modbus prespojni kablovi VW3 A8 306
7 Modbus prespojni kablovi VW3 A8 306 D30

Povezivanje preko klema
U ovom slu#aju se upotrebljavaju Modbus prespojni kabl (VW3 A8 306D30) i zavr�ni ure%aji (VW3 A8 306DRC).

Lexium 05
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