
Advantys Telefast ABE7 - IP 20 Advantys Telefast ABE9 - IP 67

Advantys OTB - IP 20 Advantys FTB - IP 67

Optimizovani blok

Advantys FTM - IP 67Advantys STB - IP 20

Modularni sistem

Novo

 !"#$!%&!$’(!)*+,

Novo

Advantys Telefast  
o�i�en sistem:

Pojednostavljuje
kabliranje zamenjuju�i duge i te!ko izvodljive vodove.

Advantys AS-Interfejs :

Jednostavna i sigurna re!enja poveziva- njem svih komponenti 
sistema na jedan, �uti kabl.

Modicon Momentum
distribuirani ulazi/izlazi:

Pojednostavljuje arhitek-
turu ma�ine povezuju�i senzore i aktuatore dis-tribuirane kroz ma!inu
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InteligencijaIntegrisana u Advantys STB i njegov softver savr�eno odgovara pojednostavljenjuimplementacije sistema.Ona nudi jednostavnu integraciju re�enja sa HMI, 
motornim pokreta�ima, frekventnim regulatorima, elektronskim ventilima,...kroz jednostavan«drag&drop»

Jednostavnost:
Konektori i podno�ja pojednostavljuju ugradnju i pu�tanje u rad; 
izvla�iva memorijska 

kartica omogu!ava 

kopiranje kon"guracije za par sekundi.

Adaptibilnost:Modularni i napredni dizajn STB-a, I/O 
modula, mre�nih 

interfejsa i dostupnih 

opcija omogu!uje projektovanje sistema prema va�im potrebama.Otvorenost:
Advantys STB se mo�e povezati na:CANopen, DeviceNet, 
Ethernet, Fipio, INTERBUS, Modbus Plus,
Pro"bus DP.

Distribuirani I/O re�enje sa Advantys STB

-’.$/’0

Interfejsi i o�i�eni sistemi

IP 20 o�i�en sistemAdvantys Telefast ABE7 ................................................................5/2IP 20 interfejs za povezivanje sa Twido-mAdvantys Telefast ABE7 ................................................................5/4IP 67 pasivni spliteriAdvantys ABE9 ..............................................................................5/5

Distribuirani ulazi/izlazi

IP 20 distribuirani I/O, optimizovani Advantys OTB ................................................................................5/6IP 67 distribuirani I/O, optimizovaniAdvantys FTB ................................................................................5/7IP 20 distribuirani I/O, modularni sistem Advantys STB ................................................................... 5/8 do 5/11IP 67 distribuirani I/O, modularni sistemAdvantys FTM ..............................................................................5/12IP 20 distribuirani  I/O sa procesorom
Modicon Momentum ........................................................5/16 to 5/19

Pogledati tako#e:
Advantys AS-Interfejs IP 20 i IP 67 sistem kabliranja (poglavlje 6)
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Telefast! o�i�en sistem
Pasivne I/O baze Digitalne

Tip baze za o�i�enje Optimum

Broj kanala 16 16
Maksimalna struja po kanalu 0.5 A 0.5 A
Kontrolni napon / izlazni napon 24 VDC / 24 VDC 24 VDC / 24 VDC
LED po kanalu ± Da
Broj priklju�aka po kanalu/broj redova  1/2 1/1  2/2  3/3
Dimenzije (�xDxV) 55 x 59 x 67 mm 106 x 60 x 49 mm
Reference ± ABE7H16C11 ABE7H16C21 ABE7H16C31

Kabl L = 1 m ABE7H20E100 (1) ± ± ±
Kabl L = 2 m ABE7H20E200 (1) ± ± ±
Kabl L = 3 m ABE7H20E300 (1) ± ± ±

Preporu�eni kabl za Modicon, TSX Micro i Premium PLCs, L = 1 m (2) ABFH20H100
(1) Sadr�i i kabl za povezivanje na PLC ure#aje.

(2) Za kablove du�ine 2 m, zamenite broj 1 u referenci sa 2, dok za kablove du�ine 3 m, sa 3. (Primer: ABFH20H100 postaje ABFH20H200).

Tip baze za o�i�enje Universal

Broj kanala 16
Maksimalna struja po kanalu 0.5 A
Kontrolni napon / izlazni napon 24 VDC / 24 VDC
LED po kanalu ± Sa ± ± Sa Sa
Broj priklju�aka po kanalu/broj redova 1/1  1/1  1/2  2/2  2/2  3/3
Dimenzije (�xDxV) 125 x 58 x 70 mm 84 x 58 x 70 mm 125 x 58 x 70 mm
Reference ABE7H16R10 ABE7H16R11 ABE7H16R50 ABE7H16R20 ABE7H16R21 ABE7H16R31
Preporu�eni kabl za Modicon, TSX Micro i Premium PLCs, L = 1 m: ABFH20H100 (2)

(2) Za kablove du�ine 2 m, zamenite broj 1 u referenci sa 2, dok za kablove du�ine 3 m, sa 3. (Primer: ABFH20H100 postaje ABFH20H200).

Tip baze za o�i�enje Za broja�e i Pasivna baza sa Povezivanje i napajanjeanalogne kanale monoblok oklopom analognih kanala
Broj kanala 1 kanal za broja� (3) 8 8
Maksimalna struja po kanalu 25 mA 25 mA 25 mA
Kontrolni napon / izlazni napon 24 VDC / 24 VDC
Broj priklju�aka po kanalu 2 2 ili 4 2 ili 4
Dimenzije (�xDxV) 143 x 58 x 70 mm 125 x 58 x 70 mm 125 x 58 x 70 mm
Reference ABE7CPA01 ABE7CPA02 ABE7CPA03
Preporu�eni kabl za
Modicon seriju PLC ure#aja (4)

TSX Micro L = 2.5 m TSXCCPS15 ± ±
Premium L = 3 m TSXCAP030

(3) ili 8 ulaza + 2 izlaza, analogni.(4) Za ostale prespojne kablove i dodatnu opremu kontaktirajte Schneider Electric.

Advantys ABE7
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Podno�ja sa uti�nim relejima i priklju�cima

Tip baze za o�i�enje Sa galvanski razdvojenim 
ulazima

Sa galvanski razdvojenim 
ulazima

Sa galvanski razdvojenim 
relejnim izlazima

Broj kanala 16 16 16
Maksimalna struja po kanalu 12 mA 0.5 A  2 A 5 A
Ulazni napon / izlazni napon 24 VDC / - 110 VAC / -  - / 24 VDC  - / 5¼30 VDC, 250 VAC
Broj kontakata ± ± 1 N/O
Polaritet ± ± (1) Beznaponski
Broj priklju�aka po kanalu 2
Dimenzije (�xDxV) 206 x 58 x 77 mm
Reference ABE7S16E2B1 ABE7S16E2F0 ABE7S16S2B0(2) ABE7S16S1B2 ABE7R16S111 ABE7R16S210
Preporu�eni kabl za Modicon, TSX Micro i Premium PLCs, L = 1 m: ABFH20H100 (3)

(1) Kontakti u grupama od 8 kanala.
(2) Sa signalom detekcije gre�ke (mo�e se koristiti isklju�ivo sa modulima koji imaju za�ti!ene izlaze).

(3) Za du�inu kabla od 2 m, zamenite broj 1 u referenci sa 2, dok za du�inu kabla od 3 m, sa 3. (Primer: ABFH20H100 postaje ABFH20H200).

Tip baze za o�i�enje Sa uti�nim elektromehani�kim relejima

Broj kanala 16
Maksimalna struja po kanalu 5 A 2.5 A 4 A 5 A
Kontrolni napon / izlazni napon 24 VDC / 5¼24 VDC, 230 VAC
Broj kontakata 1 N/O 1 C/O 2 C/O
Polaritet (4) (5) Beznaponski
Broj priklju�aka po kanalu 2 2 ili 3 2 do 6
Dimenzije (�xDxV) 110x54x89 mm 211 x 64 x 89 mm 272 x 74 x 89 mm
Reference ABE7R16T111 ABE7R16T212 ABE7R16T210 ABE7R16T230 ABE7R16T330 ABE7R16T370
Preporu�eni kabl za Modicon, TSX Micro i Premium PLCs, L = 1 m: ABFH20H100 (6)(4) Kontakti u grupama od 4 kanala.

(5) Veza na oba pola.
(6) Za du�inu kabla od 2 m, zamenite broj 1 u referenci sa 2, dok za du�inu kabla od 3 m, sa 3. (Primer: ABFH20H100 postaje ABFH20H200).

Kablovi za povezivanje na PLC ure!aje (7)

Ulazno/izlazne funkcije Digitalne Analogne Analogne
i broja�ke

Broja�ke Kontrola osa
Reference Kabl L = 1 m ABFH20H100 ± ± ± ±

Kabl L = 2 m ABFH20H200 ABFY25S200 ± ± TSXCXP213
Kabl L = 2.5 m ± ± TSXCCPS15 TSXCCPH15 ±
Kabl L = 3 m ABFH20H300 TSXCAP030 ± ± ±
Kabl L = 6 m ± ± ± ± TSXCXP613

(7) Modicon, TSX Micro i Premium serije PLC ure#aja.

Telefast!
Digitalne
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Telefast! o�i�enje
Baze za Twido kontrolere

Advantys ABE7

Tip baze za o�i�enje Digitalni ulazi/izlazi Tranzistorski i relejniBroj kanala 20 20 20
Broj ulaza 12 (1 zajedni�ka veza za 12 kanala)

Broj izlaza 8 8, sa osigura�ima 2, tranzistroski
(1 zaj. veza za 8 kanala) (1 zaj. veza za 8 kanala) 6, relejni (1 zaj. veza za 6 kanala)

Napon / struja ulaza 24 VDC / 5¼7 mA
Napon / struja izlaza 24 VDC / 0.3 A Tranzistroski: 24 VDC / 2 A

Relejni: 5¼30 VDC, 250 VAC / 3 A
LED po kanalu ± Da ±
Broj priklju!aka po kanalu/broj vrsta 2/2
Dimenzije (�xDxV) 130 x 62.5 x 83 mm
Reference ABE7B20MPN20 ABE7B20MPN22 ABE7B20MRM20

Baze za ulazno/izlazne module

Tip baze za o�i!enje Digitalni izlazi RelejniBroj kanala 16 16 16 16
Tip izlaza 16 16 16, sa osigura�em 16

(1 zaj. veza za 16 kanala) (1 zaj. veza za 16 kanala) (1 zaj. veza za 16 kanala) (1 zaj. veza za 4 kanala)
Napon / struja izlaza 24 VDC / 5 mA 24 VDC / 0.1 A Relej: 5¼30  VDC, 250  VAC / 3 A
LED po kanalu ± Da ±
Broj priklju!aka po kanalu/broj kolona 2/2
Dimenzije (�xDxV) 106 x 60 x 49 mm 130 x 62.5 x 83 mm
Reference ABE7E16EPN20 ABE7E16SPN20 ABE7E16SPN22 ABE7E16SRM20

Kablovi za povezivanje sa Twido-m

Tip kabla Za povezivanje Twido i Telefast baze

Za kori�"enje sa TWDLMDA20DTK/40DTK TWDDI16DK/32DK/DDO16TK/32TK
Tip konektora HE10, 26-pinski, na oba kraja HE10, 20-pinski, na oba kraja
Reference Kabl L = 0.5 m ABFT26B050 ABFT20E050

L = 1 m ABFT26B100 ABFT20E100
L = 2 m ABFT26B200 ABFT20E200

Dodatna oprema
Vrsta dodatne opreme Opcioni uti!ni priklju!ci

Broj vezanih priklju!aka 20 12 + 8
Reference ABE7BV20 ABE7BV20TB
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Telefast! Pasivne otcepne kutijeIP 67Advantys ABE9

Na!in spajanja Do PLC ure#aja kori�"enjem vi�e�ilnog kabla

Broj kanala 4 8
Tip �enskog konektora M12, 5-pinski M12, 5-pinski
Maksimalni broj signala 8 16
Maksimalna struja po kanalu 4 A
Maksimalna struja po otcepnoj kutiji 16 A (1 mm2)
Serti$kat cULus
Dimenzije (�xDxV) 50.2 x 42 x 92.2 mm 50.2 x 42 x 149.2 mm
Reference Bez LED Kabl L = 5 m ABE9C1240L05 ABE9C1280L05

Kabl L = 10 m ABE9C1240L10 ABE9C1280L10
Sa LED (1) Kabl L = 5 m ABE9C1241L05 ABE9C1281L05

Kabl L = 10 m ABE9C1241L10 ABE9C1281L10
(1) Zelena LED dioda: stanje napajanja, �uta LED: stanje kanala.

Na!in spajanja Do PLC ure#aja kori�"enjem M23 konektora

Broj kanala 4 8
Tip �enskog konektora M12, 5-pinski M12, 5-pinski
Maksimalni broj signala 8 16
Maksimalna struja po kanalu  4 A 
Maksimalna struja po otcepnoj kutiji 16 A
Serti$kat cULus
Dimenzije, W X D x H 50.2 x 36.5 x 92.2 mm 50.2 x 36.5 x 149.2 mm
Reference Bez LED ABE9C1240C23 ABE9C1280C23

Sa LED (1) ABE9C1241C23 ABE9C1281C23
(1) Zelena LED dioda: stanje napajanja, �uta LED: stanje kanala.

Dodatna oprema

Vrsta dodatne opreme Otcepne kutije bez kabla Konektori Kapice za zatvaranje praznih poljaBez LED Sa LED kabl L = 5 m kabl L = 10 m (isporu�uju se 10 u pakovanju)

Reference 4-kanalni ABE9C1240M ABE9C1241M ABE9XCA1405 ABE9XCA1410 ±
8-kanalni ABE9C1280M ABE9C1281M ABE9XCA1805 ABE9XCA1810 ±
za é12 konektore ± ± ± ± FTXCM12B
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

IP 20 distribuirani I/O
Interfejs moduli

Advantys OTB

Vrsta mre�e CANopen Ethernet TCP/IP Modbus serijska
mre�a (2) mre�a

Broj I/O 20 I/O
Broj ulaza 12 ulaza 24 VDC IEC tip 1
Broj izlaza 6 relejnih izlaza i 2 tranzistorska 24 VDC izlaza

Na!in povezivanja Odvojivi blokovi na zavrtanj
Broj dodatnih I/O (1) 7 digitalnih ili analognih ulazno/izlaznih modula, ili priklju�nim priborom

Maksimalna I/O kon$guracija Broj I/O sa baznim modulom: 132 sa I/O modulima na zavrtanj;
244 sa HE10 konektorima; do 48 analognih kanala

Napon napajanja 24 VDC
Broja!i 5 kHz 2 kanala, 32 bita (0�4 294 967 295 ta�aka)

Posebni digitalni ulazi za brojanje gore/dole sa prepode"avanjem
20 kHz 2 kanala, 32 bita (0�4 294 967 295 ta�aka)

gore/dole broja�i, broja�i na gore, broja�i na dole, merenje frekvencije

Generator impulsa, 7 kHz 2 PWM funkcije kanala (izlaz sa impulsno "irinskom modulacijom)
ili PLS funkcije (Izlaz generatora impulsa)

Dimenzije (�xDxV) 55x70x90 mm
Reference OTB1C0DM9LP OTB1E0DM9LP OTB1S0DM9LP

(1) Za kori�!enje digitalnih I/O i analognih modula, vi�e informacija mo�ete na!i u Twido ili Advantys OTB katalogu

(2) Transparent Ready: klasa A10

Dodatna oprema

Vrsta dodatne opreme Zajedni!ki moduli Dokumentacija

Kori�"enje Za grupisanje zajedni�ke ta�ke ulaza ili izlaza Vodi� za kori�!enje

maksimalna struja 8 A hardvera i softvera

Pozicija Me"umodul ±
Reference OTB9ZZ61JP FTXES00
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

IP 67 distribuirani I/O
Interfejs moduli, plasti!no ku"i�te

Vrsta mre�e CANopen DeviceNet Pro$Bus InterBus

Broj kanala 8
Tip �enskog konektora M12, 5-pinski 
Maksimalni napon / struja ulaza 24 VDC Tip 2/200 mA 
Maksimalni napon / struja izlaza 24 VDC/1.6 A 
Maksimalna struja po otcepnoj kutiji 8 A
Serti$kat cULus
Dimenzije, W X D x H 63 x 50.5 x 220 mm 63 x 69 x 220 mm
Dijagnostika Otcepne kutije Preko LED dioda: mre�a i I/O podnapon + I/O kratki spoj + I/O napajanje

Kanali Preko LED dioda: I/O kratki spoj + kvar usled prekida provodnika+ I/O kvar
Reference 16 ulaza FTB1CN16EP0 FTB1DN16EP0 FTB1DP16EP0 FTB1IB16EP0

8 ulaza/8 izlaza FTB1CN08E08SP0 FTB1DN08E08SP0 FTB1DP08E08SP0 FTB1IB08E08SP0
12 ulaza/4 izlaza FTB1CN12E04SP0 FTB1DN12E04SP0 FTB1DP12E04SP0 FTB1IB12E04SP0
16 podesivih ulaza/izlaza FTB1CN16CP0 FTB1DN16CP0 FTB1DP16CP0 FTB1IB16CP0

Interfejs moduli, metalno ku"i�te

Tip modula CANpen DeviceNet Pro$Bus

Broj kanala 8
Tip �enskog konektora M12, 5-pinski
Maksimalni napon / struja ulaza 24 VDC Tip 2/200 mA
Maksimalni napon / struja izlaza 24 VDC/1.6 A
Maksimalna struja po otcepnoj kutiji 8 A
Serti$kat cULus
Dimenzije (�xDxV) 62.7 x 38.9 x 224.7 mm
Dijagnostika Otcepne kutije Preko LED dioda: bus i I/O podnapon + I/O kratki spoj + I/O napajanje

Kanali Preko LED dioda: I/O kratki spoj + kvar usled prekida provodnika + I/O kvar
Reference 16 ulaza FTB1CN16EM0 FTB1DN16EM0 FTB1DP16EM0

8 ulaza/8 izlaza/podesivi izlazi FTB1CN08E08CM0 FTB1DN08E08CM0 FTB1DP08E08CM0
16 podesivih ulaza/izlaza FTB1CN16CM0 FTB1DN16CM0 FTB1DP16CM0

Advantys FTB
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

IP 20 distribuiranih I/O, modularni sistem
Komunikacioni moduli

Tip modula NIM Ethernet TCP/IP mre�a

Brzina protoka podataka 10 Mbps
Protokol Modbus TCP/IP
Transparent Ready Klasa B20

Ugra"eni Web server Standardni servisi
Ethernet servisi SNMP agent, FDR client (zamena ure"aja sa otkazom), BOOTP (alokacija IP adresa sa servera)

Maksimalni broj adresabilnih I/O modula 32 po ostrvu
Dimenzije (�xDxV) 40x70x128,3 mm
Reference Standardni STBNIP2212

Tip modula NIM Machine bus FieldbusCANpen Fipio INTERBUS Pro#bus DP

Maksimalni broj adresabilnih I/O modula 32 po ostrvu (1) (2) 32 po ostrvu (1) 32 po ostrvu (1) (2) 32 po ostrvu (1) (2)
Brzina protoka podataka 10 K¼1 Mbps 1 Mbps 0.5 Mbps 9.6 K¼12 Mbps
Dimenzije (�xDxV) 40x70x128,3 mm
Reference Standardni STBNCO2212 STBNFP2212 STBNIB2212 STBNDP2212

Osnovni STBNCO1010 ± STBNIB1010 STBNDP1010
(1) Na maksimalno 7 segmenata.
(2) Maksimalno 12 modula na 1 segmentu za osnovne verzije.

Tip modula Ostale mre�eModbus Plus DeviceNet
Maksimalni broj adresabilnih I/O modula 32 po ostrvu 32 po ostrvu 12 po ostrvu
Brzina protoka podataka 1 Mbps 125, 250 ili 500 Kbps 125, 250 ili 500 Kbps
Dimenzije (�xDxV) 40x70x128,3 mm
Reference Standardni STBNMP2212 STBNDN2212 ±

Osnovni ± ± STBNDN1010

Pribor za povezivanje
Vrsta dodatne opreme Odvojiv priklju!ni blokza napajanje 24 VDC DeviceNet
Upotreba Svi komunikacioni moduli Mre�na veza za DeviceNet module

Reference Na zavrtanj STBXTS1120 (1) STBXTS1111
Na oprugu STBXTS2120 (1) STBXTS2111

(1) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 10 komada.(STBXTS 120 se isporu�uju sa STBN )
Plo!ica za ozna!avanje STBXMP6700
Odvija! (�rafciger) STBXTT0220

Advantys STB
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Tip modula PDM Pomo"no
napajanje

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom Na zavrtanj STBXTS1130 (2) (3) Na zavrtanj STBXTS1120 (2)

Na oprugu STBXTS2130 (2) (3) Na oprugu STBXTS2120 (2)

Napon napajanja 24 VDC 115¼230 VAC 24 VDC
Maksimalna struja Ulazi (4) 4 A na 30#C, 2.5 A na 60#C ± 5 A na 30#C, 2.5 A na 60#C ± ±

Izlazi (4) 8 A na 30#C, 5 A na 60#C ± 10 A na 30#C, 2.5 A na 60#C ± ±
Ulazi/Izlazi (4) ± 4 A na 30#C, 2.5 A na 60#C ± 5 A na 30#C, 2.5 A na 60#C ±
Interno 5 V napajanje ± ± ± ± 1.2 A

Napon za napajanje senzora/aktuatora 19.2¼30 VDC 85¼265 VAC ±
Dimenzije (�xDxV) 18.4x70x128.3 mm
Reference Modul Standardni STBPDT3100 ± STBPDT2100 ± STBCPS2111

Osnovni ± STBPDT3105 ± STBPDT2105
Baza STBXBA2200 STBXBA2200 STBXBA2100

(1) Za vi"e informacija o procesnim napajanjima
      pogledajte poglavlje ªNapajanjaº u katalogu Industrijska kontrola
(2) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 10 komada.

(3) PDM set konektora STBXMP7810.

(4) PDM oprema za osigura�e STBXMP5600.

Tip modula ªEOSº ªBOSº Pro�irenje za povezivanje
kraj segmenta po!etak segmenta CANopen ure#aja

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom ± Na zavrtanj STBXTS1120 (2) Na zavrtanj STBXTS1110 (3)

± Na oprugu STBXTS2120 (2) Na oprugu STBXTS2110 (3)

Upotreba Za ugradnju na kraj segmenta Za ugradnju na po�etak Za ugradnju na kraj
(osim poslednjeg) svakog dodatnog segmenta poslednjeg segmenta

Dimenzije (�xDxV) 18.4x70x128.3 mm
Reference Modul Standardni STBXBE1100 STBXBE1300 STBXBE2100

Baza STBXBA2300 STBXBA2300 STBXBA2000
(2) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 10 komada. 

(3) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 20 komada. 

Tip Advantys STB, OTB, FTM, FTB softver za kon$guraciju Memorijske(PC prespojni kabl) kartice
Vodi! za upotrebu softvera Jedna radna 3 radne stanice 10 radnih Neograni�eno System Aliance ±

stanica  stanica Integrator
Veli!ina memorije ± 32 Kb
Reference STBSPU1000 STBSPU1003 STBSPU1011 STBSPU1130 STBSPU1010 STBXMP4440

Vodi� za upotrebu hardvera STBSUS8800
Pribor za povezivanje

Vrsta dodatne opreme Kabl za produ�enje segmenata
Du�ina 0.3 m 1 m 4.5 m 10 m 14 m
Reference STBXCA1001 STBXCA1002 STBXCA1003 STBXCA1004 STBXCA1006

Mre�na uti!nica ili priklju!ni modul Prespojni kabl za progarmiranje L= 2 m
Reference STBXMP1100 STBXCA4002

Moduli za napajanje (1)

Pro�irenje segmenata za standardne module

Softver i memorijske kartice
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

IP 20 distribuirani I/O, modularni sistem
Moduli za digitalne I/O

Advantys STB

Tip modula Digitalni ulazi

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom (1) Na zavrtanj (2) STBXTS1100 STBXTS1180 STBXTS1110

Na oprugu (2) STBXTS2100 STBXTS2180 STBXTS2110 

Broj kanala 2 4 6 16 2 2 (izolovana) 2
Kontrolni napon 24 VDC 115 VAC 230 VAC
Dimenzije (�xDxV) 13.9x70x128.3 mm 18.4x70x128.3 mm
Reference Modul Standardni STBDDI3230 STBDDI3420 STBDDI3610 ± STBDAI5230 STBDAI5260 STBDAI7220

Osnovni ± STBDDI3425 STBDDI3615 STBDDI3725 (4) ± ± ±
  Baza (3) STBXBA1000 STBXBA3000 STBXBA2000

Tip modula Digitalni tranzistorski izlazi

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom (1) Na zavrtanj (2) STBXTS1100  STBXTS1180

Na oprugu (2) STBXTS2100 STBXTS2100

Broj kanala 2 4 6 16
Izlazni napon 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Izlazna struja 0.5 A 2 A 0.25 A 0.5 A 0.25 A 0.5 A 0.5 A
Dimenzije (�xDxV) 13.9x70x128.3 mm
Reference Modul Standardni STBDDO3200 STBDDO3230 ± STBDDO3410 ± STBDDO3600 ±

Osnovni ± ± STBDDO3415 ± STBDDO3605 ± STBDDO3705 (5)
  Baza (3) STBXBA1000 STBXBA3000

Tip modula Digitalni izlaziTrijak Relejni
Povezivanje sa odvojivim priklju!kom (1) Na zavrtanj (2) STBXTS1100  

Na oprugu (2) STBXTS2100 

Broj kanala 2 2 (izolovani) 2 ªOCº 2 ªO+Cº
Izlazni napon 115¼230 VAC 115 VAC 24 VDC do 115¼230 VAC
Izlazna struja 2 A na 30#C, 1 A na 60#C 2 A po kontaktu 7 A po kontaktu
Dimenzije (�xDxV) 18.4x70x128.3 mm 28.1x70x128.3 mm
Reference Modul Standardni STBDAO8210 STBDAO5260 STBDRC3210 STBDRA3290

Baza (3) STBXBA2000 STBXBA3000
(1) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 20 komada.

(2) I/O set konektora STBXMP7800

(3) Set konektora za modul STBXMP7700

(4) Ukoliko je povezivanje na Telefast2 poru�iti STBXTS6510 ili povezivanje na Telefast Twido poru�iti STBXTS5510

(5) Ukoliko je povezivanje na Telefast2 poru�iti STBXTS6610 ili povezivanje na Telefast Twido poru�iti STBXTS5610
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

Analogni moduli

Tip modula (1) Analogni ulazi

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom Na zavrtanj STBXTS1100 (2) / Na oprugu STBXTS2100 (2)

Broj kanala 2 4 8 2
Ulazni signal - 10¼+10 V 0¼+10 V 0¼20 mA 4¼20 mA 4¼20 / 0¼20 mA izborni izborni multi (3)
Rezolucija 9-bitni + znak 10-bitni 12-bitni 10-bitni 15-bitni + znak
Dimenzije (�xDxV) (mm) 13,9x70x128,3 18,4x70x128,3 13,9x70x128,3
Reference Modul Standardni ± ± STBACI1230 ± STBACI0320 STBAVI0300 STBACI1400 (5) STBART0200

± ± ± ± STBACI8320 (4) ± STBAVI1400 (6) ±
  Osnovni STBAVI1275 STBAVI1255 ± STBACI1225 ± ± ± ±

Baza STBXBA1000 STBXBA2000 STBXBA1000

Tip modula (1) Analogni izlazi

Povezivanje sa odvojivim priklju!kom Na zavrtanj STBXTS1100 (2) / Na oprugu STBXTS2100 (2)

Broj kanala 1 2
Izlazni signal 4¼20 mA - 0¼+10 , - 10¼+10 V 0¼+10 V -10 V¼+10 V 0¼20 mA 4¼20 mA 4¼20 mA izborni (6)
Rezolucija 15-bitni + znak 11-bitni + znak ili 12-bitni 10-bitni 9-bitni + znak 12-bitni 10-bitni 15-bitni + znak
Dimenzije (�xDxV) (mm) 18,4x70x128,3 13,9x70x128,3 18,4x70x128,3
Reference Modul Standardni STBACO0120 STBAVO1250 ± ± STBACO1210 ± STBACO0220 STBAVO0200

Osnovni ± ± STBAVO1255 STBAVO1265 ± STBACO1225 ± ±
Baza STBXBA2000 STBXBA1000 STBXBA2000

Speci$!ni aplikacijski moduli

Tip modula (1) Za motorne pokreta!eTego Power Broja!kiTeSys model U
Povezivanje kori�"enjem konektora 1 HE10 (30 kontakata) 4 RJ45 Na oprugu STBXTS2150 (2)

Broj ulaza/izlaza 16 E / 8 S 12 E / 8 S 4 E / 2 S
Kontrolni napon 24 VDC 24 VDC
Izlazni napon/struja 24 VDC/0.1 A po kanalu 24 VDC/0.5 A
Broj kanala 8 direktna motorna pokreta�a 4 startera-kontrolera 1 broja�ki kanal 40 kHz

Dimenzije (�xDxV) (mm) 18.4x70x128.3 28.1x70x128.3
Reference Modul Standardni STBEPI1145 STBEPI2145 STBEHC3020

Baza STBXBA2000 STBXBA3000
Povezivanje kablova STBXCA3002 (L= 1 m) (7) ±

STBXCA3003 (L= 2 m) (7) ±
(1) Oprema za za�titu od elektrostati�kog pra�njenja (za broja�e > 40 kHz): STBXSP3000 (dr�a�) + STBXSP3010 (1.5�6 mm2 kablovi) + STBXSP3020 (5�11 mm2 kablovi) 
(2) Isporu�uje se odvojeno u pakovanju od 20 komada.(3) Multi temperaturne sonde, termoparovi B, E, J, K, R, S, T. Termoparovi Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, cu 10, $ 80 mV.
(4) 4 HART-tolerantni kanali        (5) Ulazni signal izborni / kanal 0¼20 mA i 4¼20 mA        (6) Ulazni signal izborni / kanal 1¼5 VDC, 0¼5 VDC, 0¼10 VDC, $ 5 VDC i $ 10 VDC
(7) LU9R03 (0,3 m), LU9R10 (1 m), 490NTW00002 (2 m), LU9R30 (3 m), 490NTW00005 (5 m), 490NTW00012 (12 m)
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Za ostale verzije konsultujte Schneider Electric.

IP 67 distribuirani I/O, modularni sistem
Interfejs moduli

Advantys FTM

Tip mrežnih modula CANpen
machine bus

DeviceNet
•eldbus

Pro$bus
•eldbus

Maksimalni broj digitalnih I/O 256

Maksimalni broj otcepnih kutija 16

Napon napajanja sa mreže 24 V DC

Maksimalna struja napajanja sa mreže 9 A

Serti$kat UL/CSA CULus

Dimenzije (ŠxDxV) 50 x 50.3 x 151 mm

Reference FTM1CN10 FTM1DN10 FTM1DP10

Otcepne kutije

Tip otcepne kutije Digitalni ulazi/izlazi
Kompaktni Pro"irivi

Kontrolni napon 24 V DC/tip 2/200 mA 24 V DC/tip 2/200 mA

Izlazni napon 24 V DC 24 V DC

Tip izlaza Tranzistroski Tranzistroski

Izlazna struja 0.5 A 0.5 A

Maksimalna struja napajanja sa unutrašnje mreže 4 A 4 A

Dijagnostika Kratak spoj na I/O, kvar usled prekida provodnika, gre"ka na senzoru/aktuatoru

Dimenzije (ŠxDxV) 30 x 34.5 x 126 mm 30 x 34.5 x 151 mm

I/O povezivanje M8 konektor M12 konektor M8 konektor M12 konektor

Reference 8 ulaza FTM1DE08C08 FTM1DE08C12 FTM1DE08C08E FTM1DE08C12E

8 podesivih ulaza/izlaza FTM1DD08C08 FTM1DD08C12 FTM1DD08C08E FTM1DD08C12E

16 ulaza ± FTM1DE16C12 (1) ± FTM1DE16C12E (1)

16 podesivih ulaza/izlaza ± FTM1DD16C12 (1) ± FTM1DD16C12E (1)

(1) Dimenzije: 50 x 34.5 x 126 mm.

Tip otcepne kutije Analogni ulazi/izlazi
Kompaktni

Vrsta ulaza/izlaza Struja Napon

Merni opseg 0¼20 mA/4¼20 mA $ 10 V DC/0¼10 V DC

Dijagnostika Kratak spoj na I/O, kvar usled prekida provodnika, gre"ka na senzoru/aktuatoru

Vreme konverzije $ 2 ms po kanalu

Dimenzije (ŠxDxV) 30 x 34.5 x 126 mm

Rezolucija 16 bit 12 bit 15 bit + znak 11 bit + znak

Reference 4 ulaza FTM1AE04C12C ± FTM1AE04C12T ±

4 izlaza ± FTM1AS04C12C ± FTM1AS04C12T
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