
ConneXium proizvodi su industrijski mre�ni ure�aji sa integrisanim Ethernet re�enjem koji Vam mogu obezbediti da 
ujedinite sve ure�aje u Va�em postrojenju, od nivoa samih ure�aja pa sve do korporativnog intraneta.

Sa novim inovativnim alatima kakvi su ConneXview industrijski Ethernet softver za dijagnostiku, inteligentni switch 
ure�aji i �irokom ponudom kablova i dodatne opreme, ConneXium paleta proizvoda Vam poma�e da osetite prednosti 
otvorene i pouzdane mre�e u industrijskom okru�enju.

Uni�cirano re�enje za komunikaciju
zasnovano na Ethernet standardu i usagla�eno sa ure�ajima drugih 
proizvo�a�a

Pobolj�ane performanse mre�e
ConneXium mre�a sa switch ure�ajima ograni�ava broj kolizija u prenosu i pove!ava sveukupne
performanse mre�e. I vi�e od toga, ConneXium sa punim dupleksom donosi visok nivo odre�enosti u 
Va�u industrijsku Ethernet mre�u. ConneXium IP Multicast podr�ava Publish/Subscribe i streaming proto-
kole dana�njih industrijskih mre�a.ConneXview Ethernet Softver za dijagnostiku
ConneXview, mo!an i ujedno jednostavan za kori�!enje Ethernet mre�ni alat za dijagnostiku, omogu!ava 
da performanse Va�e mre�e budu na vrhuncu e�kasnosti. On automatski demaskira i mapira Va�u mre�u 
i ure�aje, i zatim Vam daje sve alate koji su Vam potrebni da biste jednostavnije vr�ili nadzor i 
dijagnostiku mre�nih operacija.Dijagnostika i upravljanje instalacijama
ConneXium switch ure�aji implementiraju SNMP protokole da bi pojednostavili  nadzor mre�e i 
dijagnostiku problema. Web server je integrisan u svaki TCSESM switch da bi se omogu!ilo da se svim 
servisima mo�e pristupiti preko bilo kog web pretra�iva�a.Otporan na gre!ke
ConneXium switch ure�aji podrazumevaju mehanizam koji podr�ava visok nivo sposobnosti brzog 
oporavka. Sa svojim redundantnim osobinama, jednostrukom ili dvostrukom strukturom prstena, 
jednostavno je izgraditi mre�u koja odgovara speci��nim zahtevima Va�eg okru�enja.

Projektovan za okru�enja sa ote�anim uslovima rada
 Industrijski � IEC 61131-2
 UL & FM3611 Klasa 1, Div 2
 Pomorski
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ªKao deo Schneider-oveTransparent Ready strategije,
obavezujemo se da �emoimplementirati otvorenestandardne Internet-au industriji da bismo Vam ponudilire!enja koja su jednostavnai isplativa.''
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Ethernet TCP/IP, Transparent ReadySistem kabliranja: ConneXium Hub, Transceiver 
i Switch ure!aji

Hub
Interfejs Portovi za bakarne kablove Broj i tip 4 x 10BASE-T portovi

Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Napajanje Napon 24 V (18�32) DC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 30

Dimenzije � x V x D 40 x 125 x 80 mm

Uskla!enost sa standardima cUL 60950, UL 508 i CSA 142, UL 1604 i CSA 213 Klasa 1 Odeljak 2, , GL

FM 3810, FM 3611 Klasa 1 Odeljak 2 , C-TICK

Reference 499 NEH 104 10

Transceiver
Interfejs Portovi za bakarne kablove Broj i tip 1 x 100BASE-TX port

Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Portovi za opti�ke kablove Broj i tip 1 x 100BASE-FX port

Konektori SC
Medijum Multimodni opti�ki kabl

Du�ina opti�kog kabla

50/125 µm vlakno 3000 m (1)

62.2/125 µm vlakno 3000 m (1)

Analiza slabljenja

50/125 µm vlakno 8 dB:

62.2/125 µm vlakno 11 dB:

Napajanje    Napon 24 V (18�32) DC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 47 x 135 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima cUL 60950, UL 508 i CSA 142, UL 1604 i CSA 213 Klasa 1 Odeljak 2, , GL , C-TICK

Reference 499 NTR 101 00
(1) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 2000 m).

IP 67 switch Sa ukr�tenim paricama, bez mogu"nosti upravljanja

Interfejs Portovi za bakarne kablove Broj i tip 5 x 10BASE-T/100BASE-TX portovi

Oklopljeni konektori M12 (tip D)

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m sa ozna�enim kablom

Napajanje   Napon 24 VDC (18�32 VDC), bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 65/67

Dimenzije � x V x D 60 x 126 x 31 mm

Uskla!enost sa standardima cUL 508 i CSA 22.2 14 , C-TICK

Reference TCS ESU 051 F0

ConneXium
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Ethernet TCP/IP, Transparent Ready
Sistem kabliranja: ConneXium switch ure!aj bez 
mogu"nosti upravljanja

Switch ure!aji Optimizovani, bakarni sa ukr!tenim 
paricama, bez mogu"nosti upravljanja

Bakarni sa ukr!tenim paricama,
bez mogu"nosti upravljanjaInterfejs Portovi za bakarne 

kablove

Broj i tip 5 x 10BASE-T/100BASE-TX portovi 8 x 10BASE-T/100BASE-TX portovi

Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Napajanje Napon 24 VDC (19.2�30) 24 VDC (18�32) bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 75.2 x 143 x 43 mm 47 x 135 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima UL 508, CSA 1010, EN 61131-2 , C-TICK cUL 60950, UL 508 i CSA 142, UL 1604 i

CSA 213 Klasa 1 Odeljak 2, , GL , C-TICK

Reference 499 NES 251 00 499 NES 181 00

Switch ure!aji Bakarni sa ukr�tenim paricama i opti#ki kabl, bez mogu"nosti upravljanja

Interfejs Portovi za bakarne 

kablove 

Broj i tip 4 x 10BASE-T/ 3 x 10BASE-T/ 4 x 10BASE-T/ 3 x 10BASE-T/

100BASE-TX portovi 100BASE-TX portovi 100BASE-TX portovi 100BASE-TX portovi

Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Portovi za opti�ke 

kablove 

Broj i tip 1 x 100BASE-FX port 2 x 100BASE-FX portovi 1 x 100BASE-FX port 2 x 100BASE-FX portovi

Konektori SC
Medijum Multimodni opti�ki kabl Monomodni opti�ki kabl

Du�ina opti�kog kabla

5,000 m (1) �50/125 µm vlakno

62.2/125 µm vlakno 4,000 m (1) �

9/125 µm vlakno � 32,500 m (2)

Napajanje Napon 24 VDC (18�32), bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 47 x 135 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima cUL 60950, cUL 508 i CSA 142, UL 1604 i CSA 213 Klasa 1 Odeljak 2, , GL , C-TICK

Reference 499 NMS 251 01 499 NMS 251 02 499 NSS 251 01 499 NSS 251 02
(1) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna (tipi�na vrednost: 2,000 m).

(2) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna (tipi�na vrednost: 15,000 m).

ConneXium
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Ethernet TCP/IP, Transparent ReadySistem kabliranja: ConneXium upravljivi switch 
ure!aji

ConneXium

Switch ure!aji Bakarni sa ukr�tenim paricama i opti#ki kabl, upravljiv

Interfejs Portovi za bakarne Broj i tip 3 x 10/100BASE-TX portovi 2 x 10/100BASE-TX portovi 3 x 10/100BASE-TX portovi 2 x 10/100BASE-TX portovi

kablove Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Portovi za opti�ke Broj i tip 1 x 100BASE-FX port 2 x 100BASE-FX portovi 1 x 100BASE-FX port 2 x 100BASE-FX portovi

kablove Konektori Duplex SC

Medijum Multimodni opti�ki kabl Monomodni opti�ki kabl

Du�ina opti�kog kabla

50/125 µm vlakno 5,000 m (1) �

62.2/125 µm vlakno 4,000 m (1) �

9/125 µm vlakno � 32,500 m (2)

Napajanje Napon Radni 9.6...60 VDC/18�30 VAC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 47 x 131 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima IEC 61131-2, IEC 61850-3, UL 508, UL 1604 Klasa 1 Odeljak 2, CSA C22.2 14 (cUL),

CSA C22.2 213 Klasa 1 Odeljak 2 (cUL), , GL , C-TICK

Reference TCS ESM 043F1CU0 TCS ESM 043F2CU0 TCS ESM 043F1CS0 TCS ESM 043F2CS0
(1) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 2,000 m).

(2) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 15,000 m).

Switch ure!aji Bakarni sa ukr!tenim paricama, upravljiv
Interfejs Portovi za bakarne  Broj i tip 4 x 10/100BASE-TX portovi 8 x 10/100BASE-TX portovi

kablove Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Napajanje Napon Radni 9.6...60 VDC/18�30 VAC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 47 x 131 x 111 mm 74 x 131 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima IEC 61131-2, IEC 61850-3, UL 508, UL 1604 Klasa 1 Odeljak 2, CSA C22.2 14 (cUL),

CSA C22.2 213 Klasa 1 Odeljak 2 (cUL), , GL , C-TICK

Reference TCS ESM 043F23F0 TCS ESM 083F23F0
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Ethernet TCP/IP, Transparent ReadySistem kabliranja: ConneXium upravljivi switch 
ure!aji

ConneXium

Switch ure!aji Bakarni sa ukr�tenim paricama i opti#ki kabl, upravljiv

Interfejs Portovi za bakarne kablove Broj i tip 7 x 10/100BASE-TX

portovi
6 x 10/100BASE-TX

portovi
7 x 10/100BASE-TX

portovi
6 x 10/100BASE-T

portovi
Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Portovi za opti�ke kablove Broj i tip 1 x 100BASE-FX 2 x 100BASE-FX 1 x 100BASE-FX 2 x 100BASE-FX 1 + 1 x 100BASE-FX

port port port port port
Konektori Duplex SC

Medijum Multimodni opti�ki kabl (MM) Monomodni opti�ki kabl (SM) Multimodni opti�ki

kabl (MM),

Monomodni opti�ki

kabl (SM)

Du�ina opti�kog kabla

5,000 m (1) � 5,000 m (1)50/125 µm vlakno

62.2/125 µm vlakno 4,000 m (1) � 4,000 m (1)

9/125 µm vlakno � 32,500 m (2) 32,500 m (2)

Napajanje Napon Radni 9.6...60 VDC/18�30 VAC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 74 x 131 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima IEC 61131-2, IEC 61850-3, UL 508, UL 1604 Klasa 1 Odeljak 2, CSA C22.2 14 (cUL),

CSA C22.2 213 Klasa 1 Odeljak 2 (cUL), , GL , C-TICK

Reference TCSESM083F1CU0 TCSESM 083F2CU0 TCSESM 083F1CS0 TCSESM 083F2CS0 TCSESM 083F2CX0
(1)Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 2,000 m).

(2)Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 15,000 m).

Switch ure!aji Bakarni sa ukr!tenim paricama, upravljiv Bakarni sa ukr!tenim pari-
cama i opti#ki kabl, upravljiv

Bakarni sa ukr!tenim paricama 
opti#ki kabl,  upravljivInterfejs Portovi za bakarne  Broj i tip 16 x 10/100BASE-TX portovi 14 x 10/100BASE-TX portovi 22 x 10/100BASE-TX portovi

kablove Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama, kategorija CAT 5E

Ukupna du�ina parica 100 m

Portovi za opti�ke  

kablove

Broj i tip � 2 x 100BASE-FX portovi

Konektor � Duplex SC

Medijum � Multimodni opti�ki kabl

Du�ina opti�kog kabla

� 5,000 m (1)50/125 µm vlakno

62.2/125 µm vlakno � 4,000 m (1)

Napajanje Napon Radni 9.6...60 VDC/18�30 VAC, bezbednosni veoma niski napon (SELV)

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 111 x 131 x 111 mm

Uskla!enost sa standardima cUL 60950, UL 508 i CSA 142, UL 1604 i CSA 213 Klasa 1 Odeljak 2, , GL , C-TICK

Reference TCSESM 163F23F0 TCSESM 163F2CU0 TCSESM 243F2CU0
(1) Du�ina zavisi od analize prigu�enja i slabljenja opti�kog vlakna  (tipi�na vrednost: 2,000 m).
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Ethernet gatewaysEthernet/Modbus gateway i Ethernet/Modbus Plus gateway/router
ConneXium

Tip gateway-a TSX ETG 100
Transparent Readyservisi Klasa B10

Standardni Webservisi Kon�guracija Prede�nisane Web strane

"itanje/upis Pristup listi ure�aja, �itanje Modbus registra ure�aja

Dijagnostika Preko prede�nisanih Web strana: dijagnostika na Ethernet i Modbus linkovima

Ethernet TCP/IP
komunikacioni
managementservisi

Modbus poruke "itanje/upis Modbus registara povezanih ure�aja

SNMP SNMP Agent, administracija ure�aja preko SNMP manager-a

BOOTP protokol FDR Client (zamena defektnih ure�aja)

Bezbednost Minijaturni �rewall on-board (IP �ltriranje adresa) i za�titna lozinka

Ethernet veza Fizi�ki interfejs 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)

Brzina protoka 10/100 Mbps sa automatskim prepoznavanjem

Medijum Sa ukr�tenim paricama

Modbus veza Tip porta RS 485 (2 ili 4-�i�ni) ili RS 232

Protokol Modbus (RTU i ASCII)

Maksimalna brzina prenosa podataka 38,4 Kbps (RS 485), 57,6 Kbps (RS 232)

Broj ure�aja 32 max.

Napajanje 24 VDC, 4 W ili ure�aj za napajanje preko Ethernet-a PoE (Power Over Ethernet - IEEE 802.3af)

Stepen za!tite IP 30

Dimenzije � x V x D 72 x 81 x 76 mm, montiranje na DIN �inu

Uskla!enost sa standardima UL, cUL (u skladu sa CSA C22-2 no. 14-M91), UL508 , C-TICK, 

Reference TSX ETG 100 (1)

(1) Twido, Compact, Momentum, TSX Micro, Altivar, Altistart, Magelis, ...svi ure�aji su standardno kompatibilni sa Modbus-om.

Tip gateway-a Ethernet/Modbus Plus gateway/router klasa B10
Transparent Readyservisi Klasa B10

Standardni Webservisi Kon�guracija Prede�nisane Web strane

"itanje/upis Pristup listi povezanih ure�aja, �itanje Modbus Plus registra ure�aja

Dijagnostika Preko prede�nisanih Web strana: dijagnostika na Ethernet i Modbus Plus linkovima

Standardni Ethernet TCP/IP komunikacioni Modbus TCP poruke

servisi SNMP Agent

Funkcije Komunikacioni gateway Ethernet/Modbus Plus

(many-to-many Modbus Plus)

Interfejs za programiranje Ethernet/Modbus Plus

Interfejs Ethernet TCP/IP port Tip 1 x 10BASE-T/100BASE-TX

Oklopljeni konektori RJ45

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama

Maks. rastojanja 100 m (327 ft)

Serijski port Tip 1 x Modbus Plus

Oklopljeni konektori 9-way SUB-D konektor

Medijum Oklopljeni sa ukr�tenim paricama (jednostruki ili dvostruki)

Napajanje Napon 110/220 VAC (93.5 VAC�242 VAC), 47�63 Hz

Stepen za!tite IP 20

Dimenzije � x V x D 122 x 229 x 248 mm

Uskla!enost sa standardima UL 508, CSA 142, 

Reference 174 CEV 200 40 (2)

(2) Funkcije: 1 Ethernet port, 10BASE-T/100BASE-TX, 1 Modbus Plus port
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ConneXview V2.0Ethernet softver za dijagnostikuConneXium

Uvod
ConneXview je softverski alat koji se koristi za dijagnostiku u industrijskim Ethernet mre�ama. On pru�a

veoma jednostavan i intuitivan interfejs operaterima i osoblju koje radi na odr�avanju mre�e, kao i skup 

sadr�aja i naprednih funkcija koje su od velikog zna�aja za sistem integratore i in�enjere.

Karakteristike i funkcije proizvoda
Automatska detekcija povezanih ure!aja

ConneXview obavlja automatsko demaskiranje IP ure�aja povezanih na Ethernet mre�u i zatim auto-
matski mapira mre�nu topologiju i ure�aje, obezbe�uju!i zeleno/ �uto/ crveno kodiranje bojama linkova i 

ure�aja �to korisniku poma�e da brzo proceni status mre�e.

Klijent/server arhitektura
ConnexView v2.0 sada obezbe�uje klijent/server arhitekturu, pru�aju!i mogu!nost nadzora me�e, ru-
tinsku proveru performansi i pronala�enje problema, sa bilo kog mesta gde postoji  PC i pretra�iva�.

Obave!tenja o alarmima
U slu�aju alarma, mo�ete izabrati da budete automatski obave�teni putem eMail-a, pejd�era ili tekstualne 

poruke, pa �ak dobiti i listu alarma i njihovu ozbiljnost.

Mre�ni asistent

Mre�ni asistent je dokument koji sadr�i opise svih mre�nih alarma i upozorenja koje izdaje ConneXview. 

Izborom alarma i klikom na taster Help podi�e se Mre�ni asistent gde se nalaze tekstualne poruke alarma, 

de�nicija alarma, lista mogu!ih uzroka alarma, i lista preporu�enih akcija za brisanje alarma.

Editor tipova ure!aja (DTE)

ConneXview poseduje biblioteku tipova ure�aja koja omogu!ava identi�kaciju velikog broja Schneider 

ure�aja. DTE se tako�e mo�e koristiti za dodavanje ure�aja drugih proizvo�a�a koji se ne nalaze u 

biblioteci.

Reference proizvoda
ConneXview

Server licenca za jednog korisnika TCSEAZ01PSFM20S
Klijent licenca za jednog korisnika TCSEAZ01PSFM20C

Usluge pretplate
Single Server TCSEAZ01PSSM20S
Single Client TCSEAZ01PSSM20C
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Ethernet TCP/IP, Transparent ReadySistem kabliranja: Komponente za povezivanje oklopljenih bakarnih kablova
ConneXium oklopljeni kablovi za povezivanje dostupni su u dve verzije da bi ispunili zahteve razli�itih 
standarda i odobrenja:

ConneXium

EIA/TIA 568 oklopljeni kablovi sa ukr!tenim paricama
Ovi kablovi su u skladu sa:

- EIA/TIA-568 standardom, kategorija CAT 5E,
- IEC 11801/EN 50173 standardom, klasa D.

Otpornost na vatru u skladu sa:
- NFC 32070# C2 klasi�kacijom
- IEC 322/1 standardom
- Isparenja bez halogena u slu�aju vatre (LSZH).

EIA/TIA 568 oklopljeni sa ukr�tenim paricama kablovi za CE tr�i�te

Du�ina m / (ft) 2 (6.6) 5 (16.4) 12 (39.4) 15 (49.2) 40 (131.2) 80 (262.5)
Kablovi Prefabrikovani na oba kraja 2 RJ45 konektori za povezivanje sa krajnjim ure�ajima (DTE)

Reference 490 NTW 000 02 490 NTW 000 05 490 NTW 000 12 � 490 NTW 000 40 490 NTW 000 80
Ukr!teni kablovi Prefabrikovani na oba kraja 2 RJ45 konektori za povezivanje izme�u hub-ova, switch-eva i transceiver-a

Reference � 490 NTC 000 05 � 490 NTC 000 15 490 NTC 000 40 490 NTC 000 80

EIA/TIA 568 oklopljeni kablovi sa ukr!tenimparicama
Materijal :
- CEC tip FT-1
- NEC tip CM

EIA/TIA oklopljeni sa ukr�tenim paricama kablovi za UL tr�i�ta

Du�ina m / (ft) 2 (6.6) 5 (16.4) 12 (39.4) 15 (49.2) 40 (131.2) 80 (262.5)
Kablovi Prefabrikovani na oba kraja 2 RJ45 konektori za povezivanje sa krajnjim ure�ajima (DTE)

Reference 490 NTW 000 02U 490 NTW 000 05U 490 NTW 000 12U � 490 NTW 000 40U 490 NTW 000 80U
Ukr!teni kablovi Prefabrikovani na oba kraja 2 RJ45 konektori za povezivanje izme�u hub-ova, switch-eva i transceiver-a

Reference � 490 NTC 000 05U � 490 NTC 000 12U 490 NTC 000 40U 490 NTC 000 80U
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Ethernet TCP/IP, Transparent ReadySistem kabliranja: Komponente za povezivanje ConneXium

Kablovi M12 

Kablovi M12
M12 / M12 Du�ina (m) 1 1,5 3 5 7 10 15 25 40

Reference TCSECL1M1M S2
RJ45 / M12 Du�ina(m) 1 1,5 3 5 � 10 15 25 40

Reference TCSECL1M3M S2

Opti#ki kablovi

Opti�ki kablovi za povezivanje:
 -Na krajnje ure�aje
 -izme�u hub-ova, switch ure�aja i transivera

Opti#ki kablovi

Du�ina m / (ft) 5 (16.4) 5 (16.4) 3 (9.8) 5 (16.4) 15 (49.2)
Opti#ki kablovi Prefabrikovani na oba kraja 1 SC konektor 1 ST konektor (BFOC) 2 MT-RJ konektori

1 MT-RJ konektor 1 MT-RJ konektor

Reference 490 NOC 000 05 490 NOT 000 05 490 NOR 000 03 490 NOR 000 05 490 NOR 000 15
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