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Canalis



Lakše Bezbednije
 
Koordinacija

Schneider Electric 

predla�e sabirni�ki 

razvodni sistem 

uskla!en sa 

prekida�ima za sve 

Va�e aplikacije.

Za tipi�ne aplikacije sa 

snagom do 630 kVA, 

re�enje koje uklju�uje 

niskonaponski razvodni 

orman, prekida�e i 

Canalis sabirni�ki 

razvod obezbe!uje 

instalacije koje su tako 

dimenzionisane da 

izdr�e sve nivoe kratkog 

spoja koji se mogu 

pojaviti.

 
Dizajn

Sa Canalis sabirni�kim 

razvodom, elektri�ne 

energija je dostupna 

u bilo kom delu 

instalacije.

Elektri�na instalacija 

mo�e biti projektovana 

bez znanja ta�nog 

rasporeda potro�a�a.

Rukovanje

Canalis omogu"ava 

totalnu nadogradivost 

du� cele instalacije.

Otcepne kutije 

sa prekida�ima 

standardnih 

karakteristika mogu 

biti montirane u 

bilo kojoj ta�ki du� 

trase sabirni�kog 

razvoda, bez obzira 

na potencijalnu struju 

kratkog spoja.

 
Sistem 
decentralizovane 
distribucije elektri�ne 
energije 

Kad su svi uslovi 

zadovoljeni, bezbednost 

i neprekidnost rada 

su maksimalni. 

Kombinovanjem 

tehnike kaskadiranja 

i selektivnosti 

ostvaruje se optimalna 

bezbednost i 

neprekidnost napajanja.

Ušteda

Totalna selektivnost za 

poboljšanu zaštitu, ali 

po ni�oj ceni.

 
Rukovanje

Bilo koje promene u 

Vašoj instalaciji se 

obavljaju potpuno 

bezbedno. Otcepne 

kutije se mogu priklju�iti 

i ukloniti sa razvoda 

pod naponom. One su 

opremljene sistemom 

me!ublokade da bi 

se spre�ilo pogre�no 

priklju�ivanje.

Koordinacija garantuje 

priklju�ivanje u bilo kojoj 

ta�ki du� sabirni�kog 

razvoda.

Sabirni�ki razvodni sistem 

u svim vrstama objekata
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Canalis 
Prezentacija

KDP Za rasvetu i razvod elektri•ne energije

Fleksibilni 20 A šinski razvod �!
Koristi se za svetiljke montirane na razli!ite vrste  �!

plafona (kosi krovovi, grede, itd.)
Dostupan kao kotur (192m) , monofazan ili trofazan  �!
Fiksiraju"i sistem za sve tipove gra#evina �!
10 A i 16 A otcepne kutije, sa $ksnim polaritetom ili  �!

faznim izborom.

 
Specijalna otcepna kutija za 
kontrolu rasvete

Tri nivoa osvetljenja

 

Instalacija se završava za tren!

 
KBA Za napajanje i !ksiranje svetiljki

Kruti 25 A šinski razvod �!
Dostupan u dužinama od 3m,  �! monofazan ili 

trofazan
10 A i 16 A  �! otcepne kutije, sa $ksnim polaritetom ili 

faznim izborom.
 
Veoma kruta nose•a šina

 
Tri nivoa osvetljenja u 
trofaznim sistemima

 

 

 
KBX Za kontinualne sisteme rasvete u zgradama koje zahtevaju visok nivo osvetljenosti

Krut 25 A šinski razvod specijalno dizajniran sa  �!
ugra#enim svetiljkama 2x58W

Dostupan u dužinama od 3m. �!

 
Rešenje koje prija oku, 
savršeno za jasno osvetljenje

 
Profesionalno rešenje

 

Canalis KDP, KBA i KBX
Za rasvetu i razvod elektri!ne energije

X

X

Instalacija se završava za tren!

Instalacija se završava za tren!


