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CRSX i CRXH ormani 
su pogodni za okru�enja 
podlo�na koroziji ili ona 
okru�enja koja zahtevaju 
visok nivo higijene,kao 
�to su na primer, 
farmaceutska industrija i 
industrija hrane.

Osnovna odlika OLN 
ormana jeste mogu�nost 
njihovog spajanja u ve�e 
jedinice.

CRN orman (tako�e 
dostupan u CEM verziji) 
poseduje pro�irenu 
ponudu dodatne opreme  
da bi odgovorio na 
zahteve najrazli�itijih 
aplikacija.

Garancija

Najpresti�niji internacionalni serti�kati kvaliteta, 

zajedno sa proizvodnim procesom u kojem se 

koristi najnaprednija tehnologija, omogu�ava 

nam da garantujemo pouzdanost i trajnost 

na�ih ure�aja. Ovi proizvodi se isporu�uju u 

velikim koli�inama dugi niz godina uz potpunu 

posve�enost na�im kupcima, a njihov kvalitet 

je potvr�en �injenicom da proizvodimo vi�e od 

milion ormana godi�nje.

Stepen zaštite

Broj razli�itih veli�ina/modela

Dimenzije (mm)

Monta�ne plo�e

Metalne

Izolovane

Univerzalne

Perforirane

Univerzalno ku!i�te

Raspodela ku!i�ta

18 mm moduli

Metalni poklopci

Izolovani poklopci

19� rek ormani

Broj U elemenata

Fiksirani panel

Pokretni

 Centrirani panel

 Necentrirani panel

 Parcijalni

Unutra�nja vrata

Krovovi

Podno�ja

IP66/IK10

17/40

300 x 200 x 150 do

1200 x 1000 x 300

Do 236

IP66/IK10

45/86

250 x 200 x 150 do

1200 x 1000 x 400

Do 236

Od 5 do 25
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ZA MONTA�U NA Z ID

CRN/CRNG CRSX/CRXH

Himel Metalni ormani
Postojanost i otpornost
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Prirodna postojanost i otpornost: 

Tehnolo�ki napredak je stvorio potrebu za metalnim ku�i�tima koji nude 
maksimalnu pouzdanost i raznovrsnost i koji su pogodni za sve tipove 
instalacija, od elektri�nog razvoda do automatizacije najso!sticiranijih 
procesa. Kao rezultat, Himel koristi najnoviju tehnologiju i najkvalitetnije 
materijale kroz sve faze proizvodnje elektri�nih materijala.

Na raspolaganju je �iroka ponuda, uklju�uju�i monoblok ormane za 
monta�u na zid ili slobodnostoje�e (proizvedeni od �elika ili ner�aju�eg 
�elika), i kombinovane modularne ormane, idealni za pravljenje ve�ih 
jedinica. Posedujemo potpunu ponudu komandnih pultova, i ormana 
proizvedenih od ALU-ZINC 150 metalnih plo�a, �ime je obezbe�eno  
e!kasno odbijanje elektromagnetnih talasa kao deo EMC za�tite.

Multifunkcionalnost ove ponude je zagarantovana razli�itim dodatnim 
instalacionim sistemima i opremom: monta�ne plo�e, raspodela ku�i�ta, 
19� rek ormani, unutra�nja vrata, podno�ja, itd.

CRN-CRNG zaptivena metalna ku!i�ta:  

Monoblok konstrukcija sa bo�nim plo�ama.
Ormani od ner"aju!eg �elika: 

CRSX ormani proizvedeni od AISI 304L 

mehani�ki poliranog ner�aju�eg �elika i CRXH 

ormani proizvedeni od AISI 316L ner�aju�eg 

�elika.
CMO monoblok metalni ormani: 

Monoblok konstrukcija i ram za vrata sa 11x13 

rupama na svakih 25 mm omogu�avaju jednos-

tavnu ugradnju dodatne opreme.
OLN metalni industrijski ormani:  Zatvorena 

trougaona nose�a struktura, zavareni krov i 
podno�je sa  uspravnim sekcijama koje su 
zategnute zavrtnjima. Idealno za spajanje 
kombinovanih elemenata.

IP55/IK10

59/277

1200 x 600 x 400 do

2200 x 1200 x 800

Do 432

Od 6 do 47

IP55/IK10

48/122

1000 x 1000 x 300 do

2000 x 1600 x 600

Do 352

Od 6 do 47

CMO OLN

SLOBODNOSTOJE"I

Metalni ormani za monta�u na zid ili 
slobodnostoje�i
Postojanost i otpornost

Himel
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Himel Metalni ormani za monta�u na zid
Za CRN - CRNG aplikacije
 
 

Metalni ormani za monta�u na zid pogodni za sve 

CRN-CRNG aplikacije

1 3 mm standardni sistem 
zaklju�avanja u dve 
ta�ke. Zaklju�avanje u 
3 ta�ke za modele sa 
dvoje vrata i ormane 
od 1200 mm visine. Na 
raspolaganju su razli�ite 
varijante bravica.  

5 Kanal za odvod 
te�nosti spre�ava ulazak 
vode, ulja ili bilo koje 
te�nosti, i obezbe�uje 
IP66 stepen za�tite.
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Metalni ormani za montažu na zid
Za CRN - CRNG aplikacije

Himel

6 Kompletna ponuda 
montažnih plo•a za sve 
tipove instalacija.

2 Providna vrata 
napravljena od oja•anog 
vodootpornog stakla koje 
garantuje IP66 stepen 
zaštite.

3 Poliuretanska pena 
garantuje vodootpornost 
ormana godinama.
Oja•anje na vratima 
ormana omogu•ava 
montiranje opreme u 
modelima visine do 
400 mm.

4 Spoljni element za 
montažu na zid. Može se 
prilagoditi i za vertikalnu i 
horizontalnu montažu.
Poru•uje se posebno.

9 Podesivost dubine u 
koracima od 12,5mm.

8 Ugra•ena plo•a za 
uvod kablova, u nivou 
sa osnovom ormana. 
Izolovani uvodnik 
kablova sa otvorima za 
prolaz kablova isporu•uje 
se kao dodatni ure•aj.

10 Dva zavarena navoja 
M6 x 15 za uzemljenje sa 
zadnje strane i jedan M6 
x 15 navoj na vratima.
Vrata spojena na dve 
ili tri šarke dozvoljavaju 
otvaranje do 120°.

7 Zadnja strana ormana 
sa 4  M8 x 15 otvora i 
ugra•enim odstojnicama 
za montažu zadnje 
plo•e i dodatnih ure•aja. 
Otvori za montažu na zid 
obloženi su plasti•nim 
•epovima kako bi se 
održao željeni nivo IP 
zaštite.

11 Visokokvalitetni 
tretman prilikom farbanja 
omogu•uje pouzdano 
funkcionisanje CRN i 
CRNG ormana preko 800 
sati u uslovima pove•ane 
vlažnosti i salaniteta:
– lakiranje & fosfatiranje
– ispiranje
– pasiviranje
– sušenje u pe•i
– farbanje iznutra.


