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ZasSto PowerLogic Sistem?

Smanjenjem tro kova elektri ne energije i pobolj anjem neprekidnosti napajanja
mo e se znatno uticati na pove anje konkurentnosti na otvorenomtr i tu.

Za ostvarenje ovog cilja, potrebno Vam je vi e informacija koje se odnose na rad
elektri ne instalacije, kao npr: podaci o potro nji, krivama optere enja, smetnjama,
harmonijskim izobli enjima u sistemu..

PowerLogic sistem daje Vam sve te informacije, a na njih mo ete ra unati
gde i kada su Vam potrebne.

Power Logic sistem osigurava sledele:

0 prikupljanje izmerenih podataka

0 organizaciju i slanje izmerenih podataka (u formi izve taja) radi njihove
analize prema svim delovima !rme: deo proizvodnje, odr avanja, 'nansija, kao i
rukovodstvo 'rme

0 provera rezultata preduzetih mera u svrhu pobolj anja elkasnosti elektri ne
instalacije

PowerLogic sistem doprinosi:

0 smanjenju tro kova energije

0 pobolj anju neprekidnosti napajanja

0 pobolj anju kvaliteta elektri ne energije

Smanjenje troskova energije

PowerLogic Sistem poma e Vam da smanijite potro nju
itro kove elektri ne energije.

> D

Kontrolno merenje potroSnje energije i deljenje nastalog
troSka radi smanjivanja potroSnje

Merenje potro nje energije u svrhu:

0 odreivanja ve ih potro a a

0 usmeravanja tro kova (pla anje prema potro nji energije, a ne pau alno)
0 informisanje korisnika o izdacima

Optimizacija ugovora i krivih optere!enja radi smanjivanja
izdataka za energiju

Pra enje potro nje energije i krivih optere enja u svrhu:

0 optimizacije ugovora

0 odre"ivanja slobodnih kapaciteta za naknadno pro irenje instalacije

0 upravljanja vr nim optere enjima i izbegavanja penala:

0 popravljanja faktora snage primenom re enja za kompenzaciju shage

0 izbegavanja prekora enja ugovorenih vr nih optere enja.

Nadgledanje drugih komunalnih instalacija

Brojanje impulsa dobijenih od drugih mernih ure™aja (voda, gas, itd.) za globalno,
centralizovano upravljanje komunalijama.

PoboljSanje neprekidnosti napajanja

Elektri na energija je neophodna za rad postrojenja.

laq, Na alost, fenomene koji uzrokuju gre ke nije uvek
Z jednostavno razumeti.
i PowerLogic Sistem omogu uje bolje razumevanje
E E sistema za napajanje elektri nom energijom i nudi alate
= za njegovu analizu. Dozvoljava Vam upravljanje

sistemom u realnom vremenu i na taj na in pove ava
njegovu pouzdanost.
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Snimanje smetnji

Nadzor elektri ne instalacije u realnom vremenu

Lokalni nadzor

Lokalni prikaz mernih podataka i proveru rada instalacije.

Daljinski nadzor

Daljinski nadzor elektri ne instalacije (dobijanje prave informacije u pravom
trenutku):

0 stanja za titnih ure'aja i podataka merenja za efa tehni ke slu be objekta
0 stanje alarma i doga'aja za sektor odr avanja

0 usmeravanje tro kova za sektor 'nancija

Otvoreni i #eksibilni komunikacioni sistem omogu ava intervenciju od strane
eksternog stru njaka kada je to potrebno.

Jednostavni pristup informacijama putem Web tehnologije

Sa EGX400 Web serverom, mo e se pristupiti svim informacijama o mre i, bez
obzira gde se nalazili i u bilo koje vreme putem standardnog Internet pretra iva a
kao npr. Internet Explorer®-a.

Preventivno i korektivnho odr avanje

Preventivno odr avanje

Otkrivanje mogu ih problema na osnovu klju nih parametara da bi se spre ili
kvarovi i prekidi napajanja.

Korektivno odr avanje

Jasna i potpuna informacija za efa tehni ke slu be objekta o okolnostima kvara
radi to kra eg prekida napajanja:

0 lokalni ili daljinski prikaz alarma (npr. telefon)

0 odre"ivanje (lociranje) mesta kvara, op ti pregled, tablice...

Detaljne informacije za stru njake zadu ene za analizu uzroka kvara i nala enje
re enja za pobolj anje elektroenergetskog sistema:

0 pra enje doga'aja i alarma

0 snimanje talasnih oblika

Pobolj anje kvaliteta elektri ne energije

Kvalitet elektri ne energije ima direktan uticaj na
pogonske tro kove:
OLdirektni tro kovi:

e L prekomerna potro nja energije usled pove anih
FARATAVAY gubitaka
EAAAS OLindirektni tro kovi:

OLproizvodni gubici: kvar u procesu, ne eljeno okidanje
OUltro kovi niskonaponske opreme: kra i ivotni vek,
manja e lkasnost, predimenzionisani ure*'aji

PowerLogic System daje Vam uvid u kvalitet energije, omogu ava odre"ivanje
uzroka problema , proveru efekata preduzetih mera.

Za proveru kvaliteta energije koriste se etiri funkcije:

0 pra enje harmonika

0 otkrivanje skokova i propada napona

0 detekcija prelaznih pojava

0 provera elektri ne usagla enosti napajanja prema EN 50160

Merenje ukupnog harmonijskog izobli enja i vrednosti
pojedinih harmonika

0 odre"ivanje izvora harmonijskog izobli enja i razdvajanje istih od osetljivih
optere enja

0 odre"ivanje uzroka kvara

0 slabljenje performansi (za transformatore, kablove, itd)

0 ugradnja ure"aja za !ltriranje harmonika

Detekcija i snimanje talasnih oblika skokova i propada napona
Odredjivanje uzroka kvarova u proizvodniji i prekida rada.

Detekcija i snimanje talasnih oblika prelaznih pojava

Provera usaglasenosti napajanja prema EN 50160
Odre"ivanje kvaliteta elektri ne energije prema Evropskom standardu EN 50160 i
provera da li distributer isporu uje elektri nu energiju u skladu sa standardom.
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PowerLogic Pregled PowerLogic ponude
Pregled ponude Strujni transformatori, merni instrumenti za
ugradnju na DIN inu ili vrata ormana

Strujni transformatori Merni instrumenti
ugradnja na DIN Sinu ili vrata ormana

A\ i
CT Tip AMP / VLT AMP / VLT

Strujni transformatori Fun kcija ampermetri, voltmetri ampermetri, voltmetri

Priklju ak primara predvi*‘en je:

0 Lidolovanim provodnikom, Primena
pre nika 21 do 35 mm, Kontrolno merenje energije i pralenje
kroz transformator troSkova

[JLsabirnicom kroz transformator

L . Potro nja energije
[lzavtnjima i maticama

Potro nja u razli itim vremenskim intervalima
Potro nja ostalih resursa
Optimiziranje snage i krive potro nje

Nadzor instalacije
Lokalni prikaz /U 1/U
Daljinski nadzor

Napredni daljinski nadzor

Analiza kvaliteta napajanja
Merenje harmonijskog izobli enja (THD)
Analiza pojedina nih harmonika

Detekcija skokova i propada napona
Provera usagla enosti prema EN 50160

Tehni ke karakteristike Tehni ke karakteristike
0 prenosni odnos : 40/5 A do 6000/5 A Ta nost merenja klasa 1.5 —0.5% — 1 podeljaka
[l{a nost: klasa 0.5 do 3
[JLLimaksimalni nazivni napon (Ue): 720 V AC Ugradnja DIN ina DIN ina
[Liropikalizovani tip 4 x 18 mm (modula) 2 x 18 mm (modula)
Merenje napona VLT: VLT:
500 V AC direktno 600 V AC direktno
ili preko spoljnih ili preko spoljnih
naponskih transformatora naponskih transformatora
Merenje struje AMP: AMP:
30 A direktno 10 A direktno
ili preko spoljnih strujnih ili preko spoljnih strujnih
transformatora transformatora

Komunikacioni portovi
Ulazi / 1zlazi
Memorijski kapacitet
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ampermetri, voltmetri ampermetri, voltmetri frekvencmetri brojasi radnih sati brojila radne energije
brojasi impulsa

radni sati / impulsi

ugradni DIN Sina Cl, CH: DIN Sina DIN Sina
72 X 72 mm 2 x 18 mm (modula) 2 x 18 mm (modula) 2 ili 4 x 18 mm (modula)
96 X 96 mm CH: ugradnja na vrata

VLT: UM100: 400 V AC direktno 400 V AC direktno
500 V AC direktno 600 V AC direktno

ili preko spoljnih ili preko spoljnih

naponskih transformatora | naponskih transformatora

AMP: IM100: 63 A
preko spoljnih strujnih preko spoljnih strujnih 600 V AC direktno
transformatora transformatora ili preko spoljnih strujnih transformatora




