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3/2 Uvod

Sklopke 3RT, 3TF 
za uklju ivanje motora

3/4 Op!ti podaci
3/8 Sklopke 3RT10, 3-polne, 3 ... 250 kW
3/15 Vakuumske sklopke 3RT12, 3-polne, 

110 ... 250 kW
3/16 Vakuumske sklopke 3TF6, 3-polne, 

335 ... 450 kW

Sklopne kombinacije 3RA13, 3RA14
Sklopne kombinacije za reverzibilni rad 3RA13 

3/17 Kompletni uredjaji 3RA13, 3 ... 45 kW
3/21 Komponente za 

samogradnju
Kombinacije zvezda -trougao 3RA14

3/22 Kompletni uredjaji 3RA14, 3 ...75 kW
3/27 Komponente za 

samogradnju

Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK 
za posebne namene 
Sklopke 3RT14 zs uklju ivanje omskih opte-
re! enja (AC-1) 

3/28 3-polne, 140 ... 690 A
Sklopke 3RT13 za uklju ivanje omskih opte-
re! enja (AC-1) 

3/29 4-polne, 4 S, 18 ... 140 A
Sklopke 3TK1 za uklju ivanje omskih opte-
re! enja (AC-1)

3/30 4-polne 4 S, 200 ... 1000 A
Sklopke 3RT15 

3/31 4-polne, 2 NO + 2 NZ, 4 ... 18,5 kW
Kondenzatorske sklopke 3RT16

3/32 12,5 ... 50 kvar
Sklopke sa pro!irenim radnim podru jem 
0,7 ... 1,25 ×Us, 
za primenu na "eleznici

3/33 Pomo! ne sklopke 3RH11
Motorne sklopke 3RT10, 5,5 ... 45 kW
Sklopke 3TC za uklju ivanje jednosmernog na-
pona

3/34 1- i 2-polne, 32 ... 400 A

Pomo! ne sklopke 3RH
3/35 Pomo! ne sklopke 3RH1, 4- i 8-polne
3/38 Pomo! ne sklopke za dogradnju 3RH14, 

4-polne
3/39 Spojne sklopke 3RH11 za uklju ivanje 

pomo! nih strujnih kola, 4-polne

Sklopke za spajanje 3RT
3/40 Spojne sklopke (Interface) 3RT10, 

za uklju enje motora, 3-polne, 
3 ... 11 kW

Sklopni releji i spojni elementi 3TX7, 3RS18

Sklopni releji 3TX7
uzana forma 

3/41 Relejni kopleri 
3/42 Relejni kopleri u uti noj izvedbi 

Poluprovodni ki kopleri 

Sklopni releji 3RS18 u industrijskim ku! i!tima 
3/43 Relejni kopleri

Uti  ni releji LZX 
3/44 Relejni kopleri 

Power-releji / Minijaturne sklopke 3TG10 
3/47 4-polne, 4 kW

Pribor i rezervni delovi 

za sklopke i pomo! ne sklopke
3RT, 3RH, 3TF, 3TC

3/48 Pribor za sklopke i 
pomo! ne sklopke 3RT, 3RH

3/58 Pribor za sklopke 3TF, 3TC

Sklopni uredjaji •
Sklopke i 
sklopne kombinacije
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n Pregled

Veli ina
Tip

S00
3RT10 1

S0
3RT10 2

S2
3RT10 3

Sklopke 3RT10 þ Vakuumske sklopke 3RT12 i 3TF68/69
Tip 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
AC-, DC-upravljanje (S. 3/8, 3/10) (S. 3/8, 3/10) (S. 3/9, 3/11)

Typ -- -- --

AC-3

Ie/AC-3/400 V A 7 9 12 9 12 17 25 32 40 50

400 V kW 3 4 5,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

 230 V
 500 V
 690 V

1 000 V
3RT10/12
3RT10/12

kW
kW
kW
kW

2,2
3,5
4

--

3
4,5
5,5

--

3
5,5
5,5

--

3
4,5
5,5

--

3
7,5
7,5

--

4
10
11
--

5,5
11
11
--

7,5
18,5
18,5
--

11
22
22
--

15
30
22
--

AC-4 (kod Ia = 6 x Ie)

400 V
400 V 3RT10/12

kW
kW

3
1,15

4
2

4
2

4
2

5,5
2,6

7,5
3,5

7,5
4,4

15
8,2

18,5
9,5

22
12,6

(200 000 sklopnih ciklusa)

AC-1 (40 °C, !  690 V)

Ie 3RT10/12 A 18 22 22 40 40 40 40 50 60 60

AC-1-Sklopke 3RT14
Tip -- -- --

Ie/AC-1/40 °C/!  690 V A -- -- --

Pribor za sklopke
Blok pomo nih kontakata prednji 

 bo ni
3RH19 11
--

(V. 3/48) 3RH19 21
3RH19 21

(V. 3/49))
(V. 3/50)

Poklopci za priklju ! ke -- -- 3RT19 36-4EA2 (V. 3/55)

Blok priklju ! nih klema -- -- --

Ograni! ava!  prenapona 3RT19 16 (V. 3/53) 3RT19 26 (V. 3/53) 3RT19 26/36 (V. 3/53)

Releji preopterecenja 3RU1 i 3RB2 (Za!titni uredjaji/releji preoptere enja)
3RU11, termi ki, CLASS 10 3RU11 16 0,1 ... 12 A (Glava 5) 3RU11 26 1,8 ... 25 A (Glava 5) 3RU11 36 5,5 ... 50 A (Glava 5)

3RB20/21, elektronski, 
CLASS 5, 10, 20 i 30

3RB20 16
3RB21 16

0,1 ... 12 A (Glava 5) 3RB20 26
3RB21 26

3 ... 25 A (Glava 5) 3RB20 36
3RB21 36

6 ... 50 A (Glava 5)

3RB22/23, elektronski, 
CLASS 5, 10, 20 i 30

3RB2. 83 + 3RB29 06 3RB2. 83 + 3RB29 06
0,3 ... 25 A (Glava 5) 10 ... 100 A (Glava 5)

Prekida! i 3RV10 (Za!titni uredjaji: Prekida ! i)
Tip 3RV10 11 0,18 ... 12 A (Glava 5) 3RV10 21 9 ... 25 A (Glava 5) 3RV10 31 22 ... 50 A (Glava 5)

Moduli za povezivanje 3RA19 11 (Glava 5) 3RA19 21 (Glava 5) 3RA19 31 (Glava 5)

Sklopne kombinacije za reverzibilni rad 3RA13
Kompletni uredjaji Tip 3RA13 15

(V. 3/17)
3RA13 16 3RA13 17 3RA13 24

(S. 3/18)
3RA13 25 3RA13 26 3RA13 34

(S. 3/19)
3RA13 35 3RA13 36

400 V kW 3 4 5,5 5,5 7,5 11 15 18,5 22

Instalacioni set/Moduli za o"icenje 3RA19 13-2A (V. 3/21) 3RA19 23-2A (V. 3/21) 3RA19 33-2A (V. 3/21)

Mehani! ke blokade 3RA19 12-2H (V. 3/21) 3RA19 24-1A/-2B (V. 3/21)

Sklopne kombinacije zvezda-trougao 3RA14
Kompletni uredjaji Tip 3RA14 15

(S. 3/22)
3RA14 16 3RA14 23

(S. 3/23)
3RA14 25 3RA14 34

(S. 3/24)
3RA14 35
(S. 3/25)

3RA14 36

400 V kW 5,5 7,5 11 15/18,5 22/30 37 45

Instalacioni set/moduli za o"i! enja 3RA19 13-2B (V. 3/27) 3RA19 23-2B (S. 3/27) 3RA19 33-2B/-2C (S. 3/27)
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S3
3RT1. 4

S6
3RT1. 5

S10
3RT1. 6

S12
3RT1. 7

14
3TF6

3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66 3RT10 75 3RT10 76 --
(V. 3/9, 3/11) (V. 3/12) (V. 3/12) (V. 3/12)

-- -- 3RT12 64
(V. 3/15)

3RT12 65 3RT12 66 3RT12 75
(V. 3/15)

3RT12 76 3TF68
(V. 3/16)

3TF69

65 80 95 115 150 185 225 265 300 400 500 630 820

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335 450

18,5
37
45
30

22
45
55
37

22
55
55
37

37
75

110
75

45
90

132
90

55
110
160
90

55
160
200
90/315

75
160
250
132/355

90
200
250
132/400

132
250
400
250/560

160
355
400/500
250/710

200
434
600
600

260
600
800
800

30
15,1

37
17,9

45
22

55
29

75
38

90
45

110
54/78

132
66/93

160
71/112

200
84/140

250
98/161

355
168

400
191

100 120 120 160 185 215 275/330 330 330 430/610 610 700 910

3RT14 46 (V. 3/28) 3RT14 56 (V. 3/28) 3RT14 66 (V. 3/28) 3RT14 76 (V. 3/28) --

140 275 400 690 --

--
3TY7 561 (V. 3/58)

3RT19 46-4EA1/2 (V. 3/55) 3RT19 56-4EA1/2/3 (V. 3/55) 3RT19 66-4EA1/2/3 (V. 3/55) 3TX7 686/696 (V. 3/58)

-- 3RT19 55/56-4G (V. 3/55) 3RT19 66-4G (V. 3/55) --

3RT19 56-1C (RC-element) (V. 3/54) 3TX7 572 (V. 3/58)

3RU11 46 18 ... 100 A (Glava 5) -- -- -- --

3RB20 46
3RB21 46

12,5 ... 100 A (Glava 5) 3RB20 56
3RB21 56

50 ... 200 A (Glava 5) 3RB20 66
3RB21 66

55 ... 630 A 
(Glava 5)

3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 
(Glava 5)

3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 
(Glava 5)

3RB2. 83 + 3RB29 56 3RB2. 83 + 3RB29 66
20 ... 200 A (Glava 5) 63 ... 630 A (Glava 5)

3RV10 41 45 ... 100 A (Glava 5) -- -- -- --

3RA19 41 (Glava 5) -- -- -- --

3RA13 44
(S. 3/20)

3RA13 45 3RA13 46 -- -- -- --

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 --

3RA19 43-2A (V. 3/21) 3RA19 53-2A (V. 3/21) 3RA19 63-2A (V. 3/21) 3RA19 73-2A (V. 3/21) --

3RA19 54-2A (V. 3/21)

3RA14 44
(S. 3/26)

3RA14 45 -- -- -- --

55 75 -- -- -- --

3RA19 43-2B/-2C (V. 3/27) 3RA19 53-2B (V. 3/27) 3RA19 63-2B (V. 3/27) 3RA19 73-2B (V. 3/27) --



Sklopke 3RT, 3TF za ukljucivanje motora

Op•ti podaci

3/4 Siemens LV 90 · 2006

3

n Pregled 

Sklopke i spojne sklopke 3RT1 
Veli  ina S00 sa priborom za dogradnju 

Sklopne kombinacije pogledati na stranama 3/17 do 3/26.
Monta!ni pribor za sklopove za reverzibilni rad 
(mehani ke blokade, spojni moduli) videti na strani 3/21.
Odgovaraju! e releje preoptere! enja videti u Poglavlju 5.
Motorne odvode bez osigura a videti u Poglavlju 6.

Generacije sklopnih ure-
djaja SIRIUS je kompletan 
sistem do detalja razradjenih 
modularnih komponenata, 
od osnovnih uredjaja do pri-
bora.

Sklopka (Strana 3/8)
Spojna sklopka (Strana 3/40)
Blok elektronskog vremenskog releja, usporenog privla enja (Strana 3/52)
Blok elektronskog vremenskog releja, usporenog otpu"tanja (Strana 3/52)
Blok pomo! nih kontakata, elektronski usporen (Strana 3/51) 
usporeno privla enje ili otpu"tanje ili u funkciji zvezda-trougao)
Blok pomo! nih kontakata, 1-polni, priklju ci odozgo (Strana 3/48)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, priklju ci odozgo (Strana 3/48)
Blok pomo! nih kontakata, 1-polni, priklju ci odozdo (Strana 3/48)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, priklju ci odozdo (Strana 3/48)
Blok pomo! nih kontakata , 4-polni (Strana 3/48) (priklju ci izvedeni prema DIN 
EN 50012 ili DIN EN 50005)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, standardni ili sa elektronskom regulacijom 
(Strane 3/48, 3/51) (priklju ci izvedeni prema DIN EN 50005)
Adapter za lemljenje sklopke sa blokom 4-polnih pomo! nih kontakata (Strana 
3/56)
Adapter za lemljenje sklopke i sklopke za spajanje (Strana 3/56)

Modul dodatnog potro"aca, za pove! anje dozvoljene rezidualne struje 
(Strana 3/54)
Ograni ava  napona sa LED (Strana 3/54)
Ograni ava  napona bez LED (Strana 3/53)
3-fazne napojne kleme (Strana 3/27)
Kratkospaja  (zvezdi"te), 3-polni, 
bez priklju ne kleme (Strana 3/27)
Kratkospaja , 3-polni, sa priklju nom klemom (Strana 3/56)
Kratkospaja , 4-polni, sa prikju nom klemom (Strana 3/56)

za sklopke
za sklopke i spojne sklopke (Interface)

N
S

B
00

44
8

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

20
19

16

12

13

1

17

18

2

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

15
16
17
18

19
20
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Sklopke 3RT1 
Veli  ine S0 do S3 sa priborom 

N
S

B
0_

00
44

9a

4

10

5

18

17

16

11

1

12

9

6

15

14

1

8

7

13

16

19

22

21

2

20

22

23

24

3

21

25

Sklopka, veli ina S0 vidi stranu 3/8
Sklopka, veli ina S2 vidi stranu 3/9
Sklopka, veli ina S3 vidi stranu 3/9

1
2
3

Za veli ine S0 do S3:

Blok elektronskog vremenskog releja usporenog privla enja (Strana 3/52)
Blok elektronskog vremenskog releja usporenog otpu"tanja (Strana 3/52)
Blok pomo! nih kontakata elektronski usporen (Strana 3/51)
(pri pribli!avanju ili otpu"tanju ili u funkciji zvezda - trougao)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, priklju ak odozgo (Strana 3/49)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, prikljucak odozdo (Strana 3/49)
Blok pomo! nih kontakata, 4-polni, (Strana 3/49) (Priklju ci izvedeni prema DIN 
EN 50012 ili DIN EN 50005)
Kratkospaja  (zvezdi"te), 3-polni, 
bez priklju ne kleme (Strana 3/27)
Kratkospaja , 3-polni, sa priklju nim klemama (Strana 3/56)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, za monta!u sa desne ili leve strane 
(Strana 3/50) (Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012 ili DIN EN 50005)
Blok pomo! nih kontakata, 1-polni, (monta!a max. 4kom) (Strana 3/49)
Mehani ka blokada za monta!u sa strane (Strana 3/21)
Mehani ka blokada za monta!u spreda (Strana 3/21)
Modul za o!i avanje (spojni modul) za monta!u gore ili dole ( za reverzibilni rad) 
(Strana 3/21)
Ograni ava  prenapona (Strana 3/53) (Varistor, RC-element), 
kombinacija dioda), monta!a odozgo ili odozdo (razli ita 
za S0 i S2/S3)

Spojni element za monta!u direktno na kalem sklopke (Strana 3/54)
LED-modul za indikaciju rada sklopke (Strana 3/54)

Samo za veli inu S0:

Pneumatski blok za zatezanje/usporavanje (Strana 3/52)

Samo za veli ine S0 i S2:

Mehani ka dogradnja/spajanje 

Samo za veli ine S2 i S3:

Prijklju ne kleme za kalemove za izradu sklopnih kombinacija 
(Strana 3/21)
Poklopac priklju nih klema (Strana 3/55)

Samo za veli ine S3:

Poklopac za priklju ke kablovskih papu ica i "inske priklju ke 
(Strana 3/55)
Klema za pomo! ne provodnike, 3-polna (Strana 3/55)

Pribor - isti za sve sklopke veli ine S0 do S3
Pribor - razli iti, zavisno od veli ine

4
5
6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

17

18
19

25

20

21

22

23

24
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Sklopke 3RT1 
Veli  ine S6 do S12 sa priborom 

Dodatne releje prenapona videti u Poglavlju 5.

Sklopke 3RT10 i 3RT14, veli ine S6, S10 i S12 
(Strana 3/12 i 3/28)

Blok pomo! nih kontakata, elektronski usporen (Strana 3/51)
(pri pribli!avanju ili otpu"tanju ili u funkciji zvezda-trougao)
Blok pomo! nih kontakata, 4-polni, (Strana 3/48) 
( Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012 ili DIN EN 50005)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, priklju ci odozgo (Strana 3/49)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, priklju ci odozdo (Strana 3/49)
Blok pomo! nih kontakata, 1-polni, (monta!a max. 4 kom) (Strana 3/49)
Blok pomo! nih kontakata, 2-polni, monta!a sa desne ili leve strane 
(Strana 3/50) (Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012 ili DIN EN 50005) (iden-
tican za veli ine od S0 do S12)
Ograni ava  prenapona (RC-element) (Strana 3/54), uti e se u izvla ivi kalem 
Mehani ka blokada, monta!a sa strane (Strana 3/21)

Modul za o!icavanje (spojni modul) za monta!u odozgo ili odozdo ( sklop za re-
verzibilni rad) (Strana 3/21)
Kratkospaja  (zvezdi"te), 3-polni, sa otvorima (Strana 3/56), rszli  ito za veli ine 
S6 i S10/S12
Poklopac za priklju ak kablovskih papu ica i za "inski priklju ak 
(Strana 3/55), razli ito za veli ine S6 i S10/S12
Poklopac za priklju ne kleme (Strana 3/55), 
razli ito za veli ine S6 i S10/S12
Blok priklju nih klema (Strana 3/55), razli it za veli ine S6 i S10/S12

Pribor - isti za veli ine S0 do S12
Pribor - isti za veli ine S6 do S12
Pribor - razli it, zavisno od veli ine 

N
S

B
01

15
7b

12

9

11

1

8

4

3

10

1

6

5

7
11

14

13

15

1

3

4

5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

15
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Dodatne releje prenapona videti u Poglavlju 5.

N
S

B
0_

01
41

0

2

1

5

5

4

3

6

Sklopka, velièine S6, S10 i S12 (Strana 3/12)
Vakuumska sklopka, velièine S10 i S12 (Strana 3/15)

Izvla ivi kalemi za sklopku sa konvencionalnim upravljanjerm 3RT1. ..-.A .. 
(veli ina S10: razli iti za sklopke 3RT10/3RT14 
i vakuumske sklopke 3RT12) 
(veli ina S12: identi ni za sklopke i vakuumske sklopke)
Izvla ivi kalemi za sklopke sa elektronskim upravljanjem 3RT1. ..- .N... 
(veli ina S10: razli iti za sklopke 3RT10/3RT14 
i vakuumske sklopke 3RT12) 
(veli ina S12: identi ni za sklopke i vakuumske sklopke)
Izvla ivi kalemi i modul za monta!u (uti ni) za sklopke sa elektronskim upravljanjem 
i najavom o preostalom !ivotnom dobu/ciklusu 3RT1. ..-.P.. i 3RT1. ..- .Q.. 
Ograni ava  prenapona (RC-element) (Strana 3/53); uti e se u izvla ivi kalem 

sa konvencionalnim upravljanjem 3RT1...-.A ..
sa elektronskim upravljanjem 3RT1...-.N..

Identi ni za veli ine S6 do S12
Razli iti - zavisno od veli ine 

1
2

3

4

5

6
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n Podaci o izboru i porud!binu    

Ostale napone videti na strani 3/14.
1) Kod veli ina S00: radno podru je kalema 

na 50 Hz: 0,8 do 1,1 x Us, na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us.

2) Minimalni presek provodnika 10 mmþ.

AC-upravljanje  

3RT10 1.-1A...

 

3RT10 1.-2A... 3RT10 2.-1A.00 3RT10 2.-3A.00  3RT10 3.-3A.00

Nazivni podaci
kategorije upotrebe

Pomo! ni kon-
takti 

Nazivni napon 
upravljanja Us 
na 50/60 Hz

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak
(kod 3RT10 2 samo kalemi)

Pak* Masa 
pribli!no 

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 
40 °C

Radna 
struja Ie 
na

Snaga tro-
faznih mo-
tora na 50 
Hz i 

Radna 
struja Ie 
do

Oz-
naka

Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj 

400 V 400 V 690 V

A kW A S Ö AC V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm
Veli ina S00 1)

Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012

7 3 18 10 E 1 -- 24 } 3RT10 15-1AB01 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AB01 1 kom 0,200
110 } 3RT10 15-1AF01 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AF01 1 kom 0,200
230 } 3RT10 15-1AP01 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AP01 1 kom 0,200

01 -- 1 24 } 3RT10 15-1AB02 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AB02 1 kom 0,200
110 } 3RT10 15-1AF02 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AF02 1 kom 0,200
230 } 3RT10 15-1AP02 1 kom 0,205 } 3RT10 15-2AP02 1 kom 0,200

9 4 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 16-1AB01 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AB01 1 kom 0,200
110 } 3RT10 16-1AF01 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AF01 1 kom 0,200
230 } 3RT10 16-1AP01 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AP01 1 kom 0,200

01 -- 1 24 } 3RT10 16-1AB02 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AB02 1 kom 0,200
110 } 3RT10 16-1AF02 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AF02 1 kom 0,200
230 } 3RT10 16-1AP02 1 kom 0,205 } 3RT10 16-2AP02 1 kom 0,200

12 5,5 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 17-1AB01 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AB01 1 kom 0,200
110 } 3RT10 17-1AF01 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AF01 1 kom 0,200
230 } 3RT10 17-1AP01 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AP01 1 kom 0,200

01 -- 1 24 } 3RT10 17-1AB02 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AB02 1 kom 0,200
110 } 3RT10 17-1AF02 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AF02 1 kom 0,200
230 } 3RT10 17-1AP02 1 kom 0,205 } 3RT10 17-2AP02 1 kom 0,200

Veli ina S0 2) na 50 Hz

9 4 40 -- -- -- 24 } 3RT10 23-1AB00 1 kom 0,340 3RT10 23-3AB00 1 kom 0,335
110 } 3RT10 23-1AF00 1 kom 0,340 3RT10 23-3AF00 1 kom 0,335
230 } 3RT10 23-1AP00 1 kom 0,340 } 3RT10 23-3AP00 1 kom 0,335

12 5,5 40 -- -- -- 24 } 3RT10 24-1AB00 1 kom 0,340 3RT10 24-3AB00 1 kom 0,335
110 } 3RT10 24-1AF00 1 kom 0,340 3RT10 24-3AF00 1 kom 0,335
230 } 3RT10 24-1AP00 1 kom 0,340 } 3RT10 24-3AP00 1 kom 0,335

17 7,5 40 -- -- -- 24 } 3RT10 25-1AB00 1 kom 0,340 3RT10 25-3AB00 1 kom 0,335
110 } 3RT10 25-1AF00 1 kom 0,340 3RT10 25-3AF00 1 kom 0,335
230 } 3RT10 25-1AP00 1 kom 0,340 } 3RT10 25-3AP00 1 kom 0,335

25 11 40 -- -- -- 24 } 3RT10 26-1AB00 1 kom 0,340 3RT10 26-3AB00 1 kom 0,335
110 } 3RT10 26-1AF00 1 kom 0,340 3RT10 26-3AF00 1 kom 0,335
230 } 3RT10 26-1AP00 1 kom 0,340 } 3RT10 26-3AP00 1kom 0,335

Veli ina S0 2)

sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiiv)
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012

9 4 40 22 E 2 2 230 } 3RT10 23-1AP04 1 kom 0,410 --

12 5,5 40 22 E 2 2 230 } 3RT10 24-1AP04 1 kom 0,410 --

17 7,5 40 22 E 2 2 230 } 3RT10 25-1AP04 1 kom 0,410 --

25 11 40 22 E 2 2 230 } 3RT10 26-1AP04 1 kom 0,410 --

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Ostale napone videti na strani 3/14.

AC-upravljanje  
 

3RT10 3.-1A.00

 

3RT10 3.-3A.00 3RT10 4.-1A.00 3RT10 4.-3A.00  3RT10 4.-1A.04

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe

Pomo! ni kon-
takti

Nazivni napon 
upravljanja Us 
nd 50 Hz

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak
(samo kalem)

Pak* Masa 
pribli!no

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 
40 °C

Radna 
struja Ie 
na

Snaga tro-
faznih 
mtora na 
50 Hz i

Radna 
struja Ie 
do 

Oz-
naka

Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj

400 V 400 V 690 V

A kW A S Ö AC V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm
Veli ina S2 

32 15 50 -- -- -- 24 } 3RT10 34-1AB00 1 kom 0,810 3RT10 34-3AB00 1 kom 0,808
110 } 3RT10 34-1AF00 1 kom 0,815 3RT10 34-3AF00 1 kom 0,815
230 } 3RT10 34-1AP00 1 kom 0,813 } 3RT10 34-3AP00 1 kom 0,811

40 18,5 60 -- -- -- 24 } 3RT10 35-1AB00 1 kom 0,838 3RT10 35-3AB00 1 kom 0,836
110 } 3RT10 35-1AF00 1 kom 0,835 3RT10 35-3AF00 1 kom 0,837
230 } 3RT10 35-1AP00 1 kom 0,839 } 3RT10 35-3AP00 1 kom 0,834

50 22 60 -- -- -- 24 } 3RT10 36-1AB00 1 kom 0,841 3RT10 36-3AB00 1 kom 0,839
110 } 3RT10 36-1AF00 1 kom 0,836 3RT10 36-3AF00 1 kom 0,831
230 } 3RT10 36-1AP00 1 kom 0,838 } 3RT10 36-3AP00 1 kom 0,837

Veli ina S2 
sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiv)
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012

32 15 50 22 E 2 2 230 } 3RT10 34-1AP04 1 kom 0,910 --

40 18,5 60 22 E 2 2 230 } 3RT10 35-1AP04 1 kom 0,930 --

50 22 60 22 E 2 2 230 } 3RT10 36-1AP04 1 kom 0,930 --

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm ili 75 mm
Veli ina S3

65 30 100 -- -- -- 24 } 3RT10 44-1AB00 1 kom 1,700 3RT10 44-3AB00 1 kom 1,720
110 } 3RT10 44-1AF00 1 kom 1,710 3RT10 44-3AF00 1 kom 1,715
230 } 3RT10 44-1AP00 1 kom 1,705 } 3RT10 44-3AP00 1 kom 1,695

80 37 120 -- -- -- 24 } 3RT10 45-1AB00 1 kom 1,830 3RT10 45-3AB00 1 kom 1,845
110 } 3RT10 45-1AF00 1 kom 1,830 3RT10 45-3AF00 1 kom 1,850
230 } 3RT10 45-1AP00 1 kom 1,825 } 3RT10 45-3AP00 1 kom 1,815

95 45 120 -- -- -- 24 } 3RT10 46-1AB00 1 kom 1,840 3RT10 46-3AB00 1 kom 1,855
110 } 3RT10 46-1AF00 1 kom 1,830 3RT10 46-3AF00 1 kom 1,845
230 } 3RT10 46-1AP00 1 kom 1,840 } 3RT10 46-3AP00 1 kom 1,840

Veli ina S3 
sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiv)
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012

65 30 100 22 E 2 2 230 } 3RT10 44-1AP04 1 kom 1,805 --

80 37 120 22 E 2 2 230 } 3RT10 45-1AP04 1 kom 1,935 --

95 45 120 22 E 2 2 230 } 3RT10 46-1AP04 1 kom 1,945 --

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Ostale napone videti na strani 3/14.
1) Minimalni presek provodnika 10 mm².

DC-upravljanje "  DC-magnetni sistem 
 

3RT10 1.-1B...

 

3RT10 1.-2B...

 

3RT10 2.-1B.40 3RT10 2.-3B.40

 

 3RT10 2.-1B.44

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe 

Pomo! ni kon-
takti

Nazivni napon 
upravljaja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak 
(kod 3RT10 2 samo kalem)

Pak* Masa 
pribli!no

AC-2 i AC-3, 
Tu do 60 °C

AC-1, 
Tu: 
40 °C

Radna 
struja Ie 
na

Snaga tro-
faznih mo-
tora na 
50 Hz i 

Radna 
struja Ie 
do

Ozna- 
ka 

Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj

400 V 400 V 690 V

A kW A S Ö DC V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm
Veli ina S00
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012

7 3 18 10 E 1 -- 24 } 3RT10 15-1BB41 1 kom 0,260 } 3RT10 15-2BB41 1 kom 0,260
220 3RT10 15-1BM41 1 kom 0,260 3RT10 15-2BM41 1 kom 0,255

01 -- 1 24 } 3RT10 15-1BB42 1 kom 0,260 } 3RT10 15-2BB42 1 kom 0,260
220 3RT10 15-1BM42 1 kom 0,260 3RT10 15-2BM42 1 kom 0,255

9 4 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 16-1BB41 1 kom 0,260 } 3RT10 16-2BB41 1 kom 0,260
220 3RT10 16-1BM41 1 kom 0,260 3RT10 16-2BM41 1 kom 0,255

01 -- 1 24 } 3RT10 16-1BB42 1 kom 0,260 } 3RT10 16-2BB42 1 kom 0,260
220 3RT10 16-1BM42 1 kom 0,260 3RT10 16-2BM42 1 kom 0,255

12 5,5 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 17-1BB41 1 kom 0,260 } 3RT10 17-2BB41 1 kom 0,260
220 3RT10 17-1BM41 1 kom 0,260 3RT10 17-2BM41 1 kom 0,255

01 -- 1 24 } 3RT10 17-1BB42 1 kom 0,260 } 3RT10 17-2BB42 1 kom 0,260
220 3RT10 17-1BM42 1 kom 0,260 3RT10 17-2BM42 1 kom 0,255

Veli ina S0 1)

9 4 40 -- -- -- 24 } 3RT10 23-1BB40 1 kom 0,570 } 3RT10 23-3BB40 1 kom 0,566
220 3RT10 23-1BM40 1 kom 0,576 3RT10 23-3BM40 1 kom 0,572

12 5,5 40 -- -- -- 24 } 3RT10 24-1BB40 1 kom 0,566 } 3RT10 24-3BB40 1 kom 0,568
220 3RT10 24-1BM40 1 kom 0,579 3RT10 24-3BM40 1 kom 0,570

17 7,5 40 -- -- -- 24 } 3RT10 25-1BB40 1 kom 0,570 } 3RT10 25-3BB40 1 kom 0,570
220 3RT10 25-1BM40 1 kom 0,575 3RT10 25-3BM40 1 kom 0,572

25 11 40 -- -- -- 24 } 3RT10 26-1BB40 1 kom 0,569 } 3RT10 26-3BB40 1 kom 0,569
220 3RT10 26-1BM40 1 kom 0,580 3RT10 26-3BM40 1 kom 0,575

Veli ina S0 1) 

sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiv)
Priklju ci izvedeni prema DIN 50012

9 4 40 22 E 2 2 24 } 3RT10 23-1BB44 1 kom 0,640 --

12 5,5 40 22 E 2 2 24 } 3RT10 24-1BB44 1 kom 0,640 --

17 7,5 40 22 E 2 2 24 } 3RT10 25-1BB44 1 kom 0,640 --

25 11 40 22 E 2 2 24 } 3RT10 26-1BB44 1 kom 0,640 --

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Ostale napone videti na strani 3/14.
 

DC-upravljanje "  DC-magnetni sistem 
 

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe 

Pomo! ni kon-
takti

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak PKG* Masa 
pro PE 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak
(samo kalem)

Pak* Masa 
pribli!no

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 
°C

Radna 
struja Ie 
na

Snaga tro-
faznih mo-
tora na 50 
Hz i 

Radna 
struja Ie 
do 

Oz-
naka

Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj

400 V 400 V 690 V

A kW A S Ö DC V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm
Veli ina S2

32 15 50 -- -- -- 24 } 3RT10 34-1BB40 1 kom 1,433 } 3RT10 34-3BB40 1 kom 1,435
220 3RT10 34-1BM40 1 kom 1,446 3RT10 34-3BM40 1 kom 1,452

40 18,5 60 -- -- -- 24 } 3RT10 35-1BB40 1 kom 1,443 } 3RT10 35-3BB40 1 kom 1,426
220 3RT10 35-1BM40 1 kom 1,439 3RT10 35-3BM40 1 kom 1,454

50 22 60 -- -- -- 24 } 3RT10 36-1BB40 1 kom 1,435 } 3RT10 36-3BB40 1 kom 1,443
220 3RT10 36-1BM40 1 kom 1,444 3RT10 36-3BM40 1 kom 1,455

Veli ina S2 
sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiv) 
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012 

32 15 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 34-1BB44 1 kom 1,530 --
220 3RT10 34-1BM44 1 kom 1,530 --

40 18,5 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 35-1BB44 1 kom 1,522 --
220 3RT10 35-1BM44 1 kom 1,523 --

50 22 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 36-1BB44 1 kom 1,533 --
220 3RT10 36-1BM44 1 kom 1,508 --

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm ili 75 mm
Veli ina S3 

65 30 100 -- -- -- 24 } 3RT10 44-1BB40 1 kom 2,808 } 3RT10 44-3BB40 1 kom 2,807
220 3RT10 44-1BM40 1 kom 2,793 3RT10 44-3BM40 1kom 2,749

80 37 120 -- -- -- 24 } 3RT10 45-1BB40 1 kom 2,828 } 3RT10 45-3BB40 1 kom 2,807
220 3RT10 45-1BM40 1 kom 2,781 3RT10 45-3BM40 1 kom 2,770

95 45 120 -- -- -- 24 } 3RT10 46-1BB40 1 kom 2,817 } 3RT10 46-3BB40 1 kom 2,821
220 3RT10 46-1BM40 1 kom 2,767 3RT10 46-3BM40 1 kom 2,760

Veli ina S3 
sa montiranim blokom pomo! nih kontakata (odvojiv) 
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012 

65 30 100 22 E 2 2 24 } 3RT10 44-1BB44 1 kom 2,921 --
220 3RT10 44-1BM44 1 kom 2,880 --

80 37 120 22 E 2 2 24 } 3RT10 45-1BB44 1 kom 2,919 --
220 3RT10 45-1BM44 1 kom 2,870 --

95 45 120 22 E 2 2 24 } 3RT10 46-1BB44 1 kom 2,913 --
220 3RT10 46-1BM44 1 kom 2,887 --

3RT10 3.-1B.40 3RT10 3.-3B.40 3RT10 3.-1B.44 3RT10 4.-1B.40 3RT10 4.-3B.40 3RT10 4.-1B.44

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Ostale napone videti na strani 3/14.
1) Opciono se sklopka 3RT10 54-1 (55 kW) mo!e isporu iti i sa "inskim priklju - 

cima, umesto klema. Na 8. mestu katalo"kog broja cifra #1# se zamenjuje sa #6# 
npr. 3RT10 54-6... ( kod vij anog priklju ka) odn.cifra #3# sa #2# (kod uti nog 
prik-lju ka).

AC-/DC-upravljanje (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Izvla ivi kalemi 
Integrisana za!tita kalema (varistor) 
Pomo! ni i upravlja ki provodnici: vij ani ili uti  ni priklju  ci 
Primarni provodnici: !inski priklju  ci, kod 3RT1054 (55 kW) kleme1)

Veli i-
na

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe

Po-
mo! ni 
kontakti 
bo ni

Nazivni na-
pon upravl-
janja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 
40 °C

Radna 
struja Ie

Snaga trofaznih motora na 50 
Hz i

Radna 
struja Ie

Katalo"ki broj Katalo"ki broj

do 
500 V 230 V 400 V 500 V 690 V

do
690 V

A kW kW kW kW A S Ö AC/DC V kg kg

Konvencionalno upravljanje
S6 115 37 55 75 110 160 2 2 110 ... 127 } 3RT10 54-1AF36 1kom 3,641 3RT10 54-3AF36 1kom 3,641

220 ... 240 } 3RT10 54-1AP36 1kom 3,619 3RT10 54-3AP36 1kom 3,628

150 45 75 90 132 185 2 2 110 ... 127 } 3RT10 55-6AF36 1kom 3,344 3RT10 55-2AF36 1kom 3,344
220 ... 240 } 3RT10 55-6AP36 1kom 3,331 3RT10 55-2AP36 1kom 3,332

185 55 90 110 160 215 2 2 110 ... 127 } 3RT10 56-6AF36 1kom 3,369 3RT10 56-2AF36 1kom 3,374
220 ... 240 } 3RT10 56-6AP36 1kom 3,350 3RT10 56-2AP36 1kom 3,350

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 110 ... 127 } 3RT10 64-6AF36 1kom 6,508 3RT10 64-2AF36 1kom 6,508
220 ... 240 } 3RT10 64-6AP36 1kom 6,428 3RT10 64-2AP36 1kom 6,428

265 75 132 160 250 330 2 2 110 ... 127 } 3RT10 65-6AF36 1kom 6,554 3RT10 65-2AF36 1kom 6,554
220 ... 240 } 3RT10 65-6AP36 1kom 6,500 3RT10 65-2AP36 1kom 6,500

300 90 160 200 250 330 2 2 110 ... 127 } 3RT10 66-6AF36 1kom 6,599 3RT10 66-2AF36 1kom 6,599
220 ... 240 } 3RT10 66-6AP36 1kom 6,520 3RT10 66-2AP36 1kom 6,520

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 110 ... 127 } 3RT10 75-6AF36 1kom 10,340 3RT10 75-2AF36 1kom 10,340
220 ... 240 } 3RT10 75-6AP36 1kom 10,070 3RT10 75-2AP36 1kom 10,070

500 160 250 355 400 610 2 2 110 ... 127 } 3RT10 76-6AF36 1kom 10,490 3RT10 76-2AF36 1kom 10,490
220 ... 240 } 3RT10 76-6AP36 1kom 10,355 3RT10 76-2AP36 1kom 10,366

Elektronsko upravljanje za izlaz iz PLC-a DC 24 V
S6 115 37 55 75 110 160 2 2 96 ... 127 3RT10 54-1NF36 1kom 3,630 3RT10 54-3NF36 1kom 3,630

200 # 277 } 3RT10 54-1NP36 1kom 3,950 3RT10 54-3NP36 1kom 3,950

150 45 75 90 132 185 2 2 96 ... 127 3RT10 55-6NF36 1kom 3,325 3RT10 55-2NF36 1kom 3,325
200 # 277 } 3RT10 55-6NP36 1kom 3,325 3RT10 55-2NP36 1kom 3,325

185 55 90 110 160 215 2 2 96 ... 127 3RT10 56-6NF36 1kom 3,335 3RT10 56-2NF36 1kom 3,335
200 # 277 } 3RT10 56-6NP36 1kom 3,334 3RT10 56-2NP36 1kom 3,335

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 96 ... 127 3RT10 64-6NF36 1kom 6,664 3RT10 64-2NF36 1kom 6,664
200 # 277 3RT10 64-6NP36 1kom 6,526 3RT10 64-2NP36 1kom 6,526

265 75 132 160 250 330 2 2 96 ... 127 3RT10 65-6NF36 1kom 6,711 3RT10 65-2NF36 1kom 6,711
200 # 277 3RT10 65-6NP36 1kom 6,600 3RT10 65-2NP36 1kom 6,600

300 90 160 200 250 330 2 2 96 ... 127 3RT10 66-6NF36 1kom 6,720 3RT10 66-2NF36 1kom 6,720
200 # 277 3RT10 66-6NP36 1kom 6,600 3RT10 66-2NP36 1kom 6,600

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 96 ... 127 3RT10 75-6NF36 1kom 10,352 3RT10 75-2NF36 1kom 10,352
200 # 277 3RT10 75-6NP36 1kom 10,079 3RT10 75-2NP36 1kom 10,079

500 160 250 355 400 610 2 2 96 ... 127 3RT10 76-6NF36 1kom 10,501 3RT10 76-2NF36 1kom 10,501
200 # 277 3RT10 76-6NP36 1kom 10,235 3RT10 76-2NP36 1kom 10,235

3RT10 54-1 3RT10 6.-6 3RT10 7.-6

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Ostale napone vidite na strani 3/14.
1) Opciono se sklopka 3RT10 54-1 (55 kW) mo!e isporu iti i sa "inskim priklju cima 

umesto kleme. Bez pove! anja cene. Na 8. mestu katalo"kog broja cifra #1# se 
zamenjuje sa #6#, npr. 3RT10 54-6... 

AC-/DC-upravljanje (40 Hz do 60 Hz, DC)
Izvla ivi kalemi 
Integrisana za!tita kalema (varistor)
Pomo! ni i upravlja ki provodnici: vij ani priklju  ci 
Primarni provodnici: !inski priklju  ci, kod 3RT10 54 (55 kW) redne kleme 1)

 

3RT10 56-6P

 

3RT10 56-6Q

Veli ina Nazivni podaaci Pomo! ni kon-
takti, 
bo ni

Nazivni napon uprav-
ljanja Us

LK Vij  ani priklju  ci Pak* Masa 
pribli!noAC-2 i AC-3, 

Tu: do 60 °C
AC-1, 
Tu: 40 °C

Radna struja Ie Snaga trofaznih motora na 50 
Hz i 

Radna struja Ie Katalo"ki broj

do 500 V 230 V 400 V 500 V 690 V bis 690 V

A kW kW kW kW A S Ö AC/DC V kg

Elektronsko upravljanje "  za izlaz sa PLC DC 24 V /PLC-relejni izlaz, 
indikacija preostalog radnog veka RLT 
S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 ... 127 3RT10 54-1PF35 1 kom 4,200

200 ... 277 3RT10 54-1PP35 1 kom 4,440

150 45 75 90 132 185 1 1 96 ... 127 3RT10 55-6PF35 1 kom 3,875
200 ... 277 3RT10 55-6PP35 1 kom 3,884

185 55 90 110 160 215 1 1 96 ... 127 3RT10 56-6PF35 1 kom 3,913
200 ... 277 3RT10 56-6PP35 1 kom 4,093

S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 ... 127 3RT10 64-6PF35 1 kom 5,700
200 ... 277 3RT10 64-6PP35 1 kom 6,960

265 75 132 160 250 330 1 1 96 ... 127 3RT10 65-6PF35 1 kom 7,203
200 ... 277 3RT10 65-6PP35 1 kom 7,004

300 90 160 200 250 330 1 1 96 ... 127 3RT10 66-6PF35 1 kom 4,852
200 ... 277 3RT10 66-6PP35 1 kom 7,050

S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 ... 127 3RT10 75-6PF35 1 kom 10,781
200 ... 277 3RT10 75-6PP35 1 kom 10,505

500 160 250 355 400 610 1 1 96 ... 127 3RT10 76-6PF35 1 kom 9,100
200 ... 277 3RT10 76-6PP35 1 kom 10,665

Elektronsko upravljanje "  sa AS-Interface; indikacija preostalog radnog veka RLT
S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 ... 127 3RT10 54-1QF35 1 kom 4,190

200 ... 277 3RT10 54-1QP35 1 kom 4,167

150 45 75 90 132 185 1 1 96 ... 127 3RT10 55-6QF35 1 kom 3,892
200 ... 277 3RT10 55-6QP35 1 kom 3,886

185 55 90 110 160 215 1 1 96 ... 127 3RT10 56-6QF35 1 kom 3,100
200 ... 277 3RT10 56-6QP35 1 kom 3,888

S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 ... 127 3RT10 64-6QF35 1 kom 7,018
200 ... 277 3RT10 64-6QP35 1 kom 6,930

265 75 132 160 250 330 1 1 96 ... 127 3RT10 65-6QF35 1 kom 5,700
200 ... 277 3RT10 65-6QP35 1 kom 7,000

300 90 160 200 250 330 1 1 96 ... 127 3RT10 66-6QF35 1 kom 5,700
200 ... 277 3RT10 66-6QP35 1 kom 7,018

S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 ... 127 3RT10 75-6QF35 1 kom 9,100
200 ... 277 3RT10 75-6QP35 1 kom 10,513

500 160 250 355 400 610 1 1 96 ... 127 3RT10 76-6QF35 1 kom 11,730
200 ... 277 3RT10 76-6QP35 1 kom 9,100

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3TF za ukljucivanje motora

Sklopke 3RT10, 3-polne,  3 ... 250 kW
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Nazivni naponi upravljanja 

1) Za ostale upravlja ke napone i radna podru ja kalemova za sklopne veli ine S00 i 
S0 mo!e se koristiti napojna jedinica/uredjaj SITOP Power DC 24 V sa "irokim 
podru jem ulaznih napona (AC 93 do 264 V; DC 30 do 264 V) (vidi Napajanja -> 
Napajanja SITOP Power).

2) Radno podru je kalema 
na 50 Hz: 0,8  do 1,1 x Us
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us

3) Radno podru je kalema 
Veli ina S00: na 50 Hz: 0,85 do 1,1 x Us

na 60 Hz: 0,8  do 1,1 x Us
Veli ine S0 do S3: na 50 Hz i 60 Hz: 0,8 do 1,1 x Us

4) Radno podru je kalema 
Veli ina S00: na 50/60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us
Veli ine S0 do S3: na 50 Hz: 0,8  do 1,1 x Us 
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us

5) Radno podru je kalema 
na 60 Hz: 0,8 do 1,1 x Us

6) Radno podru je: 
0,8 x Us min do 1,1 x Us max

Tip sklopke 3RT10 1 3RT10 2,
3RT10 3,

3RT10 4

3RT14 4 3RT13 1,

3RT15 1

3RT13 2 do 3RT13 4,

3RT15 2 i 3RT15 3

3RT16

Nazivni napon upravljanja Us

Nazivni naponi upravljanja (Promena  10. i 11. cifre katalo!kog broja)

Veli ine S00 ... S3
 AC-upravljanje 1)

Magnetni kalemovi za 50 Hz (izuzetak: veli ina S00: 50 i 60 Hz2))

AC  24 V B0 B0 B0 B0 B0 B0
AC  42 V D0 D0 D0 D0 -- --
AC  48 V H0 H0 H0 H0 -- --
AC 110 V F0 F0 F0 F0 F0 F0
AC 230 V P0 P0 P0 P0 P0 P0
AC 400 V V0 V0 V0 V0 V0 V0

Magnetni kalemovi za 50 i 60 Hz2)

AC  24 V B0 C2 C2 B0 C2 C2
AC  42 V D0 D2 D2 D0 D2 --
AC  48 V H0 H2 H2 H0 H2 --
AC 110 V F0 G2 G2 F0 G2 G2
AC 220 V N2 N2 N2 N2 N2 N2
AC 230 V P0 L2 L2 P0 L2 L2

Za SAD i Kanadu3)

50 Hz 60 Hz

AC 110 V AC 120 V K6 K6 K6 K6 K6 K6
AC 220 V AC 240 V P6 P6 P6 P6 P6 P6

Za Japan

50/60 Hz4) 60 Hz5)

AC 100 V AC 110 V G6 G6 G6 G6 G6 G6
AC 200 V AC 220 V N6 N6 N6 N6 N6 N6
AC 400 V AC 440 V R6 R6 R6 R6 R6 R6

 DC-upravljanje 1)

DC  12 V A4 -- -- A4 -- --
DC  24 V B4 B4 B4 B4 B4 --
DC 42 V D4 D4 D4 D4 D4 --
DC  48 V W4 W4 W4 W4 -- --
DC  60 V E4 E4 E4 -- -- --
DC 110 V F4 F4 F4 F4 F4 --
DC 125 V G4 G4 G4 G4 G4 --
DC 220 V M4 M4 M4 M4 M4 --
DC 230 V P4 P4 P4 P4 -- --

Veli ine S6 ... S12
 AC/DC-upravljanje (40 ... 60 Hz, DC)

Konvencionalno upravljanje

Us min ... Us max
6)

Tip sklopke 3RT1. 5.-.A
3RT1. 6.-.A
3RT1. 7.-.A

Us min ... Us max
6)

Tip sklopke 3RT1. 5.-.A
3RT1. 6.-.A
3RT1. 7.-.A

AC/DC 23 ... 26 V B3 AC/DC 240 ... 277 V U3
AC/DC 42 ... 48 V D3 AC/DC 380 ... 420 V V3
AC/DC 110 ... 127 V F3 AC/DC 440 ... 480 V R3
AC/DC 200 ... 220 V M3 AC/DC 500 ... 550 V S3
AC/DC 220 ... 240 V P3 AC/DC 575 ... 600 V T3

Elektronsko upravljanje

Us min ... Us max
6)

Tip sklopke 3RT1. 5.-.N
3RT1. 6.-.N
3RT1. 7.-.N

3RT1. 5.-.P/Q
3RT1. 6.-.P/Q
3RT1. 7.-.P/Q

AC/DC 21 ... 27,3 V B3 --
AC/DC 96 ... 127 V F3 F3 
AC/DC 200 ... 277 V P3 P3 



Sklopke 3RT, 3TF za ukljucivanje motora

Vakuumske sklopke 3RT12, 3-polne, 110 ... 250 kW

3/15Siemens LV 90 · 2006
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n Podaci za izbor i porud"binu   
 

Ostale napone videti na strani 3/14.

AC-/DC-upravljanje (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Pomo! ni i upravlja ki provodnici: vij ani priklju  ak 
Izvla ivi kalemi 
Integrisana za!tita kalema (varistor) 
Primarni provodnici: !inski prikju ci 

3RT12 7. 3RT12 7.

Veli ina Nazivni podaci Pomo! ni kon-
takti, 
bo ni

Nazivni napon upravlja- 
nja Us

LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli!noAC-2 i AC-3, 

Tu: do 60 °C
AC-1, 
Tu: 40 °C

Radna struja 
Ie 
do

Snaga trofaznih motora na 
50 Hz i 

Radna struja 
Ie 
do

1000 V 230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW A S Ö AC/DC V kg

Konvencionalno upravljanje
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 110 # 127 3RT12 64-6AF36 1 kom 7,355

220 # 240 3RT12 64-6AP36 1 kom 7,225

265 75 132 160 250 330 2 2 110 # 127 3RT12 65-6AF36 1 kom 7,386
220 # 240 3RT12 65-6AP36 1 kom 7,300

300 90 160 200 250 330 2 2 110 # 127 3RT12 66-6AF36 1 kom 7,331
220 # 240 3RT12 66-6AP36 1 kom 7,318

S12 400 132 200 250 400 610 2 2 110 # 127 3RT12 75-6AF36 1 kom 10,500
220 # 240 3RT12 75-6AP36 1 kom 10,397

500 160 250 355 500 610 2 2 110 # 127 3RT12 76-6AF36 1 kom 10,534
220 # 240 3RT12 76-6AP36 1 kom 10,400

Elektronsko upravljanje · za izlaz sa PLC-a DC 24 V
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 96 # 127 3RT12 64-6NF36 1 kom 7,400

200 # 277 3RT12 64-6NP36 1 kom 7,394

265 75 132 160 250 330 2 2 96 # 127 3RT12 65-6NF36 1 kom 7,400
200 # 277 3RT12 65-6NP36 1 kom 7,399

300 90 160 200 250 330 2 2 96 # 127 3RT12 66-6NF36 1 kom 7,402
200 # 277 3RT12 66-6NP36 1 kom 7,407

S12 400 132 200 250 400 610 2 2 96 # 127 3RT12 75-6NF36 1 kom 7,250
200 # 277 3RT12 75-6NP36 1 kom 10,250

500 160 250 355 500 610 2 2 96 # 127 3RT12 76-6NF36 1 kom 10,580
200 # 277 3RT12 76-6NP36 1 kom 10,246

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno•ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3TF za ukljucivanje motora

Vakuumske sklopke 3TF6, 3-polne, 335 ... 450 kW
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1) Ugradjen je ograni ava  prenapona: varistor.

2) Vakuumske sklopke 3TF68/69 isporu uju se sa ugradjenim prigu"enjem prenapo- 
na primarnih strujnh kola. Pri upotrebi u strujnim kolima sa npr.  operima, frek-
ventnim regulatorima, pogonima sa regulacijom broja obrtaja - ova za"tita nije pot-
rebna. Ona mo!e da bude o"te! ena prenaponima i vi"im harmonikama, "to dovodi 
do kratkih spojeva. 
Zbog toga, sklopke mogu biti opciono isporu ene i bez integrisanog prigu"enja 
napona. Bez pove! anja tro"kova. 
Katalo"ki broj tada treba dopuniti sa #-Z# i skra! enicom #A02#.

Nazivni naponi upravljanja

 

Pomo! ni i upravlja ki provodnici: vij ani priklju  ak 
Primarni provodnici: "inski priklju  ci 
Veli ina 14

Nazivni podaci Pomo! ni 
kontakti

Nazivni napon upravljanja 
Us

LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli!noAC-2 i AC-3 (do 55 °C) AC-1

Radna 
struja Ie 
do 690 V

Snaga trofaznih motora na 50 Hz i Radna struja 
Ie 
(na 40 °C)

Izvedba

230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW kW A S Ö V kg

AC-upravljanje 1) 2) 

3TF68

630 200 335 434 600 -- 700 4 4 AC 110 ... 132, 50/60 Hz} 3TF68 44-0CF7 1 kom 19,364
AC 200 ... 240, 50/60 Hz } 3TF68 44-0CM7 1 kom 19,820

630 200 335 434 600 600 700 4 4 AC 110 ... 132, 50/60 Hz 3TF68 44-8CF7 1 kom 19,670
AC 200 ... 240, 50/60 Hz 3TF68 44-8CM7

1 kom
20,270

820 260 450 600 800 -- 910 4 4 AC 110 ... 132, 50/60 Hz 3TF69 44-0CF7 1 kom 21,833
AC 200 ... 240, 50/60 Hz } 3TF69 44-0CM7 1 kom 22,105

820 260 450 600 800 800 910 4 4 AC 110 ... 132, 50/60 Hz 3TF69 44-8CF7 1 kom 22,307
AC 200 ... 240, 50/60 Hz 3TF69 44-8CM7 1 kom 22,454

DC-upravljanje. DC ekonomi no upravljanje 
630 200 335 434 600 -- 700 3 3 DC 24 3TF68 33-1DB4 1 kom 19,532

600 3TF68 33-8DB4 1 kom 17,900

820 260 450 600 800 -- 910 3 3 DC 24 3TF69 33-1DB4 1 kom 22,666
800 3TF69 33-8DB4 1 kom 12,258

AC-upravljanje. Izvedba za AC-upravljanje sa posebnom za!titom od naponskih smetnji 

3TF6. 33-.Q.

630 200 335 434 600 -- 700 3 3 AC 110 ... 120, 50/60 Hz 3TF68 33-1QG7 1 kom 18,592
AC 220 ... 240, 50/60 Hz 3TF68 33-1QL7 1 kom 21,100
AC 380 ... 420, 50/60 Hz 3TF68 33-1QV7 1 kom 20,739

600 700 3 3 AC 110 ...120, 50/60 Hz 3TF68 33-8QG7 1 kom 21,000
AC 220 ... 240, 50/60 Hz 3TF68 33-8QL7 1 kom 21,034

820 260 450 600 800 -- 910 3 3 AC 110 ... 120, 50/60 Hz 3TF69 33-1QG7 1 kom 22,512
AC 220 ... 240, 50/60 Hz 3TF69 33-1QL7 1 kom 22,400
AC 380 ... 420, 50/60 Hz 3TF69 33-1QV7 1 kom 22,625

800 910 3 3 AC 110 ... 120, 50/60 Hz 3TF69 33-8QG7 1 kom 21,900
AC 220 ... 240, 50/60 Hz 3TF69 33-8QL7 1 kom 22,897

Isporu uju se sklopke zs reverzibilni rad : 3TC44 17-4A..

6
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Sklopka Tip 3TF68..-.C/-.D, 3TF69..-.C/-.D

Nazivni naponi upravljanja (Promena 10. i 11. cifre  katalo!kog broja)

AC-upravljanje · Magnetni kalemovi za 50/60 Hz
AC 230 ... 277 V P7
AC 380 ... 460 V Q7
AC 500 ... 600 V S7

DC-upravljanje
DC 110 V F4 
DC 125 V G4 

DC 220 V M4 
DC 230 V P4

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke 3RT14 za ukljucivanje omskih opterecenja (AC-1)

3-polne, 140 ... 690 A
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n Podaci za izbor i porud•binu   

 

Veli ina Nazivni podaci AC-1, Tu: 40 °C Nazivni napon upravljanja Us LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Radna 
struja Ie

Snaga trofaznih optere! enja 
(cos j = 0,95) bei

do 690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

Sa vij anim priklju  cima Za pri vr! ! ivanje pomo! u vijaka i za postavljanje na monta•ne !ine 35 
mm i 75 mm

3RT14 46-1A..0

AC-upravljanje
S3 140 53 92 115 159 24, 50 Hz 3RT14 46-1AB00 1 kom 1,850

110, 50 Hz 3RT14 46-1AF00 1 kom 1,828
230, 50 Hz } 3RT14 46-1AP00 1 kom 1,834

DC-upravljanje· DC-magnetni sistem
S3 140 53 92 115 159 DC 24 } 3RT14 46-1BB40 1 kom 2,835

DC 220 3RT14 46-1BM40 1 kom 2,779

AC/DC-upravljanje (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Pomo  ni i upravlja ! ki provodnici: vijcani priklju ! ci 
Izvla ! ivi kalemi 
Integrisana za!tita kalema (varistor) 
Primarni provodnici: !inski priklju ! ci 

Veli ina Nazivni podaci AC-1, Tu: 40 °C Pomo! ni 
kontakti

Nazivni napon uprav-
ljanja Us

LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Radna 
struja Ie

Snaga trofaznih optere! enja 
(cos j = 0,95) bei

Izvedba

do 690 V 230 V 400 V 500 V 690 V
A kW kW kW kW S Ö V kg

Konvencionalno upravljanje 

3RT14 6.

S6 275 105 180 225 310 2 2 110 ... 127 } 3RT14 56-6AF36 1 kom 3,360
220 ... 240 } 3RT14 56-6AP36 1 kom 3,330

S10 400 151 263 329 454 2 2 110 ... 127 } 3RT14 66-6AF36 1 kom 6,586
220 ... 240 } 3RT14 66-6AP36 1 kom 6,551

S12 690 261 454 568 783 2 2 110 ... 127 3RT14 76-6AF36 1 kom 10,465
220 ... 240 } 3RT14 76-6AP36 1 kom 10,366

Elektronsko upravljanje · za izlaz sa PLC-a DC 24 V
S6 275 105 180 225 310 2 2 96 ... 127 3RT14 56-6NF36 1 kom 3,327

200 ... 277 3RT14 56-6NP36 1 kom 3,400

S10 400 151 263 329 454 2 2 96 ... 127 3RT14 66-6NF36 1 kom 12,569
200 ... 277 3RT14 66-6NP36 1 kom 6,550

S12 690 261 454 568 783 2 2 96 ... 127 3RT14 76-6NF36 1 kom 10,489
200 ... 277 3RT14 76-6NP36 1 kom 10,192

Elektronsko upravljanje · za izlaz sa PLC-a DC 24 V /SPS-Relejni izlaz,
sa indikacijom preostalog radnog veka RLT

S6 275 105 180 225 310 1 1 96 ... 127 3RT14 56-6PF35 1 kom 3,895
200 ... 277 3RT14 56-6PP35 1 kom 4,197

S10 400 151 263 329 454 1 1 200 ... 277 3RT14 66-6PP35 1 kom 5,700

S12 690 261 454 568 783 1 1 200 ... 277 3RT14 76-6PP35 1 kom 10,650

Elektronsko upravljanje · sa AS-Interface-om- Interface i indikacija 
preostalog radnog veka RLT

S6 275 105 180 225 310 1 1 96 ... 127 3RT14 56-6QF35 1 kom 3,100
200 ... 277 3RT14 56-6QP35 1 kom 3,100

S10 400 151 263 329 454 1 1 200 ... 277 3RT14 66-6QP35 1 kom 10,200

S12 690 261 454 568 783 1 1 200 ... 277 3RT14 76-6QP35 1 kom 6,459

Ostale napone videti na strani 3/14. 
Pribor videti na strani 3/49.

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke 3RT13 za ukljucivanje omskih opterecenja (AC-1)

4-polne, 4 NO, 18 ... 140 A
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Ostale napone videti na strani 3/14.
1) Kod veli ine S00: radno podru je kalema 

na 50 Hz: 0,8 ... 1,1 x Us, na 60 Hz: 0,85 ... 1,1 x Us.

2) Potreban presek provodnika 10 mmþ.

3) Za DC 220 V u katalo!kom broju promeniti BB --> BM.

4 Radna kontakta (NO)

3RT13 36-1A.00

 

3RT13 1.-1A.00

 

3RT13 2.-1A.00 3RT13 1.-2B..0

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe AC-1, 
Tu: 40/60 °C

Nazivni napon uprav-
ljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

Radna struja 
Ie

Snaga trofaznih opte e- 
nja 
(cos j = 0,95) na 50 Hz i

Katalo"ki broj Katalo"ki broj

400 V

A kW V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo! u vijaka i za postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm 

AC-upravljanje
Veli ina S00 1)

18 / 16 12 / 11 24, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AB00 1 kom 0,206 3RT13 16-2AB00 1 kom 0,202
110, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AF00 1 kom 0,204 3RT13 16-2AF00 1 kom 0,198
230, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AP00 1 kom 0,203 } 3RT13 16-2AP00 1 kom 0,202

22 / 20 14,5 / 13 24, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AB00 1 kom 0,205 3RT13 17-2AB00 1 kom 0,201
110, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AF00 1 kom 0,203 3RT13 17-2AF00 1 kom 0,200
230, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AP00 1 kom 0,203 } 3RT13 17-2AP00 1 kom 0,201

Veli ina S0

35 / 30 2) 22 / 20 24, 50 Hz } 3RT13 25-1AB00 1 kom 0,393 --
110, 50 Hz } 3RT13 25-1AF00 1 kom 0,392 --
230, 50 Hz } 3RT13 25-1AP00 1 kom 0,394 --

40 / 35 2) 26 / 23 24, 50 Hz } 3RT13 26-1AB00 1 kom 0,393 --
110, 50 Hz } 3RT13 26-1AF00 1 kom 0,391 --
230, 50 Hz } 3RT13 26-1AP00 1 kom 0,394 --

Veli ina S2

60 / 55 39 / 36 24, 50 Hz 3RT13 36-1AB00 1 kom 0,989 --
110, 50 Hz 3RT13 36-1AF00 1 kom 0,994 --
230, 50 Hz } 3RT13 36-1AP00 1 kom 0,985 --

Veli ina S3

110 / 100 72 / 66 24, 50 Hz 3RT13 44-1AB00 1 kom 2,200 --
110, 50 Hz 3RT13 44-1AF00 1 kom 2,194 --
230, 50 Hz } 3RT13 44-1AP00 1 kom 2,170 --

140 / 120 92 / 79 24, 50 Hz 3RT13 46-1AB00 1 kom 2,188 --
110, 50 Hz 3RT13 46-1AF00 1 kom 2,208 --
230, 50 Hz } 3RT13 46-1AP00 1 kom 2,168 --

DC-upravljanje · DC-magnetni sistem
Veli ina S00

18 / 16 12 / 11 DC 24 } 3RT13 16-1BB40 1 kom 0,264 } 3RT13 16-2BB40 1 kom 0,260
DC 220 3RT13 16-1BM40 1 kom 0,262 3RT13 16-2BM40 1 kom 0,253

22 / 20 14,5 / 13 DC 24 } 3RT13 17-1BB40 1 kom 0,263 3RT13 17-2BB40 1 kom 0,260
DC 220 3RT13 17-1BM40 1 kom 0,260 3RT13 17-2BM40 1 kom 0,254

Veli ina S0

35 / 30 2) 22 / 20 DC 24 } 3RT13 25-1BB40 1 kom 0,624 --
DC 220 3RT13 25-1BM40 1 kom 0,628 --

40 / 35 2) 26 / 23 DC 24 } 3RT13 26-1BB40 1 kom 0,625 --
DC 220 3RT13 26-1BM40 1 kom 0,630 --

Veli ina S2

60 / 55 39 / 36 DC 24 3) } 3RT13 36-1BB40 1 kom 1,570 --

Veli ina S3

110 / 100 72 / 66 DC 24 3) 3RT13 44-1BB40 1 kom 3,180 --

140 / 120 92 / 79 DC 24 3) 3RT13 46-1BB40 1 kom 3,190 --

Veli! ina S00: Postavljanje blokova pomo nih kontakata izvedeno prema EN 50005.
Veli! ina S0 ... S3: Postavljanje blokova pomo nih kontakata izvedeno prema EN 50012 i EN 50005 (kod S0 max. 2 pomo na kontakta).

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke 3TK1 za ukljucivanje omskih opterecenja (AC-1)

4-polne, 4 NO, 200 ... 1000 A
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1) Na 60 Hz: 240 V.

Vij  ani priklju  ak
Pri vr! ! ivanje pomo! u vijaka

3TK13

Nazivni podaci AC-1 Pomo ni kontakti Nazivni napon upravlja- 
nja Us

LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli!no

Radna struja Ie 
do 690 V 
(na 40 °C)

Snaga trofaznih optere enja (cos j = 0,95) na Izvedba

230 V 400 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW S Ö AC V kg

AC-upravljanje
200 75 130 225 205 2 2 220 ... 230, 50 Hz 3TK10 42-0AP0 1 kom 4,423

230 ... 240, 50 Hz 3TK10 42-0AU0 1 kom 4,449
110/120, 50/60 Hz 3TK10 42-0AF0 1 kom 4,379
24, 50 Hz 3TK10 42-0AB0 1 kom 4,432

250 90 165 280 200 2 2 220 ... 230, 50 Hz 3TK11 42-0AP0 1 kom 4,746
230 ... 240, 50 Hz 3TK11 42-0AU0 1 kom 4,476
110/120, 50/60 Hz 3TK11 42-0AF0 1 kom 4,634
24, 50 Hz 3TK11 42-0AB0 1 kom 4,738

300 110 195 340 325 2 2 220 ... 230, 50 Hz 3TK12 42-0AP0 1 kom 7,158
230 ... 240, 50 Hz 3TK12 42-0AU0 1 kom 7,167
110/120, 50/60 Hz 3TK12 42-0AF0 1 kom 7,127
24, 50 Hz 3TK12 42-0AB0 1 kom 7,129

350 130 230 395 370 2 2 220 ... 230, 50 Hz 3TK13 42-0AP0 1 kom 7,156
230 ... 240, 50 Hz 3TK13 42-0AU0 1 kom 7,172
110/120, 50/60 Hz 3TK13 42-0AF0 1 kom 7,118
24, 50 Hz 3TK13 42-0AB0 1kom 7,136

550 205 360 620 510 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) 3TK14 42-0AP0 1kom 18,938
230 ... 240, 50 Hz 3TK14 42-0AU0 1 kom 19,041
110/120, 50/60 Hz 3TK14 42-0AF0 1 kom 19,094

800 300 525 905 575 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) 3TK15 42-0AP0 1kom 19,068
230 ... 240, 50 Hz 3TK15 42-0AU0 1 kom 19,100
110/120, 50/60 Hz 3TK15 42-0AF0 1 kom 19,076

1.000 375 655 1.135 -- 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) 3TK17 42-0AP0 1 kom 20,030
230 ... 240, 50 Hz 3TK17 42-0AU0  1 kom 20,080
110/120 50/60 Hz 3TK17 42-0AF0 1 kom 20,100

Pribor na upit.

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke 3RT15

4-polne, 2 NO + 2 NZ, 4 ... 18,5 A
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Ostale napone videti na strani 3/14.
1) Za menjanje polariteta; nije namenjeno za reverzibilmi rad.

2) Kod veli ine S00: radno podru je kalema 
na 50 Hz: 0,8 do 1,1 x Us 
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us.

3) Potreban presek provodnika 10 mmþ.
 

AC- i DC-upravljanje
2 NO + 2 NZ 1)

 

3RT15 1.-1....

 

3RT15 1.-2....
 

3RT15 26-1....

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

 AC-2/AC-3, 
Tu: na 60 °C

AC-1, 
Tu: 40/60 °C

Radna 
struja Ie

Snaga trofaz-
nih motora na 
50 Hz i 

Radna struja 
Ie

Katalo"ki broj Katalo"ki broj

na 400 V 400 V

A kW A V kg kg

Za pri  vr" ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na 
monta!nu "inu 35 mm

AC-upravljanje
Veli  ina S00  2)

9 4 18 / 16 24, 50/60 Hz 3RT15 16-1AB00 1 kom 0,205 3RT15 16-2AB00 1 kom 0,198
110, 50/60 Hz 3RT15 16-1AF00 1 kom 0,204 3RT15 16-2AF00 1 kom 0,196
230, 50/60 Hz } 3RT15 16-1AP00 1 kom 0,202 } 3RT15 16-2AP00 1 kom 0,201

12 5,5 22 / 20 24, 50/60 Hz 3RT15 17-1AB00 1 kom 0,205 3RT15 17-2AB00 1 kom 0,200
110, 50/60 Hz } 3RT15 17-1AF00 1 kom 0,203 3RT15 17-2AF00 1 kom 0,199
230, 50/60 Hz } 3RT15 17-1AP00 1 kom 0,205 } 3RT15 17-2AP00 1 kom 0,201

Veli  ina S0

25 11 40 / 35 3) 24, 50 Hz 3RT15 26-1AB00 1 kom 0,395 --
110, 50 Hz } 3RT15 26-1AF00 1 kom 0,390 --
230, 50 Hz } 3RT15 26-1AP00 1 kom 0,393 --

Veli  ina S2

40 18,5 55 / 50 24, 50 Hz 3RT15 35-1AB00 1 kom 0,983 --
110, 50 Hz 3RT15 35-1AF00 1 kom 0,991 --
230, 50 Hz } 3RT15 35-1AP00 1 kom 0,984 --

DC-upravljanje   DC-magnetni sistem
Veli  ina S00

9 4 18 / 16 DC 24 } 3RT15 16-1BB40 1 kom 0,263 } 3RT15 16-2BB40 1 kom 0,260
DC 220 3RT15 16-1BM40 1 kom 0,262 3RT15 16-2BM40 1 kom 0,256

12 5,5 22 / 20 DC 24 } 3RT15 17-1BB40 1 kom 0,265 3RT15 17-2BB40 1 kom 0,262
DC 220 3RT15 17-1BM40 1 kom 0,259 3RT15 17-2BM40 1 kom 0,255

Veli  ina S0 

20 11 40 / 35 3) DC 24 } 3RT15 26-1BB40 1 kom 0,625 --
DC 220 3RT15 26-1BM40 1 kom 0,626 --

Veli  ina S2 

40 18,5 55 / 50 DC 24 } 3RT15 35-1BB40 1 kom 1,583 --
DC 220 3RT15 35-1BM40 1 kom 1,585 --

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Kondenzatorske sklopke 3RT16

12,5 ... 50 kvar
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1) Kod veli ine S3: 55 °C.

2) Radno podru je: 0,85 ... 1,1 x Us.

3) Kod preseka provodnika > 6 mm2

koristiti priklju ne kleme 3RV19 25-5AB (2 komada).

AC-upravljanje
Vij  ani priklju  ak 

 

3RT16 17-1A.03

 

3RT16 27-1A.01
 

3RT16 47-1A.01

Kategorja upotrebe AC-6b  
Uklju ivanje trofaznih kondenzatora pri temperaturi oko-
line od 60 °C1)

Pomo! ni 
kontakti, slo-
bodno ras-
polo!ivi

Nazivni napon upravljanja Us
2) LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 

pribli!no

Snaga kondenzatora na 
radnom naponu 50/60 Hz

Katalo"ki broj

na 230 V na 400 V na 525 V na 690 V

kvar kvar kvar kvar S Ö AC V Hz kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu !inu 35 mm
Veli  ina S00 

3 # 7,5 5 # 12,5 7,5 # 15 10 # 21 1 1 24 50 / 60 } 3RT16 17-1AB03 1 kom 0,278
110 3RT16 17-1AF03 1 kom 0,276
230 } 3RT16 17-1AP03 1 kom 0,275

Veli  ina S03) 

3,5 # 15 6 # 25 7,8 # 30 10 # 42 1 -- 24 50 3RT16 27-1AB01 1 kom 0,440
110 3RT16 27-1AF01 1 kom 0,430
230 } 3RT16 27-1AP01 1 kom 0,431

Veli  ina S3 

3,5 # 30 5 # 50 7,5 # 60 10 # 84 1 -- 24 50 3RT16 47-1AB01 1 kom 2,037
110 3RT16 47-1AF01 1 kom 2,040
230 } 3RT16 47-1AP01 1 kom 2,033

Ostale napone videti na strani 3/14.
Pribor videti na strani 3/49.

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke sa prosirenim radnim podrucjem, za primenu na zeleznici

Pomocne sklopke 3RH11,
Motorne sklopke 3RT10, 5,5 ... 45 kW

3/33Siemens LV 90 · 2006

3
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1) Nije mogu! e postavljanje bloka pomo! nih kontakata. Kod postavljanja u 
redu, i pri temperaturama okoline > 60 °C, zadr!ati  rastojanje od 10 mm.

2) Izvedba bez predotpornika.

3) 4-polni blok pomo! nih kontakata montirati/postaviti prema DIN EN 50005, 
do 70 °C - monta!a bez rastojanja.

4) Blokovi pomo! nih kontakata dogradjuju se kao kod standardnih sklopki. 
Isporu uju se i konvencionalne izvedbe sa uti nicama i pomo! nim kontak-
tima, adekvantno veli ini S00.

DC-upravljanje   DC-magnetni sistem
Magnetni kalemi sa varistorskom za!titom 

Nazivna radna struja Ie/ AC-15/AC-14 Kontakti Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!n

Tu: 70 °C na Izvedba Katalo"ki broj

230 V 400 V 500 V 690 V

A A A A S Ö DC V kg

Pomo ! ne sklopke 3RH11. Za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu 
!inu 35 mm

3RH11 22-2K.40-0LA0

6 3 2 1 2 21) 24 2) } 3RH11 22-2KB40 1 kom 0,255
110 2) 3RH11 22-2KF40 1 kom 0,256

6 3 2 1 2 13) 24 3RH11 22-2KB40-0LA0 1 kom 0,284
110 3RH11 22-2KF40-0LA0 1 kom 0,285

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe 
AC-2 i AC-3 
Tu: do 70 °C

Pomo! ni 
kontakti

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!n

LK Uti  ni priklju  ak
sa prikju cima kalema 

Pak* Masa 
pribli!n

Nazivna 
radna 
struja Ie 
na

Snaga trofaznih mo-
tora 
na 50 Hz

Katalo"ki broj Katalo"ki bro

Izvedba

400 V 230 V 400 V 500 V

A kW kW S Ö DC V kg kg

Za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na 
monta"nu !inu 35 mm
Veli  ina S00
12 3 5,5 5,5 1 1) -- 24 2) -- } 3RT10 17-2KB41 1 kom 0,256

110 2) -- 3RT10 17-2KF41 1 kom 0,256

12 3 5,5 5,5 -- 1 1) 24 2) -- } 3RT10 17-2KB42 1 kom 0,256
110 2) -- 3RT10 17-2KF42 1 kom 0,255

12 3 5,5 5,5 -- 1 3) 24 -- 3RT10 17-2KB42-0LA0 1 kom 0,283
110 -- 3RT10 17-2KF42-0LA0 1 kom 0,285

Veli  ina S0, 
za modul elektronskog upravljanja 4)

17 4 7,5 -- -- -- 24 3RT10 25-1XB40-0LA2 1 kom 0,625 3RT10 25-3XB40-0LA2 1 kom 0,340
-- -- -- 110 3RT10 25-1XF40-0LA2 1 kom 0,340 3RT10 25-3XF40-0LA2 1 kom 0,645

25 5,5 11 -- -- -- 24 3RT10 26-1XB40-0LA2 1 kom 0,445 3RT10 26-3XB40-0LA2 1 kom 0,630
-- -- -- 110 3RT10 26-1XF40-0LA2 1 kom 0,445 3RT10 26-3XF40-0LA2 1 kom 0,445

Veli  ina S2, 
za modul elektronskog upravljanja 4)

32 7,5 15 -- -- -- 24 3RT10 34-1XB40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 34-3XB40-0LA2 1 kom 1,460
-- -- -- 110 3RT10 34-1XF40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 34-3XF40-0LA2 1 kom 1,500

40 11 18,5 -- -- -- 24 3RT10 35-1XB40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 35-3XB40-0LA2 1 kom 1,460
-- -- -- 110 3RT10 35-1XF40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 35-3XF40-0LA2 1 kom 1,460

50 15 22 -- -- -- 24 3RT10 36-1XB40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 36-3XB40-0LA2 1 kom 1,480
-- -- -- 110 3RT10 36-1XF40-0LA2 1 kom 1,430 3RT10 36-3XF40-0LA2 1 kom 1,460

Za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na 
monta"ne !ine 35 mm i 75 mm
Veli  ina S3, 
za modul elektronskog upravljanja 4)

65 18,5 30 -- -- -- 24 3RT10 44-1XB40-0LA2 1 kom 2,770 3RT10 44-3XB40-0LA2 1 kom 2,780
-- -- -- 110 3RT10 44-1XF40-0LA2 1 kom 2,770 3RT10 44-3XF40-0LA2 1 kom 2,780

80 22 37 -- -- -- 24 3RT10 45-1XB40-0LA2 1 kom 2,720 3RT10 45-3XB40-0LA2 1 kom 2,720
-- -- -- 110 3RT10 45-1XF40-0LA2 1 kom 2,720 3RT10 45-3XF40-0LA2 1 kom 2,720

95 22 45 -- -- -- 24 3RT10 46-1XB40-0LA2 1 kom 2,910 3RT10 46-3XB40-0LA2 1 kom 2,910
-- -- -- 110 3RT10 46-1XF40-0LA2 1 kom 2,910 3RT10 46-3XF40-0LA2 1 kom 2,910

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Sklopke 3RT, 3RH, 3TC, 3TK za posebne namene
Sklopke  3TC za ukljucivanje jednosmernog napona

1- i 2-polne, 32 ... 400 A
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1) Dozvoljeno optere! enje za kategoriju upotrebe DC-1 na upit.

2) Kod sklopki sa DC-upravljanjem nije dozvoljeno menjanje rasporeda pomo-
! nih kontakata. 

3) Za reverzibilni rad - kod sklopke 3TC44 do 3TC56 dozvoljena je slede! a 
nazivna radna struja: 
Sklopka Nazivni radni napon 
Tip 110 V, 220 V 440 V

3TC44 32 A 7 A 
3TC48 75 A 75 A 
3TC52 170 A 170 A 
3TC56 400 A 400 A

4) Na > 600 V: Ie = 170 A.

5) Radno podru je na 220 V: 0,85 do 1,15 x Us.

6) Granica radnog podru ja na 230 V: 1,14 x Us.
Naponi upravljanja za 50/60 Hz na upit. 

Veli i-
na 

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe 
DC-3 i DC-51)

Pomo! ni 
kontakti 2)

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli!no

Radna 
struja Ie

3)
Snaga trofaznih motora na Izvedba

110 V 220 V 440 V 600 V 750 V 1200 
V

1500 
V

  

A kW kW kW kW kW kW kW S Ö V kg

2-polne sklopke 3TC44 do 3TC56   Radna struja Ie do 440 V

3TC44

3TC48

 
3TC52

DC-upravljanje 
Pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu !inu 35 mm  

2 32 2,5 5 9 9 4 2 2 DC 24 } 3TC44 17-0AB4 1 kom 1,050
DC 110 } 3TC44 17-0AF4 1 kom 1,046
DC 220 } 3TC44 17-0AM4 1 kom 1,050

Pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka 

4 75 6,5 13 27 38 45 2 2 DC 24 } 3TC48 17-0AB4 1 kom 4,680
DC 110 } 3TC48 17-0AF4 1 kom 4,745
DC 220 3TC48 17-0AM4 1 kom 4,513

8 220 4) 20 41 82 110 110 2 2 DC 24 3TC52 17-0AB4 1 kom 10,589
DC 110 3TC52 17-0AF4 1 kom 9,826
DC 220 3TC52 17-0AM4 1 kom 9,878

12 400 35 70 140 200 250 2 2 DC 24 3TC56 17-0AB4 1 kom 17,870
DC 110 3TC56 17-0AF4 1 kom 19,318
DC 220 3TC56 17-0AM4 1 kom 22,870

AC-upravljanje, 50 Hz
Pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu !inu 35 mm  

2 32 2,5 5 9 9 4 2 2 AC 230/220 5) } 3TC44 17-0BP0 1 kom 0,673
AC 110 } 3TC44 17-0BF0 1 kom 0,683

Pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka  

4 75 6,5 13 27 38 45 2 2 AC 230/220 5) } 3TC48 17-0BP0 1 kom 3,447
AC 110 3TC48 17-0BF0 1 kom 3,487

8 2204) 20 41 82 110 110 2 2 AC 230/220 5) } 3TC52 17-0BP0 1 kom 7,005
AC 110 3TC52 17-0BF0 1 kom 7,041

12 400 35 70 140 200 250 2 2 AC 230/220 5) 3TC56 17-0BP0 1 kom 14,437
AC 110 3TC56 17-0BF0 1 kom 14,363

1-polna sklopka 3TC74 · Radni napon do 750 V

 
3TC74

DC-upravljanje
12 400 35 70 140 200 250 - - 4 4 DC 24 3TC74 14-0EB 1 kom 10,700

DC 110 3TC74 14-0EF 1 kom 10,600
DC 220 3TC74 14-0EM 1 kom 10,600

AC-upravljanje 50 Hz
12 400 35 70 140 200 250 - - 4 4 AC 230/220  6) 3TC74 14-1CM 1 kom 10,800

2-polna sklopka 3TC78 · Radni napon do 1500 V
 

3TC78

DC-upravljanje 
12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 DC 24 3TC78 14-0EB 1 kom 22,500

DC 110 3TC78 14-0EF 1 kom 22,400
DC 220 3TC78 14-0EM 1 kom 22,400

AC-upravljanje, 50 Hz
12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 AC 230/220  6) 3TC78 14-1CM 1 kom 23,800

Tip sklopke 3TC44 3TC48 3TC52/56

Nazivni napon upravljanja Us

 Ostali nazivni naponu upravljanja 
(Promene 10. i 11. cifre katalo!kog broja.)

AC-upravljanje· Magnetni kalemovi za 50 Hz
AC 24 V B0 B0 --
AC 240 V U0 U0 --

DC-upravljanje
DC 48 V W4 W4 --
DC 60 V E4 E4 --
DC 125 V G4 G4 --
DC 230 V P4 P4 --

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Pomocne sklopke 3RH

Pomocne sklopke 3RH1, 4- i 8-polne
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Generacija sklopnih uredjaja SIRIUS je kompletan sistem de-
taljno razradjenih modularnih sistemskih sklopova, od osnovnih 
uredjaja do pribora.

Pomo  ne sklopke i spojne sklopke
Veli ! ine S00 sa priborom 

AC- i DC-upravljanje

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660)

Pomo ne sklopke 3RH1 su otporne na klimatske uslove. Njihova 
za!tita na dodir izvedena je prema DIN EN 50274.

Pomo ne sklopke 3RH1 su sa vij! anim ili uti! nim priklju! cima. U 
osnovnom uredjaju su na raspolaganju 4 kontakta.

Pomo na sklopka - Strana 3/36

Spojna sklopka, za pomo na strujna kola - videti stranu 3/39

Blok elektron.vremenskog releja, usporenog privla! enja - videti stranu 3/52

Blok elektron.vremenskog releja, usporenog otpu!tan ja - videti stranu 3/52

Blok pomo nih kontakata, elektronski usporen - videti stranu 3/51

(izvedbe: usporeno privla! enje ili otpu!tanje)

1-polini blok pomo nih kontakata, priklju! ci odozgo - videti stranu 3/48

2-polni blok pomo nih kontakata, priklju! ci odozgo - videti stranu 3/48

1-polni blok blok pomo nih kontakata, priklju! ci odozdo - videti stranu 3/48

2-polni blok pomo nih kontakata, priklju! ci odozdo- videti stranu 3/48

4-polni blok pomo nih kontakata - videti stranu 3/48 
(priklju! ci izvedeni prema DIN EN 50011 ili DIN EN 50005)

2-polni blok pomo nih kontakata, standardna izvedba ili izvedba sa elektron- 
skim upravljanjem - videti stranu 3/48 
(Priklju! ci izvedeni prema DIN EN 50005)

Adapter za lemljenje sklopke sa 4-polnim blokom pomo nih kontakata 
- videti stranu 3/56

Adapter za lemljenje pomo nih sklopki i spojnih sklopki - v. stranu 3/56

Modul dodatnih potro!a ! a za pove anje dozvoljene rezidualne struje 
- videti stranu 3/54

Ograni! ava!  prenapona sa LED - videti stranu 3/54

Ograni! ava!  prenapona bez LED - videti stranu 3/53
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Pomocne sklopke 3RH

Pomocne sklopke 3RH1, 4- i 8-polne
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Ostale napone videti na strani 3/37.
1) Radno podru! je kalema 

na 50 Hz: 0,8 do 1,1 x Us
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us.

AC- i DC-upravljanje

 
3RH11 ..-1...

 
3RH11 ..-2...

 
3RH12 ..-1...

 

3RH12 ..-2...

Nazivna radna 
struja

Kontakti Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak Masa 
pribli"no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

Ie/AC-15/AC-14 Oznaka Izvedba Katalo!ki broj Katalo!ki broj

na 230 V

A S Ö V Komada kg Komada kg

Za pri  vr" ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje 
na monta!nu "inu 35 mm
AC-upravljanje 

AC 50/60 Hz1)

# Veli  ina S00
Priklju! ci izvedeni prema EN 50011

6 40 E 4 -- 24 } 3RH11 40-1AB00 1 kom 0,204 } 3RH11 40-2AB00 1 kom 0,201
110 } 3RH11 40-1AF00 1 kom 0,202 } 3RH11 40-2AF00 1 kom 0,199
230 } 3RH11 40-1AP00 1 kom 0,204 } 3RH11 40-2AP00 1 kom 0,200

31 E 3 1 24 } 3RH11 31-1AB00 1 kom 0,204 } 3RH11 31-2AB00 1 kom 0,200
110 } 3RH11 31-1AF00 1 kom 0,202 } 3RH11 31-2AF00 1 kom 0,199
230 } 3RH11 31-1AP00 1 kom 0,203 } 3RH11 31-2AP00 1 kom 0,199

22 E 2 2 24 } 3RH11 22-1AB00 1 kom 0,203 } 3RH11 22-2AB00 1 kom 0,201
110 } 3RH11 22-1AF00 1 kom 0,202 } 3RH11 22-2AF00 1 kom 0,200
230 } 3RH11 22-1AP00 1 kom 0,204 } 3RH11 22-2AP00 1 kom 0,199

sa postavljenim blokom pomo ! nih kontakata (neodvojiv)

6 44 E 4 4 230 } 3RH12 44-1AP00 1 kom 0,254 3RH12 44-2AP00 1 kom 0,253

62 E 6 2 230 } 3RH12 62-1AP00 1 kom 0,251 3RH12 62-2AP00 1 kom 0,254

DC-upravljanje "  DC-magnetni sistem 
DC

6 40 E 4 -- 24 } 3RH11 40-1BB40 1 kom 0,264 } 3RH11 40-2BB40 1 kom 0,260
220 } 3RH11 40-1BM40 1 kom 0,261 3RH11 40-2BM40 1 kom 0,257

31 E 3 1 24 } 3RH11 31-1BB40 1 kom 0,262 } 3RH11 31-2BB40 1 kom 0,259
220 } 3RH11 31-1BM40 1 kom 0,259 3RH11 31-2BM40 1 kom 0,254

22 E 2 2 24 } 3RH11 22-1BB40 1 kom 0,264 } 3RH11 22-2BB40 1 kom 0,261
220 } 3RH11 22-1BM40 1 kom 0,260 3RH11 22-2BM40 1 kom 0,255

sa postavljenim blokom pomo ! nih kontakata (neodvojiv)

6 44 E 4 4 24 } 3RH12 44-1BB40 1 kom 0,312 3RH12 44-2BB40 1 kom 0,311

62 E 6 2 24 } 3RH12 62-1BB40 1 kom 0,313 3RH12 62-2BB40 1 kom 0,314

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Pomocne sklopke 3RH

Pomocne sklopke 3RH1, 4- i 8-polne
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1) Radno podru! je kalema 
na 50 Hz: 0,8 do 1,1 x Us 
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us

2) Radno podru! je kalema 
na 50/60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us 
na 60 Hz: 0,8 do 1,1 x Us

3) Radno podru! je kalema 
na 50 Hz: 0,85 do 1,1 x Us 
na 60 Hz: 0,8  do 1,1 x Us

Sklopka Tip 3RH11

Nazivni napon upravljanja (Promene 10. i 11. cifre katalo"kog broja)

AC-upravljanje DC-upravljanje
Magnetni kalemovi za AC 50 i 60 Hz

Nazivni napon upravljanja 
Us

Napon upravljanja na Nazivni napon upravljanja Us

AC V 
50/60 Hz1)

AC V 
60 Hz

Dopuna DC V Dopuna

24 -- B0 12 A4
42 -- D0 24 B4
48 -- H0 42 D4

110 -- F0 48 W4
220 -- N2 60 E4
230 -- P0 110 F4

400 -- V0 125 G4
220 M4
230 P4

Za Japan 2)

100 110 G6
200 220 N6
400 440 R6

Za SAD i Kanadu3)

AC V 
50 Hz

AC V 
60 Hz

110 120 K6
220 240 P6



Pomocne sklopke 3RH

Pomocne sklopke za dogradnju 3RH14, 4-polne
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Pribor videti na stranama 3/48 i 3/49.
1) Radno podru! je kalema 

na 50 Hz: 0,8 do 1,1 x Us
na 60 Hz: 0,85 do 1,1 x Us.

AC- i DC-upravljanje 

3RH14 22-1BB40

Nazivna radna struja 
Ie/AC-15/AC-14

Kontakti Nazivni napon upravljanja Us LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

na 230 V Oznaka prema DIN EN 
50011

Izvedba Katalo!ki broj

A S Ö V kg

Za pri  vr" ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta!nu "inu 35 mm
AC-upravljanje

AC 50/60 Hz1)

6 40 E 4 -- 24 3RH14 40-1AB00 1 kom 0,385
42 3RH14 40-1AD00 1 kom 0,380
110 3RH14 40-1AF00 1 kom 0,385
230 3RH14 40-1AP00 1 kom 0,384

31 E 3 1 24 3RH14 31-1AB00 1 kom 0,385
42 3RH14 31-1AD00 1 kom 0,386
110 3RH14 31-1AF00 1 kom 0,385
230 3RH14 31-1AP00 1 kom 0,386

22 E 2 2 24 3RH14 22-1AB00 1 kom 0,389
42 3RH14 22-1AD00 1 kom 0,388
110 3RH14 22-1AF00 1 kom 0,387
230 } 3RH14 22-1AP00 1 kom 0,389

DC-upravljanje · DC-magnetni sistem 
DC

6 40 E 4 -- 24 } 3RH14 40-1BB40 1 kom 0,509
110 3RH14 40-1BF40 1 kom 0,504
220 3RH14 40-1BM40 1 kom 0,502

31 E 3 1 24 3RH14 31-1BB40 1 kom 0,504
110 3RH14 31-1BF40 1 kom 0,510
220 3RH14 31-1BM40 1 kom 0,494

22 E 2 2 24 } 3RH14 22-1BB40 1 kom 0,504
110 3RH14 22-1BF40 1 kom 0,505
220 3RH14 22-1BM40 1 kom 0,510

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!e.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Pomocne sklopke 3RH

Spojne sklopke 3RH11 za ukljucivanje
pomocnih strujnih kola, 4-polne
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n Podru je upotrebe 

DC-upravljanje

IEC 60947 i DIN EN 60947 (VDE 0660)

Spojne sklopke 3RH11 za uklju! ivanje pomo nih strujnih kola prila-
godjene su specijalnim zahtevima za rad sa elektronskim upravlja-
njima.

Na spojne sklopke z 3RH11 se ne mogu dodavati blokovi pomo nih 
kontakata.

n Podaci za izbor i porud!binu

Pribor videti na stranama 3/48 i 3/49.

DC-upravljanje
Vij ! ani priklju ! ak 
Minimalna potro!nja
Pro!ireno radno podru ! je magnetnog kalema
Integrisana za!tita kalema

3RH11 ..-1.B40

Ograni! ava!  pre-
napona

Nazivni napon 
upravljanja Ie/AC-
15/AC-14 

Pomo ni kontakti LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

na 230 V Oznaka Izvedba Katalo!ki broj Katalo!ki broj

A S Ö kg kg

Za pri  vr" ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na 
monta!nu "inu 35 mm
# Veli ina S00 

Priklju! ci izvedeni prema DIN EN 50011

Nazivni napon upravljanja Us = DC 24 V, Radno podru! je 0,7 do 1,25 x Us
Potro!nja magnetnih kalemova 2,3 W na 24 V (ne mo"e se montirati/postaviti blok pomo nih kontakata)

dioda, varistor
ili
RC-! lan 
izvla! iv

6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1HB40 1 kom 0,258 3RH11 40-2HB40 1 kom 0,254
31 E 3 1 } 3RH11 31-1HB40 1 kom 0,258 3RH11 31-2HB40 1 kom 0,253
22 E 2 2 } 3RH11 22-1HB40 1 kom 0,259 } 3RH11 22-2HB40 1 kom 0,255

montirana dioda 6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1JB40 1 kom 0,258 3RH11 40-2JB40 1 kom 0,256
31 E 3 1 } 3RH11 31-1JB40 1 kom 0,259 } 3RH11 31-2JB40 1 kom 0,256
22 E 2 2 } 3RH11 22-1JB40 1 kom 0,260 } 3RH11 22-2JB40 1 kom 0,255

montirani varistor 6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1KB40 1 kom 0,259 } 3RH11 40-2KB40 1 kom 0,256
31 E 3 1 } 3RH11 31-1KB40 1 kom 0,259 } 3RH11 31-2KB40 1 kom 0,254
22 E 2 2 } 3RH11 22-1KB40 1 kom 0,259 } 3RH11 22-2KB40 1 kom 0,255

Nazivni napon upravljanja Us = DC 24 V, Radno podru! je 0,85 do 1,85 x Us
Potro!nja magnetnih kalemova 1,4 W na 24 V (ne mo"e se montirati/postaviti blok pomo nih kontakata) 

dioda, varistor
ili

1 RC-! lan
- izvla! iv

6 40 E 4 -- 3RH11 40-1MB40-0KT0 1 kom 0,259 3RH11 40-2MB40-0KT0 1 kom 0,255
31 E 3 1 3RH11 31-1MB40-0KT0 1 kom 0,259 3RH11 31-2MB40-0KT0 1 kom 0,255
22 E 2 2 3RH11 22-1MB40-0KT0 1 kom 0,262 3RH11 22-2MB40-0KT0 1 kom 0,256

montirana dioda 6 40 E 4 -- 3RH11 40-1VB40 1 kom 0,260 3RH11 40-2VB40 1 kom 0,256
31 E 3 1 3RH11 31-1VB40 1 kom 0,260 3RH11 31-2VB40 1 kom 0,256
22 E 2 2 3RH11 22-1VB40 1 kom 0,261 3RH11 22-2VB40 1 kom 0,256

montirani varistor 6 40 E 4 -- 3RH11 40-1WB40 1 kom 0,260 3RH11 40-2WB40 1 kom 0,255
31 E 3 1 3RH11 31-1WB40 1 kom 0,260 3RH11 31-2WB40 1 kom 0,256
22 E 2 2 3RH11 22-1WB40 1 kom 0,261 3RH11 22-2WB40 1 kom 0,255

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Spojne sklopke 3RT

Spojne sklopke (Interface) 3RT10,
za ukljucivanje motora, 3-polne, 3 ... 11 kW 
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n Pregled  

DC-upravljanje

IEC 60947, EN 60947

Spojne sklopke 3RT10 za uklju ivanje motora prilagodjene su 
posebnim uslovima za rad sa elektronskim upravljanjima. 

Spojne sklopke imaju neznatnu potro!nju, pro!ireno radno po-
dru je magnetnih kalema, kao i integrisan prigu!iva   prenapona 
koji se javlja tokom isklju ivanja.( Izuzetak: 3RT10 1."1HB4).

Na spojnu sklopku 3RT10 1 veli ine S00 ne mogu se posta-
viti/prigraditi blokovi pomo! nih kontakata, a na 3RT10 2 veli ine 
S0 mogu se postaviti dva 1-polna bloka pomo! nih kontakata.

n Podaci za izbor i porud!binu
 

Pribor videti na strani 3/53.

DC-upravljanje
 

3RT10 2 .-1KB40

 

3RT10 1.-1HB4.

 

3RT10 2.-3KB40

 

3RT10 1.-2JB4

Ograni ava  prena-
pona

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe

Pomo! ni kontakti LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribi!no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

Radna struja 
Ie

Snaga tro-
faznih mo-
tora na 50 
Hz i

Ozna-
ka

Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj

na 400 V 400 V

A kW S Ö kg kg

Za pri  vr" ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na 
monta!nu "inu 35 mm
Veli ina S00
Priklju ci izvedeni prema DIN EN 50012
Nazivni napon upravljanja Us = DC 24 V, Radno podru je 0,7 bis 1,25 x Us
Potro"nja magnetnih kalemova 2,3 W na 24 V (ne mo!e se postaviti blok pomo! nih kontakata)

dioda, varistor ili 
RC- lan, izvla iv

7 3 10 1 - } 3RT10 15-1HB41 1 kom 0,259 } 3RT10 15-2HB41 1 kom 0,254
01 - 1 } 3RT10 15-1HB42 1 kom 0,258 } 3RT10 15-2HB42 1 kom 0,254

montirana dioda 7 3 10 1 - } 3RT10 15-1JB41 1 kom 0,259 } 3RT10 15-2JB41 1 kom 0,255
01 - 1 } 3RT10 15-1JB42 1 kom 0,261 } 3RT10 15-2JB42 1 kom 0,255

montirani varistor 7 3 10 1 - } 3RT10 15-1KB41 1 kom 0,261 } 3RT10 15-2KB41 1 kom 0,257
01 - 1 } 3RT10 15-1KB42 1 kom 0,259 } 3RT10 15-2KB42 1 kom 0,256

dioda, varistor ili 
RC- lan, izvla iv

9 4 10 1 - } 3RT10 16-1HB41 1 kom 0,258 3RT10 16-2HB41 1 kom 0,254
01 - 1 } 3RT10 16-1HB42 1 kom 0,260 3RT10 16-2HB42 1 kom 0,256

montirana dioda 9 4 10 1 - } 3RT10 16-1JB41 1 kom 0,261 } 3RT10 16-2JB41 1 kom 0,256
01 - 1 } 3RT10 16-1JB42 1 kom 0,261 } 3RT10 16-2JB42 1 kom 0,256

montirani varistor 9 4 10 1 - } 3RT10 16-1KB41 1 kom 0,260 } 3RT10 16-2KB41 1 kom 0,255
01 - 1 } 3RT10 16-1KB42 1 kom 0,260 } 3RT10 16-2KB42 1 kom 0,255

dioda, varistor ili 
RC- lan, izvla iv

12 5,5 10 1 - 3RT10 17-1HB41 1 kom 0,260 3RT10 17-2HB41 1 kom 0,257
01 - 1 3RT10 17-1HB42 1 kom 0,260 3RT10 17-2HB42 1 kom 0,253

montirana dioda 12 5,5 10 1 - } 3RT10 17-1JB41 1 kom 0,258 } 3RT10 17-2JB41 1 kom 0,255
01 - 1 } 3RT10 17-1JB42 1 kom 0,258 } 3RT10 17-2JB42 1 kom 0,256

montirani varistor 12 5,5 10 1 - } 3RT10 17-1KB41 1 kom 0,261 } 3RT10 17-2KB41 1 kom 0,256
01 - 1 } 3RT10 17-1KB42  1 kom 0,261 } 3RT10 17-2KB42 1 kom 0,256

Veli ina S0 
Nazivni napon upravljanja Us = DC 24 V, Radno podru je 0,7 bis 1,25 x Us
Potro"nja magnetnih kalemova 4,2 W na 24 V (mogu se postaviti dva 1-polna bloka pomo! nih kontakata)

montiran varistor 12 5,5 - - - } 3RT10 24-1KB40 1 kom 0,576 3RT10 24-3KB40 1 kom 0,578
17 7,5 - - - } 3RT10 25-1KB40 1 kom 0,577 } 3RT10 25-3KB40 1 kom 0,580
25 11 - - - } 3RT10 26-1KB40 1 kom 0,582 } 3RT10 26-3KB40 1 kom 0,581

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Spojni releji i sklopni elementi 3TX7, 3RS18
Sklopni releji 3TX7, uzana forma

Relejni kopleri

3/41Siemens LV 90 · 2006

3

n Podaci za izbor i porud!binu     

AC- i DC-upravljanje · Za postavljanje na monta•nu •inu 35 mm
 

Za ostale napone kalemova pogledati Napojne jedinice za jednosmernu 
struju SITOP Power, npr. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00 u 
!Elektri  na napajanja".

1) Kontakti sa pozlatom.

2) Pomo! u izlaznih kontakata releja 2 NO/2 CO mo#e se uklju ivati samo isti poten-
cijal.

3) Obratiti pa#nju na dozvoljene du#ine provodnka.

4) Za duga ke provodnike.

n Pribor
 

Nazivni napon upravljanja 
Us

Kontakti 
Izvedba

$irina LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli#no

AC 50/60 Hz  Katalo•ki broj  Katalo•ki broj

V S W mm kg

Relejni kopleri / Pomo ni releji u obliku rednih klema 

3TX7 002-1....

#
3TX7 002-2....

Izlazni spojni elementi 

AC/DC 24 1 -- 11,5 } 3TX7 002-1AB00 } 3TX7 003-1AB00 1 kom 0,033
11) -- } 3TX7 002-1AB02 -- 1 kom 0,032

AC/DC 24 -- 1 17,5 } 3TX7 002-1BB00 } 3TX7 003-1BB00 1 kom 0,041
AC/DC 230 } 3TX7 002-1BF00 -- 1 kom 0,042

AC/DC 24 22) -- 22,5 } 3TX7 002-1CB00 } 3TX7 003-1CB00 1 kom 0,055
-- 21) 2) } 3TX7 002-1FB02 -- 1 kom 0,055

Ulazni spojni elementi 

AC/DC 24 1 -- 11,5 } 3TX7 002-2AB00 -- 1 kom 0,032
AC/DC 110 } 3TX7 002-2AE00 -- 1 kom 0,032

AC/DC 2302) 1 -- 11,5 } 3TX7 002-2AF00 3TX7 003-2AF00 1 kom 0,033
} 3TX7 002-2AF05 -- 1 kom 0,039

AC/DC 230 -- 11) 3) 17,5 } 3TX7 002-2BF02 -- 1 kom 0,043

Nazivni napon upravljanja 
Us

Kontakti 
Izvedba

Ru ni ili 
automatski 
prekida  za 
ispitivanje 

!irina LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no 

AC 50/60 Hz  Katalo•ki broj  Katalo•ki broj

V S W mm kg

Relejni kopleri/Pomo  ni releji u dvospratnoj izvedbi 

 
3TX7 004-1LB0.

Izlazni spojni elementi 

AC/DC 24 -- 1 nema 6,2 } 3TX7 004-1LB00 } 3TX7 005-1LB00 1 kom 0,033
AC/DC 230 -- 1 nema 6,2 } 3TX7 004-1LF00 } 3TX7 005-1LF00 1 kom 0,034

-- 1 nema 12,54) } 3TX7 004-1BF05 -- 1 kom 0,057

AC/DC 24 -- 11) nema 6,2 } 3TX7 004-1LB02 } 3TX7 005-1LB02 1 kom 0,033

AC/DC 24 1 -- nema 6,2 } 3TX7 004-1MB00 } 3TX7 005-1MB00 1 kom 0,037
AC/DC 230 1 -- nema 6,2 } 3TX7 004-1MF00 } 3TX7 005-1MF00 1 kom 0,037

AC/DC 24 -- 1 ima 12,5 } 3TX7 004-1BB10 -- 1 kom 0,052

Ulazni spojni elementi  

AC/DC 24 11) -- nema 6,2 } 3TX7 004-2MB02 3TX7 005-2MB02 1 kom 0,037
AC/DC 110 11) -- nema 6,2 } 3TX7 004-2ME02 -- 1 kom 0,037
AC/DC 230 11) -- nema 6,2 } 3TX7 004-2MF02 3TX7 005-2MF02 1 kom 0,038

Napomena: Za rezervne proizvode pogledati Spojne elemente u industrijskom ku! i•tu 3RS18 ili druge 3TX70-proizvode. 

 Za spojni element Izvedba LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Tip kg

Spojni adapter/ ! e!alj 
3TX7 004 24 priklju ka, plavi 

•irina 6,2 mm
} 3TX7 004-8AA00 1 kom 0,017

3TX7 014, 3TX7 015 16 priklju aka 
napajanje max. 16 A

3TX7 014-7AA00 1 kom 0,035

Spojni provodnik
3TX7 002, 3TX7 003, 
3TX7 004, 3TX7 005

24 priklju ka, 
sa prikju nim provodnikom, plavi

3TX7 004-8BA00 1 kom 0,050

* Mo"e se poru ! iti navedena koli ! ina ili ta koli ! ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Spojni releji i sklopni elementi 3TX7, 3RS18
Sklopni releji 3TX7, uzana forma
Relejni kopleri u uticnoj izvedbi
Poluprovodnicki kopleri
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n Podaci za izbor i porud"binu    

1) Kontakti sa pozlatom naro ito su podesni za ulaze programiranog elek-
tronskog upravljanja.

AC- i DC-upravljanje · Za postavljanje na monta•nu •inu 35 mm
 

 

Za ostale napone kalemova pogledati Napojne jednice za jednosmernu 
struju SITOP Power, npr.6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00 u 
!Elektri na napajanja!.

Pribor videti na strani 3/41.

Nazivni napon upravl-
janja Us

Kontakti 
Izvedba

LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru"ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

Katalo"ki broj Katalo"ki broj

V S W kg

Postolje za uti ! ni kopler 6,2 mm 
komplet sa relejima

3TX7 014-1AM00

DC 24 1 -- 3TX7 014-1AM00 3TX7 015-1AM00 5 kom 0,035
DC 24 -- 1 3TX7 014-1BM00 3TX7 015-1BM00 5 kom 0,035

AC/DC 24 -- 1 3TX7 014-1BB00 3TX7 015-1BB00 5 kom 0,035
AC/DC 115 -- 1 3TX7 014-1BE00 3TX7 015-1BE00 5 kom 0,045
AC/DC 230 -- 1 3TX7 014-1BF00 3TX7 015-1BF00 5 kom 0,041

Uti ! ni kopler 6,2 mm, 
komplet sa relejima i pozlatom 1)

DC 24 -- 1 3TX7 014-1BM02 3TX7 015-1BM02 5 kom 0,035

AC/DC 24 -- 1 3TX7 014-1BB02 3TX7 015-1BB02 5 kom 0,035
AC/DC 115 -- 1 3TX7 014-1BE02 3TX7 015-1BE02 5 kom 0,041
AC/DC 230 -- 1 3TX7 014-1BF02 3TX7 015-1BF02 5 kom 0,035

Nazivni napon uprav-
ljanja Us

Kontakti 
Izvedba 

Struja uk-
lju ivanja

!irina LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

AC 50/60 Hz Katalo•ki broj Katalo•ki broj

V A mm kg

Poluprovodni ! ki kopleri 

3TX7 002

lzlazni spojni elementi  

DC 24 1 tranzistor 1,8 12,5 } 3TX7 002-3AB00 -- 1 kom 0,033
1,5 11,5 } 3TX7 002-3AB01 -- 1 kom 0,035

Ulazni spojni elementi 

AC/DC 24 1 tranzistor 0,1 12,5 } 3TX7 002-4AB00 -- 1 kom 0,031
AC 110 $ 240 } 3TX7 002-4AG00 -- 1 kom 0,035

Nazivni napon upravlja- 
nja Us

Napon uk-
lju ivanja 

Struja 
uklju i-
vanja

Ru ni ili 
automatski 
prekida  za 
ispitivanja

!irina LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

AC 50/60 Hz Katalo•ki broj Katalo•ki broj

V V A mm kg

Poluprovodni ! ki kopleri 

3TX7 004-3AB04

Izlazni spojni elementi  

DC 24 DC   48 V 0,5 nema 6,2 } 3TX7 004-3AB04 } 3TX7 005-3AB04 1 kom 0,034
DC   30 V 1,5 } 3TX7 004-3PB54 } 3TX7 005-3PB54 1 kom 0,029

DC 24 DC   30 V 3 nema 6,2 } 3TX7 004-3PB74 3TX7 005-3PB74 1 kom 0,032
AC/DC 110 ... 230 } 3TX7 004-3PG74 3TX7 005-3PG74 1 kom 0,033

DC 24 DC   30 V 5 nema 12,5 } 3TX7 004-3AC04 } 3TX7 005-3AC04 1 kom 0,052
ima 3TX7 004-3AC14 3TX7 005-3AC14 1 kom 0,061

DC 24 AC 24 ... 
250 V

2 nema 12,5 } 3TX7 004-3AC03 3TX7 005-3AC03 1 kom 0,060

Ulazni spojni elementi 

AC/DC 110 ... 230 DC   30 V 0,1 nema 6,2 } 3TX7 004-4PG24 } 3TX7 005-4PG24 1 kom 0,034

Napomena: Za rezervne proizvode pogledati - Spojni elementi u industrijskom ku! i•tu 3RS18 ili drugi 3TX70-proizvodi. 

* Mo"e se poru ! iti navedena koli ! ina ili ta koli ! ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Spojni releji i sklopni elementi 3TX7, 3RS18
Sklopni relej 3RS18 u industrijskom kucistu

Relejni kopleri
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n Pregled   

Novi spojni releji 3RS18 su kopleri u standardnom za•ti! enom ku! i•tu 
za vremenske releje 22,5 mm. Red se sastoji od uredjaja sa 1, 2 i 3 pre-
klopnika, u tehnici sa vij anim i opru"nim klemama, sa kombinovanim 
naponom i naponom •irokog opsega.

Relejni kalemovi imaju interno prigu•enje pomo! u prigu•nih dioda.

n Prednosti

% Napon •irokog opsega: proizvod - za sve napone
% Industrijska ku! i•ta omogu! avaju istu tehniku priklju ivanja kao vre-

menskih releja, ukljucuju i opru"nu tehniku; mogu! nost monta"e 2 
provodnika

% Izvedbe sa elektronskim izlazima (sa pozlatom)
% Do 3 preklopnika, •irine samo 22,5-mm.

n Podaci za izbor i porud"binu
 

1) Pozla! eni kontakti.

Nazivni napon upravljanja Us Kontakti 
Izvedba

LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

AC 50/60 Hz  Katalo•ki broj  Katalo•ki broj

V W kg

Kopleri u industrijskom ku  i!tu 22,5 mm

 

Napon !irokog opsega  

AC/DC 24 ... 240 2 3RS18 00-1BW00 3RS18 00-2BW00 1 kom 0,143
3 3RS18 00-1HW00 3RS18 00-2HW00 1 kom 0,168
31) 3RS18 00-1HW01 3RS18 00-2HW01 1 kom 0,168

Kombinovani napon 

AC/DC 24 i 
AC 110 ... 120

1 3RS18 00-1AQ00 3RS18 00-2AQ00 1 kom 0,116
2 3RS18 00-1BQ00 3RS18 00-2BQ00 1 kom 0,142
3 3RS18 00-1HQ00 3RS18 00-2HQ00 1 kom 0,173
31) 3RS18 00-1HQ01 3RS18 00-2HQ01 1 kom 0,173

AC/DC 24 i 
AC 220 ... 240

1 3RS18 00-1AP00 3RS18 00-2AP00 1 kom 0,112
2 3RS18 00-1BP00 3RS18 00-2BP00 1 kom 0,142
3 3RS18 00-1HP00 3RS18 00-2HP00 1 kom 0,166
31) 3RS18 00-1HP01 3RS18 00-2HP01 1 kom 0,170

* Mo"e se poru ! iti navedena koli ! ina ili ta koli ! ina umno"ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.



Uticni releji LZX

Relejni kopleri 
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu   
 

Napomena: 
Logi no razdvajanje. Priklju ci sklopnih elemenata i priklju ci ka-
lema rasporedjeni su na raznim nivoima, npr. za sklopne elemen-
te gore, a za kalemove dole. Logi no razdvajanje nije obavezno 
i sigurnosno razdvajanje ( videti tehni ke podatke za tipove re-
leja). 
Sigornosno razdvajanje je takvo razdvajanje koje sa dovoljnom 
sigurno! ! u spre ava prelaz napona iz jednog strujnog kola u 
neko drugo strujno kolo. (IEC 61140).

Izvedba Nazivni napon uprav-
ljanja Us

Kontakti 
Izvedba

!irina LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli#no

V mm kg

Kompletni uredjaji, 11- i 14-polni, redni PT

LZX:PT3A5L24

Kompl. uredjaj sa uti  nim postoljem
za postavljanje na monta#nu "inu 35 mm, 
sastoji se od: 
uti nog releja, uticnog postolja, LED-
modula (DC-24-V-LED-modul sa dio-
dom, AC bez diode), poluge za dr#anje/ 
izbacivanje i natpisne plo ice

DC 24 3 27 LZX:PT3A5L24 1 kom 0,099
4 LZX:PT5A5L24 1 kom 0,099

AC 24 3 LZX:PT3A5R24 1 kom 0,099
4 LZX:PT5A5R24 1 kom 0,100

AC 115 3 27 LZX:PT3A5S15 1 kom 0,099
4 LZX:PT5A5S15 1 kom 0,099

AC 230 3 LZX:PT3A5T30 1 kom 0,099
4 LZX:PT5A5T30 1 kom 0,099

Kompl.uredjaj sa uti  nim postoljem 
(logi no razdvajanje) 
za postavljanje na monta#nu "inu 35 mm 
sastoji se od: 
uticnog releja, uticnog postolja sa logi-
 nim razdvajanjem, LED-modula (DC-
24-V-LED-modula s diodom, AC bez 
diode),poluge za dr#anje/izbacivanje i 
natpisne plo ice

DC 24 3 27 LZX:PT3B5L24 1 kom 0,106
4 LZX:PT5B5L24 1 kom 0,112

AC 24 4 LZX:PT5B5R24 1 kom 0,112
AC 115 3 LZX:PT3B5S15 1 kom 0,105

AC 115 4 27 LZX:PT5B5S15 1 kom 0,112
AC 230 3 LZX:PT3B5T30 1 kom 0,106

4 LZX:PT5B5T30 1 kom 0,112

Kompletni uredjaji, 8-polni, 5-mm-pinovi, redni RT

LZX:RT4B4AT30

Kompl. uredjaj sa uti  nim postoljem 
za postavljanje na monta#nu "inu 35 mm 
sastoji se od: 
print-releja, uti nog postolja standard, 
LED-modula (DC-24-V-LED-modul sa 
diodom, AC bez diode), poluge za dr#a-
nje/ izbacivanje i natpisne plo ice

DC 24 1 15,5 } LZX:RT3A4L24 1 kom 0,061
2 } LZX:RT4A4L24 1 kom 0,061

AC 24 1 LZX:RT3A4R24 1 kom 0,060
2 LZX:RT4A4R24 1 kom 0,060

AC 115 1 15,5 LZX:RT3A4S15 1 kom 0,060
2 LZX:RT4A4S15 1 kom 0,060

AC 230 1 LZX:RT3A4T30 1 kom 0,060
2 } LZX:RT4A4T30 1 kom 0,060

Kompl.uredjaj sa uti  nim postoljem 
(logi no razdvajanje) 
za postavljanje na monta#nu "inu 35 mm 
sastoji se od: 
print-relej sa sigurnosnim razdvajanjem, 
LED-modulom (DC-24-V-LED-modul sa 
diodom, AC bez diode), poluge za 
dr#anje/izbacivanje i natpisne plo ice

DC 24 1 15,5 LZX:RT3B4L24 1 kom 0,065
2 LZX:RT4B4L24 1 kom 0,065

AC 24 1 LZX:RT3B4R24 1 kom 0,064
2 LZX:RT4B4R24 1 kom 0,064

AC 115 1 15,5 LZX:RT3B4S15 1 kom 0,064
2 LZX:RT4B4S15 1 kom 0,065

AC 230 1 LZX:RT3B4T30 1 kom 0,064
2 LZX:RT4B4T30 1 kom 0,064

Kompletni uredjaji. 5-polni, 3,2-mm-pinovi, redni R Y

LZX:RY1A4L24

Kompl.uredjaj sa uti  nim postoljem 
(logi no razdvajanje) 
za postavljanje na monta#nu "inu 35 mm
sastoji se od: 
print-releja  
uti  nog postolja sa logi nim razdvaja-
njem 
LED-modula 
(DC-24-V-LED-modul sa diodom) 
poluge za dr!anje/izbacivanje i nat-
pisne plocice

DC 24 1 15,5 LZX:RY1A4L24 1 kom 0,048

LZX:RY213024 1 kom 0,009
LZX:RY78626 1 kom 0,035

} LZX:RPML0024 1 kom 0,003

LZX:RY16016 10 kom 0,100



Uticni releji LZX

Relejni kopleri
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
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Napomena: 
Za ostale napone kalemova pogledati napojne jedinice za jednosmernu 
struju SITOP Power, npr. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00 u 
$Elektricna napajanja$.

Izvedba Nazivni napon uprav-
ljanja Us

Kontakti 
Izvedba

!irina LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli#no

V mm kg

Print-relej, 8- i 11-polni, 5-mm-pinovi, redni RT

 

LZX:RT314024

LZX:RT78625

LZX:RT78626

Pojedina  ni moduli za samogradnju 
Print-relej  
% sa pozlatom

DC 24 1 12,7 LZX:RT315024 1 kom 0,016
AC 24 1 12,7 LZX:RT315524 1 kom 0,013
AC 230 1 12,7 LZX:RT315730 1 kom 0,015

Print-relej  DC 24 1 12,7 } LZX:RT314024 1 kom 0,016
DC 24 2 12,7 } LZX:RT424024 1 kom 0,015
AC 24 1 12,7 LZX:RT314524 1 kom 0,007
AC 24 2 12,7 } LZX:RT424524 1 kom 0,014

AC 115 1 12,7 LZX:RT314615 1 kom 0,013
AC 115 2 12,7 } LZX:RT424615 1 kom 0,012
AC 230 1 12,7 } LZX:RT314730 1 kom 0,007
AC 230 2 12,7 } LZX:RT424730 1 kom 0,010

Uti  no postolje, standardno
za postavljanje na monta#nu "inu

-- -- 15,5 } LZX:RT78625 1 kom 0,042

Uti  no postolje 
sa logi nim razdvajanjem, 
za postavljanje na monta!nu "inu

-- -- 15,5 } LZX:RT78626 1 kom 0,047

Print-relej, 5-polni, redni RY-

LZX:RY78626

Pojedina  ni moduli za samogradnju 
Print-relej  
!tampanje nalepnica za releje: 
RY213024, RY613024 ili JS24N-K

DC 24 1 10,7 LZX:RY213024 1 kom 0,009

Uti  no postolje 
sa logi nim razdvajanjem, 
za postavljanje na monta#nu "inu

-- -- 15,5 LZX:RY78626 1 kom 0,035

Poluga za dr!anje/izbacivanje  -- -- LZX:RY16016 10 kom. 0,100

Industrijski relej, 11-polni, redni MT

LZX:MT326024

LZX:MT78750

Pojedina  ni moduli za samogradnju 
Industrijski relej sa sa ispitnom ru  icom

bez LED DC 24 3 35,5 LZX:MT321024 1 kom 0,088
sa LED } LZX:MT323024 1 kom 0,088

bez LED AC 24 3 35,5 LZX:MT326024 1 kom 0,089
sa LED LZX:MT328024 1 kom 0,089

bez LED AC 115 3 35,5 LZX:MT326115 1 kom 0,087
sa LED LZX:MT328115 1 kom 0,088

bez LED AC 230 3 35,5 LZX:MT326230 1 kom 0,089
sa LED LZX:MT328230 1 kom 0,089

Uti  no postolje za postavljanje na 
monta!nu "inu 

-- -- 38 } LZX:MT78750 1 kom 0,063

Poluga za dr!anje  -- -- } LZX:MT28800 1 kom 0,001



Uticni releji LZX

Relejni kopleri 
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1) Ispitna ru ica nije izvedena da se zaka i u krajnjem polo#aju. Pri daljim pritiscima 
do ugla od 90°, polome se dve male papu ice a ispitna ru ica ostaje zaka ena. 

2) Kod ovih postolja se ne mogu koristiti pribor LED-moduli LZX:RPM i poluge za 
dr#anje/izbacivanje LZX:PT16016. 

Izvedba Nazivni napon uprav-
ljanja Us

Kontakti 
Izvedba

!irina LK Katalo"ki broj Pak* Masa 
pribli#no

V mm kg

Industrijski relej, 8-, 11- i 14-polini redni PT

 

LZX:PT570024

 

LZX:PT78702

Pojedina  ni moduli za samogradnju 
Minijaturni industrijski relej 

% sa ispitnom ru icom i mehani kim indi-
katorom polo#aja, bez LED1)

DC 24 2 22,5 } LZX:PT270024 1 kom 0,030
3 } LZX:PT370024 1 kom 0,031
4 } LZX:PT570024 1 kom 0,031

AC 24 2 22,5 LZX:PT270524 1 kom 0,030
3 LZX:PT370524 1 kom 0,031
4 } LZX:PT570524 1 kom 0,031

AC 115 2 22,5 LZX:PT270615 1 kom 0,028
3 LZX:PT370615 1 kom 0,030
4 } LZX:PT570615 1 kom 0,030

AC 230 2 22,5 } LZX:PT270730 1 kom 0,029
3 } LZX:PT370730 1 kom 0,030
4 } LZX:PT570730 1 kom 0,030

% sa pozlatom DC 24 4 22,5 } LZX:PT580024 1 kom 0,031
AC 230 } LZX:PT580730 1 kom 0,031

% bez ispitne ru ice DC 24 4 22,5 LZX:PT520024 1 kom 0,031
AC 24 LZX:PT520524 1 kom 0,032
AC 230 LZX:PT520730 1 kom 0,031

Uti  no postolje za postavljanje na 
monta!nu "inu 

-- -- 27 } LZX:PT78702 1 kom 0,051
} LZX:PT78703 1 kom 0,062
} LZX:PT78704 1 kom 0,063

Pribor za redne PT- i RT
Pribor za samogradnju 

 

LZX:RPML0024

 

LZX:PT16016

 

LZX:PT16040

LED-modul  

# crveni 

sa diodom DC 24 -- 12,5 } LZX:RPML0024 1 kom 0,003

bez diode AC/DC 24 } LZX:RPML0524 1 kom 0,003
AC/DC 110 & 230 } LZX:RPML0730 1 kom 0,003

# zeleni 

sa diodom DC 24 -- 12,5 } LZX:RPMG0024 1 kom 0,003

bez diode AC 24 LZX:RPMG0524 1 kom 0,003
AC/DC 110 & 230 } LZX:RPMG0730 1 kom 0,003

Poluga za dr!anje/izbacivanje -- -- 26 } LZX:PT16016 10 kom 0,100

Natpisna plo  ica -- -- 26 } LZX:PT16040 10 kom 0,100

RC- lan AC 24 ... 48 -- 26 LZX:RPMU0548 1 kom 0,004
AC 110 & 230 } LZX:RPMU0730 1 kom 0,003

Dioda  
sa priklju  kom na A1

DC 6 & 230 -- 26 } LZX:RPMT00A0 1 kom 0,002

Postolje za PT-relej 2)

LZX:PT78802

LZX:PT78604

Logi  no postolje  
sa logi nim rasporedom kontakata

2 preklopnika (CO) LZX:PT78802 1 kom 0,063
3 preklopnika (CO) LZX:PT78803 1 kom 0,070
4 preklopnika (CO) LZX:PT78804 1 kom 0,075

Postolje sa poklopcem za priklju  ak kleme, pinovi 3,5 mm 
mogu! nost monta#e 2 razli ita preseka provodnika, bez LED

2 preklopnika (CO) LZX:PT78602 1 kom 0,043
4 preklopnika (CO)- LZX:PT78604 1 kom 0,051



Power-releji/Minijaturne sklopke 3TG10

4-polni, 4kW
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili ta koli  ina umno!ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

n Pregled

Power-releji/minijaturne sklopke 3TG10 sa 4 primarna kontakta mogu 
da se isporu e kao vij ani priklju ci ili ravni uti ni priklju ci 6,3!
0,8 mm. Izvedbe sa vij anim priklju cima su otporne na klimatske us-
love i za"ti! ene na dodir prema IEC 61140.

Konstrukcija Power-releja/minijaturnih sklopki 3TG10 je mala. Njiho-
va monta#na "irina iznosi 36 mm.

Power-releji/minijaturne sklopke 3TG10 imaju ugradjenu za"titu od 
prenapona. 

n Podru je upotrebe

Obzirom da su ne ujne, pogodne su za ugradnju u uredjaje za doma! in-
stva i za kori!! enje u kancelarijskim i stambenim podru jima. Koriste 
se uglavom svuda gde je malo prostora na raspolaganju, npr. u klima-
uredjajima, za grejanja, u pumpama, ventilatorima - dakle, generalno u 
elektri ne uredjaje.

n Podaci za izbor i porud!binu
 

Nazivni podaci 
kategorije upotrebe 

Primarni 
kontakti

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli"no

AC-1 
Uklju enje omskih opte-
re! enja na 55 °C

AC-2 i AC-3

Katalo!ki broj.

Radna struja 
Ie 
na 400 V

Snaga trofaz-
nih potro!a a 
na 50 Hz i 
400 V

Radna struja 
Ie 
do 400 V1)

Snaga tro-
faznih potro-
!a a na 50 Hz 
id 400 V

Izvedba

A kW A kW S Ö V kg

sa vij  anim priklju  cima, 4-polni
za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu !inu 35 mm , ne ujni

 

3TG10 ..-0...

AC-upravljanje, 45 ... 450 Hz

20 13 8,4 4 4 -- AC 24 } 3TG10 10-0AC2 1 kom 0,157
AC 110 3TG10 10-0AG2 1 kom 0,158
AC 230 } 3TG10 10-0AL2 1 kom 0,156

3 1 AC 24 } 3TG10 01-0AC2 1 kom 0,157
AC 110 3TG10 01-0AG2 1 kom 0,158
AC 230 } 3TG10 01-0AL2 1 kom 0,157

DC-upravljanje  

20 13 8,4 4 4 -- DC 24 } 3TG10 10-0BB4 1 kom 0,157
3 1 DC 24 } 3TG10 01-0BB4 1 kom 0,157

sa ravnim uti  nim priklju  cima 6,3 x 0,8 mm, 4-polni
za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka i postavljanje na monta"nu !inu 35 mm   ne ujni

 

3TG10 ..-1...

AC-upravljanje, 45 ... 450 Hz

16 10 8,4 4 4 -- AC 24 3TG10 10-1AC2 1 kom 0,146
AC 110 3TG10 10-1AG2 1 kom 0,146
AC 230 } 3TG10 10-1AL2 1 kom 0,145

3 1 AC 24 3TG10 01-1AC2 1 kom 0,147
AC 110 3TG10 01-1AG2 1 kom 0,146
AC 230 } 3TG10 01-1AL2 1 kom 0,144

DC-upravljanje  

16 10 8,4 4 4 -- DC 24 3TG10 10-1BB4 1 kom 0,146
8,4 4 3 1 DC 24 3TG10 01-1BB4 1 kom 0,146



Pribor i rezervni delovi
za sklopke i pomocne sklopke 3RT, 3RH, 3TF, 3TC

Pribor za sklopke i pomocne sklopke 3RT, 3RH
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu     

1) Izuzetak: 3RT16.

2) Sa rednim brojevima 5, 6, 7, 8.

Za sklopke Nazivna 
radna 
struja 
Ie/AC-
15/AC14

Pomo ni kontakti LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

LK Uti  ni priklju  ak Pak* Masa 
pribli!no

na 230 V Oznaka Izvedba Katalo"ki broj Katalo"ki broj

 
Tip A S Ö S Ö kg kg

Blokovi pomo ! nih kontakata za monta!u spreda 
prema DIN EN 50012 

Veli  ina S00
za izradu sklopki sa 2, 4, i 5 pomo ! nih kontakata

3RT10 1.-1...1, 
3RT10 1.-2...1 
Oznaka 10 E

6 11 E -- 1 -- -- } 3RH19 11-1HA01 1 kom 0,035 } 3RH19 11-2HA01 1 kom 0,040
22 E 1 2 -- -- } 3RH19 11-1HA12 1 kom 0,046 } 3RH19 11-2HA12 1 kom 0,052
23 E 1 3 -- -- } 3RH19 11-1HA13 1 kom 0,051 } 3RH19 11-2HA13 1 kom 0,058
32 E 2 2 -- -- } 3RH19 11-1HA22 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2HA22 1 kom 0,059

Veli  ine S0 ... S12 1)

4-polni

3RT1. 2, 
3RT1. 3 ... 3RT1.7,
3RT11

31 3 1 -- -- } 3RH19 21-1HA31 1 kom 0,074 } 3RH19 21-2HA31 1 kom 0,070
22 2 2 -- -- } 3RH19 21-1HA22 1 kom 0,073 } 3RH19 21-2HA22 1 kom 0,069
13 1 3 -- -- } 3RH19 21-1HA13 1 kom 0,073 } 3RH19 21-2HA13 1 kom 0,068
22 2) 2 2 -- -- 3RH19 21-1XA22-0MA0 1 kom 0,073 3RH19 21-2XA22-0MA0 1 kom 0,071

Blokovi pomo  nih kontakata za monta!u spreda 
prema DIN EN 50005

Veli  ina S00
2- i 4-polni blokovi pomo  nih kontakata za izradu sklopki sa 3 i 5 pomo  nih kontakata

3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

6 20 2 -- -- - } 3RH19 11-1FA20 1 kom 0,041 } 3RH19 11-2FA20 1 kom 0,045
11 1 1 -- - } 3RH19 11-1FA11 1 kom 0,041 } 3RH19 11-2FA11 1 kom 0,045
02 -- 2 -- - } 3RH19 11-1FA02 1 kom 0,040 } 3RH19 11-2FA02 1 kom 0,046
11 U -- -- 1 1 } 3RH19 11-1FB11 1 kom 0,040 3RH19 11-2FB11 1 kom 0,046

6 40 4 -- -- -- } 3RH19 11-1FA40 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2FA40 1 kom 0,059
31 3 1 -- -- } 3RH19 11-1FA31 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2FA31 1 kom 0,057
22 2 2 -- -- } 3RH19 11-1FA22 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2FA22 1 kom 0,058
22 U -- -- 2 2 } 3RH19 11-1FC22 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2FC22 1 kom 0,058
11, 11 U 1 1 1 1 } 3RH19 11-1FB22 1 kom 0,052 3RH19 11-2FB22 1 kom 0,058

1- i 2-polni blokovi pomo  nih kontakata, priklju ! ak sa jedne strane
! priklju ! ak odozgo

3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

6 -- 1 -- -- -- } 3RH19 11-1AA10 1 kom 0,016 --
-- -- 1 -- -- } 3RH19 11-1AA01 1 kom 0,016 --
-- 1 1 -- -- } 3RH19 11-1LA11 1 kom 0,052 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 11-1LA20 1 kom 0,052 --

! priklju ! ak odozdo
3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

6 -- 1 -- -- -- } 3RH19 11-1BA10 1 kom 0,015 --
-- -- 1 -- -- } 3RH19 11-1BA01 1 kom 0,016 --
-- 1 1 -- -- } 3RH19 11-1MA11 1 kom 0,052 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 11-1MA20 1 kom 0,053 --

3RH19 11-1HA..
3RH19 11-1FA..

3RH19 11-2HA..
3RH19 11-2FA..

3RH19 21-2HA.. 3RH19 11-1AA. 3RH19 11-1LA..3RH19 21-1HA..



Pribor i rezervni delovi
za sklopke i pomocne sklopke 3RT, 3RH, 3TF, 3TC
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

 

1) Izuzetak: 3RT16.

Za sklopke Nazivna 
radna 
struja 
Ie/AC-
15/AC14

Pomo ni kontakti LK Vij ! ani priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti ! ni priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

na 230 V Oznaka Izvedba Katalo#ki broj Katalo#ki broj

 
Tip A S Ö S Ö kg kg

Blokovi pomo  nih kontakata za monta!u spreda 
prema DIN EN 50005

Veli  ine S0 ... S12  1) 
4-polni blokovi pomo  nih kontakata 

3RT1. 2, 
3RT1. 3 
... 
3RT1. 7
3RT11

6 40 4 -- -- -- } 3RH19 21-1FA40 1 kom 0,074 } 3RH19 21-2FA40 1 kom 0,071
31 3 1 -- -- } 3RH19 21-1FA31 1 kom 0,074 } 3RH19 21-2FA31 1 kom 0,070
22 2 2 -- -- } 3RH19 21-1FA22 1 kom 0,073 } 3RH19 21-2FA22 1 kom 0,069
04 -- 4 -- -- } 3RH19 21-1FA04 1 kom 0,072 3RH19 21-2FA04 1 kom 0,068
22 U -- -- 2 2 } 3RH19 21-1FC22 1 kom 0,074 3RH19 21-2FC22 1 kom 0,069

1-polni blokovi pomo  nih kontakata prema DIN EN 50005 i DIN EN 50012

3RT1. 2 
... 
3RT1. 7
3RT11

6 -- 1 -- -- -- } 3RH19 21-1CA10 1 kom 0,020 } 3RH19 21-2CA10 1 kom 0,018
-- -- 1 -- -- } 3RH19 21-1CA01 1 kom 0,019 } 3RH19 21-2CA01 1 kom 0,017
-- -- -- 1 -- } 3RH19 21-1CD10 1 kom 0,020 --
-- -- -- -- 1 } 3RH19 21-1CD01 1 kom 0,019 --

2-polni blokovi pomo  nih kontakata sa priklju ! kom sa jedne strane 
! priklju ! ak odozgo  

3RT1. 2, 
3RT1. 3 
... 
3RT1. 7
3RT11

6 -- 1 1 -- -- } 3RH19 21-1LA11 1 kom 0,074 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 21-1LA20 1 kom 0,075 --
-- -- 2 -- -- } 3RH19 21-1LA02 1 kom 0,074 --

! priklju ! ak odozdo

6 -- 1 1 -- -- } 3RH19 21-1MA11 1 kom 0,074 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 21-1MA20 1 kom 0,076 --
-- -- 2 -- -- } 3RH19 21-1MA02 1 kom 0,073 --

3RH19 21-1F.. 2RH19 21-2F.. 3RH19 21-1C.. 3RH19 21-2C.. 3RH19 21-1LA.. 3RH19 21-1MA..

 
3RH19 11-1GA..

 
3RH19 11-2GA..

Za pomo nu 
sklopkü 

Nazivna radna 
struja Ie/AC-
15/AC-14 

Kontakti LK Vij ! ani priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti ! ni priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka Izvedba Katalo#ki broj Katalo#ki broj
na 230 V

 
A S Ö Stück kg Komada kg

Postavljanje blokova pomo  nih kontakata 
prema DIN EN 50011

za izradu pomo  nih sklopki sa 8 kontakata  

3RH11 40, 
3RH14 40 
(Oznaka 40 
E)

6 80E 4 -- } 3RH19 11-1GA40 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2GA40 1 kom 0,059
71E 3 1 } 3RH19 11-1GA31 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2GA31 1 kom 0,059
62E 2 2 } 3RH19 11-1GA22 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2GA22 1 kom 0,058
53E 1 3 } 3RH19 11-1GA13 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2GA13 1 kom 0,058
44E -- 4 } 3RH19 11-1GA04 1 kom 0,052 } 3RH19 11-2GA04 1 kom 0,058



Pribor i rezervni delovi
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Za sklopku Nazivna radna struja 
Ie/AC-15/AC14

Pomo ni kontakti LK Vij ! ani priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti ! ni priklju ! ak Pak* Masa 
pribli"no

na 230 V Izvedba Katalo#ki broj Katalo#ki broj

Typ A S Ö kg kg

Blokovi pomo  nih kontakata za 
bo! nu dogradnju, prema EN 50012

Veli  ine S0 ... S12
 ! prv i blok pomo  nih kontakata za bo ! nu dogradnju (desno ili levo), 2-polni

3RT1. 2 ... 
3RT1. 7

6 1 1 } 3RH19 21-1DA11 1 kom 0,047 } 3RH19 21-2DA11 1kom 0,050

Veli  ine S3 ... S12
 ! drugi blok pomo  nih kontakata za bo ! nu dogradnju (desno ili levo), 2-polni

3RT1. 4 ... 
3RT1. 7

6 1 1 } 3RH19 21-1JA11 1kom 0,047 3RH19 21-2JA11 1 kom 0,050

Blokovi pomo  nih kontakata za
bo! nu dogradnju, prema EN 50005

Veli  ine S0 ... S12
 ! prvi blok pomo  nih kontakata za monta!u sa strane (desn o ili levo ), 2-polni 

3RT1. 2 ... 
3RT1. 7

6 2 -- } 3RH19 21-1EA20 1 kom 0,048 } 3RH19 21-2EA20 1 kom 0,050
1 1 } 3RH19 21-1EA11 1 kom 0,048 --
-- 2 } 3RH19 21-1EA02 1 kom 0,048 } 3RH19 21-2EA02 1 kom 0,050

Veli  ine S3 ... S12
 ! drugi blok pomo  nih kontakata za bo ! nu dogradnju (desno ili levo), 2-polni 

3RT1. 4 ... 
3RT1. 7

6 2 -- } 3RH19 21-1KA20 1 kom 0,048 3RH19 21-2KA20 1 kom 0,050
1 1 } 3RH19 21-1KA11 1 kom 0,048 --
-- 2 } 3RH19 21-1KA02 1 kom 0,048 3RH19 21-2KA02 1 kom 0,050

Za sklopku Izvedba Kontakti LK Vij ! ani prikljucak Pak* Masa 
pribli"no

LK Uti ! ni prikljucak Pak* Masa 
pribli"no

Izvedba Katalo#ki broj Katalo#ki broj

 

Tip S S Ö Ö kg kg

Elektronski kompatibilni blokovi pom. kontaka-
ta, za postavljanje spreda, prema DIN EN 50005

Veli  ina S00
3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

nema priklju! ka 1 -- -- 1 } 3RH19 11-1NF11 1 kom 0,042 } 3RH19 11-2NF11 1 kom 0,047
2 -- -- -- } 3RH19 11-1NF20 1 kom 0,041 } 3RH19 11-2NF20 1 kom 0,047
-- -- -- 2 } 3RH19 11-1NF02 1 kom 0,041 } 3RH19 11-2NF02 1 kom 0,046

Veli  ine S0 ... S12
3RT1. 2 
... 
3RT1. 7

1 NO + 1NZ, elektronski 
kompatibilni pomo ni kon-
takti 1 NO + 1 NZ, stan-
dardni pomo ni kontakti

1 1 1 1 } 3RH19 21-1FE22 1 kom 0,073 3RH19 21-2FE22 1 kom 0,070

Elektronski kompatibilni blokovi pom.kontakata 
za bo! nu dogradnju, prema DIN EN 50012

Veli  ine S0 ... S12
 ! prvi blok pomo  nih kontakata za bo ! nu dogradnju (desno ili levo), 2-polni

3RT1. 2 
... 
3RT1. 7

1 NO + 1 NZ, elektronski 
kompatibilni pom.kontakti 

1 -- -- 1 -- } 3RH19 21-2DE11 1 kom 0,049

Veli  ine S3 ... S12
 ! drugi blok pomo  nih kontakata za bo ! nu dogradnju (desno ili levo), 2-polni

3RT1. 4 
... 
3RT1. 7

1 NO + 1 NZ, elektronski 
kompatibilni pom.kontakti

1 -- -- 1 -- 3RH19 21-2JE11 1 kom 0,052

3RH19 21-1DA11
3RH19 21-1JA11

3RH19 21-2DA11
3RH19 21-2JA11

3RH19 11-1NF.. 3RH19 11-2NF.. 3RH19 21-1FE22 3RH19 21-2FE22
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

 

1) Podaci za AC-napon va"e za 50 Hz i 60 Hz.

2) Nije moguce postavljanje na spojne sklopke.

3) Priklju! ci za upravlja! ki napon mora da se - pri postavljanju elektronski uspore-
nog pomo nog kontakta - spoje sa sklopkom koja le"i ispod, pomo u opru"nih 
kontakata.

4) Polo"aj izlaznih kontakata nije definisan u isporu! enom stanju (bistabilni relej). 
" im se dovede upravlja! ki napon, kontakti preklope u pravi polo"aj. 

5) Priklju! ne kleme A1 i A2 za napon upravljanja elektronski usporenih pomo nih 
kontakata povezuju se sa mati! nom sklopkom pomo u spojnih provodnika.

Za sklopke Pomo ni kontakti Nazivni napon uprav-
ljanja Us

1)
Vremenski opseg LKKatalo#ki broj Pak* Masa 

pribli"no 

Tip V s kg

Blokovi pomo  nih kontakata sa elektronskim zatezanjem, postavlja nje spreda, 
priklju ! ak prema DIN 46199, Deo 5 

Veli  ina S00 
usporeno privla ! enje (varistor ugradjen)  

3RT19 16-2....

3RT1. 1, 
3RH112)

3RH14

1 NO + 1 NZ AC/DC 243) 0,05 ... 1 } 3RT19 16-2EJ11 1 kom 0,085
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2EJ21 1 kom 0,084
5 ... 100 3RT19 16-2EJ31 1 kom 0,086

AC 100 ... 1273) 0,05 ... 1 3RT19 16-2EC11 1 kom 0,087
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2EC21 1 kom 0,087
5 ... 100 } 3RT19 16-2EC31 1 kom 0,086

AC 200 ... 2403) 0,05 ... 1 3RT19 16-2ED11 1 kom 0,088
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2ED21 1 kom 0,089
5 ... 100 } 3RT19 16-2ED31 1 kom 0,090

usporeno otpu"tanje, bez pomo  nog napona (varistor ugradjen)  4) 

3RT1. 1, 
3RH112)

3RH14

1 NO + 1 NZ AC/DC 243) 0,05 ... 1 } 3RT19 16-2FJ11 1 kom 0,087
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2FJ21 1 kom 0,088
5 ... 100 } 3RT19 16-2FJ31 1 kom 0,089

AC/DC 100 ... 1273) 0,05 ... 1 3RT19 16-2FK11 1 kom 0,086
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2FK21 1 kom 0,087
5 ... 100 3RT19 16-2FK31 1 kom 0,088

AC/DC 200 ... 2403) 0,05 ... 1 3RT19 16-2FL11 1 kom 0,089
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2FL21 1 kom 0,089
5 ... 100 } 3RT19 16-2FL31 1 kom 0,089

usporeno otpu"tanje sa pomo  nim naponom  

3RT10 1 
3RH11

1 W AC/DC 24 0,5 ... 10 3RT19 16-2LJ21 1 kom 0,083
AC 100 ... 127 0,5 ... 10 3RT19 16-2LC21 1 kom 0,085
AC 200 ... 240 0,5 ... 10 3RT19 16-2LD21 1 kom 0,085

funkcija zvezda-trougao (varistor ugradjen)  

3RT10 12) 1 NO usporen + 
1 NO neusporen, 
pauza 50 ms

AC/DC 243) 1,5 ... 30 } 3RT19 16-2GJ51 1 kom 0,086
AC 100 ... 1273) 1,5 ... 30 3RT19 16-2GC51 1 kom 0,087
AC 200 ... 2403) 1,5 ... 30 } 3RT19 16-2GD51 1 kom 0,090

Veli  ine S0 ... S12 

 
3RT19 26-2....

usporeno privla ! enje 

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1 NO + 1 NZ AC/DC 245) 0,05 ... 1 3RT19 26-2EJ11 1 kom 0,081
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2EJ21 1 kom 0,081
5 ... 100 3RT19 26-2EJ31 1 kom 0,082

AC 100 ... 1275) 0,05 ... 1 3RT19 26-2EC11 1 kom 0,083
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2EC21 1 kom 0,083
5 ... 100 3RT19 26-2EC31 1 kom 0,083

AC 200 ... 2405) 0,05 ... 1 3RT19 26-2ED11 1 kom 0,085
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2ED21 1 kom 0,085
5 ... 100 3RT19 26-2ED31 1 kom 0,085

usporeno otpu"tanje bez pomo  nog napona  4) 

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1NO + 1 NZ AC/DC 245) 0,05 ... 1 } 3RT19 26-2FJ11 1 kom 0,085
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2FJ21 1 kom 0,084
5 ... 100 } 3RT19 26-2FJ31 1 kom 0,085

AC/DC 100 ... 1275) 0,05 ... 1 3RT19 26-2FK11 1 kom 0,087
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2FK21 1 kom 0,086
5 ... 100 3RT19 26-2FK31 1 kom 0,087

AC/DC 200 ... 2405) 0,05 ... 1 3RT19 26-2FL11 1 kom 0,086
0,5 ... 10 3RT19 26-2FL21 1 kom 0,084
5 ... 100 3RT19 26-2FL31 1 kom 0,086

funkcija zvezda-trougao  

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1 NO usporen + 
1 NO neusporen, 
pauza 50 ms

AC/DC 245) 1,5 ... 30 } 3RT19 26-2GJ51 1 kom 0,084

AC 100 ... 1275) 1,5 ... 30 } 3RT19 26-2GC51 1 kom 0,085

AC 200 ... 2405) 1,5 ... 30 } 3RT19 26-2GD51 1 kom 0,088
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

 

1) Ne mo"e se postavljati na spojne sklopke. 

2) Nije namenjeno za sklopke 3RT10 4. i 3RT13 4. sa Us !  42 V.

3) Osim navedenih nisu dozvoljeni drugi pomo ni kontakti. 

Za sklopku Nazivni napon upravljanja 
Us

Vremenski opseg LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Tip V s kg

Blokovi elektronskih vremenskih releja sa poluprovo dni ! kim izlazom 

Veli  ina S00

3RT19 16-2C...

za postavljanje sa prednje strane sklopke 
# usporeno privla ! enje (varistor ugradjen)  

3RT1. 1, 
3RH111)

3RH14

AC/DC 24 ... 66 0,05 ... 1 3RT19 16-2CG11 1 kom 0,051
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2CG21 1 kom 0,051
5 ... 100 3RT19 16-2CG31 1 kom 0,054

AC/DC 90 ... 240 0,05 ... 1 3RT19 16-2CH11 1 kom 0,052
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2CH21 1 kom 0,052

3RT19 16-2D...

5 ... 100 } 3RT19 16-2CH31 1 kom 0,051

# usporeno otpu"tanje sa pomo  nim naponom (varistor ugradjen)  

3RT1. 1, 
3RH111)

3RH14

AC/DC 24 ... 66 0,05 ... 1 3RT19 16-2DG11 1 kom 0,057
0,5 ... 10 3RT19 16-2DG21 1 kom 0,057
5 ... 100 3RT19 16-2DG31 1 kom 0,057

AC/DC 90 ... 240 0,05 ... 1 3RT19 16-2DH11 1 kom 0,053
0,5 ... 10 } 3RT19 16-2DH21 1 kom 0,060
5 ... 100 3RT19 16-2DH31 1 kom 0,058

Veli  ine S0 ... S3
za dogradnju na klemu kalema sklopke postavljene sa  gornje strane  
# usporeno privla ! enje (varistor ugradjen)

3RT19 26-2C...

3RT10 2, 
3RT10 3, 
3RT10 4, 
3RT132)

3RT15

AC/DC 24 ... 66 0,05 ... 1 3RT19 26-2CG11 1 kom 0,048
0,5 ... 10 3RT19 26-2CG21 1 kom 0,049
5 ... 100 3RT19 26-2CG31 1 kom 0,048

AC/DC 90 ... 240 0,05 ... 1 } 3RT19 26-2CH11 1 kom 0,048
0,5 ... 10 } 3RT19 26-2CH21 1 kom 0,047
5 ... 100 } 3RT19 26-2CH31 1 kom 0,048

# usporeno otpu"tanje sa pomo  nim naponom (varistor ugradjen)  

 
3RT19 26-2D...

3RT10 2,
3RT10 3, 
3RT10 4, 
3RT132)

3RT15

AC/DC 24 ... 66 0,05 ... 1 3RT19 26-2DG11 1 kom 0,050
0,5 ... 10 3RT19 26-2DG21 1 kom 0,051
5 ... 100 3RT19 26-2DG31 1 kom 0,051

AC/DC 90 ... 240 0,05 ... 1 3RT19 26-2DH11 1 kom 0,050
0,5 ... 10 3RT19 26-2DH21 1 kom 0,050
5 ... 100 3RT19 26-2DH31 1 kom 0,050

za usporavanje isklju ! enja

3RT19 16-2B.01

3RT1. 1, 
3RT1. 2,
3RH1...-1BF40

AC/DC 110 3RT19 16-2BK01 1 kom 0,143

3RT1. 1, 
3RT1. 2, 
3RH1...-1BM40

AC/DC 220/230 3RT19 16-2BL01 1 kom 0,144

3RT1. 1 ... 3RT1. 4, 
3RH1...-1BB40

DC 24 } 3RT19 16-2BE01 1 kom 0,114

Pneumatski blok za zatezanje/usporavanje, 
Priklju ! ak prema DIN EN 50005 

3RT19 26-2P...

3RT1. 2 za postavljanje spreda na sklopku veli ! ine S03)

pomo  ni kontakti 1 NO i 1 NZ 
# usporeno privla ! enje 

0,1 ... 30 3RT19 26-2PA01 1 kom 0,078
1 ... 60 3RT19 26-2PA11 1 kom 0,078

# usporeno otpu"tanje 

0,1 ... 30 3RT19 26-2PR01 1 kom 0,078
1 ... 60 3RT19 26-2PR11 1 kom 0,078

Mehani ! ki blokovi za blokadu

3RT19 26-3A.31

Veli  ine S0 i S2 
za postavljanje uvek na 1 sklopku, 
za"tita ostaje uklju ! ena i pri nestanku napona  

3RT1.2, 
3RT1.3

AC/DC 24 3RT19 26-3AB31 1 kom 0,122
AC/DC 110 3RT19 26-3AF31 1 kom 0,130
AC/DC 230 3RT19 26-3AP31 1 kom 0,125
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

 

1) Primena kod AC-upravljanja za 50/60 Hz. Ostali naponi - na upit.

2) Za pakovanja sa 10 komada potrebno je dopuniti katalo#ki broj sa $Z$ i skra eni-
com $X90$.

3) Kod 3RT1.3 sa AC-upravljanjem montira se samo odozgo.

Za sklopku Izvedba Nazivni napon upravljanja Us
1) LK Katalo#ki broj2) Pak* Masa 

pribli"no AC-upravljanje DC-upravljanje

Tip AC V DC V kg

Ograni ! ava!  prenapona bez LED (takodje za uti ! ni priklju ! ak). 

Veli  ina S00

3RT19 16-1DG00

za ubacivanje na prednju stranu sklopke bez i sa bl okom pomo  nih kontakata  

3RT1.,
3RH1

varistor  24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 16-1BB00 1 kom 0,008
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 16-1BC00 1 kom 0,008
127 ... 240 150 ... 250 3RT19 16-1BD00 1 kom 0,008
240 ... 400 -- } 3RT19 16-1BE00 1 kom 0,008
400 ... 600 -- 3RT19 16-1BF00 1 kom 0,009

3RT1.,
3RH1

RC-! lan 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 16-1CB00 1 kom 0,009
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 16-1CC00 1 kom 0,009
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 16-1CD00 1 kom 0,009
240 ... 400 -- } 3RT19 16-1CE00 1 kom 0,009
400 ... 600 -- } 3RT19 16-1CF00 1 kom 0,009

3RT1.,
3RH1

dioda za prigu"enje  -- 12 ... 250 } 3RT19 16-1DG00 1 kom 0,007

3RT1.,
3RH1

kombinacija dioda 
(diode i Z-diode) za DC-uprav-
ljanje 

-- 12 ... 250 } 3RT19 16-1EH00 1 kom 0,008

Veli  ina S0

 
3RT19 26-1B.00

za postavljanje na prikjlu ! ne kaleme sa gornje ili donje strane  

3RT1. 2 varistor  24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1BB00 1 kom 0,023
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1BC00 1 kom 0,023
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1BD00 1 kom 0,024
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1BE00 1 kom 0,028
400 ... 600 -- 3RT19 26-1BF00 1 kom 0,029

3RT1. 2 RC-! lan 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1CB00 1 kom 0,023
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1CC00 1 kom 0,023
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1CD00 1 kom 0,023
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1CE00 1 kom 0,024
400 ... 600 -- 3RT19 26-1CF00 1 kom 0,027

3RT1.2 kombinacija dioda 
za DC-upravljanje

! za ubacivanje odozgo 
(npr.kod sklopke sa relejom pre-
optere enja)

-- 24 } 3RT19 26-1ER00 1 kom 0,023
-- 30 ... 250 } 3RT19 26-1ES00 1 kom 0,024

! za ubacivanje odozdo 
(npr. kod odvoda za potro#a! e. 
bez osigura! a )

-- 24 } 3RT19 26-1TR00 1 kom 0,024
-- 30 ... 250 3RT19 26-1TS00 1 kom 0,023

Veli  ine S2 i S3
za postavljanje na priklju ! ke kaleme, sa gornje ili donje strane  

 
3RT19 26-1B.00

3RT1. 3, 
3RT1. 4

varistor  24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1BB00 1 kom 0,023
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1BC00 1 kom 0,023
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1BD00 1 kom 0,024
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1BE00 1 kom 0,028
400 ... 600 3RT19 26-1BF00 1 kom 0,029

 
3RT19 36-1C.00

3RT1. 3 3), 
3RT1. 4

RC-! lan 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 36-1CB00 1 kom 0,039
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 36-1CC00 1 kom 0,039
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 36-1CD00 1 kom 0,039
240 ... 400 -- } 3RT19 36-1CE00 1 kom 0,041
400 ... 600 -- 3RT19 36-1CF00 1 kom 0,040

3RT1. 3,
3RT1. 4

kombinacija dioda 
za DC-upravljanje

! za ubacivanje odozgo 
(npr.kod sklopke sa relejom pre-
optere enosti)

24 } 3RT19 36-1ER00 1 kom 0,024
30 ... 250 } 3RT19 36-1ES00 1 kom 0,024

! za ubacivanje odozdo 
(npr. kod odvoda za potro#a! e 
.bez osigura! a)

24 } 3RT19 36-1TR00 1 kom 0,024
30 ... 250 3RT19 36-1TS00 1 kom 0,024
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

 

1) Primena kod AC-upravljanja za 50/60 Hz. Ostali naponi - na upit.

2) Za pakovanja sa 10 komada potrebno je katalo#ki broj dopuniti sa $-Z$i skra eni-
com $X90$ .

3) Za veli! ine S6 ... S12 potrebno je produ"iti priklju! na mesta.

Za sklopku Izvedba Nazivni napon upravljanja Us
1) Potro#nja 

LED na Us

LK Katalo#ki brpj2) Pak* Masa 
pribli"no

AC-upravljanje DC-upravljanje

Tip AC V DC V kg

Ograni ! ava!  prenapona bez LED (takodje za uti ! ni priklju ! ak)  

Veli  ine S6 ... S12

3RT19 56-1C.00

za postavljanje na izvla ! ivi kalem sa vij ! anim priklju ! kom za sklopke sa 
# konvencionalnim upravljanjem 3RT1...-.A...  
# elektronskim upravljanjem 3RT1...-.N...  

3RT1. 5, 
3RT1. 6, 
3RT1. 7

RC-! lan 24 ... 48 24 ... 70 -- } 3RT19 56-1CB00 1 kom 0,033
48 ... 127 70 ... 150 -- } 3RT19 56-1CC00 1 kom 0,032
127 ... 240 150 ... 250 -- } 3RT19 56-1CD00 1 kom 0,033
240 ... 400 -- -- } 3RT19 56-1CE00 1 kom 0,033
400 ... 600 -- -- 3RT19 56-1CF00 1 kom 0,035

Ograni ! ava!  prenapona sa LED (takodje za uti ! ni priklju ! ak ) 

Veli  ina S00

3RT19 16-1L.00

za postavljanje na prednju stranu sklopke bez i sa blokom pomo  nih kontakata  

3RT1, 3RH1. varistor 24 ... 48 12 ... 24 10 ... 120 } 3RT19 16-1JJ00 1 kom 0,008
48 ... 127 24 ... 70 20 ... 470 } 3RT19 16-1JK00 1 kom 0,008
127 ... 240 70 ... 150 50 ... 700 } 3RT19 16-1JL00 1 kom 0,009
-- 150 ... 250 160 ... 950 3RT19 16-1JP00 1 kom 0,008

3RT1, 3RH1. dioda za prigu-
"enje

-- 24 ... 70 20 ... 470 } 3RT19 16-1LM00 1 kom 0,007
-- 50 ... 150 50 ... 700 } 3RT19 16-1LN00 1 kom 0,007
-- 150 ... 250 160 ... 950 } 3RT19 16-1LP00 1 kom 0,007

Za sklopku Izvedba LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no 

Tip kg

Dodatni modul za potro"a ! a 

Veli  ina S00 (takodje za uti  ni priklju  ak)

3RT19 16-1GA00

za postavljanje na prednju stranu sklopke sa i bez bloka pomo  -
nih kontakata 2)

3RT1. 1, 
3RH1.

Za pove anje dozvoljene struje i ograni! avanje napona za reverzibilni rad. 
Uti! e na sigurno isklju! enje sklopki pri direktnom upravljanju pomo u AC 
230 V-poluprovodni! kih izlaza kod SIMATIC-upravljanja.
Istovremeno deluje kao prigu#iva!  prenapona.

Nazivni napon: AC 50/60 Hz, 180 V do 255 V. 
Radno podru! je: 0,8 bis 1,1 x Us

} 3RT19 16-1GA00 1 kom 0,008

Spojni element za upravljanje sa PLC-a 

Veli  ine S0 ... S3
za dogradnju na priklju ! ni kalem sklopke

3RH19 24-1GP11

3RT1. 2, 
3RT1. 3, 
3RT1. 4

Radno podru! je DC 17 V do 30 V 
Potro#nja kod DC 24 V: 0,5 W 
Dozvoljena reverzibilna struja elektronike (kod 0-Signal): 2,5 mA 
Nazivna radna struja Ie: 
AC-15/AC-14 na 230 V: 3 A, DC-13 a 230 V: 0,1 A

Sa svetle im diodama za status uklju! enja.
Ugradjen varistor radi ograni! avanja prenapona. 

} 3RH19 24-1GP11 1 kom 0,056

LED-modul kao indikator sklopnih funkcija (takodje za uti ! ni priklju ! ak) 

Veli  ine S0 ... S12 3)

3RT19 26-1QT00 
monta"a na sklopku

3RT1. 2, 
3RT1. 3, 
3RT1. 4

Za postavljanje spreda na sklopke, u otvor za natpisnu plo! icu ili direktno na 
sklopku ili na prednju stranu pomo nog kontakta.

i daje indikaciju upravljanja. %uta LED.

Nazivni napon: AC/DC 24 V do 240 V 
polarizovan. 
(1 pakovanje = 5 komada )

3RT19 26-1QT00 5 kom 0,007
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

1) Kratkospojnici se mogu skratiti za jedan pol.

2) Veli! ine S00 do S2: Kratkospojnici su izolovani .
Veli! ina S3: Za za#titu od dodira isporu! uje se za#titna plo! a. (Mo"e se koristiti 
samo kada su kleme skinute).
Veli! ine S6 do S12: Za za#titu od dodira koristi se poklopac 3RT19 56-4EA1 (kod 
S6) odn. 3RT19 66-4EA1 (kod S10 i S12).

3) Standardno na sklopki 3RT10 54-1 (55 kW).

4) Odgovara i sklopkama S6 ... S12 sa priklju! nim klemama.

5) Kod sklopnih kombinacija ( reverzibilnost/zvezdi#te)dodatno je potreban poklo-
pac 3RT1966-4EA3 .

6) Ne koristiti za sklopke i pomo ne sklopke sa blokom pomo nih kontakata postav-
ljenih spreda.

Za sklopku Izvedba LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Veli! ina Tip kg

Klema pomo  nih provodnika, 3-polna  

3RT19 46-4F

S3 3RT10 4. Za priklju! ivanje pomo nih i upravlja! kih provodnika na prik-
lju! ke primarnih provodnika (za jednu stranu priklju! ka)

B 3RT19 46-4F 1 kom 0,033

Kratkospojnik 

3RT19 16-4BB41

3-polni, sa priklju ! nom klemom  1) 2) 

S00 3RT10 1 max. presek provodnika 25 mm2 } 3RT19 16-4BB31 1 kom 0,015

S0 3RT10 2. max. presek provodnika 35 mm2, vi#e"ilni } 3RT19 26-4BB31 1 kom 0,018

S2 3RT10 3. max. presek provodnika 95 mm2 } 3RT19 36-4BB31 1 kom 0,107

3-polni, sa otvorom (zvezdi"ta)  1) 2) 

S3 3RT10 4. 
3RT14 4.

max. presek provodnika 185 mm2 } 3RT19 46-4BB31 1 kom 0,197

S6 3RT1. 5 -- } 3RT19 56-4BA31 1 kom 0,161

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

-- } 3RT19 66-4BA31 1 kom 0,533

4-polni sa priklju  nom klemom  1) 2) 

S00 3RT1. 1 max. presek provodnika 25 mm2 3RT19 16-4BB41 1 kom 0,015

Blok priklju ! nih klema 

3RT19 5.-4G

za okrugle i pljosnate provodnike

S6 3RT1. 5 
(3RB10 5)

do 70 mm² 3) } 3RT19 55-4G 1 kom 0,237

do 120 mm² } 3RT19 56-4G 1 kom 0,270

Priklju ! ak pomo  nih provodnika za priklju ! ne kleme 3TX7 500-0A 1 kom 0,008

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7 
(3RB10 6)

do 240 mm² 
sa priklju! kom pomo nog provodnika 

} 3RT19 66-4G 1 kom 0,676

Poklopci 

 
3RT19 36-4EA2

Poklopac za priklju ! ne kleme

S2 3RT10 3 dodatna za#tita od dodira za postavljanje preko priklju! nih klema 
(potrebna su 2 komada po sklopki)

} 3RT19 36-4EA2 1 kom 0,016

S3 3RT10 4, 
3RT14 4

} 3RT19 46-4EA2 1 kom 0,023

S6 3RT1. 5 du"ina: 25 mm } 3RT19 56-4EA2 1 kom 0,028

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

du"ina: 30 mm } 3RT19 66-4EA2 1 kom 0,038

 
3RT19 46-4EA1

Poklopac za priklju ! ke kabl.papu ! ica i "inske priklju ! ke4)

S3 3RT10 4, 
3RT14 4

za odr"avanje izolacionog odstojanja i kao za#tita od dodira kod 
udaljenih priklju! nih klema 
(potrebna su 2 komada po sklopki)

1 3RT19 46-4EA1 1 kom 0,037

S6 3RT1. 5 du"ina: 100 mm } 3RT19 56-4EA1 1 kom 0,067

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

du"ina: 120 mm } 3RT19 66-4EA1 1 kom 0,124

za pokrivanje #ina izmedju sklopki i releja preoptere enja 
3RB10 odn. modula za o"i avanje za kombinacije sklopki

S6 3RT1. 5 du"ina: 27 mm } 3RT19 56-4EA3 1 kom 0,021

S10/S12 5) 3RT1. 6, 
3RT1. 7

du"ina: 42 mm } 3RT19 66-4EA3 1 kom 0,062

Plombirni poklopci
S00 3RT1.1, 

3RH1.6)
Plombirane pokrivne kape za spre! avanje ru! nog upravljanja 3RT19 16-4MA10 5 kom 0,005

S0 ... S12 3RT1.2 ... 
3RT1.7 6)

Potreban 1 komad po sklopki 3RT19 26-4MA10 5 kom 0,006

NSB0_01471
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1) Kratkospaja! i se mogu skratiti za jedan pol.

2) Veli! ine S00 do S2: Kratkospaja! i su izolovani. 
Veli! ina S3: Za za#titu od dodira isporu! uje se za#titna plo! a. (Koristiti samo ako 
je skinuta klema). 
Veli! ine S6 do S12: Za za#titu od dodira mo"e se upotrebiti poklopac 3RT19 56-
4EA1 (kod S6) odn. 3RT19 66-4EA1 (kod S10 i S12).

Za sklopke Izvedba LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Typ kg

Adapter za lemljenje - za sklopke 

 

Veli  ina S00 
3RT1. 1, 
3RH11

Set za lemljenje sklopki na provodnu plo! u. 
Potreban je 1 komplet po sklopki. 

3RT19 16-4KA1 4 kompl. 0,030

Adapter za lemljenje sklopki 
sa postavljenim 4-polnim blokom pomo  nih kontakata

Veli  ina S00 
3RT1. 1, 
3RH11

Set za lemljenje sklopki sa blokom pomo nih kontakata na provodnu 
plo! u. 
Potreban jedan set/komplet po sklopki.

3RT19 16-4KA2 4 kompl. 0,070

Vij ! ani adapter sa vij ! anim priklju ! kom ili uti ! nim priklju ! kom

Veli  ina S0 
3RT1.2. Vij! ani adapter olak#ava pri! vr# ivanje pomo u vijaka. 

Potrebna su 2 komada po sklopki 
(1 pakovanje sadr"i 10 kompleta za 10 sklopki)

3RT19 26-4P 10 komp 0,002

NSB0_01470

Za sklopke Max. presek priklju! ka LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no 

Velicina Tip mm2 kg

Kratkospojnik 

3RT19 16-4BB31

3RT19 36-4BB31

3RT19 56-4BA31

3-polni, sa priklju ! nom klemom 1) 2) 

S00 3RT10 1 25 } 3RT19 16-4BB31 4,90 1

S0 3RT10 2. 35, vi#e"ilni } 3RT19 26-4BB31 6,30 1

S2 3RT10 3. 95 } 3RT19 36-4BB31 10,80 1

3-polni, sa otvorom (zvezdi"ta) 1) 2) 

S3 3RT10 4. 
3RT14 4.

185 } 3RT19 46-4BB31 30,80 1

S6 3RT1. 5 -- } 3RT19 56-4BA31 13,20 1

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

-- } 3RT19 66-4BA31 22,30 1

4-polni, sa priklju ! nom klemom 1) 2) 

S00 3RT1. 1 25 3RT19 16-4BB41 6,20 1
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Izvedbag LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Izolacioni Stop za sigurnosno odr!avanje izolacije kod provodnika do 1 mm 2 za sklopke sa 
uti ! nim priklju ! cima 

3RT19 16-4JA02

Izolacioni Stop-krak uti! e se u kablovsku uvodnicu uti! nice ( 
potrebna su 2 kraka po sklopki, odvojivi u paru). Odgovara za 
sve kavlovske uvodnice kod svih SIRIUS -ure-djaja sa uti! nim 
priklju! cima do max. 2,5 mm2 preseka provodnka. 

3RT19 16-4JA02 20 kom 0,100

Alat za otvaranje uti ! nih priklju ! aka

8WA2 804

Za sve SIRIUS-uredjaje sa uti! nim prikju! kom. Priklju! ak do 
max. 2,5 mm² preseka provodnika

du"ina:oko 100 mm; 
3,5 x 0,5 (oran")

8WA2 804 1 kom 0,012

du"ina: oko 175 mm; 
3,5 x 0,5 (zelen)

8WA2 803 1 kom 0,024

Neispisane natpisne plo ! ice 

3R19 00-1SB10

Natpisne plo! ice za uredjaje za &SIRIUS'

! 10 mm × 7 mm, pastelno-tirkizne/zelene 3RT19 00-1SB10 816 kom 0,239

! 20 mm × 7 mm, pastelno-tirkizne/zelene 3RT19 00-1SB20 340 kom 0,220

Samolepljive nalepnice (etikete) za &SIRIUS'

! 19 mm × 6 mm, pastelno-tirkizne/zelene 3RT19 00-1SB60 3060 kom 0,153

! 19 mm × 6 mm, cink/"ute 3RT19 00-1SD60 3060 kom 0,120

Kompjuterski sistem ispisivanja

natpisnih plo! ica za uredjaje

Mo"e se dobiti kod:

murrplastik 
Systemtechnik GmbH

N
S

K
-7

23
7



Pribor i rezervni delovi
za sklopke i pomocne sklopke 3RT, 3RH, 3TF, 3TC

Pribor za sklopke 3TF, 3TC

3/58 Siemens LV 90 · 2006

3

* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D-Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu  

1) Kod sklopki 3TF68 i 3TF69 sa AC-upravljanjem - serijski ugradjeno (varistorska 
za#tita).

2) Kod DC uklju! en maksimum prekomernog naizmeni! nog napona.

3) Monta"a je mogu a samo kod sklopki sa AC-upravljanjem.

Za sklopku Izvedba Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

Baugröße Typ DC V kg

Ograni ! ava!  prenapona 1)

3TX7 572-3.

14 3TF68 i 
3TF69

varistor  2) 
za DC-ekonomi! no uklju! ivanje; postavljanje 
na pomo ni kontakt sa strane 

24 ... 48 3TX7 572-3G 1 kom 0,075
48 ... 127 3TX7 572-3H 1 kom 0,085
127 ... 240 3TX7 572-3J 1 kom 0,081

Elektronski kompatibilni blok pomo  nih kontakata sa vij ! anim priklju ! cima 

5TY7 561-1.

14 
2 i 4

3TF68 i 
3TF69

za postavljanje na sklopke, sa strane. 
Za upotrebu u pra#njavoj atmosferi i u elek-
tronskim kolima sa nazivnim radnim strujama 
Ie AC-14 i DC-13 od 1 mA do 300 mA na 3 V 
do 60 V. 
Sa 1 kontaktom-preklopnikom. 
2. blok pomo nih kontakata levo ili desno 
(Zamena za 3TY6 561-1U, 3TY6 561-1V)

3TY7 561-1UA00 1 kom 0,053

Spojni element za upravljanje sa PLC
14 3TF68 i 

3TF69
Radno podru! je: DC 17 V do 30 V. 
Potro#nja: 0,5 W na DC 24 V. 
Sa varistorskom za#titom. 
Za bo! no postavljanje na pomo ni kontakt, sa 
prenaponskim ograni! enjem.

} 3TX7 090-0D 1 kom 0,080

Poklopci klema za za"titu od 
slu ! ajnih dodira slobodnih "inskih priklju ! aka 

3TX7

14 3TF68 Za vij! ano pri! vr# ivanje na otvorene/slobod-
ne krajeve vijaka na srednjoj priklju! noj #ini. 
Potrebna su 2 komada po sklopki. 
(1 set/komplet = 2 komada)

3TX7 686-0A 1 kompl 0,410

3TF69 3TX7 696-0A 1 kompl 0,402

Blokovi pomo  nih kontakata 

3TY6 561-1A

2 i 4 3TC44, 
3TC48

Blok pomo nih kontakata levo ili desno, 
1 NO + 1NZ (Zamena za 3TY6 501-1A/-1B)

3TY6 501-1AA00 1 kom 0,053

4 3TC48 2. blok pom. kontakata, levo 1 NO + 1 NZ3) 3TY6 501-1K 1 kom 0,055
2. blok pom. kontakata, desno, 1 NO + 1 NZ3) 3TY6 501-1L 1 kom 0,047

8 i12 3TC52, 
3TC56

blok pom. kontakata levo, 1 NO + 1 NZ 3TY6 561-1A 1 kom 0,074
blok pom. kontakata desno, 1 NO + 1 NZ 3TY6 561-1B 1 kom 0,075
2. blok pom. kontakata levo, 1NO + 1 NZ3) 3TY6 561-1K 1 kom 0,077
2. blok pom. kontakata desno, 1 NO + 1 NZ3) 3TY6 561-1L 1 kom 0,078

3TC74 blok pom. kontakata, 4 NO + 4 NZ 3TY2 741-2J 1 kom 0,265

3TC78 Pomo ni kontakt levo, 2 NO+ 2 NZ 3TY2 781-2C 1 kom 0,186
Pomo ni kontakt desno, , 2 NO + 2 NZ 3TY2 781-2D 1 kom 0,184

Priklju ! ni elementi sa delovima za priklju ! ivanje 

3TY2 520-0A

Da bi se obezbedila sigurnost rada sklopki, 
koristiti samo originalne rezervne priklju ! ne delove .

2 3TC44 (1 komplet = 2 pokretna i 2 fiksna dela) 3TY2 440-0A 1 kompl 0,065
4 3TC48 3TY2 480-0A 1 kompl 0,100
8 3TC52 3TY2 520-0A 1 kompl 0,237
12 3TC56 3TY2 560-0A 1 kompl 0,424

3TC74, 
3TC78

Glavni kontakti (1 komplet) 
za 3TC78: potrebna su 2 seta po sklopki

3TY2 740-0E 1 kompl 0,356

Komore za ga"enje luka

3TY2 482-0A

2 3TC44 1komora sa ga#enje luka, 2-polna 3TY2 442-0A 1 kom 0,166
4 3TC48 3TY2 482-0A 1 kom 0,503
8 3TC52 3TY2 522-0A 1 kom 1,205
12 3TC56 3TY2 562-0A 1 kom 2,129

3TC74, 
3TC78

za 3TC78: potrebna su 2 komada po sklopki 3TY7 681-1G 1 kom 0,050
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