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n Pregled    

SIMOCODE pro je fleksibilni, modularni sistem motornog menad•-
menta za motore sa konstantnim brojem obrtaja u niskonaponskom op-
segu. Optimizuje spregu izmedju upravlja ke tehnike i motornih odvo-
da, pove! ava raspolo•ivost sistema i istovremeno omogu! ava znatne 
u!tede u proizvodnji, pu!tanju u rad, samom radu i odr•avanju sistema. 
SIMOCODE pro - ugradjen u niskonaponske sklopne uredjaje - pred-
stavlja inteligentnu vezu izmedju nadredjenog sistema za automatizaci-
ju i motornog odvoda, a u sebi sjedinjuje
" vi!efunkcionalnu, elektronsku kompletnu za!titu motora, odvojenu 

od sistema automatizacije.
" fleksibilni softver umesto hardvera za motorno upravljanje
" detaljne radne, servisne i dijagnosti ke podatke
" otvorenu komunikaciju - preko PROFIBUS DP, standardnog preki-

da a uz pomo!  Bus-sistema u rasklopnim ormanima

Vi•efunkcionalna, elektronska kompletna za•tita mot ora za 
nazivne struje motora do 820 A 
SIMOCODE pro pru•a ogromnu za!titu motornog odvoda zahvaljuju! i 
kombinacijama raznih vi!estepenih/kaskadnih i usporavaju! ih funkcija 
za za!titu i kontrolu:
" elektronsku za!titu od preoptere! enja (klasa 5 ... 40)
" termistorsku za!titu motora 
" za!titu od gubitka faza / asimetrije
" za!titu od blokada 
" kontrolu podesivih grani nih vrednosti za motorne struje
" kontrolu napona i snage
" kontrolu cos ! (prazan hod motora/naglo rastere! enje)
" kontrolu zemljospoja
" kontrolu temperature, npr. preko PT100/PT1000 

kao i 
" kontrolu radnih sati, vremena zastoja i broja pokretanja, itd.

SIMOCODE pro sjedinjuje sve potrebne funkcije za motorni odvod u jedan kompaktan sistem.

n Podru  je upotrebe 

SIMOCODE pro se  esto koristi u automatizovanim procesima kod ko-
jih se zastoj sistema pokazao kao jako skup (npr.u industriji  elika ili ce-
mentnoj industriji) i kod kojih se ispoljava potreba da se sistem preven-
tivno za!titi od zastoja koriste! i detaljne radne/pogonske, servisne i di-
jagnosti ke podatke, odn. da se u slu aju kvara omogu! i njegovo brzo 
lociranje. 

SIMOCODE pro je modularan sistem koji izuskuje malo prostora, kon-
cipiran za kori!! enje specijalno u Motor Control Centern (MCC) / cen-
trima za kontrolu motora / u procesnoj industriji i tehnici za elektrane.
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n Podaci za izbor i porud•binu 
 

1) Mogu! e samo sa osnovnim uredjajem 2 od verzije proizvoda E02.

Izvedba Struja pode!avanja#irina LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli•no 

A mm kg

SIMOCODE pro

3UF7 000-1A.00-0

SIMOCODE pro C, osnovni uredjaj 1,
PROFIBUS DP-interfejs, 12 Mbit/s, RS 485,
4 E/3 A slobodno parametriraju! i, 
ulaz za termistorski priklju ak, 
monostabilni relejni izlazi,
nazivni napon upravljanja Us:

" DC 24 V 3UF7 000-1AB00-0 1 kom 0,350

" AC/DC 110 ... 240 V 3UF7 000-1AU00-0 1 kom 0,350

3UF7 010-1A.00-0

SIMOCODE pro V, osnovni uredjaj 2,
PROFIBUS DP-interfejs, 12 Mbit/s, RS 485
4 E/3 A slobodno parametriraju! i, 
ulaz za termistorski priklju ak, 
monostabilni relejni izlazi,
nazivni napon upravljanja Us:

" DC 24 V 3UF7 010-1AB00-0 1 kom 0,350

" AC/DC 110 ... 240 V 3UF7 010-1AU00-0 1 kom 0,350

3UF7 100-1AA00-0

Strujni merni moduli 

uti ni pretvara i 

0,3 ... 3 45 3UF7 100-1AA00-0 1 kom 0,100
2,4 ... 25 45 3UF7 101-1AA00-0 1 kom 0,150

10 ... 100 55 3UF7 102-1AA00-0 1 kom 0,350
20 ... 200 120 3UF7 103-1AA00-0 1 kom 0,600

#inski priklju ak

20 ... 200 120 3UF7 103-1BA00-0 1 kom 1,000
63 ... 630 145 3UF7 104-1BA00-0 1 kom 1,750

3UF7 110-1AA00-0

Strujni i naponski merni moduli 1) 
merenje napona do 690 V

uti ni pretvara  

0,3 ... 3 45 3UF7 110-1AA00-0 1 kom 0,150
2,4 ... 25 45 3UF7 111-1AA00-0 1 kom 0,200

10 ... 100 55 3UF7 112-1AA00-0 1 kom 0,400
20 ... 200 120 3UF7 113-1AA00-0 1 kom 0,700

#inski priklju ak

20 ... 200 120 3UF7 113-1BA00-0 1 kom 1,000
63 ... 630 145 3UF7 114-1BA00-0 1 kom 1,750

Sklop za opslu•ivanje
ugradnja u razvodni orman ili na prednju plo u, 
mogu! e postavljanje na osnovni uredjaj, 
10 LED za indikaciju statusa i 
tasteri za slobodno rasporedjivanje radi ru nog upravljanja

3UF7 200-1AA00-0 1 kom 0,100

Moduli za pro!irenja
Pa•nja: 
Moduli za pro!irenja mogu se koristiti samo za povezivanje sa osnovnim uredjajem 2$ Na osnovni uredjaj mogu se pri-
klju iti do 5 modula za pro!irenja, proizvoljnog rasporeda$

3UF7 300-1AU00-0

Digitalni moduli
4 binarna ulaza i 2 relejna izlaza, 
Na osnovni uredjaj 2 mogu se priklju iti maksimalno 2 digitalna modula

3UF7 3@0-1A@00-0 1 kom 0,150

Dopune 
katalo!kih brojeva

Relejni izlazi

monostabilni 0

bistabilni 1

Ulazni napon

DC 24 V B

AC/DC 110 ... 240 V U

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili umno•ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Motorni menad•ment i upravlja ki uredjaji SIMOCODE 3UF

Motorni menad•ment i upravlja  ki uredjaji
SIMOCODE pro 3UF 

7/4 Siemens LV 90 · 2006

7

1) Mogu! e samo sa osnovnim uredjajem 2 od verzije proizvoda E02.

n Pribor

Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli•no

kg

Modul - analogni 1) 

2 ulaza za uno!enje 
i 1 izlaz za izno!enje signala 0/4 ...20 mA , 
Na svaki osnovni uredjaj 2 mo•e se priklju iti max. 1 modul.

3UF7 400-1AA00-0 1 kom 0,150

Modul za zemljospoj 1) 

1 ulaz za priklju enje pretvara a sumarne srtruje 3UL22, 
Na osnovni uredjaj 2 mo•e se priklju iti max. 1 modul za zemljospoj

3UF7 500-1AA00-0 1 kom 0,150

Modul - temperaturni 1) 

3 ulaza za priklju enje max. 3 analogna temperaturna senzora, 
Na svaki osnovni uredjaj 2 mo•e se priklju iti max. 1 temperaturni modul. 

3UF7 700-1AA00-0 1 kom 0,150

Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli•no 
kg

Spojni kabl 

3UF7 932-0AA00-0

Spojni kabel 
za povezivanje osnovnog uredjaja, strujnog mernog modula, 
strujnog i naponskog mernog modula, bloka za opslu•ivanje ili 
modula za pro!irivanja, sa raznim du•inama:

" jedan uz drugog, du•ina 0,025 m (pljosnat/ravan) 
Pa•nja:
namenjen samo za povezivanje osnovnog uredjaja 2 sa njegovim modulima za 
pro!irivanja ili medjusobno povezivanje modula za pro!irivanja; priklju ivanje 
mogu! e samo ako su prednje plo e na istoj visini

3UF7 930-0AA00-0 1 kom 0,010

" du•ina 0,1 m (pljosnat/ravan 3UF7 931-0AA00-0 1 kom 0,010

" du•ina 0,5 m (pljosnat/ravan) 3UF7 932-0AA00-0 1 kom 0,020

" du•ina 2,0 m (okrugao) 3UF7 933-0AA00-0 1 kom 0,100

PC-kabl
za PC-/PG-komunikaciju sa SIMOCODE pro
preko sistemskog interface, 
za priklju enje na serijski interface-a PC/PG

3UF7 940-0AA00-0 1 kom 0,150

Modul memorije
za parametrisanje SIMOCODE pro bez PC/PG 
preko sistemskog interface-a

3UF7 900-0AA00-0 1 kom 0,010

Uti  ne papu  ice
za pri  vr! ! ivanje pomo ! u vijaka
npr. na monta•nu plo u. Po uredjaju potrebna su 2 komada.

Mogu! a primena za 3UF7 1.0, 3UF7 1.1 i 3UF7 1.2 } 3RB1 900-0B 10 kom 0,100

Mogu! a primena za 3UF7 0, 3UF7 3, 3UF7 4, 3UF7 5 i 3UF7 7 } 3RP1 903 10 kom 0,002

SIMOCODE ES
Softver za parametrisanje i odr•avanje, za SIMOCODE pro
ostvarljivo na PC/PG sa 2000/XP, 
bez PC-kabla
Isporuka: kao CD, single licenca

Varijante:

" SIMOCODE ES Smart , 
za parametrisanje preko sistemskog interface-a na uredjaju

3ZS1 312-1CC10-0YA0 1 kom 0,230

" SIMOCODE ES Professional , 
za parametrisanje preko PROFIBUS-a ili sistemskog interface-a na uredjaju, 
uklju uju! i STEP 7-Objekt-Manager

3ZS1 312-2CC10-0YA0 1 kom 0,230

" SIMOCODE ES Graphic , 
opciono pro!irenje SIMOCODE ES Smart/ Professional sa grafi kim prikazom/ 
editorom, radi ergonomskog i za korisnika korisnog parametrisanja metodom 
Drag & Drop (pomeri i spusti), 
Preduslovi (najmanje): 
instaliran SIMOCODE ES Smart 2004 sa SP1 ili 
instaliran SIMOCODE ES Professional 2004 sa SP1

3ZS1 312-3CC10-0YA0 1 kom 0,230

* Mo•e se poru  iti navedena koli  ina ili umno•ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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1) Mogu e povezivanje 130 blokova funkcija, kao i pro!irenja modula.

Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

LOGO! Osnovne varijante modula, sa displejom 1)

6ED1 052-1HB00-0BA5

Logi  ki modul LOGO! 24 6ED1 052-1CC00-0BA5 1 kom 0,191
napajanje DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza DC 24 V, od kojih se 2 mogu koristiti kao analogni (0 do 10 V), 
4 digitalna izlaza DC 24 V, 0,3 A

Logi  ki modul LOGO! 12/24RC 6ED1 052-1MD00-0BA5 1 kom 0,228
napajanje DC 12/24 V, 
8 digitalnih ulaza DC12/ 24 V, od kojih se 2 mogu koristiti kao analogna (0 do 10 V), 
4 relejna izlaza 10 A, ugradjen timer

Logi  ki modul LOGO! 24RC 6ED1 052-1HB00-0BA5 1 kom 0,231
napon AC/DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza AC/DC 24 V, 
4 relejna izlaza 10 A, ugradjen timer

Logi  ki modul LOGO! 230RC 6ED1 052-1FB00-0BA5 1 kom 0,232
napajanje AC/DC 115/230 V, 
8 digitalnih ulaza AC/DC 115/230 V, 
4 relejna izlaza 10 A, ugradjen timer 

LOGO! Modularne Pure-varijante, bez displeja i tast ature 1)

6ED1 052-2FB00-0BA5

Logi  ki modul LOGO! 24o 6ED1 052-2CC00-0BA5 1 kom 0,175
napajanje DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza DC 24 V, od kojih se 2 mogu koristiti kao analogni (0 do 10 V), 
4 digitalna izlaza DC 24 V, 0,3 A

Logi  ki modul LOGO! 12/24RCo 6ED1 052-2MD00-0BA5 1 kom 0,213
napajanje DC 12/24 V, 
8 digitalnih ulaza DC12/ 24 V, od kojih se 2 mogu koristiti kao analogni (0 do 10 V), 
4 relejna izlaza 10 A, ugradjen timer;

Logi  ki modul LOGO! 24RCo 6ED1 052-2HB00-0BA5 1 kom 0,220
napajanje AC/DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza AC/DC 24 V, 
4 relejna izlaza 10 A, ugradjen timer

Logi  ki modul LOGO! 230RCo 6ED1 052-2FB00-0BA5 1 kom 0,217
napajanje AC/DC 115/230 V, 
8 digitalnih ulaza AC/DC 115/230 V, 
4 relejna izlaza 10 A, integrisan timer

LOGO! Modularni moduli za pro"irenja

6ED1 055-1CB00-0BA0

LOGO! DM8 24 6ED1 055-1CB00-0BA0 1 kom 0,122
napajanje DC 24 V, 
4 digitalna ulaza DC 24 V, 
4 digitalna izlaza DC 24 V, 0,3 A

LOGO! DM16 24 6ED1 055-1CB10-0BA0 1 kom 0,122
napajanje DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza DC 24 V, 
8 digitalnih izlaza DC 24 V, 0,3 A

LOGO! DM8 12/24R 6ED1 055-1MB00-0BA1 1 kom 0,157
napajanje DC 12/24 V, 
4 digitalna ulaza DC 12/24 V, 
4 relejna izlaza 5 A

LOGO! DM8 24R 6ED1 055-1HB00-0BA0 1 kom 0,158
napajanje AC/DC 24 V, 
4 digitalna ulaza AC/DC 24 V, 
4 relejna izlaza 5 A

LOGO! DM16 24R 6ED1 055-1NB10-0BA0 1 kom 0,159
napajanje DC 24 V, 
8 digitalnih ulaza DC 24 V, 
8 relejnih izlaza 5 A

LOGO! DM8 230R 6ED1 055-1FB00-0BA1 1 kom 0,159
napajanje AC/DC 115/230 V, 
4 digitalna ulaza AC/DC 115/230 V, 
4 relejna izlaza 5 A

LOGO! DM16 230R 6ED1 055-1FB10-0BA0 1 kom 0,159
napajanje AC/DC 115/230 V, 
8 digitalnih ulaza AC/DC 115/230 V, 
8 relejnih izlaza 5 A

LOGO! AM2 6ED1 055-1MA00-0BA0 1 kom 0,119
napajanje DC 12/24 V, 
2 analogna ulaza 0 do 10 V ili 0 do 20 mA, rezolucija 10 bit

LOGO! AM2 PT 100 6ED1 055-1MD00-0BA0 1 kom 0,120
napajanje DC 12/24 V, 
2 analogna ulaza Pt100, 
temperaturni opseg -50 °C do 200 °C

LOGO! AM2 AQ 6ED1 055-1MM00-0BA0 1 kom 0,120
napajanje DC 24 V, 2 analogna izlaza 0 do 10 V

* Mo#e se poru  iti navedena koli  ina ili umno#ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Za LOGO#Power napajanje videti Poglavlje 11.

n Pribor 

Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Modul za komunikaciju

3RK1 400-0CE10-0AA2

Modul za komunikaciju LOGO! CM EIB KNX 6BK1 700-0BA00-0AA1 1 kom 0,107
za priklju! ivanje na EIB, napajanje DC 24 V

AS-Interface -priklju  ak za LOGO! 3RK1 400-0CE10-0AA2 1 kom 0,107
AS-Interface Slave, napajanje DC 24 V

LOGO! Contact

6ED1 057-4CA00-0AA0

LOGO! Contact
Sklopni modul za direktno uklju! enje (bez brujanja) 
omskih potro!a! a do 20 A i motora do 4 kW
$ napon uklju! enja 24 V 6ED1 057-4CA00-0AA0 1 kom 0,160
$ napon uklju! enja 230 V 6ED1 057-4EA00-0AA0 1 kom 0,160

Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

LOGO! Priru  nik 
$ nema! ki 6ED1 050-1AA00-0AE6 1 kom 0,450
$ engleski 6ED1 050-1AA00-0BE6 1 kom 0,401
$ francuski 6ED1 050-1AA00-0CE6 1 kom 0,400
$ !panski 6ED1 050-1AA00-0DE6 1 kom 0,406
$ italijanski 6ED1 050-1AA00-0EE6 1 kom 0,402

LOGO! Memory Card 6ED1 056-5CA00-0BA0 1 kom 0,004
za kopiranje, sa Know-How-za!titom 

LOGO! Soft Comfort V5.0 6ED1 058-0BA01-0YA0 1 kom 0,101
za programiranje na PC, vi!ejezi! ni; 
ostvarljivo pod Windows 98 SE, Linux, MAC OSX; na CD-ROM
$ sastavljanje programa uklju! ivanja u Planu funkcija (FUP) ili Planu kontakata (KOP)
$ testiranje, simulacije, Online-testovi i arhiviranje programa uklju! ivanja 
$ profesionalna dokumentacija uz pomo  raznovrsnih funkcija za komentare i !tampu

LOGO! Soft Comfort Upgrade 6ED1 058-0CA01-0YE0 1 kom 0,098
sa V1.0 na V5.0

LOGO! PC-kabl 6ED1 057-1AA00-0BA0 1 kom 0,159
za prenos programa izmedju LOGO# i PC

LOGO! News Box, 12/24 V
sadr"i LOGO# 12/24RC, LOGO# PC-Kabl, LOGO#Soft Comfort, 
Priru! nik Tipps&Tricks. Odvija! i. Info-materijal 
$ nema! ki 6ED1 057-3BA00-0AA4 1 kom 2,200
$ engleski 6ED1 057-3BA00-0BA4 1 kom 2,200

LOGO! News Box, 230 V
sadr"i LOGO# 230RC, LOGO# PC-Kabl, LOGO#Soft Comfort, 
Priru! nik Tipps&Tricks. Odvija! i. Info-materijal
$ nema! ki 6ED1 057-3AA01-0AA0 1 kom 2,200
$ engleski 6ED1 057-3AA01-0BA0 1 kom 2,340

* Mo#e se poru  iti navedena koli  ina ili umno#ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mal l.
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Elektronski vremenski releji za univerzalno kori! enje u upravlja! kim 
sistemima i u ma!inogradnji sa:
" 1 CO-kontaktom/preklopnikom ili 2 CO-kontakta/preklopnika

" jednim ili vi!e vremenskih opsega
" indikacijom sklopnog polo#aja pomo u LED
" indikacijom napona pomo u LED

1) Funkcije videti na natpisnim plo! icama 3RP19 01-0.

2) U polo#aju   nema merenja/protoka vremena. Za testiranja je na uredjaju predvi-
djena (ON/ OFF- funkcija). Kada se aktivira, relej je stalno uklju! en, odn. stalno 
isklju! en, zavisno od pode!ene funkcije.

3) Radni opseg 0,7 do 1,1 x Us.

4) Potpuno otvoreni: NO i NZ nikada nisu istovremeno zatvoreni; zagarantovan je 
razmak kontakata >= 0,5 mm. kao i minimalna snaga 12 V, 3 mA.

5) CO-kontakti aktiviraju se istovremeno, te se tako mo#e izabrati samo 8 funkcija 
(ne postoji zvezda-trougao, nema trenutnog kontakta).

6) Radno podru! je 0,8 do 1,1 x Us.

Izvedba Opseg pode!avanja 
t, zaokretanjem 
dugmeta na 

Nazivni napon upravljanja Us LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli#no

AC 50/60 Hz DC Katalo!ki broj Katalo!ki broj

V V kg

Vremenski relej 3RP15 05, vi"efunkcionalni, 15 opsega pode"avanja
Funkcije se pode!avaju pomo u zaokretnog dugmeta. Vremenski relej 3RP15 05 mo#e se o! itati i fiksirati umetanjem kodnih plo! ica za razne njegove funk-
cije. Odgovaraju e kodne plo! ice isporu! uju se kao pribor. 
Na klemama A. i B. mora da bude identi! an potencijal1)

3RP15 05-1B...

sa LED i:

1 CO-kontakt 
,8 funkcija

0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
0,05 ... 1 min
5 ... 100 s
0,15 ... 3 min 
0,5 ... 10 min 
1,5 ... 30 min 
0,05 ... 1 h 
5 ... 100 min 
0,15 ... 3 h 
0,5 ... 10 h 
1,5 ... 30 h 
5 ... 100 h 
 2)

- 12 3RP15 05-1AA40 -- 1 kom 0,125
24/100 ... 127 24 } 3RP15 05-1AQ30 3RP15 05-2AQ30 1 kom 0,140
24/200 ... 240 24 } 3RP15 05-1AP30 3RP15 05-2AP30 1 kom 0,141
24 ... 2403) 24 ... 2403) } 3RP15 05-1AW30 3RP15 05-2AW30 1 kom 0,136

2 CO-kontakta, 
16 funkcija

24/100 ... 127 24 } 3RP15 05-1BQ30 3RP15 05-2BQ30 1 kom 0,162
24/200 ... 240 24 } 3RP15 05-1BP30 3RP15 05-2BP30 1 kom 0,161
24 ... 2403) 24 ... 2403) } 3RP15 05-1BW30 3RP15 05-2BW30 1 kom 0,168
400 ... 440 - 3RP15 05-1BT20 -- 1 kom 0,169

2 CO-kontakta, 
potpuno otvorena i 
pozla eni, 
8 funkcija4)5)

24 ... 240 24 ... 240 } 3RP15 05-1RW30 3RP15 05-2RW30 1 kom 0,169

Vremenski releji 3RP15 1, usporena prorada, 1 opseg pode"avanja

3RP15 1.-1A...

sa LED i 
1 CO kontaktom

0,5 ... 10 s 24/100 ... 127 24 } 3RP15 11-1AQ30 3RP15 11-2AQ30 1 kom 0,108
24/200 ... 240 24 } 3RP15 11-1AP30 3RP15 11-2AP30 1 kom 0,108

1,5 ... 30 s 24/100 ... 127 24 } 3RP15 12-1AQ30 3RP15 12-2AQ30 1 kom 0,107
24/200 ... 240 24 } 3RP15 12-1AP30 3RP15 12-2AP30 1 kom 0,104

5 ... 100 s 24/100 ... 127 24 } 3RP15 13-1AQ30 3RP15 13-2AQ30 1 kom 0,107
24/200 ... 240 24 } 3RP15 13-1AP30 3RP15 13-2AP30 1 kom 0,108

Vremenski releji 3RP15 25, usporena prorada, 15 ops ega pode"avanja 

3RP15 25.1A...

sa LED i :

1 CO kontakt 0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
0,05 ... 1 min 
5 ... 100 s 
0,15 ... 3 min 
0,5 ... 10 min 
1,5 ... 30 min 
0,05 ... 1 h 
5 ... 100 min 
0,15 ... 3 h 
0,5 ... 10 h 
1,5 ... 30 h 
5 ... 100 h 
 2)

24/100 ... 127 24 } 3RP15 25-1AQ30 3RP15 25-2AQ30 1 kom 0,109
24/200 ... 240 24 } 3RP15 25-1AP30 3RP15 25-2AP30 1 kom 0,104

2 CO kontakta 42 ... 48/60 42 ... 48/ 606) 3RP15 25-1BR30 -- 1 kom 0,152
24/100 ... 127 24 } 3RP15 25-1BQ30 3RP15 25-2BQ30 1 kom 0,152
24/200 ... 2406) 24 } 3RP15 25-1BP30 3RP15 25-2BP30 1 kom 0,155
24 ... 240 24 ... 2403) } 3RP15 25-1BW30 3RP15 25-2BW30 1 kom 0,159

Vremenski releji 3RP15 27, usporena prorada, dvo!il na izvedba, 
4 opsega pode"avanja

 
3RP15 27-1E...

1 NO 
(poluprovodnik)

0,05 ... 1 s
0,2 ... 4 s
1,5 ... 30 s
12 ... 240 s

24 ... 66 24...666) 3RP15 27-1EC30 3RP15 27-2EC30 1 kom 0,099
90 ... 240 90...2403) } 3RP15 27-1EM30 3RP15 27-2EM30 1 kom 0,100

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Vremenski relej 3RP15 u industrijskom kucistu  
22,5 mm
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Elektronski vremenski releji za univerzalno kori! enje u upravlja! kim 
sistemima i ma!inogradnji sa 
" 1 CO-kontaktom ili 2 CO-kontakta 

" jednim ili vi!e opsega vremenskog pode!avanja
" indikacijom sklopnog polo#aja pomo u LED
" indikacijom napona pomo u LED.
 

1) Polo#aj izlaznih kontakata u isporu! enom stanju nije definisan (bistabilni relej). 
" im se postavi napon upravljanja, kontakt zauzima korektan polo#aj. 

2) Radno podru! je 0,7 do 1,25 x Us.

3) Radno podru! je 0,85 do 1,1 x Us.

4) U polo#aju   nema merenja/protoka vremena. Za testiranje je na uredjaju predvi-
djena (ON/OFF-funkcija). Kod odabranog vremena pauze $beskona! no$, relej je 
stalno isklju! en. Kod odabranog trajanja impulsa $beskona! no$, relej je stalno 
uklju! en.

5) Radno podru! je 0,8 do 1,1 x Us.

6) Predloge uklju! ivanja videti u planovima uklju! ivanja.

Izvedba Opseg pode!avanja 
t , zaokretanjem 
dugmeta na 

Nazivni napon upravljanja Us LK Vij  ani priklju  ci  LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli#no

AC 50/60 Hz DC Katalo!ki broj Katalo!ki broj 

V V kg

Vremenski releji, 3RP15 3., usporeno otpu"tanje, sa  pomo  nim napaja-
njem, 1 opseg pode"avanja

3RP15 3.-1A...

sa LED i 
1 CO kontaktom

Na klemama A i B 
mora da bude iden-
ti! an potencijal 

0,5 ... 10 s 24/100 ... 127 24 3RP15 31-1AQ30 3RP15 31-2AQ30 1 kom 0,140
24/200 ... 240 24 } 3RP15 31-1AP30 3RP15 31-2AP30 1 kom 0,140

1,5 ... 30 s 24/100 ... 127 24 3RP15 32-1AQ30 3RP15 32-2AQ30 1 kom 0,138
24/200 ... 240 24 } 3RP15 32-1AP30 3RP15 32-2AP30 1 kom 0,139

5 ... 100 s 24/100 ... 127 24 3RP15 33-1AQ30 3RP15 33-2AQ30 1 kom 0,139
24/200 ... 240 24 } 3RP15 33-1AP30 3RP15 33-2AP30 1 kom 0,140

Vremenski releji 3RP15 40, usporeno otpu"tanje, bez  pomo  nog napaja-
nja, 7 opsega pode"avanja 1)

3RP15 40-1.A...

sa LED i:

1 CO kontaktom 0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,3 ... 6 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
3 ... 60 s 
5 ... 100 s

24 242) } 3RP15 40-1AB30 3RP15 40-2AB30 1 kom 0,116
100 ... 127 100...1273) } 3RP15 40-1AJ30 3RP15 40-2AJ30 1 kom 0,119
200 ... 240 200...2403) } 3RP15 40-1AN30 3RP15 40-2AN30 1 kom 0,120

2 CO kontakta 24 242) } 3RP15 40-1BB30 3RP15 40-2BB30 1 kom 0,159
100 ... 127 100...1273) 3RP15 40-1BJ30 3RP15 40-2BJ30 1 kom 0,161
200 ... 240 200...2403) } 3RP15 40-1BN30 3RP15 40-2BN30 1 kom 0,161

Vremenski releji 3RP15 55, dava   takta 15 opsega pode"avanja

3RP15 55-1A...

sa LED i 
1 CO kontakt

0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
0,05 ... 1 min 
5 ... 100 s 
0,15 ... 3 min 
0,5 ... 10 min 
1,5 ... 30 min 
0,05 ... 1 h 
5 ... 100 min 
0,15 ... 3 h 
0,5 ... 10 h 
1,5 ... 30 h 
5 ... 100 h 
 4)

42 ... 48/60 42...48/ 605) 3RP15 55-1AR30 3RP15 55-2AR30 1 kom 0,111
24/100 ... 127 24 } 3RP15 55-1AQ30 3RP15 55-2AQ30 1 kom 0,111
24/200 ... 240 24 } 3RP15 55-1AP30 3RP15 55-2AP30 1 kom 0,111

Vremenski releji 3RP15 60, funkcija zvezda-trougao, preklapanje/mrtvi 
interval 50 ms i vremensko zatezanje, 1 opseg pode" avanja

3RP15 60-1S...

3 NO 3) (zajedni ki 
priklju ak na bazu 
kontakata klema 
17)

Zvezda-trougao 
1 ... 20 s , 
Pauza 
30 ... 600 s

24/100 ... 127 24 3RP15 60-1SQ30 3RP15 60-2SP30 1 kom 0,172
24/200 ... 240 24 } 3RP15 60-1SP30 -- 1 kom 0,175

Vremenski releji 3RP15 7., funkcija zvezda-trougao 6), preklapanje/mrtvi in-
terval 50 ms, 1 opseg pode!avanja

3RP15 7.-1N...

1 NO trenutni
i 1 NO usporeni 
(zajedni ki priklju-
 ak na bazu konta-
kata klema 17)

1 ... 20 s 24/100 ... 127 24 } 3RP15 74-1NQ30 3RP15 74-2NP30 1 kom 0,113
24/200 ... 240 24 } 3RP15 74-1NP30 3RP15 74-2NM20 1 kom 0,113
200 ... 240/
380 ...440

- 3RP15 74-1NM20 -- 1 kom 0,113

3 ... 60 s 24/100 ... 127 24 } 3RP15 76-1NQ30 3RP15 76-2NQ30 1 kom 0,112
24/200 ... 240 24 } 3RP15 76-1NP30 3RP15 76-2NP30 1 kom 0,113
200 ... 240/
380 ...440

- 3RP15 76-1NM20 3RP15 76-2NM20 1 kom 0,113

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Vremenski relej 3RP20, 45 mm
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n Podaci za izbor i poru"binu  

Vi•efunkcionalni.. 

Funkcije se pode!avaju pomo! u zaokretnog dugmeta1). Razne funkcije 
vremenskog releja 3RP20 05 mogu se o itati i fiksirati umetanjem 
odgovaraju! ih natpisnih plo ica. 

Odgovaraju! e plo ice isporu uju se kao pribor. Na klemama A. i B. 
mora da bude identi an potencijal. 

 

1) Funkcije videti na plo icama 3PR19 01-0..

2) Uredjaji imaju sigurnosno galvansko razdvajanje.

3) U polo"aju   nema merenja/protoka vremena. Za testiranje je na uredjaju predvi-
djena (ON/OFF-funkcija). Kada se aktivira, relej je stalno uklju en, odn. stalno 
isklju en, zavisno od odabrane/pode!ene funkcije.

4) Radno podru je 0,8 ... 1,1 x Us.

5) Radno podru je 0,7 ... 1,1 x Us.

Izvedba Opseg pode!ava-
nja vremena t

Nazivni napon upravljanja Us LK Vij  ani priklju  ak LK Opru"ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

AC 50-60 Hz DC Katalo!ki broj Bestell-Nr.

V V kg

Vremenski relej 3RP20 05, vi!efunkcionalan, 15 opsega pode!avanja 

3RP20 05-1BW30

sa LED i 
1 CO kontaktom, 
8 funkcija 1)2)

0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
0,05 ... 1 min 
5 ... 100 s 
0,15 ... 3 min 
0,5 ... 10 min 
1,5 ... 30 min 
0,05 ... 1 h 
5 ... 100 min 
0,15 ... 3 h 
0,5 ... 10 h 
1,5 ... 30 h 
5 ... 100 h 
 3)

24/100 ... 127 24 } 3RP20 05-1AQ30 3RP20 05-2AQ30 1 kom 0,118
24/200 ... 240 24 } 3RP20 05-1AP30 } 3RP20 05-2AP30 1 kom 0,119

sa LED i 
2 CO-kontakta, 
16 funkcija1)

24 ... 2404) 24 ... 2405) 3RP20 05-1BW30 3RP20 05-2BW30 1 kom 0,128

Vremenski relej 3RP20 25. Usporena prorada, 15 opsega pode!avanja 

3RP20 25-1AP30

sa LED i 
1 CO kontakt 2)

0,05 ... 1 s 
0,15 ... 3 s 
0,5 ... 10 s 
1,5 ... 30 s 
0,05 ... 1 min 
5 ... 100 s 
0,15 ... 3 min 
0,5 ... 10 min 
1,5 ... 30 min 
0,05 ... 1 h 
5 ... 100 min 
0,15 ... 3 h 
0,5 ... 10 h 
1,5 ... 30 h 
5 ... 100 h 
 3)

24/100 ... 127 24 } 3RP20 25-1AQ30 3RP20 25-2AQ30 1 kom 0,106
24/200 ... 240 24 } 3RP20 25-1AP30 3RP20 25-2AP30 1 kom 0,106

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Vremenski releji 3RP, 7PV

Vremenski relej 3RP15, 3RP20
Pribor
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n Podaci za izbor i porud"binu  
 

1) Sistem za kompjutersko ozna avanje, za pojedina no/individualno ispisivanje 
plo ica sa oznakama uredjaja mo"e da se dobije kod: murrplastik Systemtechnik 
GmbH. 

 

Izvedba Funkcija Oznaka Upotreba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no 

kg

Natpisne plo  ice 
Pribor za vi!efunkcionalne vremenske releje (nije u obimu isporuka). 
Natpisne plo ice daju mogu! nost prikazivanja pode!enih funkcija vremenskih releja na nema -
kom i engleskom jeziku. 

1 komplet plo ica 
(1 komad) sa 8 
funkcija

 ON sa ka!njenjem A 3RP15, 3RP20 
sa 1 CO-kontak-
tom i 3RP15 05-
.RW30

} 3RP19 01-0A 5 kom 0,003

OFF sa ka!njenjem, sa pomo! nim naponom B

ON i OFF sa ka!njenjem, sa pomo! nim napo-
nom 

C

trep u! i, start sa pauzom D

prolazni uklju ni kontakt E

prolazni isklju ni kontakt sa pomo! nim 
naponom

F

pulsiraju! i , sa pomo! nim naponom G

dodati ON sa ka!njenjem, sa pomo! nim 
naponom

H

1 komplet plo ica 
(1 komad) sa 16 
funkcija

ON sa ka!njenjem A 3RP15, 3RP20 
sa 2 CO kontakta

} 3RP19 01-0B 5 kom 0,006

OFF sa ka!njenjem,sa pomo! nim naponom B

ON i OFF sa ka!njenjem, sa pom.naponom C

trep u! i, start sa pauzom D

prolazni uklju ni kontakt E

prolazni isklju ni kontakt sa pom. naponom F

pulsiraju! i sa pomo! nim naponom G 

dodatni ON sa ka!njenjem, sa pom. naponom 
i trenutnim uklju enjem 

H#

ON sa ka!njenjem i trenutnim uklju enjem A# 

OFF sa ka!njenjem, sa pom.naponom i tre-
nutnim uklju enjem

B# 

ON i OFF sa ka!njenjem, sa pom. naponom i 
trenutnim uklju enjem

C#

trep u! e, start sa pauzom i trenutno uklju- 
 enje 

D# 

prolazni uklju ni kontakt i trenutno uklju e-
nje

E#

prolazni isklju ni kontakt sa pom. naponom i 
trenutno uklju enje

F#

pulsiraju! i, sa pom.naponom i trenutnim uk-
lju enjem

G#

funkcija zvezda-trougao *!

Neispisane natpisne plo  ice
Neispisane natpisne plo ice, 
20 mm x 7 mm, pastelno-tirkizne1)

3RT19 00-1SB20 340
kom

22,000

Za!titne kape i uti  ne papu  ice za 3RP15
Uti  ne papu  ice 
za pri vr! ! ivanje pomo! u vijaka

3RP15 } 3RP19 03 10 kom 0,002

Plombirne za!titne kape 
za spre avanje od nedozvoljenog zaokretanja dugmadi za pode!avanje

3RP15 } 3RP19 02 5 kom 0,004

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.
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Vremenski relej za ugradnju na prednju plocu
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n Podaci za izbor i porud"binu   
 

1) Funkcija se mo"e prekinuti, tj. novi startni signal na klemi B tokom startovanja 
vra! a vreme na nulu.

2) Na klemu B1 mo"e se uklju iti paralelno optere! enje$

n Pribor
 

 

Izvedba Opseg pode!avanja 
vremena t

Nazivni napon upravljanja 
Us
 

LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no 

AC 50 ... 60 Hz DC

V V kg

Vremenski releji 7PV33 48, sa vi!e funkcija, digitalno podesivi, 11 opsega pode!avanja

7PV33 48-2AX34

sa LCD-indikacijom, 1 CO kontaktom
# ON sa ka!njenjem
# OFF sa ka!njenjem, sa pomo! nim 

naponom1)

# trep u! i, impulsni start
# trep u! i, start sa pauzom
# prolazni uklju ni kontakt 
# pulsiraju! i

Pode!eni parametri sigurni od nestanka 
napona; 
proteklo vreme se ne memori!e2)

0,01 s ... 9999 h 24/110 ... 240 24 } 7PV33 48-2AX34 1 kom 0,133

Izvedba Funkcija LK Katalo!kio broj Pak* Masa 
pribli"no 

kg

Uti  no postolje 

7PX9 921

Uti  no postolje 11-polno uti no postolje sa stra"njim prilkju kom } 7PX99 21 1 kom 0,049

LZX:MT78750

11-polno uti no postolje za 
monta"nu !inu TH 35 i monta"u 

} LZX:MT78750 1 kom 0,063

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.



Kontrolni releji
Kontrolni releji 3UG za elektricne i ostale velicine

Kontrola mreze
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu     

1) Po 1 CO-kontakt i po jedan vremenski relej za isklju enje sa ka!njenjem za Umin i 
Umax.

2) Po 1 CO-kontakt za kvar na mre"i i korekciju redosleda faza.

Histerezis Prisustvo 
podnapona

Prisustvo 
prenapona

ON-sa 
ka!njenjem

Isklju enje 
sa ka!nje-
njem 

Pomo! ni 
kontakti 
Izvedba

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

Katalo!ki broj

s s CO kontakt V kg

Kontrola redosleda faza 
Auto-RESET

-- Ne Ne -- -- 1 AC 160 # 260 3UG45 11-1AN20 3UG45 11-2AN20 1 kom 0,147

2 3UG45 11-1BN20 3UG45 11-2BN20 1 kom 0,147

1 AC 320 # 500 3UG45 11-1AP20 3UG45 11-2AP20 1 kom 0,147

2 3UG45 11-1BP20 3UG45 11-2BP20 1 kom 0,147

1 AC 420 # 690 3UG45 11-1AQ20 3UG45 11-2AQ20 1 kom 0,147

2 3UG45 11-1BQ20 3UG45 11-2BQ20 1 kom 0,147

Kontrola redosleda faza, prisustva faza i asimetrij e 
Auto-RESET, princip stati ke struje, prag asimetrije 10 %

-- ne ne -- -- 1 AC 160 # 690 3UG45 12-1AR20 3UG45 12-2AR20 1 kom 0,147

2 3UG45 12-1BR20 3UG45 12-2BR20 1 kom 0,147

Kontrola redosleda faza, prisustva faza, asimetrije  i podnapona 
Analogno podesiva, auto-RESET, mirno strujno kolo, asimetrije, fiksiran 20 %

5 % od po-
de!ene vred-
nosti

da ne -- 0,1 # 20 2 AC 160 # 690 3UG45 13-1BR20 3UG45 13-2BR20 1 kom 0,147

Digitalno podesiva, auto- ili ru ni RESET, radno ili mirno strujno kolo, 
asimetrija - proradna vrednost 5 ... 20 %

Podesiv 
1 ... 20 V

da ne 0,1 ... 20 0,1 # 20 2 AC 160 # 690 3UG46 14-1BR20 3UG46 14-2BR20 1 kom 0,147

Kontrola redosleda faza, prisustva faza, pre- i pod napona 
Digitalno podesiva, auto- ili ru ni RESET, radno ili mirno strujno kolo 

podesiva 
1 ... 20 V

da da -- 0,1 # 201) 21) AC 160 # 690 3UG46 15-1CR20 3UG46 15-2CR20 1 kom 0,147

Kontrola redosleda faza, prisustva faza i ispravnos t N-provodnika, 
pre- i podnapona 
Digitalno podesiva, auto- ili ru ni RESET, radno ili mirno strujno kolo

podesiva 
1 ... 20 V

da da -- 0,1 # 201) 21) AC 160 # 690 3UG46 16-1CR20 3UG46 16-2CR20 1 kom 0,147

Automatska korekcija smera obrtaja u slu  aju pogre"nog redosleda faza, 
gubitka faza, asimetrija, pre- i podnapona 
Digitalno podesiva, auto- ili ru ni RESET, radno ili mirno strujno kolo, 
asimetrija - proradna vrednost 5...20 %

podesivo 
1 ... 20 V

da da -- 0,1 # 20 22) AC 160 # 690 3UG46 17-1CR20 3UG46 17-2CR20 1 kom 0,147

Automatska korekcija smera obrtaja u slu  aju pogre"nog redosleda faza, 
gubitka faza i kvara u N-provodnicima, asimetrije, pre- i podnapona 
Digitalno podesiva, auto- ili ru ni RESET, radno ili mirno strujno kolo, 
asimetrija- proradna vrednost 5...20 %

podesiva 
1 ... 20 V

da da -- 0,1 # 20 22) AC 160 # 690 3UG46 18-1CR20 3UG46 18-2CR20 1 kom 0,147



Kontrolni releji
Kontrolni releji 3UG za elektricne i ostale velicine

Kontrola napona
Kontrola struje
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu   
 

 

n Pribor

1) Sistem za kompjutersko ispisivanje/ozna avanje: za pojedina no/individualno 
ispisivanje plo ica sa oznakama uredjaja mo"e da se dobije kod: murrplastik Sys-
temtechnik GmbH. 

Merno podru je Histerezis Nazivni napon uprav-
ljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no 

Katalo!ki broj Katalo!ki broj

V V V kg

Autonomno napajanje bez pomo ! nog napona, uklju  enje i isklju  enje 
sa ka"njenjem, pode"avanje odvojeno 0,1 ... 20 s 

Digitalno podesivo, LCD-displej, auto- ili ru ni RESET, princip 
radne ili stati ke struje, 1 CO kontakt......

AC/DC 17 # 275 0,1...150 AC/DC 17 # 275 3UG46 33-1AL30 3UG46 33-2AL30 1 kom 0,147

Ostala napajanja sa pomo ! nim naponom, uklju  enje i isklju  enje sa 
ka"njenjem, pode"avanje 0,1 ... 20 s 

Digitalno podesivo, LCD-dispplej, auto- ili ru ni RESET, prin-
cip radne ili stati ke struje, 1 CO kontakt/preklopnik

AC/DC 0,1 # 60 0,1...30 AC/DC 24 3UG46 31-1AA30 3UG46 31-2AA30 1 kom 0,147
AC/DC 10 # 600 0,1...300 3UG46 32-1AA30 3UG46 32-2AA30 1 kom 0,147

AC/DC 0,1 # 60 0,1...30 AC/DC 24 # 240 3UG46 31-1AW30 3UG46 31-2AW30 1 kom 0,147
AC/DC 10 # 600 0,1...300 3UG46 32-1AW30 3UG46 32-2AW30 1 kom 0,147

Merni opseg Histerezis Nazivni napon uprav-
ljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

Katalo!ki broj Katalo!ki broj

mA/A mA/A V kg

Kontrola pod- i prekostrujnih vrednosti, uklju  enje i iskju  enje sa 
ka"njenjem, pode"avanje odvojeno 0,1 ... 20 s 

Digitalno podesivo, LCD-displej, auto- ili ru ni RESET, princip 
radne ili stati ke struje, 1 CO kontakt 

AC/DC 3 # 500 mA 0,1 ... 250 mA AC/DC 24 3UG46 21-1AA30 3UG46 21-2AA30 1 kom 0,147
AC/DC 0,05 # 10 A 0,01 ... 5 A AC/DC 24 3UG46 22-1AA30 3UG46 22-2AA30 1 kom 0,147

AC/DC 3 # 500 mA 0,1 ... 250 mA AC/DC 24 # 240 3UG46 21-1AW30 3UG46 21-2AW30 1 kom 0,147
AC/DC 0,05 # 10 A 0,01 ... 5 A AC/DC 24 # 240 3UG46 22-1AW30 3UG46 22-2AW30 1 kom 0,147

Primena Izvedba LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Neispisane natpisne plo  ice
Neispisane natpisne plo ice, 20 mm x 7 mm, 
pastelno-tirkizne1)

3RT19 00-1SB20 340 kom 22,000

Za"titne kape i uti  ne papu  ice

 

3UG45, 
3UG46

Uti  ne papu  ice 
za pr vr! ! ivanje pomo! u vijaka

} 3RP19 03 10 kom 0,002

 

3UG45, 
3UG46

Plombirne za"titne kape  
za spre avanje nedozvoljenog zaokretanja dug-
madi za pode!avanje

} 3RP19 02 5 kom 0,004



Kontrolni releji
Kontrolni releji 3UG za elektricne i ostale velicine
Cos-phi-kontrola
Kontrola izolacije kod neuzemljene mreze
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu   

Izvedba Merno podru je Nazivni napon upravljanja 
Us

LK Vij  ani priklju  ak Pak* Masa 
pribli"no

AC 50/60 Hz / DC

V Katalo!ki broj kg

Cos-phi-kontrola (Motorno optere  enje), 1- i 3-fazna
cos  Napon spoljnjeg provod-

nika

 

Merni napon =Napon upravljanja

Gornja i donja proradna vrednost, 
odvojeno podesivi

1 CO-kontakt, 2 LED

0,1 ... 0,99 AC 3 x 230 3UG30 14-1BL60 1 kom 0,311

AC 3 x 400 } 3UG30 14-1BP60 1 kom 0,308

AC 3 x 480 3UG30 14-1BR60 1 kom 0,355

AC 3 x 575 3UG30 14-1BS60 1 kom 0,350

Kontrola izolacije kod neuzemljenih mre!a

 

Za mre!e za naizmeni ni napon 
(IT-mre!a)

1 CO-kontakt, 2 LED

10 ... 110 k!

(2 merna podru ja)

AC 115 / 230 3UG30 81-1AK20 1 kom 0,327

AC/DC 24 ... 240 3UG30 81-1AW30 1 kom 0,242

 

Za mre!e za jednosmerni napon

1 CO-kontakt, 3 LED

10 ... 110 k!

(2 merna podru ja)

AC/DC 24 ... 240 3UG30 82-1AW30 1 kom 0,233

Plombirni, providni za"titni poklopac 3UG32 08-1A 1 kom 0,010



Kontrolni releji
Kontrolni releji 3UG za elektricne i ostale velicine

Kontrola nivoa punjenja
Kontrola broja obrtanja
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu   

1) Nazivni napon upravljanja i merno kolo nisu galvanski razdvojeni.

Izvedba Osetljivost Nazivni napon upravljanja 
Us

LK Vij ! ani priklju ! ak Pak* Masa 
pribli!no

AC 50/60 Hz AC 50/60 Hz

k! V Katalo"ki broj kg

Kontrola nivoa punjenja (provodnih te ! nosti)
Kontrola dotoka i oticanja 
(UNDER/OVER), mogu! e 
pode"avanje pomo! u prekidaèa

1 CO-kontakt/preklopnik, 2 LED

5 ... 100

pode"avanje pomo! u 
potenciometra 

24 } 3UG35 01-1AC20 1 kom 0,143

120 } 3UG35 01-1AG20 1 kom 0,142

230 } 3UG35 01-1AL20 1 kom 0,139

Sonde za kontrolu nivoa, 
priklju ni kabl PVC: 3 x 0,5 mm2, du!ina 2 m

3UG32 07-3A

#i  ane elektrode, du!ine 500 mm, 
sa teflonskom izolacijom (PTFE), 
Vij  ani spoj; veli ina klju a 22, navoj R 3/8-cola, 
max. radna temperatura 90 °C, 
max. radni pritisak 10 bar

$ za 2-ta kastu regulaciju nivoa punjenja u izolovanom tanku. Po 
jedna elektroda za min. i max. vrednost i 1 zajedni ka referentna 
elektroda

3-polni } 3UG32 07-3A 1 kom 0,254

$ Primena: za signalne dojave pri prekora enju ili nedovoljnom 
punjenju i za 2-ta kaste regulacije nivoa punjenja ukoliko se 
tank koristi kao referentna elektroda .

2-polni } 3UG32 07-2A 1 kom 0,230

3UG32 07-2B

3UG32 07-1C

Potkovi asta elektroda, du!ine 500 mm za bo nu ugradnju, 
sa teflonskom izolacijom (PTFE), 
Vij  ani spoj; veli ina klju a 22, navoj R3/8-cola, 
max. radna temperatura 90 °C, 
max. radni pritisak 10 bar

$ Zbog minimalno potrebnog prostora pri bo noj ugradnji idealna 
za male rezervoare i cevi, 
za kontrolu isticanja i kontrolu nivoa ili 
za signaliziranje u slu aju izlivanja vode u ku! i"tu .

2-polni } 3UG32 07-2B 1 kom 0,128

$ kao elektroda za max.vrednost, za bo nu ugradnju ili 
za signaliziranje u provodnom tanku ili cevima.

1-polni } 3UG32 07-1B 1 kom 0,122

$ za brzine protoka ili 
kod jako penu"avih te nosti.

1-polni 3UG32 07-1C 1 kom 0,144

Izvedba Merni opseg Nazivni napon upravljanja 
Us

LK Vij ! ani priklju ! ak Pak* Masa 
pribli!no

AC 50/60 Hz / DC

V Katalo"ki broj. kg

Kontrola broja obrtaja (smanjen)
Merni opseg sa ili bez memorisanja, 
prekora enje dotoka 0,3 ... 30 s

Galvansko razdvajanje 
AC: da
DC: ne

1 CO-kontakt, 2 LED

0,1 ... 600 min-1

(4 merni opseg)

AC 24 } 3UG30 51-1AC20 1 kom 0,273

AC 120 } 3UG30 51-1AG20 1 kom 0,274

AC 230 } 3UG30 51-1AL20 1 kom 0,272

DC 24 1) } 3UG30 51-1AC40 1 kom 0,161



Kontrolni releji
Termicki  kontrolni releji 3RS10, 3RS11
Releji, analogno podesivi
Releji, digitalno podesivi, prema DIN 3440
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu 

Analogno pode•avanje sa jednom ili dve proradne vre dnosti 
$ 1 proradna vrednost i 1 histerezis od 2 do 20 %

$ 2 proradne vrednosti i 1 histerezis od 2 do 20 % i 1 fiksni histerezis 
od 5 %.

$ tolerancija preciznog pode"avanje " 5 % .

Digitalno pode•avanje sa kontrolom senzora
Mogu! e je pode"avanje slede! ih parametara: 
$ vrste senzora
$ 2 proradne vrednosti, #1, #2
$ 1 histerezis, funkcioni"e na obe proradne vrednosti (0 ... 99 K)

$ 1 vremensko zatezanje; funkcioni"e na obe proradne vrednosti
(0 ... 999 s)

$ preklopivo na radno i mirno strujno kolo
$ ru ni/daljinski RESET 
$ pra! enje funkcija prekora enja/opadanja ili granica vrednosti

1) NTC-Tip: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k! ; 25 °C: 32,762 k! ).

Senzor Funkcija Merni opseg Nazivni napon uk-
lju enja Us 

LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli!no

AC 50-60 Hz Katalo"ki broj Katalo"ki broj

°C V kg

Analogno pode"avanje, 1 proradna vrednost, mirno st rujno kolo; 
bez memorisanja; 1 NO + 1 NZ

3RS10 00-1CD10

PT100 (omski 
senzor)

prekora-
 enje

- 50 & + 50 AC/DC 24 3RS10 00-1CD00 3RS10 00-2CD00 1 kom 0,150
AC 110/230 3RS10 00-1CK00 3RS10 00-2CK00 1 kom 0,190

0 & + 200 AC/DC 24 3RS10 00-1CD20 3RS10 00-2CD20 1 kom 0,145
AC 110/230 3RS10 00-1CK20 3RS10 00-2CK20 1 kom 0,186

opadanje - 50 & + 50 AC/DC 24 3RS10 10-1CD00 -- 1 kom 0,150
AC 110/230 3RS10 10-1CK00 -- 1 kom 0,186

0 & + 200 AC/DC 24 3RS10 10-1CD20 -- 1 kom 0,150
AC 110/230 3RS10 10-1CK20 -- 1 kom 0,191

Tip J 
(termoelement)

prekora-
 enje

0 & + 600 AC/DC 24 3RS11 00-1CD30 -- 1 kom 0,149
AC 110/230 3RS11 00-1CK30 -- 1 kom 0,190

Tip K 
(termoelement)

prekora-
 enje 

0 & + 600 AC/DC 24 3RS11 01-1CD30 -- 1 kom 0,150
AC 110/230 3RS11 01-1CK30 -- 1 kom 0,190

+ 500 & + 1.000 AC/DC 24 3RS11 01-1CD40 -- 1 kom 0,150
AC 110/230 3RS11 01-1CK40 -- 1 kom 0,190

Analogno pode"avanje za alarm i isklju ! enje (2 proradne vrednosti), 
preklopivo na radno/mirno strujno kolo; 
bez memorisanja; 1 NO + 1 CO-kontakt/preklopnik

 
3RS11 21-1DD40

PT100 
(omski senzor)

prekora-
 enje

- 50 & + 50 AC/DC 24 3RS10 20-1DD00 -- 1 kom 0,166
AC/DC 24 & 240 3RS10 20-1DW00 -- 1 kom 0,175

0 & + 200 AC/DC 24 3RS10 20-1DD20 -- 1 kom 0,166
AC/DC 24 & 240 3RS10 20-1DW20 3RS10 20-2DW20 1 kom 0,175

opadanje -50 & + 50 AC/DC 24 3RS10 30-1DD00 -- 1 kom 0,165
AC//DC 24 & 240 3RS10 30-1DW00 -- 1 kom 0,174

0 & + 200 AC/DC 24 3RS10 30-1DD20 3RS10 30-2DD20 1 kom 0,163
AC/DC 24 & 240 3RS10 30-1DW20 -- 1 kom 0,173

Senzor Merni opseg (Gra-
ni ne merne vrednosti 
u zavisnosti od sen-
zora

Nazivni napon uprav-
ljanja Us 

LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli!no

AC 50-60 Hz Katalo"ki broj Katalo"ki broj

V kg

#Temperaturni kontrolnik/termostat$ prema DIN 3440,  digitalno pode"ava-
nje, 2 proradne vrednosti, "irina uredjaja 45 mm; 1  CO + 1 CO + 1 NO, omo-
gu eno memorisanje - spolja"njim premo"  enjem; parametri uredjaja osta-
ju pri nestanku napona 

3RS10 40-1GD50 

PT100/1000; KTY83/84; 
NTC (omski senzor)1)

- 50 & + 500 °C AC/DC 24 3RS10 40-1GD50 3RS10 40-2GD50 1 kom 0,317
AC/DC 24 & 240 3RS10 40-1GW50 3RS10 40-2GW50 1 kom 0,329

- 50 & + 932 °F AC/DC 24 3RS20 40-1GD50 3RS20 40-2GD50 1 kom 0,189
AC/DC 24 & 240 3RS20 40-1GW50 3RS20 40-2GW50 1 kom 0,186

TYP J, K, T, E, N 
(termoelement)

- 99 & + 999 °C AC/DC 24 3RS11 40-1GD60 3RS11 40-2GD60 1 kom 0,318
AC/DC 24 & 240 3RS11 40-1GW60 3RS11 40-2GW60 1 kom 0,329

- 99 & + 1830 °F AC/DC 24 3RS21 40-1GD60 3RS21 40-2GD60 1 kom 0,317
AC/DC 24 & 240 3RS21 40-1GW60 3RS21 40-2GW60 1 kom 0,317

#Ograni ! ava!  temperature# i #Temperaturni kontrolnik/termostat#  
prema DIN 3440, digitalno pode"avanje, 2 proradne v rednosti, 
"irina uredjaja 45 mm; 1 CO + 1 CO + 1 NO, stanje i sklju ! eno; 
parametri uredjaja ostaju pri nestanku napona

PT100/1000; KTY83/84; 
NTC (omski senzor)1)

- 50 & + 750 °C AC/DC 24 3RS10 42-1GD70 3RS10 42-2GD70 1 kom 0,317
AC/DC 24 & 240 3RS10 42-1GW70 3RS10 42-2GW70 1 kom 0,331

TYP J, K, T, E, N, R, S, B 
(termoelement)

- 99 & +1.800 °C AC/DC 24 3RS11 42-1GD80 3RS11 42-2GD80 1 kom 0,318
AC/DC 24 & 240 3RS11 42-1GW80 3RS11 42-2GW80 1 kom 0,329



Kontrolni releji
Termistorska zastita motora 3RN1

za PTC senzore
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* Mo!e se poru ! iti navedena koli ! ina ili umno!ena koli ! ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu  

Termistorski releji za motornu za•titu/termistor (P TCs Tip A)
$ Monostabilna izvedba za mirno strujno kolo; isklju enje pri nestanku 

upravlja kog napona.

$ 3RN10 13-.BW01: bistabilna izvedba, nema isklju enja pri nestanku 
upravlja kog napona.

$ Svi uredjaji osim AC/DC 24 V poseduju galvansko razdvajanje.
 

1) Reset je mogu!  pomo! u RESET-tastera ili prekidanjem upravlja kog napona.

RESET Kontakt Nazivni napon uk-
lju enja Us 50/60 Hz

LK Vij ! ani priklju ! ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli!noKatalo"ki broj Katalo"ki broj

V kg

Kompaktni kontrolni uredjaji "irine 22,5 mm, 1 LED
Klema A1 je spojena sa bazom kontakta za naizmeni nu struju

Auto 1 CO AC/DC 24 3RN10 00-1AB00 3RN10 00-2AB00 1 kom 0,114
AC 110 3RN10 00-1AG00 3RN10 00-2AG00 1 kom 0,157
AC 230 3RN10 00-1AM00 3RN10 00-2AM00 1 kom 0,156

Standardni kontrolni uredjaji "irine 22,5 mm, 2 LED

3RN10 13-1BB00

3RN10 13-1BW01

Auto 1 NO + 1 NZ AC/DC 24 3RN10 10-1CB00 3RN10 10-2CB00 1 kom 0,134
AC 110 3RN10 10-1CG00 3RN10 10-2CG00 1 kom 0,174
AC 230 3RN10 10-1CM00 3RN10 10-2CM00 1 kom 0,175
AC/DC 24 & 240 3RN10 10-1CW00 3RN10 10-2CW00 1 kom 0,146

2 CO AC/DC 24 3RN10 10-1BB00 3RN10 10-2BB00 1 kom 0,162
AC 110 3RN10 10-1BG00 3RN10 10-2BG00 1 kom 0,213
DC 230 3RN10 10-1BM00 3RN10 10-2BM00 1 kom 0,213

2 CO,pozla! eni AC/DC 24 3RN10 10-1GB00 3RN10 10-2GB00 1 kom 0,154

Ru ni/daljinski1) 1 NO + 1 NZ AC/DC 24 } 3RN10 11-1CB00 } 3RN10 11-2CB00 1 kom 0,147
AC 110/230 } 3RN10 11-1CK00 3RN10 11-2CK00 1 kom 0,188

Detekcija kratkog spoja u kolu senzora

Ru ni/daljinski1) 2 CO AC/DC 24 3RN10 11-1BB00 3RN10 11-2BB00 1 kom 0,163
AC 110 3RN10 11-1BG00 3RN10 11-2BG00 1 kom 0,214
AC 230 3RN10 11-1BM00 3RN10 11-2BM00 1 kom 0,212

2 CO, pozla! eni AC/DC 24 3RN10 11-1GB00 3RN10 11-2GB00 1 kom 0,165

Ostaje pri nestanku napona

ru ni/auto/daljinski 1 NO + 1 NZ AC/DC 24 } 3RN10 12-1CB00 3RN10 12-2CB00 1 kom 0,148
AC 110/230 } 3RN10 12-1CK00 3RN10 12-2CK00 1 ST 0,188

Ostaje pri nestanku napona, detekcija kratk. napona u senzors.kolu

ru ni/auto/daljinski 2 CO AC/DC 24 3RN10 12-1BB00 3RN10 12-2BB00 1 kom 0,164
AC 110 3RN10 12-1BG00 3RN10 12-2BG00 1 kom 0,214
AC 230 3RN10 12-1BM00 3RN10 12-2BM00 1 kom 0,216

2 CO,pozla! eni AC/DC 24 3RN10 12-1GB00 3RN10 12-2GB00 1 kom 0,155

Ostaje pri nestanku napona, detekcija i indikacija kratkog spoja i pre-
kid u senzorskom kolu; pro"iren naponski opseg, sa vij anim priklju -
kom, sa sigurnim razdvajanjem

ru ni/auto/daljinski 2 CO AC/DC 24 } 3RN10 13-1BB00 3RN10 13-2BB00 1 kom 0,160
AC/DC 24 & 240 } 3RN10 13-1BW10 } 3RN10 13-2BW00 1 kom 0,172

2 CO, pozkla! eni AC/DC 24 & 240 3RN10 13-1GW10 3RN10 13-2GW00 1 kom 0,168

Kontrolni uredjaj za 2 senzora, alarmom i isklju ! enjem, 
"irina 22,5 mm, 3 LEDs

Test / RESET-taster, Osiguran od nestanka napona

ru ni/auto/daljinski 1 NO + 1 CO AC/DC 24 & 240 } 3RN10 22-1DW00 3RN10 22-2DW00 1 kom 0,173

Kontrolni uredjaj za 6 senzora, za"tita vi"e motora , 
"irina 45 mm, 8 LEDs

Test / RESET-taster. Osiguran od nestanka napona

ru ni/auto/daljinski 1 NO + 1 NZ AC/DC 24 & 240 } 3RN10 62-1CW00 3RN10 62-2CW00 1 kom 0,296

Bistabilni kontrolni uredjaj, "irine 22,5 mm
Test / RESET-taster, ostaje pri nestanku napona, detekcija i indikacija 
kratkog spoja i prekid u senzorskom kolu

ru ni/auto/daljinski 2 CO AC/DC 24 & 240 3RN10 13-1BW01 3RN10 13-2BW01 1 kom 0,169

Izvedba za Tip LK Katalo"ki broj Pak* 
kom.

Masa 
pribli!no

kg

Pribor
Uti ! ne papu ! ice za priklju ! ivanje pomo  u
vijaka , 
Po standardnom ku! i"tu 22,5 mm ili 45 mm 
potrebna su 2 komada.

3RN1, 
3RS1

} 3RP19 03 10 0,002

Neispisane natpisne plo ! ice za uredjaje, 20 mm 
x 7 mm, pastelno-tirkizne

3RT19 00-1SB20 340 22,000



Sigurnosni sklopni uredjaji 3TK28

elektronski
sa pomocnim sklopkama
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu    

Nazivni napon upravljanja Us DC 24 V i AC 50/60 Hz, 115, 230 V
 

1) Izlazi su sigurni samo u spregi sa eksternim aktuatorima sa potpunim otvaranjem 
kontakata. 

2) Namenjeni su za elektronske ulaze senzora.

3) tv = OFf sa ka!njenjem 
A = 0,05 ... 3 s, 
B = 0,5 ... 30 s, 
C = 5 ... 300 s.

4) Strujno kolo okida a mo"e da se koristi i kao signalno strujno kolo.

5) Za pro!irenje kontakata standardnih i osnovnih uredjaja 3TK28 41,3TK28 42, 
3TK28 45, 3TK28 50, 3TK28 51, 3TK28 52, 3TK28 53.

Strujno kolo oki-
da a, bez poten-
cijala

Strujno kolo oki-
da a, elektron-
sko

Signal. 
strujno 
kolo

Ostvarena 
kategorija 
prema 
EN 954-1

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no

Stop 
katego- 
rija 0

Stop 
katego-
rija 1

Stop 
katego-
rija 0

Stop 
katego-
rija 1

Katalo!ki broj Katalo!ki broj

V kg

Sigurnosni sklopni uredjaji, elektronski, 
za NOT-HALT i za"titu vrata

Osnovni uredjaj

-- -- 21) -- -- 3 DC 24 3TK28 40-1BB40 3TK28 40-2BB40 1 kom 0,180

Standardni uredjaj 

-- -- 22) -- -- 4 DC 24 3TK28 41-1BB40 3TK28 41-2BB40 1 kom 0,166

Standardni uredjaj tv

-- -- 1 1, A3) -- 4 DC 24 3TK28 42-1BB41 3TK28 42-2BB41 1 kom 0,168

1, B3) 3TK28 42-1BB42 3TK28 42-2BB42 1 kom 0,166

1, C3) 3TK28 42-1BB44 3TK28 42-2BB44 1 kom 0,166

Vi"efunkcionalni uredjaj

1 1 1 1, A3) 1HL4) 4 DC 24 3TK28 45-1BB41 3TK28 45-2BB41 1 kom 0,400

1 1 1 1, B3) 3TK28 45-1BB42 3TK28 45-2BB42 1 kom 0,400

2 -- 2 -- 3TK28 45-1BB40 3TK28 45-2BB40 1 kom 0,415

Sigurnosni sklopni uredjaji, elektronski, sa pomo  nim sklopkama, 
za NOT-HALT i za"titu vrata 

3TK28 50

3TK28 51

3TK28 52

Osnovni uredjaj

3 - - - - 3 DC 24 3TK28 50-1BB40 3TK28 50-2BB40 1 kom 0,819

AC 115 3TK28 50-1AJ20 3TK28 50-2AJ20 1 kom 0,765

AC 230 3TK28 50-1AL20 3TK28 50-2AL20 1 kom 0,770

Osnovni uredjaj

2 - - - 1 NZ 3 DC 24 3TK28 51-1BB40 3TK28 51-2BB40 1 kom 0,821

AC 115 3TK28 51-1AJ20 3TK28 51-2AJ20 1 kom 0,770

AC 230 3TK28 51-1AL20 3TK28 51-2AL20 1 kom 0,767

Osnovni uredjaj

6 - - - 1 NZ 3 DC 24 3TK28 52-1BB40 3TK28 52-2BB40 1 kom 0,919

AC 230 3TK28 52-1AL20 3TK28 52-2AL20 1 kom 0,870

Osnovni uredjaj

3 - 12) - - 4 DC 24 3TK28 53-1BB40 3TK28 53-2BB40 1 kom 0,714

Uredjaj za pro"irenje 5)

6 - 1 - 1 NZ odgovara 
osnovnom 
uredjaju

DC 24 3TK28 56-1BB40 3TK28 56-2BB40 1 kom 0,785

Uredjaj za pro"irenje tv 5)

- 3, A 1 - - odgovara 
osnovnom 
uredjaju

DC 24 3TK28 57-1BB41 3TK28 57-2BB41 1 kom 0,682

3, B 3TK28 57-1BB42 3TK28 57-2BB42 1 kom 0,679

3, C 3TK28 57-1BB44 3TK28 57-2BB44 1 kom 0,650



Sigurnosni sklopni uredjaji 3TK28

sa relejima
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud!binu   

Nazivni naponi upravljanja Us DC 24 V i AC 50/60 Hz, 24 115, 230 V
 

Za ve! a pakovanja videti Prilog.
1) Va"i samo za trenutne kontakte okida a.

Strujno kolo 
okida a

Signalno 
strujno kolo

Ostvarena kate-
gorija prema 
EN 954-1

Nazivni napon 
upravljanja Us

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli"no 

Katalo!ki broj Katalo!ki broj

V kg

Osnovni uredjaji za NOT-HALT i za"titu vrata
 

3TK28 21 do 
3TK28 24 
sa vij anim priklju kom

Autostart

3 NO 1 NZ B, 1, 2 AC/DC 24 } 3TK28 21-1CB30 } 3TK28 21-2CB30 1 kom 0,276
2 NO -- B, 1, 2, 3, 4 AC/DC 24 } 3TK28 22-1CB30 3TK28 22-2CB30 1 kom 0,271

Kontrolisani start

2 NO -- B, 1, 2, 3, 4 AC/DC 24 } 3TK28 23-1CB30 3TK28 23-2CB30 1 kom 0,271

Autostart

2 NO -- B, 1, 2 AC/DC 24 } 3TK28 24-1CB30 3TK28 24-2CB30 1 kom 0,254
DC 24 } 3TK28 24-1BB40 } 3TK28 24-2BB40 1 kom 0,249
AC 115 3TK28 24-1AJ20 3TK28 24-2AJ20 1 kom 0,294
AC 230 } 3TK28 24-1AL20 3TK28 24-2AL20 1 kom 0,288

3TK28 25 
sa vij anim priklju kom

Autostart/Kontrolisani start

3 NO 2 NZ B, 1, 2, 3, 4 DC 24 } 3TK28 25-1BB40 } 3TK28 25-2BB40 1 kom 0,423
AC 24 } 3TK28 25-1AB20 3TK28 25-2AB20 1 kom 0,421
AC 115 } 3TK28 25-1AJ20 3TK28 25-2AJ20 1 kom 0,519
AC 230 } 3TK28 25-1AL20 3TK28 25-2AL20 1 kom 0,516

Kontrolisani start

OFF-sa ka!njenjem, tv = 0,5 ... 30 s

2 NO + 2 NO 1 NZ B, 1, 2, 3, 41) DC 24 } 3TK28 27-1BB40 } 3TK28 27-2BB40 1 kom 0,497
AC 24 } 3TK28 27-1AB20 3TK28 27-2AB20 1 kom 0,496
AC 115 } 3TK28 27-1AJ20 3TK28 27-2AJ20 1 kom 0,650
AC 230 } 3TK28 27-1AL20 3TK28 27-2AL20 1 kom 0,650

 

3TK28 27 i 
3TK28 28 
sa vij anim priklju kom

Kontrolisani start

OFF sa ka!njenjem, tv = 0,05 ... 3 s

2 NO + 2 NO 1 NZ B, 1, 2, 3, 41) DC 24 } 3TK28 27-1BB41 3TK28 27-2BB41 1 kom 0,495
AC 24 3TK28 27-1AB21 3TK28 27-2AB21 1 kom 0,499
AC 115 3TK28 27-1AJ21 3TK28 27-2AJ21 1 kom 0,650
AC 230 3TK28 27-1AL21 3TK28 27-2AL21 1 kom 0,650

Autostart

OFF sa ka!njenjem, tv = 0,5 ... 30 s

2 NO + 2 NO 1 NZ B, 1, 2, 3, 41) DC 24 } 3TK28 28-1BB40 } 3TK28 28-2BB40 1 kom 0,496
AC 24 3TK28 28-1AB20 3TK28 28-2AB20 1 kom 0,500
AC 115 3TK28 28-1AJ20 3TK28 28-2AJ20 1 kom 0,650
AC 230 3TK28 28-1AL20 3TK28 28-2AL20 1 kom 0,650

Autostart

OFF sa ka!njenjem, tv = 0,05 ... 3 s

2 NO + 2 NO 1 NZ B, 1, 2, 3, 41) DC 24 } 3TK28 28-1BB41 3TK28 28-2BB41 1 kom 0,499
AC 24 3TK28 28-1AB21 3TK28 28-2AB21 1 kom 0,501
AC 115 3TK28 28-1AJ21 3TK28 28-2AJ21 1 kom 0,657
AC 230 3TK28 28-1AL21 3TK28 28-2AL21 1 kom 0,650

Uredjaji za pro"irenja

3TK28 30

za pro"irenje kontakata sigurnosnih sklopnih uredja ja 
(za priklju enje na osnovni uredjaj potrebno je 1 okida ko kolo u 
osnovnom uredjaju)

4 NO - kao osnovni 
uredjaj 

AC/DC 24 } 3TK28 30-1CB30 } 3TK28 30-2CB30 1 kom 0,267
AC 115 3TK28 30-1AJ20 3TK28 30-2AJ20 1 kom 0,306
AC 230 3TK28 30-1AL20 3TK28 30-2AL20 1 kom 0,306

Uredjaji za upravljanje presama

3TK28 34, 3TK28 35

za kori" ! enje u presama i uredjajima za bu"enje/"tanco-
vanje

Dvoru  ni upravlja  ki uredjaj, dvokanalni

2 NO 2 NZ 4 DC 24 } 3TK28 34-1BB40 3TK28 34-2BB40 1 kom 0,432
AC 24 } 3TK28 34-1AB20 3TK28 34-2AB20 1 kom 0,424
AC 115 } 3TK28 34-1AJ20 3TK28 34-2AJ20 1 kom 0,519
AC 230 } 3TK28 34-1AL20 3TK28 34-2AL20 1 kom 0,519

Aparat za kontrolu zaustavnog puta

3 NO 1 NZ DC 24 3TK28 35-1BB40 3TK28 35-2AB20 1 kom 0,495
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mal l.

n Podaci za izbor i porud!binu 

Svi pretvara i osim pasivnih pojedina nih interface-pretvara a oprem-
ljeni su sa !utom LED za indikaciju "Napon prisutan#.

 

 

Ulaz Izlaz $irina Nazivni napon 
upravljanja Us

Galvansko 
razdvajanje

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli!no

Katalo%ki broj Katalo%ki broj

mm V kg

Pojedina  ni interface-pretvara  i, aktivni
0 ... 10 V 0 ... 10 V 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 00-1AD00 3RS17 00-2AD00 1 kom 0,053

0 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 00-1CD00 3RS17 00-2CD00 1 kom 0,052

4 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 00-1DD00 3RS17 00-2DD00 1 kom 0,052

0 ... 20 mA 0 ... 10 V 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 02-1AD00 3RS17 02-2AD00 1 kom 0,052

0 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 02-1CD00 3RS17 02-2CD00 1 kom 0,052

4 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 02-1DD00 3RS17 02-2DD00 1 kom 0,052

4 ... 20 mA 0 ... 10 V 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 03-1AD00 3RS17 03-2AD00 1 kom 0,052

0 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 03-1CD00 3RS17 03-2CD00 1 kom 0,052

4 ... 20 mA 6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 03-1DD00 3RS17 03-2DD00 1 kom 0,053

Pretvara  i sa vi"e opsega, preklopivi, aktivni 
0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA, 
preklopivi

0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA, 
preklopivi

6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 05-1FD00 3RS17 05-2FD00 1 kom 0,053

17,5 AC/DC 24 & 240 3-struko 3RS17 05-1FW00 3RS17 05-2FW00 1 kom 0,090

0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA, 
preklopivi

0 ... 50 Hz, 
0 ... 100 Hz, 
0 ... 1 kHz, 
0 ... 10 kHz, 
preklopivi

6,2 AC/DC 24 2-struko 3RS17 05-1KD00 3RS17 05-2KD00 1 kom 0,053

17,5 AC/DC 24 & 240 3-struko 3RS17 05-1KW00 3RS17 05-2KW00 1 kom 0,099

Univerzalni pretvara  , preklopivi, aktivni, sa 16 ulaznih opsega i 
3 izlazna opsega

0 ... 60 mV, 
0 ... 100 mV, 
0 ... 300 mV, 
0 ... 500 mV, 
0 ... 1 V, 
0 ... 2 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
0 ... 20 V, 
2 ... 10 V, 
0 ... 5 mA, 
0 ... 10 mA, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA, 
+/-5 mA, 
+/-20 mA, 
preklopivi

0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA, 
preklopivi

17,5 AC/DC 24 2-struko 3RS17 06-1FD00 3RS17 06-2FD00 1 kom 0,082

3-struko 3RS17 06-1FE00 3RS17 06-2FE00 1 kom 0,082

AC/DC 24 & 240 3-struko 3RS17 06-1FW00 3RS17 06-2FW00 1 kom 0,090

Pretvara   sa vi"e opsega, preklopivi, aktivni, sa preklopkom  ru no/auto-
matski i odvojenim potenciometrom za ru  no pode"avanje analognih si-
gnala

0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA,
preklopivi

0 ... 10 V, 
0 ... 20 mA, 
4 ... 20 mA,
preklopivi

17,5 AC/DC 24 2-struko 3RS17 25-1FD00 3RS17 25-2FD00 1 kom 0,085

AC/DC 24 & 240 3-struko 3RS17 25-1FW00 3RS17 25-2FW00 1 kom 0,102

Ulaz Izlaz $irina Broj 
kanala

Galvansko 
razdvajanje

LK Vij  ani priklju  ak LK Opru!ne kleme Pak* Masa 
pribli!no

Katalo%ki broj Katalo%ki broj

mm kg

Pojedina  ni interface-pretvara  i, pasivni 
0/4 ... 20 mA 0/4 ... 20 mA 6,2 1 2-struko 3RS17 20-1ET00 3RS17 20-2ET00 1 kom 0,049

12,5 1 2-struko 3RS17 21-1ET00 3RS17 21-2ET00 1 kom 0,059

2 2-struko 3RS17 22-1ET00 3RS17 22-2ET00 1 kom 0,070

7


