
Siemens LV 90 · 2006

8/2 Uvod

Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3
8/3 Plasti na ku! i!ta 31 mm, 40 mm i 50 mm
8/8 Metalna ku! i!ta 40 mm i 56 mm
8/14 Metalna ku! i!ta,kompaktna izvedba sa zalivenim 

provodnikom 
8/15 Otvorena/neoklopljena izvedba
8/16 Pribor i rezervni delovi 3SX, 3SY

Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3 
sa odvojenim aktuatorom

8/18 Plasti no ku! i!te 31 mm
8/19 Plasti no ku! i!te 52 mm
8/20 Metalno ku! i!te 40 mm

Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3 
sa dr"anjem/zadr!kom 

8/21 Plasti no ku! i!te sa silom dr"anja do 1200 N
8/22 Metalno ku! i!te sa silom dr"anja do 1200 N
8/23 Metalno ku! i!te sa silom dr"anja do 2000 N

Poziciona sklopka 3SE2 
za za!titu od eksplozija

8/24 Metalna ku! i!ta 40 mm i 56 mm

!arnir-sklopke 3SE2
8/25 Plasti na ku! i!ta 

Magnetne sklopke 3SE6
8/26 Magnetni kontrolni sistem 

FS101) Blizinski prekida  i BERO

1) videti Katalog FS 10 
#Sensor Technology$

Uredjaji za detekciju



Uredjaji za detekciju
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n Pregled   

 Standard

! ne postoji

o opciono (pribor)

Standardni raspored pozicionih sklopki SIRIUS obuhvata:
" neoklopljene pozicione sklopke sa stepenom za#tite IP20,
" pozicione sklopke sa plasti nim ku! i#tem IP66/IP67 #irina 31, 40 i 

50 mm,
" pozicione sklopke sa metalnim ku! i#tem IP67 #irina 40 i 56 mm,
" kompaktne pozicione sklopke sa metalnim ku! i#tem i zalivenim pro-

vodnikom.

Potpuno otvaranje 

Sklopne elemente sa NZ-funkcjom mehani ki, pouzdano otvara klip 
aktuatora. To se smatra kao potpuno otvaranje.

Pouzdanost kontakata

Pokretni sklopni elementi izvedeni su kao dvostruki sklopni elementi. . 
To garantuje jako veliku sigurnost kontakata,  ak i ako se uredjaji sa 
niskim naponima i strujama moraju isklju iti, kao npr. DC 5 V/1 mA.

Program za pro!irenja

Specijalne izvedbe (na upit) kao npr. 
" sa M12-utika em, 
" sa to ki! ima od nerdjaju! eg  elika ili membranama od hlor-kau uka. 
" sa ve! om korozionom za#titom, 
" sa LED 24 V.

Odredbe

IEC 60947-5-1 odn.. EN 60947-5-1.
$Za#titna izolacija% kao mera za#tite u plasti nom ku! i#tu zagaranto-
vana je primenom plasti nih vij anih priklju aka.

Sigurnosne pozicione sklopke

Za upravljanje prema IEC 60204-1 odn. EN 60204-1) mogu se koristiti 
uredjaji kao sigurnosne pozicione sklopke. Za obezbedjenje od pro-
mena polo&aja za monta&u koristiti gotove oblikovane pri vr# iva e.

Sigurnosna strujna kola

Norma IEC 60947-5-1 odn. EN 60947-5-1 propisuje potpuno otvara-
nje. To zna i da se za za#titu osoblja, za elektri no opremanje ma#ina u 
svim sigurnosnim kolima izri ito propisuje sigurno otvaranje NZ-
sklopki pa se prema IEC 60947-5-1 ozna ava znakom  .
Sa standardnim pozicionim sklopkama posti&e se kategorija 4 prema 
EN 954-1, ako se izaberu i korektno priklju e odgovaraju! i kontrolni 
uredjaji sigurni na kvarove, npr. sigurnosni sklopni uredjaji 3TK28 ili 
odgovaraju! i uredjaji iz programa ASIsafe, SIMATIC ili SINUMERIK.

3SE2, 3SE3, 3SF3 3SE3 3SE2, 3SE3, 
3SF3

3SE2, 3SE3, 
3SF3

3SE2 3SE2 3SE6

Pozicione sklopke Standard Neoklopljene Odvojeni  
aktuatori sa dr!anjem Za"tita od 

eksplozije 
#arnir-  
sklopke

Magnetna 
sklopka

Ku i"te
plasti no     !   
metalno  !    ! !
Izvedba
EN 50041  !  !  ! !
EN 50047  !  ! !  !
Specijalna izvedba     !   
Odvojeni aktuatori ! !   ! ! !
Dr&a  za aktuator ! ! !  ! ! !
Sklopni elementi
jednopolni ! !  ! ! ! !
dvopolni    !    
tropolni    ! !  !
 etvoropolni  !   ! ! !
Priklju ! ci
vij  ani priklju ak       !
izliveni provodnik  ! ! ! ! !  
Uti na veza  !  o ! o  
AS-Interface  !   ! ! o



Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Plasticno kuciste 31 mm, 40 mm i 50 mm
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i portud!binu      

2 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · za "tita IP66/IP67 · EN 50047 · EN 50041 · specijalna "irina  50 mm

Rezervne sklopne elemente za ku i!te !irine 40 mm 
videti na strani 8/17.

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama ( Videti Pribor, 
strane 8/5 i 8/6).

2) 31 mm prema EN 50047, 40 mm prema EN 50041.

3) Specijalna izvedba za primenu u veoma pra!njavim sredinama. Katalo!ki broj 
treba zameniti kako sledi: 
3SE2 200"0D u 3SE2 200"0XJ,
3SE2 200"1D u 3SE2 200"1XJ, 
3SE2 200"0G u 3SE2 200"0XG.
3SE2 200"1G u 3SE2 200"1XG.

Aktuator1) Oblik aktua-
tora prema 
EN 50047/ 
EN 500412)

#irina 
ku i!ta

LK Poziciona sklopka 
sa 2 sporohodna kon-
takta

LK Poziciona sklopka 
sa 2 klik-kontakta

Pak* Masa 
pribli$no

Oznaka 11 
prema EN 50013

Oznaka 11 
prema EN 50013

mm
Katalo!ki broj Katalo!ki broj

kg

Plasti  na ku ! i"ta, 31 mm, 40 mm i 50 mm
Klip sa okruglim vrhom B 31 } 3SE2 200-0C } 3SE2 200-1C 1 kom 0,060

B 40 3SE2 230-0C 3SE2 230-1C 1 kom 0,115

" 50 3SE2 210-0C 3SE2 210-1C 1 kom 0,080

Klip sa to  ki ! em 3) C 31 } 3SE2 200-0D } 3SE2 200-1D 1 kom 0,065

C 40 3SE2 230-0D 3SE2 230-1D 1 kom 0,120

" 50 3SE2 210-0D 3SE2 210-1D 1 kom 0,085

Poluga sa to  ki ! em E 31 } 3SE2 200-0E } 3SE2 200-1E 1 kom 0,064

" 40 3SE2 230-0E 3SE2 230-1E 1 kom 0,130

" 50 3SE2 210-0E 3SE2 210-1E 1 kom 0,085

Ugaona poluga sa to  ki ! em • 31 } 3SE2 200-0F } 3SE2 200-1F 1 kom 0,065

• 40 3SE2 230-0F 3SE2 230-1F 1 kom 0,130

• 50 3SE2 210-0F 3SE2 210-1F 1 kom 0,085

Zaokretna poluga 3)

! fino podesiva od 10° do 10° A 31 } 3SE2 200-0G } 3SE2 200-1G 1 kom 0,080

A 40 3SE2 230-0GW 3SE2 230-1GW 1 kom 0,155

• 50 3SE2 210-0G 3SE2 210-1G 1 kom 0,100

! podesive du"ine, fino podesiva 
od 10° do 10°

• 31 3SE2 200-0U 3SE2 200-1U 1 kom 0,100

• 40 3SE2 230-0U 3SE2 230-1U 1 kom 0,160

• 50 3SE2 210-0U 3SE2 210-1U 1 kom 0,110

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 10° do 10°

! plasti na #ipka • 31 3SE2 200-0W 3SE2 200-1W 1 kom 0,100

D 40 3SE2 230-0W 3SE2 230-1W 1 kom 0,165

• 50 3SE2 210-0W 3SE2 210-1W 1 kom 0,120

! aluminijumska #ipka • 31 3SE2 200-0V 3SE2 200-1V 1 kom 0,105

D 40 3SE2 230-0V 3SE2 230-1V 1 kom 0,190

• 50 3SE2 210-0V 3SE2 210-1V 1 kom 0,120

! opru"na #ipka • 31 3SE2 200-0S 3SE2 200-1S 1 kom 0,115

• 50 3SE2 210-0S 3SE2 210-1S 1 kom 0,120

!tap sa oprugom • 31 -- 3SE2 200-1R 1 kom 0,090

• 40 -- 3SE2 230-1R 1 kom 0,150

• 50 -- 3SE2 210-1R 1 kom 0,105

Klip sa okruglim vrhom , 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
namotaja M18 × 1

• 31 3SE2 200-0L 3SE2 200-1L 1 kom 0,080

• 50 3SE2 210-0L 3SE2 210-1L 1 kom 0,085

Klip sa to  ki  em, 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
namotaja M18 × 1

• 31 3SE2 200-0M 3SE2 200-1M 1 kom 0,085

• 50 3SE2 200-0M 3SE2 210-1M 1 kom 0,085
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Plasticno kuciste 31 mm, 40 mm i 50 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

2 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · za #tita IP66/IP67 · EN 50047 · EN 50041 · specijalna #irina  50 mm

Rezervne sklopne elemente za ku! i#te #irine 40 mm 
videti na strani 8/17.

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama (Videti Pribor, 
strane 8/5 i 8/6).

2) 31 mm prema EN 50047, 40 mm prema EN 50041

Aktuator 1) Oblik aktua-
tora prema 
EN 50047/ 
EN 500412)

$irina 
ku! i#ta

LK Pozciona sklopka sa 
2 sporohodna kontakta

LK Poziciona sklopka sa 
2 klik-kontakta

Pak Masa 
pribli"no

Oznaka 02 
prema EN 50013

Oznaka 02 
prema EN 50013

mm
Katalo#ki broj Katalo#ki broj

kg

Plasti  na ku ! i#ta, 31 mm, 40 mm i 50 mm
Klip sa okruglim vrhom B 31 3SE2 200-6C 3SE2 200-8CV00 1 kom 0,060

B 40 3SE2 230-6C 3SE2 230-8CV00 1 kom 0,115

• 50 $ 3SE2 210-8CV00 1 kom 0,080

Klip sa to ! ki ! em C 31 3SE2 200-6D 3SE2 200-8DV00 1 kom 0,065

C 40 3SE2 230-6D 3SE2 230-8DV00 1 kom 0,120

• 50 $ 3SE2 210-8DV00 1 kom 0,085

Poluga sa to ! ki ! em E 31 3SE2 200-6E 3SE2 200-8EV00 1 kom 0,064

• 40 3SE2 230-6E 3SE2 230-8EV00 1 kom 0,130

• 50 $ 3SE2 210-8EV00 1 kom 0,085

Ugaona poluga sa to ! ki ! em • 31 3SE2 200-6F 3SE2 200-8FV00 1 kom 0,065

• 40 3SE2 230-6F 3SE2 230-8FV00 1 kom 0,135

• 50 $ 3SE2 210-8FV00 1 kom 0,085

Zaokretna poluga

! fino podesiva od 10°do 10° A 31 3SE2 200-6G 3SE2 200-8GV00 1 kom 0,080

A 40 3SE2 230-6GW 3SE2 230-8GW00 1 kom 0,145

• 50 $ 3SE2 210-8GV00 1 kom 0,100

! podesive du"ine, fino podesiva 
od 10° do 10°

• 31 3SE2 200-6U 3SE2 200-8UV00 1 kom 0,100

• 40 3SE2 230-6U 3SE2 230-8UW00 1 kom 0,160

• 50 $ 3SE2 210-8UV00 1 kom 0,110

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 10° do 10°

! plasti na #ipka • 31 3SE2 200-6W 3SE2 200-8WV00 1 kom 0,100

D 40 3SE2 230-6W 3SE2 230-8WW00 1 kom 0,160

• 50 $ 3SE2 210-8WV00 1 kom 0,120

! aluminijumska #ipka • 31 3SE2 200-6V 3SE2 200-8VV00 1 kom 0,105

D 40 3SE2 230-6V 3SE2 230-8VW00 1 kom 0,170

• 50 $ 3SE2 210-8VV00 1 kom 0,120

! opru"na #ipka • 31 3SE2 200-6S 3SE2 200-8SV00 1 kom 0,115

• 50 $ 3SE2 210-8SV00 1 kom 0,120

!tap sa oprugom • 31 -- 3SE2 200-8RV00 1 kom 0,090

• 40 -- 3SE2 230-8RV00 1 kom 0,160

Klip sa okruglim vrhom , 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
namotaja M18 × 1

• 31 3SE2 200-6L -- 1 kom 0,080

Klip sa to  ki ! em , 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
namotaja M18 × 1

• 31 3SE2 200-6M -- 1 kom 0,085
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Plasticno kuciste 31 mm, 40 mm i 50 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pribor

Aktuatori za plasti  na ku ! i!ta 31 mm i 50 mm

Glave aktuatora pozicionih sklopki mogu se naknadno zameniti drugim 
varijantama. 

Osnovnu izvedbu predstavlja klip sa okruglim vrhom 3SE2 2.0-.C.Na 
njega se mogu postaviti i drugi aktuatori.
(Izuzetak je poziciona sklopka sa teflonskim klipom.)

1) samo za klik-kontakte.

Aktuator sa vijcima za pri vr#! ivanje  za pozicione sklopke LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Kompletni aktuatori
Klip sa to  ki ! em 3SE2 200•. D, 

3SE2 210•. D

! sa to ki! em od plastike (standard) } 3SX3 170 1 kom 0,012

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 267 1 kom 0,020

Poluga sa to  ki  em 3SE2 200•. E, 
3SE2 210•. E

! sa to ki! em od plastike (standard) } 3SX3 171 1 kom 0,009

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 273 1 kom 0,020

Ugaona poluga sa to  ki  em 3SE2 200•. F, 
3SE2 210•. F

! sa to ki! em od plastike (standard) } 3SX3 172 1 kom 0,010

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 274 1 kom 0,015

Zaokretna poluga  

! fino podesiva od 10° do 10°, 
sa to ki! em od plastike (standard)

3SE2 200•. G, 
3SE2 210•. G

} 3SX3 173 1 kom 0,030

! podesive du"ine, 
fino podesiva od 10° do 10°,
sa to ki! em od plastike (standard)

3SE2 200•. U, 
3SE2 210•. U

} 3SX3 174 1 kom 0,040

!ipkasta poluga , 
fino podesiva od 10° do 10°

! plasti na #ipka, 200 mm 3SE2 200•. W, 
3SE2 210•. W

} 3SX3 175 1 kom 0,040

! plasti na #ipka, 330 mm } 3SX3 300 1 kom 0,060

! aluminijumska #ipka 3SE2 200•. V, 
3SE2 210•. V

} 3SX3 176 1 kom 0,048

! opru"na #ipka 3SE2 200•. S, 
3SE2 210•. S

3SX3 177 1 kom 0,037

!tap sa oprugom 1) 3SE2 200•. R, 
3SE2 210•. R! sa klipom od plastike, 50 mm (standard) } 3SX3 178 1 kom 0,025

! sa klipom od plemenitog  elika, 50 mm 3SX3 310 1 kom 0,025

Klip sa okruglim vrhom , 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
priklju nog navoja M18 × 1

3SE2 200•. L, 
3SE2 210•. L

3SX3 180 1 kom 0,027

Klip sa to  ki  em, 
centralno pri vr#! ivanje pomo! u 
priklju nog navoja M18 × 1

3SE2 200•. M, 
3SE2 210•. M

} 3SX3 181 1 kom 0,027

Aktuatori sa odvojenom glavom aktuatora
Glava aktuatora (bez poluge) 3SE2 200•. G, -U, 

3SE2 200•V, -W, -S 
3SE2 210•. G, -U, 
3SE2 210•V, -W, -S

3SX3 270 1 kom 0,020

Zaokretna poluga  
sa to ki! em od plemenitog  elika

3SE2 200•. G, 
3SE2 210•. G

3SX3 271 1 kom 0,020
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Plasticno kuciste 31 mm, 40 mm i 50 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

Aktuatori za plast i no ku ! i!te 40 mm

Glave aktuatora pozicionih sklopki mogu se naknadno zameniti drugim 
varijantama.

1) Samo za klik-kontakte.

Aktuator sa vijcima za pri vr#! ivanje i zaptivnim prstenomza pozicione sklopke LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Komplettni aktuatori
Klip sa okruglim vrhom 3SE2 230•.C 3SX3 160 1 kom 0,021

Klip sa to  ki ! em 3SE2 230•.D

! sa to ki! em od plastike, Ø 13 mm (standard) 3SX3 161 1 kom 0,024

! sa to ki! em od plemenitog  elika, Ø 13 mm 3SX3 262 1 kom 0,010

Poluga sa to  ki ! em 3SE2 230•.E

! sa to ki! em od plastike, Ø 22 mm (standard) } 3SX3 164 1 kom 0,034

! sa to ki! em od plemenitog  elika, Ø 22 mm $

Ugaona poluga sa to  ki ! em 3SE2 230•.F

! sa to ki! em od plastike , Ø 22 mm 
(standard)

3SX3 168 1 kom 0,036

! sa to ki! em od plemenitog  elika, Ø 22 mm $

Zaokretna poluga 

! fino podesiva od 10° do 10° 
(isporuka sa klipom)

3SE2 230•.GW

- sa to ki! em od plastike, "  19 mm (standard) 3SX3 167 1 kom 0,048

! podesive du"ine, 
fino podesiva od 10° do 10° 
(isporuka sa klipom)

3SE2 230•.U

- sa to ki! em od plastike, "  19 mm (standard) 3SX3 163 1 kom 0,058

!ipkasta poluga , 
podesive du"ine

! sa aluminijumskom #ipkom 3SE2 230•.V 3SX3 165 1 kom 0,069

! sa plasti nom #ipkom 
(isporuka sa klipom)

3SE2 230•.W 3SX3 166 1 kom 0,061

!tap sa oprugom 1) 3SE2 230•.R

! opruga 50 mm, 
klip od plastike 50 mm (standard)

3SX3 210 1 kom 0,051

! opruga 50 mm, 
klip od plemenitog  elika 50 mm

3SX3 281 1 kom 0,060

! opruga 150 mm, 
klip od plemenitog  elika 50 mm

3SX3 311 1 kom 0,080

! opruga 23,5 mm, 
klip od plastike 10 mm

3SX3 282 1 kom 0,020

! opruga 23,5 mm, 
klip od plastike 50 mm

3SX3 285 1 kom 0,020

! opruga 50 mm, 
klip od plastike 50 mm, 
poja ana koroziona za#tita

3SX3 284 1 kom 0,050

! opruga 150 mm, 
klip od plastike 50 mm

3SX3 283 1 kom 0,070
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Plasticno kuciste 31 mm, 40 mm i 50 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

Aktuator sa vijcima za pri vr#! ivanje i zaptivnim prstenomza pozicione sklopke LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Aktuatori sa odvojenom glavom aktuatora
Glava aktuatora (bez poluge) 3SE2 230•.GW, 

3SE2 230•.U, 
3SE2 230•.V, 
3SE2 230•.W

3SX3 305 1 kom 0,030

Zaokretna poluga (bez glave)

! fino podesiva od 10° do 10° 3SE2 230•.GW

- to ki!  od plastike, "  19 mm 
(standard)

} 3SX3 212 1 kom 0,020

- sa to ki! em od plemenitog  elika, "  19 mm 3SX3 265 1 kom 0,025

- sa to ki! em od plastike, "  30 mm 3SX3 278 1 kom 0,020

- sa to ki! em od plastike, "  50 mm 3SX3 301 1 kom 0,020

- sa to ki! em od gume, "  50 mm 3SX3 280 1 kom 0,020

! podesive du"ine, 
fino podesiva od 10° do 10°

3SE2 230•.U

- to ki!  od plastike, "  19 mm 
(standard)

} 3SX3 213 1 kom 0,024

- sa to ki! em od plemenitog  elika, "  19 mm 3SX3 268 1 kom 0,030

- sa to ki! em od plastike, "  30 mm 3SX3 302 1 kom 0,025

- sa to ki! em od gume, "  50 mm 3SX3 304 1 kom 0,020
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu    

2 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · st epen za#tite IP67 · EN 50041 · specijalna #irina 56 mm

Rezervne sklopne elemente videti na strani 8/17.
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama. (Videti stranu 
8/12).

Aktuator1) Oblik aktua-
tora prema 
EN 50041

$irina 
ku! i#ta

LK Poziciona sklopka sa 
2 sporohodna kontakta

LK Poziciona sklopka sa 
2 klik-kontakta

Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka 11 
prema EN 50013

Oznaka 11 
prema EN 50013

mm
Katalo#ki broj Katalo#ki broj

kg

Metalna ku ! i#ta, 40 mm i 56 mm
Prosti klip • 40 } 3SE2 120-0B } 3SE2 120-1B 1 kom 0,190

klip od plemenitog  elika • 56 3SE2 100-0B 3SE2 100-1B 1 kom 0,220

Klip sa okruglim vrhom B 40 } 3SE2 120-0C } 3SE2 120-1C 1 kom 0,230

klip od plemenitog  elika • 56 3SE2 100-0C 3SE2 100-1C 1 kom 0,258

Klip sa to  ki ! em C 40 } 3SE2 120-0D } 3SE2 120-1D 1 kom 0,250

to ki!  od mesinga • 56 3SE2 100-0D } 3SE2 100-1D 1 kom 0,280

Poluga sa to  ki ! em • 40 } 3SE2 120-0E } 3SE2 120-1E 1 kom 0,210

to ki!  od plastike • 56 } 3SE2 100-0E 3SE2 100-1E 1 kom 0,240

Ugaona poluga sa to  ki ! em • 40 } 3SE2 120-0F } 3SE2 120-1F 1 kom 0,225

to ki!  od plastike • 56 3SE2 100-0F 3SE2 100-1F 1 kom 0,240

Zaokretna poluga

to ki!  od plastike

! fino podesiva od 10° do 10° A 40 } 3SE2 120-0GW } 3SE2 120-1GW 1 kom 0,305

• 56 3SE2 100-0GW 3SE2 100-1GW 1 kom 0,335

! podesive du"ine, fino podesiva 
od 10° do 10°

• 40 3SE2 120-0UW } 3SE2 120-1UW 1 kom 0,315

• 56 3SE2 100-0UW 3SE2 100-1UW 1 kom 0,333

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 
10° do 10°

D

! plasti na #ipka 40 3SE2 120-0WW 3SE2 120-1WW 1 kom 0,315

56 3SE2 100-0WW 3SE2 100-1WW 1 kom 0,348

! aluminijumska #ipka 40 3SE2 120-0VW } 3SE2 120-1VW 1 kom 0,321

56 3SE2 100-0VW 3SE2 100-1VW 1 kom 0,354

!tap sa oprugom • 40 -- 3SE2 120-1R 1 kom 0,230

• 56 -- 3SE2 100-1R 1 kom 0,270

Vilju#kasta poluga • 40 -- 3SE2 120-1T 1 kom 0,340

sa zatezanjem • 56 -- 3SE2 100-1T 1 kom 0,360
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

2 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · st epen za#tite IP67 · EN 50041 · specijalna #irina 56 mm

Rezervne sklopne elemente videti na strani 8/17.
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama. ( Videti stranu 
8/12).

Aktuator1) Oblik aktua-
tora prema 
EN 50041

$irina 
ku! i#ta

LK Poziona sklopka sa 
2 sporohodna kontakta

LK Poziciona sklopka sa
2 klik-kontakta

Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka 02 
prema EN 50013

Oznaka 02 
prema EN 50013

mm
Katalo#ki broj Katalo#ki broj

kg

Metalna ku ! i#ta, 40 mm und 56 mm
Prosti klip • 40 3SE2 120-6B 3SE2 120-8BV00 1 kom 0,200

klip od plemenitog  elika • 56 3SE2 100-6B 3SE2 100-8BV00 1 kom 0,230

Klip sa okruglim vrhom B 40 3SE2 120-6C 3SE2 120-8CV00 1 kom 0,345

klip od plemenitog  elika • 56 3SE2 100-6C 3SE2 100-8CV00 1 kom 0,315

Klip sa to  ki ! em C 40 3SE2 120-6D 3SE2 120-8DV00 1 kom 0,360

to ki!  od mesinga • 56 3SE2 100-6D 3SE2 100-8DV00 1 kom 0,320

Poluga sa to  ki ! em • 40 3SE2 120-6E 3SE2 120-8EV00 1 kom 0,370

to ki!  od plastike • 56 3SE2 100-6E 3SE2 100-8EV00 1 kom 0,325

Ugaona poluga sa to  ki ! em • 40 3SE2 120-6F 3SE2 120-8FV00 1 kom 0,370

to ki!  od plastike • 56 3SE2 100-6F 3SE2 100-8FV00 1 kom 0,330

Zaokretna poluga

to ki!  od plastike

! fino podesiva od 10° do 10° A 40 3SE2 120-6GW 3SE2 120-8GW00 1 kom 0,395

• 56 3SE2 100-6GW 3SE2 100-8GW00 1 kom 0,350

! podesive du"ine, fino podesiva 
od 10° do 10°

• 40 3SE2 120-6UW 3SE2 120-8UW00 1 kom 0,410

• 56 3SE2 100-6UW 3SE2 100-8UW00 1 kom 0,365

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 
10° do 10°

D

! plasti na #ipka 40 3SE2 120-6WW 3SE2 120-8WW00 1 kom 0,420

56 3SE2 100-6WW 3SE2 100-8WW00 1 kom 0,380

! aluminijumska #ipka 40 3SE2 120-6VW 3SE2 120-8VW00 1 kom 0,420

56 3SE2 100-6VW 3SE2 100-8VW00 1 kom 0,385

!tap sa oprugom • 40 -- 3SE2 120-8RV00 1 kom 0,230

56 -- 3SE2 100-8RV00 1 kom 0,250
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

3 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · #i roko ku ! i#te · stepen za#tite IP67 

Rezervne sklopne elemente videti na strani 8/17.
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama. ( Videti Pri-
bor, strana 8/12).

Aktuator1) $irina ku! i#ta LK Pozicione sklopke sa 
3 sporohodna kontakta 

LK Pozicione sklopke sa
3 sporohodna kontakta

Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka 12 
prema EN 50013

Oznaka 21 
prema EN 50013

mm
Katalo#ki broj Katalo#ki broj

kg

Metalno ku ! i#te, 56 mm
Prosti klip

klip od plemenitog  elika

56 3SE2 303-0B 3SE2 303-1B 1 kom 0,296

Klip sa okruglim vrhom

klip od plemenitog  elika

56 3SE2 303-0C 3SE2 303-1C 1 kom 0,332

Klip sa to  ki ! em

to ki!  od mesinga

56 3SE2 303-0D 3SE2 303-1D 1 kom 0,350

Poluga sa to  ki ! em

to ki!  od plastike

56 3SE2 303-0E 3SE2 303-1E 1 kom 0,310

Ugaona poluga sa to  ki ! em

to ki!  od plastike

56 3SE2 303-0F 3SE2 303-1F 1 kom 0,315

Zaokretna poluga

to ki!  od plastike

! fino podesiva od 10° do 10° 56 3SE2 303-0GW 3SE2 303-1GW 1 kom 0,411

! podesive du"ine, 
fino podesiva od 10° do 10°

56 3SE2 303-0UW 3SE2 303-1UW 1 kom 0,414

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 10° od 10°

! plasti na #ipka 56 3SE2 303-0WW 3SE2 303-1WW 1 kom 0,310

! aluminijumska #ipka 56 3SE2 303-0VW 3SE2 303-1VW 1 kom 0,420
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

4 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · #i roko ku ! i#te · stepen za#tite IP67

Rezervne sklopne elemente videti na strani 8/17.
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama. (Videti Pri-
bor, strana 8/12).

Aktuator1) $irina ku! i#ta LK Pozicione sklopke sa
4 sporohodna kontakta

LK Pozicione sklopke sa 
4 klik-kontakta

Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka 22 
prema EN 50013

(1) sklopni element 
3SE3 000-0A 
(2) sklopni element 
3SE3 010-0A

Oznaka 22 
prema EN 50013

(1) sklopni element 
3SE3 000-1A 
(2) sklopni element 
3SE3 010-1A

mm Katalo#ki broj Katalo#ki broj kg

Metalno ku ! i#te, 56 mm
Prosti klip

klip od plemenitog  elika

56 3SE2 404-0B 3SE2 404-1B 1 kom 0,355

Klip sa okruglim vrhom

klip od plemenitog  elika

56 3SE2 404-0C 3SE2 404-1C 1 kom 0,395

Klip sa to  ki ! em

to ki!  od mesinga

56 3SE2 404-0D 3SE2 404-1D 1 kom 0,403

Poluga sa to  ki ! em

to ki!  od plastike

56 3SE2 404-0E 3SE2 404-1E 1 kom 0,381

Ugaona poluga sa to  ki ! em

to ki!  od plastike

56 3SE2 404-0F 3SE2 404-1F 1 kom 0,380

Zaokretna poluga

to ki!  od plastike

! fino podesiva od 10° do 10° 56 3SE2 404-0GW 3SE2 404-1GW 1 kom 0,470

! podesive du"ine, 
fino podesiva od 10° do 10°

56 3SE2 404-0UW 3SE2 404-1UW 1 kom 0,477

!ipkasta poluga,
fino podesiva od 10° do 10°

! plasti na #ipka 56 3SE2 404-0WW 3SE2 404-1WW 1 kom 0,380

! aluminijumska #ipka 56 3SE2 404-0VW 3SE2 404-1VW 1 kom 0,490

Vilju#kasta poluga 56 -- 3SE2 404-1T 1 kom 0,515
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pribor

Glave aktuatora mogu se naknadno zameniti drugim varijantama.

1) Samo za klik-kontakte.

Aktuatori sa vijcima za pri vr#! ivanje za pozicione sklopke LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Kompletni aktuatori

3SX3 100

Prosti klip
sa vijcima i zaptivnim prstenom

3SE2 ...•.B } 3SX3 100 1 kom 0,018

3SX3 106

Klip sa okruglim vrhom
sa vijcima i zaptivnim prstenom

3SE2 ...•.C } 3SX3 106 1 kom 0,056

3SX3 107

Klip sa to  ki ! em
sa vijcima i zaptivnim prstenom

3SE2 ...•.D

! sa to ki! em od mesinga (standard) } 3SX3 107 1 kom 0,082

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 263 1 kom 0,080

3SX3 102

Poluga sa to  ki ! em 
sa vijcima i zaptivnim prstenom

3SE2 ...•.E

! sa to ki! em od plastike (standard) } 3SX3 102 1 kom 0,034

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 275 1 kom 0,050

3SX3 104

Ugaona poluga sa to  ki ! em
sa vijcima i zaptivnim prstenom

3SE2 ...• .F

! sa to ki! em od plastike (standard) } 3SX3 104 1 kom 0,043

! sa to ki! em od plemenitog  elika 3SX3 276 1 kom 0,050

3SX3 126

!tap sa oprugama 1) 

sa vijcima i zaptivnim prstenom
3SE2 ...• 1R

! Standard, opruga 50 mm, 
klip od plastike 50 mm

} 3SX3 126 1 kom 0,049

! du"ina 73 mm, opruga 23,5 mm, 
klip od plastike 10 mm

3SX3 282 1 kom 0,020

! du"ina 113 mm, opruga 23,5 mm, 
klip od plastike 50 mm

3SX3 285 1 kom 0,020

! du"ina 139,5 mm, opruga 50 mm, 
klip od plastike 50 mm; 
sa poja anom korozionom za#titom

3SX3 284 1 kom 0,050

! du"ina 139,5 mm, opruga 50 mm, 
klip od plemenitopg  elika 50 mm

3SX3 281 1 kom 0,060

! du"ina 239,5 mm, opruga 150 mm, 
klip od plastike 50 mm

3SX3 283 1 kom 0,070

! du"ina 239,5 mm, opruga 150 mm, 
klip od plemenitog  elika 50 mm

3SX3 311 1 kom 0,080
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

Aktuatori sa vijcima za pri vr#! ivanje za pozicione sklopke LKKatalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Aktuatori sa odvojenom glavom

3SX3 211

Glava aktuatora
sa okruglom osovinom, vijcima i zaptivnim prstenom

! standardna 3SE2 ...•.GW, 
3SE2 ...•.UW, 
3SE2 ...•.VW, 
3SE2 ...•.WW

} 3SX3 211 1 kom 0,112

! desni i/ili levi priklju ak, podesivo 3SX3 307 1 kom 0,085

! za vilju#kastu polugu 3SE2 ...• 1T } 3SX3 127 1 kom 0,131

3SX3 115

Vilju#kasta poluga 3SE2 ...• 1T

! standardna, to ki!  od plastike, Ø 19 mm 3SX3 115 1 kom 0,032

! sa to ki! em od plemenitog  elika, Ø 19 mm 3SX3 266 1 kom 0,050

3SX3 212

Zaokretna poluga, 30 mm
za okruglu osovinu 

3SE2 ...•.GW

! standardna, to ki!  od plastike, "  19 mm } 3SX3 212 1 kom 0,020

! sa to ki! em od plemenitog  elika, "  19 mm 3SX3 265 1 kom 0,025

! sa to ki! em od plastike, "  30 mm 3SX3 278 1 kom 0,020

! sa to ki! em od plastike, "  50 mm 3SX3 301 1 kom 0,020

! sa to ki! em od gume, "  50 mm 3SX3 280 1 kom 0,020

3SX3 213

Zaokretna poluga, podesive du"ine
sa adapterom za klemu

3SE2 ...•.UW

! standardna, to ki!  od plastike, Ø 19 mm } 3SX3 213 1 kom 0,024

! sa to ki! em od plemenitog  elika, "  19 mm 3SX3 268 1 kom 0,030

! sa to ki! em od plastike, "  30 mm 3SX3 302 1 kom 0,025

! sa to ki! em od gume, "  50 mm 3SX3 304 1 kom 0,020

!ipka sa to  ki ! em, podesive du"ine
(bez dodatka za adapter kleme)

3SE2 ...•.UW 3SY3 024 1 kom 0,036

3SX3 215

!ipkasta poluga sa dr"a  em

! plasti na #ipka 3SE2 ...•.WW } 3SX3 215 1 kom 0,031

! aluminijumska #ipka 3SE2 ...•.VW } 3SX3 214 1 kom 0,032

!ipkasta poluga (bez dr"a a)

! plasti na #ipka 3SE2 ...•.WW } 3SX3 000 1 kom 0,008

! aluminijumska #ipka 3SE2 ...•.VW } 3SX3 001 1 kom 0,016

Osvetlenje
Grlo svetiljke, kompletno

! sa tinjalicom, AC 230 V 3SE2 120•.. } 3SX3 135 1 kom 0,003

! sa LED (zelena), AC/DC 24 V 3SE2 120•.. 3SX3 136 1 kom 0,007

! sa LED (zelena, "uta), AC/DC 24 V 3SE2 120•.. 3SX3 232 1 kom 0,005

Poklopac sa so  ivom, providan 3SE2 120•.. 3SX3 137 1 kom 0,044



Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3
Metalna kucista
Kompaktna izvedba sa zalivenim provodnikom
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled    

U agresivnim sredinama i instalacijama sa ograni enim prostorom, 
male kompaktne sklopke 3SE3 160 odn. 3SE3 180 predstavljaju ideal- 
no re#enje. Sklopke su ve!  opremljene zalivenim provodnikom du"ine 
2 m i mogu se lako ugraditi i na najmanjem prostoru.

Ku! i#te, kao i glava aktuatora su od metala, sa visokim stepenom za#tite 
IP67. Kao glava aktuatora mo"e da se upotrebi klip sa to ki! ima, klip 
sa okruglim vrhom i zaokretna poluga. 

Sklopni element je sa klik-kontaktima 1 NO + 1 NZ. NZ-kontakt ispu-
njava zahteve za potpuno otvaranje prema EC 60947-5-1.

Pozicione sklopke 3SE3 1 sa zalivenim provodnikom mogu da budu sa 
raznim #irinama ku! i#ta:
! uredjaji serije 3SE3 180 odgovaraju EU-normi i imaju ku! i#te #irine 

30 mm sa razmakom otvora 20 mm.
! uredjaji serije 3SE3 160 odgovaraju zahtevima SAD-tr"i#ta i imaju 

ku! i#te #irine 40 mm sa razmakom otvora 25 mm.

n Podaci za izbor i porud"binu

2 kontakta · stepen za#tite IP67

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

Aktuator $irina ku! i#ta LK Pozicione sklopke sa 
2 klik-kontakta

Pak* Masa 
pribli"no

Oznaka 11 
prema EN 50013

mm Katalo#ki broj kg

Klip sa okruglim vrhom

! standardno pri vr#! ivanje 30 3SE3 180-1C 1 kom 0,316

40 3SE3 160-1C 1 kom 0,332

! sa priklju nim navojem M 12 . 30 3SE3 180-1CJ 1 kom 0,331

40 3SE3 160-1CJ 1 kom 0,351

Klip sa to  ki  em

! standardno pri vr#! ivanje 30 3SE3 180-1D 1 kom 0,323

40 3SE3 160-1D 1 kom 0,348

! sa priklju nim navojem M 12 30 3SE3 180-1DJ 1 kom 0,334

40 3SE3 160-1DJ 1 kom 0,364

Zaokretna poluga 30 3SE3 180-1G 1 kom 0,366

40 3SE3 160-1G 1 kom 0,395
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu  

2 ili 3 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elemen ti · stepen za#tite: kleme IP20, ku ! i#te IP40

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

Izvedba Sklopni element

Oznaka priklju ka prema
EN 50013

LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

2 kontakta 
Klip sa okruglim vrhom , 
21 mm duga ak

6 mm hod

Sporohodni kontakti 
1 NO + 1 NZ

} 3SE3 020-0A 1 kom 0,036

Klik-kontakt
1 NO + 1 NZ

} 3SE3 020-1A 1 kom 0,036

Sporohodni kontakti 
1 NO + 1 NZ 
sa preklapanjem

3SE3 020-3A 1 kom 0,036

Umetak  
za tandem-raspored
(2 × 2 kontakta)

} 3SY3 121 1 kom 0,001

3 sporohodna kontakta 
Klip sa okruglim vrhom , 
21 mm duga ak, 
i kopirnim klipom za tandem-raspored

6 mm hod

1 NO + 2 NZ 3SE3 023-0A 1 kom 0,051

2 NO + 1 NZ 3SE3 023-1A 1 kom 0,051

1 NO + 2 NZ 
sa preklapanjem 

 

3SE3 023-2A 1 kom 0,051

2 NO + 1 NZ 
sa preklapanjem 

3SE3 023-3A 1 kom 0,058
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu   

Izvedba LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Uredjaji za pri  vr# ! ivanje za pozicione sklopke 3SE2 120 i 3SE2 230

3SY3 110 3SY3 027

Adapter sa vijcima 3SY3 110 1 kom 0,047

Osnovna plo  a sa blok-polugom 3SY3 027 1 kom 0,079

Kablovske uvodnice za sve pozicione sklopke 3SE2

3SY3 131

3SY3 123

Utika   (6-polni + PE), za M20 × 1,5  
za max. 250 V, 10 A

sa priklju nim kablom 0,75 mm2, 
plastika, stepen za#tite IP65, 
temperatura okoline •40 do +90 °C

3SY3 131 1 kom 0,030

Kablovska uti  nica  1) 

sa priklju nim prostorom, prethodno pripremljeno
plastika, stepen za#tite IP65

3SY3 123 1 kom 0,064

3SY3 128

3RX1 505, 
3RX1 584

Utika   (4-polni), M12 za M20 × 1,5, fiksni  
za max 250 V, 4 A

sa priklju nim kablom 0,25 mm2, 
plastika, stepen za#tite IP67, 
temperatura okoline •40 do+85 °C

3SY3 127 1 kom 0,008

Spojna uti  nica (4-polna), M12

sa priklju nim prostorom, prethodno primljeno

3RX8 000-0CB45 1 kom 0,016

Utika   (5-polni), M12 za M20 × 1,5, fiksni  
za max. 125 V, 4 A

sa priklju nim kablom 0,25 mm2, 
plastika, stepen za#tite IP67, 
temperatura okoline •40 do +85 °C

3SY3 128 1 kom 0,006

Utika   (5-polni), M12

sa priklju nim prostorom, prethodno pripremljeno

3RX8 000-0CB55 1 kom 0,016

Adapteri i pri  vr#  iva i za pozicione sklopke 3SE2

3SX9 917 3SX9 918

Adapteri prema  !"!#

za kablovske uvodnice sa M 20 × 1,5 na NPT 1/2

! metalni 3SX9 917 1 kom 0,033

! plasti ni 3SX9 918 1 kom 0,012

Plasti  ni priklju  ak M20 × 1,5 3SX9 926 1 kom 0,010

Adapteri za pozicionu sklopku 3SE3

3SX9 915

Adapteri 
za kablovsku uvodnicu sa Pg 13,5 na M20 × 1,5

! metalni 3SX9 915 1 kom 0,022

! plasti ni 3SX9 916 1 kom 0,005



Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3

Pribor i rezervni delovi 3SE, 3SX, 3SY
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

Izvedba Namenjeno uz 
pozicione sklopke

LK Katalo#ki broj Pak* Masa 
pribli"no

kg

Rezervni delovi za 3SE2 100, 3SE2 120, 3SE2 230 i 3SE2 404

3SE3 000-1, -8 3SE3 000-0, -3, -6, 
-7

Sklopni elementi sa 2 kontakta sa 
pokretnim dvostrukim sklopnim elementima

(2. element za pozicionu sklopku sa 4 kontakta)

! sa klik-kontaktima

- 1 NO + 1 NZ 3SE2 100-1., 3SE2 120-
1., 3SE2 230-1., 
3SE2 404-1.

} 3SE3 000-1A 1 kom 0,032

- 2 NZ 3SE2 100-8., 3SE2 120-
8., 3SE2 230-8.

3SE3 000-8AV00 1 kom 0,020

! sa sporohodnim kontaktima

- 1 NO + 1 NZ 3SE2 100-0.,  3SE2 120-
0.,  3SE2 230-0.,  
3SE2 404-0.

} 3SE3 000-0A 1 kom 0,031

- 2 NZ 3SE2 100-6., 3SE2 120-
6.,  3SE2 230-6.

3SE3 000-6A 1 kom 0,029

- 2 NO 3SE2 100-7., 3SE2 120-
7., 3SE2 230-7.

3SE3 000-7A 1 kom 0,029

! sa sporohodnim kontaktima 
sa preklapanjem

- 1 NO+ 1 NZ 3SE2 100-3., 3SE2 120-
3., 3SE2 230-3., 
3SE2 404-2.

3SE3 000-3A 1 kom 0,031

3SE3 010-1 3SE3 010-0, -3

Sklopni elementi sa kopirnim klipom 
sa 2 kontakta 
sa pokretnim dvostrukim sklopnim elementima

(1. element za pozicionu sklopku sa 4 kontakta)

! sa klik-kontaktima 
1 NO + 1 NZ

3SE2 404-1. 3SE3 010-1A 1 kom 0,033

! sa sporohodnim kontaktima 
1 NO + 1 NZ

3SE2 404-0. 3SE3 010-0A 1 kom 0,032

! sa sporohodnim kontaktima 
sa preklapanjem
1 NO + 1 NZ

3SE2 404-2. 3SE3 010-3A 1 kom 0,034

Rezervni delovi za 3SE2 303

3SE30 03

Sklopni elementi sa 3 kontakta 
sa pokretnim dvostrukim sklopnim elementima

! sa sporohodnim kontaktima

- 1 NO + 2 NZ 3SE2 303-0. 3SE3 003-0A 1 kom 0,047

- 2 NO + 1 NZ 3SE2 303-1. 3SE3 003-1A 1 kom 0,047

! sa sporohodnim kontaktima 
sa preklapanjem

- 1 NO + 2 NZ 3SE2 303-2. 3SE3 003-2A 1 kom 0,047

- 2 NO + 1 NZ 3SE2 303-3. 3SE3 003-3A 1 kom 0,063



Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Poziciona sklopka 3SE2 sa odvojenim aktuatorom

Plasticno kuciste 31 mm
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u

n Podaci za izbor i porud!binu    

2 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · st epen za"tite IP65

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Isporuka bez aktuatora.

Aktiviranje/Pri vr•! ivanje Sporohodni kontakti/ 
oznaka 
prema EN 50013

LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli!no

kg

Plasti  no ku ! i!te prema EN 50047, 31 mm
Bo no aktiviranje 1) 6 mm hod

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

3SE2 200-0XX03 1 kom 0,085

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 2 NZ

Oznaka 02

3SE2 200-6XX03 1 kom 0,085

" eono aktiviranje 1) 6 mm hod

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

3SE2 200-0XX04 1 kom 0,100

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 2 NZ

Oznaka 02

3SE2 200-6XX04 1 kom 0,100

Aktuator

" standardni, du!ine 50 mm 3SX3 196 1 kom 0,016

" standardni, du!ine 70 mm 3SX3 195 1 kom 0,018

5 smerova prorade/aktiviranja. 1) 6 mm hod

" sa priklju nim navojem Pg 13,5 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

3SE3 200-0XX13 1 kom 0,108

" sa priklju nim navojem Pg 13,5 2 NZ

Oznaka 02

3SE3 200-6XX13 1 kom 0,109

Aktuator

" standardni, 
du!ine 44 mm

3SX3 220 1 kom 0,013

" sa popre nim pri vr•! ivanjem, 
du!ine 36 mm

3SX3 221 1 kom 0,013

" univerzalni radijalni aktuator , 
du!ine 44 mm

3SX3 254 1 kom 0,025
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Poziciona sklopka 3SE2 sa odvojenim aktuatorom

Plasticno kuciste 52 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu  

1 ili 3 kontakta · pokretni dvostruki sklopni element i · stepen za!tite IP67

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 

1) Isporuka bez aktuatora.

Aktiviranje Sporohodni kontakti/ 
oznaka 
prema EN 50013

LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli!no

kg

Plasti  no ku ! i!te specijalne !irine 52 mm
Bo no i  eono aktiviranje 1) 6 mm hod

" sa priklju nim navojem M20 × 1,5

- sila izvla enja 5 N 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

} 3SE2 243-0XX40 1 kom 0,140

- sila izvla enja 30 N } 3SE2 243-0XX 1 kom 0,140

- sa automatskim izbacivanjem } 3SE2 243-0XX30 1 kom 0,140

- sila izvla enja 5 N 1 NZ

Oznaka 01

} 3SE2 257-6XX40 1 kom 0,120

- sila izvla enja 30 N } 3SE2 257-6XX 1 kom 0,120

- sa automatskim izbacivanjem 3SE2 257-6XX30 1 kom 0,120

" sa priklju nim navojem M16 × 1,5

- sila izvla enja 5 N 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

} 3SE2 243-0XX48 1 kom 0,140

- sila izvla enja 30 N } 3SE2 243-0XX18 1 kom 0,145

- sa automatskim izbacivanjem } 3SE2 243-0XX38 1 kom 0,140

- sila izvla enja 5 N 1 NZ

Oznaka 01

} 3SE2 257-6XX48 1 kom 0,140

- sila izvla enja 30 N } 3SE2 257-6XX18 1 kom 0,140

- sa automatskim izbacivanjem } 3SE2 257-6XX38 1 kom 0,140

Pribor
Aktuator

" standardni aktuator (rmin = 150 mm), 
du!ine 28 mm

3SX3 218 1 kom 0,022

" univerzalni radijalni aktuator (rmin = 45 mm), 
du!ine 33 mm

3SX3 228 1 kom 0,025

" radijalni aktuator, 
du!ine 82 mm

3SX3 256 1 kom 0,019

" na kugli (do max. 100 N), 
du!ine 28 mm

3SX3 217 1 kom 0,037

" aktuator, du!ine 34 mm, sa za•titnim poklop-
cem protiv pra•ine i poklopcem proreza 

3SX3 234 1 kom 0,035

Poklopac proreza  
(1 komplet = 3 komada) 

3SX3 233 3 kom 0,003
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Poziciona sklopka 3SE2 sa odvojenim aktuatorom

Metalno kuciste 40 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u

n Podaci za izbor i porud"binu  

2 ili 4 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elemen ti · stepen za!tite IP67

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Isporuka bez aktuatora.

2) Radijalni aktuator (univerzalni): Rmin > 70 mm.

Aktiviranje/ Pri vr•! ivanje Sporohodni kontakti/ 
oznaka 
prema EN 50013

LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli!no

kg

Metalno ku ! i!te prema EN 50041, 40 mm
Bo no aktiviranje 1) 6 mm hod

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

3SE2 120-0XX 1 kom 0,350

" sa M12-utika em, 4-polni 3SE2 120-0XX00-0AC4 1 kom 0,360

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 2 NZ

Oznaka 02

3SE2 120-6XX 1 kom 0,350

" sa M12-utika em, , 4-polni 3SE2 120-6XX00-0AC4 1 kom 0,360

" sa priklju nim navojem M 20 × 1,5 2 NO + 2 NZ

Oznaka 22

3SE2 120-4XX 1 kom 0,355

Pribor
Aktuator

" standardni, 
du!ine 79 mm

} 3SX3 197 1 kom 0,027

" standardni aktuator
sa proradu sa leve strane, 
du!ine 132 mm

3SX3 207 1 kom 0,045

" sa popre nim pri vr•! ivanjem, 
du!ine 50 mm

} 3SX3 206 1 kom 0,025

" sa vertikalnim pri vr•! ivanjem, 
du!ine 50 mm

3SX3 306 1 kom 0,025

" univerzalni radijalni aktuator2), 
du!ine 80 mm

3SX3 203 1 kom 0,118
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3 sa zadrskom

Plasticno kuciste sa silom drzanja do 1200 N

8/21Siemens LV 90 · 2006

88

* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu    

4 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · 5 smerova aktiviranja · sila dr"anja 1200 N · stepen za! tite IP66

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Isporuka bez aktuatora.

2) Za metri ki priklju ak posebno se isporu uje adapter sa Pg 13,5 na M 20 × 1,5.
(Videti stranu 8/16).

Dr!anje Magnet. 
Nazivni radni 
napon

Sporohodni kontakti/ 
Oznaka prema EN 50013

LK Plasti  no ku ! i!te Pak* Masa 
pribli!no

Kontrola polo!aja 

magneta aktuatora Katalo•ki broj

V kg

Ku! i!te posebne !irine 56 mm
sa regulacijom 
sile opruge 1) 2)

6 mm hod

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 760-3XX00 1 kom 0,358

AC 110 3SE3 762-3XX00 1 kom 0,353

AC 230 3SE3 761-3XX00 1 kom 0,348

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 760-6XX00 1 kom 0,357

AC 110 3SE3 762-6XX00 1 kom 0,350

AC 230 3SE3 761-6XX00 1 kom 0,350

" pomo! ni okida  
sa klju em

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 760-3XX01 1 kom 0,391

AC 110 3SE3 762-3XX01 1 kom 0,390

AC 230 3SE3 761-3XX01 1 kom 0,382

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 760-6XX01 1 kom 0,390

AC 110 -- 1 kom

AC 230 -- 1 kom

Blokada 
magnetnim poljem 1) 2)

6 mm hod

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 750-3XX00 1 kom 0,361

AC 110 3SE3 752-3XX00 1 kom 0,354

AC 230 3SE3 751-3XX00 1 kom 0,350

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 750-6XX00 1 kom 0,362

AC 110 3SE3 752-6XX00 1 kom 0,354

AC 230 3SE3 751-6XX00 1 kom 0,349

Aktuator

" standardni aktuator, 
du!ine 44 mm

3SX3 252 1 kom 0,035

" sa popre nim 
pri vr•! ivanjem, 
du!ine 36 mm

3SX3 253 1 kom 0,030

" radijalni aktuator, 
du!ine 44 mm

3SX3 254 1 kom 0,025
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3 sa zadrskom

Metalno kuciste sa silom drzanja do 1200 N
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u

n Podaci za izbor i porud"binu  

4 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · 5 smerova aktiviranja · sila dr"anja 1200 N · stepen za! tite IP66

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Isporuka bez aktuatora.

2) Za metri ki priklju ak posebno se poru uje adapter sa Pg 13,5 na M 20 × 1,5 (vi-
deti stranu 8/16).

Dr!anje Magnet. 
Nazivni radni 
napon

Sporohodni kontakti/ 
oznaka prema EN 50013

LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli!no

Kontrola polo!aja 

magneta aktuatora

V kg

Metalno ku ! i!te specijalne !irine 56 mm
sa regulacijom 
sile opruge 1) 2)

6 mm hod

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 860-3XX00 1 kom 0,727

AC 110 3SE3 862-3XX00 1 kom 0,722

AC 230 3SE3 861-3XX00 1 kom 0,717

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 860-6XX00 1 kom 0,725

AC 110 3SE3 862-6XX00 1 kom 0,715

AC 230 3SE3 861-6XX00 1 kom 0,712

" pomo! ni okida , 
sa klju em

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 860-3XX01 1 kom 0,756

AC 110 3SE3 862-3XX01 1 kom 0,755

AC 230 3SE3 861-3XX01 1 kom 0,750

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 860-6XX01 1 kom 0,757

AC 110 3SE3 862-6XX01 1 kom 0,766

AC 230 3SE3 861-6XX01 1 kom 0,747

Blokada magnetnim 
poljem 1) 2)

6 mm hod

DC 24 1 NO + 2 NZ

Oznaka 12

1 NZ

Oznaka 01

3SE3 850-3XX00 1 kom 0,727

AC 110 3SE3 852-3XX00 1 kom 0,726

AC 230 3SE3 851-3XX00 1 kom 0,720

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE3 850-6XX00 1 kom 0,728

AC 110 3SE3 852-6XX00 1 kom 0,721

AC 230 3SE3 851-6XX00 1 kom 0,720

Aktuator

" standardni aktuator, 
du!ine 44 mm

3SX3 252 1 kom 0,035

" sa popre nim 
pri vr•! ivanjem, 
du!ine 36 mm

3SX3 253 1 kom 0,030

" radijalni aktuator, 
du!ine 44 mm

3SX3 254 1 kom 0,025
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3 sa zadrskom

Metalno kuciste sa silom drzanja do 2000 N
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Podaci za izbor i porud"binu  

4 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · 4 smera aktiviranja · sila dr"anja 2000 N · stepen za!ti te IP67

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 

1) Isporuka bez aktuatora.

2) Nema galvanski razdvojenih kontakata kod izvedbe sa opti kim indikatorom/sen-
zorom.

Dr!anje / 
Indikator

Magnet. 
Nazivni radni
napon 

Sporohodni kontakti/ 
oznaka prema 50013

LK Katalo•ki broj Pak* Masa 
pribli!no

Kontrola polo!aja 

magneta aktuatora

V kg

Regulacijom sile opruge 1) 6 mm hod

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a

DC 24 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

2 NZ

Oznaka 02

3SE2 840-0XX00 1 kom 0,885

AC 110 3SE2 842-0XX00 1 kom 0,887

AC 230 3SE2 841-0XX00 1 kom 0,875

" pomo! ni okida , 
sa klju em

DC 24 3SE2 840-0XX01 1 kom 0,935

AC 110 3SE2 842-0XX01 1 kom 0,923

AC 230 3SE2 841-0XX01 1 kom 0,917

Blokada magnet.poljem 1)

" standardna DC 24 3SE2 830-0XX00 1 kom 0,887

AC 110 3SE2 832-0XX00 1 kom 0,855

AC 230 3SE2 831-0XX00 1 kom 0,855

Regulacijom sile opruge 1) 6 mm hd

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a

DC 24 2 NZ

Oznaka 02

2 NZ

Oznaka 02

3SE2 840-6XX00 1 kom 0,885

AC 110 3SE2 842-6XX00 1 kom 0,880

AC 230 3SE2 841-6XX00 1 kom 0,877

" pomo! ni okida , 
sa klju em

DC 24 3SE2 840-6XX01 1 kom 0,963

AC 110 3SE2 842-6XX01 1 kom 0,960

AC 230 3SE2 841-6XX01 1 kom 0,925

Blokada magnet.poljem 1)

" standardna DC 24 3SE2 830-6XX00 1 kom 0,885

AC 110 3SE2 832-6XX00 1 kom 0,854

AC 230 3SE2 831-6XX00 1 kom 0,849

Regulacija sa oprugom 1) 6 mm hod

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a

DC 24 1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

1 NO + 1 NZ

Oznaka 11

3SE2 840-1XX00 1 kom 0,874

AC 110 3SE2 842-1XX00 1 kom 0,890

AC 230 3SE2 841-1XX00 1 kom 0,870

" pomo! ni okida , 
sa/bez klju a, a sa opti kim 
signalnim uredjajem2)

DC 24 3SE2 840-1XX20 1 kom 0,905

AC 110 3SE2 842-1XX20 1 kom 0,885

AC 230 3SE2 841-1XX20 1 kom 0,880

" pomo! ni okida  sa
bravom i opti kim 
signalnim uredjajem2)

DC 24 3SE2 840-1XX32 1 kom 0,945

AC 110 3SE2 842-1XX32 1 kom 0,935

AC 230 3SE2 841-1XX32 1 kom 0,930

Regulacija magn.poljem 1)

" standardna DC 24 3SE2 830-1XX00 1 kom 0,868

AC 110 3SE2 832-1XX00 1 kom 0,854

AC 230 3SE2 831-1XX00 1 kom 0,876

" opti kim signalnim uredja-
jem 2)

DC 24 3SE2 830-1XX20 1 kom 0,881

AC 110 3SE2 832-1XX20 1 kom 0,865

AC 230 3SE2 831-1XX20 1 kom 0,875

Aktuator

" standardni aktuator, 
du!ine 79 mm

3SX3 197 1 kom 0,027

- za aktiviranje,s leve strane
du!ine 132 mm

3SX3 207 1 kom 0,045

- sa popre nim pri vr•! iva-
njem, du!ne 50 mm

} 3SX3 206 1 kom 0,025

- sa vertikalnim pri vr•! i-
vanjem, du!ine 50 mm

3SX3 306 1 kom 0,025

" univerzalni radijalni aktua-
tor, 
du!ine 80 mm

3SX3 203 1 kom 0,118
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Pozicione sklopke 3SE2, 3SE3, 3SF3
Poziciona sklopka 3SE2 za zastitu od eksplozija

Metalna kucista 40 mm i 56 mm
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* Mo"e se poru  iti navedena koli  ina ili umno"ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u

n Pregled    

Karakteristike 
" ku! i•te i aktuator prema EN 50041, •irina 40 mm, 

sa 1 × priklju nim navojem M20 × 1,5
" ku! i•te specijalne •irine 56 mm,

sa 3 × priklju na navoja M20 × 1,5
" 2 klik-kontakta 1 NO + 1 NZ sa pokretnim dvostrukim elementima 
" ku! i•te sa vijkom za uzemljenje na spoljnoj strani
" za•tita od eksplozije prema Smernici za za•titu od eksplozije 

94/9/EG (ATEX 95), odobreno za zonu 22

Aktuatori 

Glave aktuatora mogu se naknadno zameniti drugim varijantama.

n Podaci za izbor i porud"binu 

Rezervne sklopne elemente videti na strani 8/17.
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

1) Glave aktuatora mogu biti naknadno zamenjene drugim izvedbama. ( Videti stranu 
8/12).

Aktuator 1) Oblik prema 
EN 50041

#irina ku! i•ta LK Pozicione sklopke sa 
2 klik-kontakta 

Pak* Masa 
pribli!no

Oznaka 11 
prema EN 50013

mm Katalo•ki broj kg

Metalna ku ! i!ta, 40 mm i 56 mm
Prosti klip $ 40 3SE2 120-1BV00-0AE0 1 kom 0,195

$ 56 3SE2 100-1BV00-0AE0 1 kom 0,220

Klip sa okruglim vrhom B 40 3SE2 120-1CV00-0AE0 1 kom 0,230

$ 56 3SE2 100-1CV00-0AE0 1 kom 0,260

Klip sa to  ki ! em C 40 3SE2 120-1DV00-0AE0 1 kom 0,250

$ 56 3SE2 100-1DV00-0AE0 1 kom 0,280

Poluga sa to  ki ! em $ 40 3SE2 120-1EV00-0AE0 1 kom 0,210

to ki!  od plastike $ 56 3SE2 100-1EV00-0AE0 1 kom 0,240

Ugaona poluga sa to  ki ! em $ 40 3SE2 120-1FV00-0AE0 1 kom 0,225

to ki!  od plastike $ 56 3SE2 100-1FV00-0AE0 1 kom 0,255

Zaokretna poluga

" fino podesiva od 10° do 10° A 40 3SE2 120-1GW00-0AE0 1 kom 0,305

$ 56 3SE2 100-1GW00-0AE0 1 kom 0,335

#ipkasta poluga, 
fino podesiva od 10° do 10°

D

" plasti na •ipka 40 3SE2 120-1WW00-0AE0 1 kom 0,320

#tap sa oprugom $ 40 3SE2 120-1RV00-0AE0 1 kom 0,230

Vilju!kasta opruga $ 40 3SE2 120-1TV00-0AE0 1 kom 0,345
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Sarnir-sklopke 3SE2

Plasticna kucista
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled   

Karakteristike
! Tip 3SE2 200

- ku i"te prema EN 50047, "irina 31 mm, sa 1 × priklju! nim navo-
jem M20 × 1,5

- 2 kontakta sa pokretnim sklopnim elementima
- stepen za"tite IP66

! Tip 3SE2 283
- specijalna izvedba, sa 2 × priklju! na navoja M20 × 1,5
- 3 kontakta 
- stepen za"tite IP65

n Prednosti

! jednostavna monta#a postavljanjem varijanti sa integrisanim "arnir-
sklopkama 

! direktno aktiviranje pomo u "arnir-vrata
! varijante sa malim uglom otvaranja 4°ili 5°
! funkcija za"tite osoba pomo u potpuno otvorenih NZ-kontakata 

prema IEC 60947-5-1
! istovremeno isklju! ivanje i indikacija preko kontakata 1 NO + 1 NZ

n Podru  je upotrebe 

$arnir-sklopke slu#e za kontrolu i za"titu zaokretnih za"titnih delova, 
kao "to su vrata i klapne.

$arnir-sklopke 3SE2 200 sa klik-kontaktima 1 NO + 1 NZ po prvi put 
omogu avaju trenutno isklju! enje i signalizaciju opasnosti i kod malog 
ugla otvaranja od 5° ili 15°.

$arnir-sklopke 3SE2 283 su namenjene za postavljanje naro! ito u vrata 
i klapne kod ma"ina, koji - zbog sigurnosti poslu#ilaca - mora da budu 
zatvoreni. Mali profil i kompaktni dizajn/konstrukcija omogu avaju di-
rektno postavljanje na za"titne poklopce - predvidjeni na "arniru - i na 
stabilne ramove

n Podaci za izbor i porud!binu

2 ili 3 kontakta · pokretni dvostruki sklopni elementi · stepen za"tite IP66 (3SE2 283: IP65)

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

Izvedba Sklopni element LK Plasti  no ku ! i"te Pak* Masa 
pribli#no

Katalo"ki broj kg

Monta!a u osi "arnira Klik-kontakti

! puna osovina, d = 10 mm, 
ugao otvaranja/prorade 15°

1 NO + 1 NZ 3SE2 200-1GA11 1 kom 0,120

! cevasta osovina, di = 8 mm, 
ugao otvaranja/prorade 15°

1 NO + 1 NZ 3SE2 200-1GA10 1 kom 0,105

! puna osovina, d = 10 mm, 
ugao otvaranja/prorade 5°

1 NO + 1 NZ 3SE2 200-1GA31 1 kom 0,115

! cevasta osovina, di = 8 mm, 
ugao otvaranja/prorade 5°

1 NO + 1 NZ 3SE2 200-1GA30 1 kom 0,100

Sa montiranim "arnirom 
(isporuka uklju! uje dodatni "arnir i materijal 
za pri! vr" ivanje)

Sporohodni kontakti

ugao otvaranja/prorade 4° 1 NO + 2 NZ 3SE2 283-0GA43 1 kom 0,420

ugao otvaranja/prorade 4° 3 NZ 3SE2 283-6GA43 1 kom 0,420

ugao otvaranja/prorade 8° 1 NO + 2 NZ 3SE2 283-0GA53 1 kom 0,800

Dodatni "arniri 
(Isporuka uklju! uje materijal za pri! vr" ivanje)

3SX3 225 1 kom 0,157



Magnetne sklopke 3SE6

Magnetni kontrolni sistem
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled   

Magnetne sklopke SIRIUS 3SE6 predvidjene su za postavljanje na po-
kretne za!titne elemente (haube/poklopce, klapne, vrata, itd.) 

Magnetna sklopka sastoji se od kodiranog preklopnog magneta i jednog 
zatvorenog sklopnog elementa, za!ti enog od dodira. (senzor). Za vali-
daciju je potreban sigurnosni sklopni uredjaj ili priklju ! ak na Bus-sis-
tem.

Okida! ka kola (Primer)

Sigurnosni sklopni uredjaj 3SE6 806

Sigurnosni sklopni uredjaj 3SE6 806 ima dva okida! ka kola bez poten-
cijala (sigurna kola) kao NO-kolo i kolo za signalizaciju bez potencijala 
kao NZ-kolo. Broj okida! kih kola mo"e biti popunjen dodavanjem jed-
nog ili vi!e modula za pro!irenja 3TK28 30 .

Na sigurnosni sklopni uredjaj mogu se priklju! iti do !est za!titnih ele-
menata (senzora). Uredjaj ima !est p-priklju! aka poluprovodni! kih iz-
laza (Y1 ... Y6) koji signaliziraju stanje priklju! enih za!titnih elemena- 
ta.

Kombinacija: kontrolna jedinica ! magnetna sklopka

1) Do kategorije 3 prema EN 954-1.

2) Do kategorije 4 prema EN 954-1.

n Podaci za izbor i porud!binu
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Kontrolna jedinica Magnetna sklopka (sklopni element)

1 NZ + 1 NO 2 NZ

3SE6 605
-1BA

3SE6 605
-2BA

3SE6 605
-3BA

3SE6 604
-1BA

Relejni izlaz 1)

Sigurnosni sklopni uredjaj 
SIRIUS 3SE6 806

4 4 4 #

Elektronika - izlaz 2)

Sigurnosni sklopni uredjaj 
SIRIUS 3TK28 4.

# # # 4

Sigurnosni sklopni uredjaj 
sa pomo nim kontaktom 
SIRIUS 3TK28 5.

# # # 4

Siguran odvod za potro!a! a 
SIRIUS 3RA7

# # # 4

ASIsafe 3RK1 # # # 4

SIMATIC ET200 S, 
PROFIsafe 
4/8 F-DI DC 24 V

4 4 4 4

SIMATIC ET 200M: 
SM 326, 24 DI, DC 24 V, 
SM 326, 8 DI, NAMUR; 
SIMATIC S7-31xF-2 DP: 
SM 326, 24 DI, DC 24 V

4 4 4 4

Izvedba Veli! ina Kontakti LK Katalo!ki broj Pak* Masa 
pribli"no

mm kg

Okrugli senzori
Preklopni magnet (kodiran) M30 3SE6 704-1BA 1 kom 0,035

Sklopni element (senzor), IP67

$ sa kablom 3 m M30 1 NO + 1 NZ 3SE6 605-1BA 1 kom 0,166

$ sa M12-utika! em, 4-polni M30 1 NO + 1 NZ 3SE6 605-1BA02 1 kom 0,130

Pravougaoni senzori 
Preklopni magnet (kodiran) 25 × 88 3SE6 704-2BA 1 kom 0,027

Sklopni element (senzor), IP67

$ sa kablom 1 m 25 × 88 1 NO + 1 NZ 3SE6 605-2BA 1 kom 0,163
2 NZ 3SE6 604-2BA 1 kom 0,164

$ sa M8-utika! em, 4-polni 25 × 88 1 NO + 1 NZ 3SE6 605-2BA01 1 kom 0,130
2 NZ 3SE6 604-2BA01 1 kom 0,130

Preklopni magnet (kodiran) 25 × 33 3SE6 704-3BA 1 kom 0,014

Sklopni element (senzor), IP67
sa kablom 3 m

25 × 33 1 NO + 1 NZ 3SE6 605-3BA 1 kom 0,151

Pribor
Distancer 25 × 88 3SX3 260 1 kom 0,015

Distancer 25 × 33 3SX3 261 1 kom 0,010

Kontrolne jedinice
Sigurnosni sklopni uredjaj 
sa relejnim izlazom, 6-struki

Nazivni napon upravljanja DC 24 V

Priklju! ak 
6 senzora 

okida! ko kolo/sig-
nalno kolo

2 NO / 1 NZ

3SE6 806-2CD00 1 kom 0,200


