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n Pregled 

Jednofazni transformatori 

1)
1)
1)

1) C US max. 600 V.

Izvedba Nazivna snaga Nazivni ulazni napon Nazivni izlazni napon Za!zita Strana

kVA AC V AC V

Sigurnosni, rastavni, upravlja  ki i mre!ni transformatori 4AM, 4AT
Sigurnosni (mre!ni ) transformatori i upravlja  ki transformatori 4AM

sa jednim ulazom za napon 0,063 ... 1,0 230 ± 5 %; 400 ± 5 %; 
440 ± 5 %; 500 ± 5 %

24; 42 I 10/4

u izvedbi za evropske napone 0,063 ... 1,0 400/230 ± 15 V 24; 42 I 10/4

u izvedbi sa vi!e napona 0,063 ... 1,0 550 ... 208; 600 ... 230 24; 42 I 10/4

Sigurnosni transformatori (mre!ni transformatori) 4 AM

sa jednim ulazom za napon 0,025 ... 0,04 230 ± 5 %; 400 ± 5 %; 
440 ± 5 %; 500 ± 5 %

24; 42 I 10/4

Rastavni, upravlja  ki i mre!ni transformatori 4AM, 4AT

sa jednim ulazom za napon 4AM 4AM: 0,063 ... 2,5; 
4AT: 4 ... 10

230 ± 5 %; 400 ± 5 %;
440 ± 5 %; 500 ± 5 %

110; 2 × 115; 230 I 10/5

sa jednim ulazom za napon 4AM, bez

c us

4AM: 0,063 ... 2,5; 
4AT: 4 ... 10

660 ± 5 %; 690 ± 5 % 230 I 10/5

u izvedbi za evropske napone 4AM 0,063 ... 2,5 400/230 ± 15 V 2 × 115 I 10/5

u izvedbi sa vi!e napona 4AM 4AM: 0,063 ... 2,5; 
4AT: 4 ... 10

550 ... 208; 600 ... 230 2 × 115 I 10/5

Rastavni i mre!ni transformatori 4AM

sa jednim ulazom za napon 4AM 0,025 ... 0,04 230 ± 5 %; 400 ± 5 %;
440 ± 5 %; 500 ± 5 %

110; 230 I

sa jednim ulazom za napon 4AM 
i 4AT, bez c us

0,025 ... 0,04 660 ± 5 %; 690 ± 5 % 230 I

Transformatori 4AM, 4AT sa selektivnim naponima

Sigurnosni, rastavni, mre"ni i autotransfor-
matori 4AM 
i 4AT

4AM: 0,025 ... 2,5; 
4AT: 4 ... 16

selektivni; selektivni;
4AM: 12 # 690 1); 4AM: 12 # 690 1); I 10/6
4AT: 24 # 6901) 4AT: 24 # 6901) I 10/6

Energetski transformatori 4BT
Transformatori 4BT sa selektivnim napo-
nima

18 ... 250 selektivni; 100 # 10001) selektivni; 100 # 10001) I 10/7

Sigurnosni transformatori  4AX22, 4AX23
plasti ni - od izoliraju! e plasti ne mase 0,1 ... 1 230 24; 42 II

Rastavni transformatori 4AX24
plasti ni - od izoliraju! e plasti ne mase 0,16 ... 2,5 230 230 II

Rastavni transformatori 4AT
za napajanje medicisnkih prostorija 2,5 ... 8 230; 400 230$115 I

Stabilizatori napona 4FL, 4FK
transformatorski 4FL 2,2 ... 63 230 230 I

magnetni 4FK 0,12 ... 0,75 230/selektivni 110 ... 500 230/selektivni 110 ... 500 I
1 ... 2,5 230/selektivni 110 ... 500 230/selektivni 110 ... 500 I
3,15 ... 10 400/selektivni 110 ... 500 230/selektivni 110 ... 500 I

Regulacioni transformatori 4CH, 4CP
Transformatori sa regulac.prstenom 4CH 0,28 ... 3,22 400 0 ... 230 kontinuirani I

0,69 ... 3,22 230 0 ... 230 kontinuirani I

Stubni transformatori, za pode!avanje 4CP13,8 ... 207 400 0 ... 400 kontinuirani I

4AT za medicinske 
prostrorije

4AM

4AT

4AX24

4BT

4FK

4CH
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Trofazni transformatori 

1) C US max. 600 V.

2) Za ostale nazivne snage do 400 kVA videti interaktivni Katalog CA 01 i A&D-
Mall.

3) Pri radu sa 3 AC 380 V na ulaznim klemama javlja se 
izlazni napon od 3 AC 220 V.

Izvedba Nazivna snaga Nazivni ulazni napon Nazivni izlazni napon Za!tita Strana

kVA AC V AC V

Sigurnsoni, rastavni. upravlja  ki i mre!ni transformatori 4AP, 4AU
Rastavni, upravlja  ki i mre!ni transformatori 4AP, 4AU

u izvedbi sa dva napona 
4AP i 4AU

0,63 ... 16  ! 500$400 /  289$230   400 /  230 I 10/8

u izvedbi sa vi!e napona 4AP i 
4AU

0,63 ... 16   520 ... 360 / ! 300 ... 208 Y 400 /  230 I 10/8

Rastavni i mre!ni transformatori 4AP

u izvedbi sa dva napona g 0,16 ... 0,4   500$400 /  289$230   400 /  230 I

Transformatori 4AP, 4AU sa selektivnim naponima
Sigurnosni, rastavni, upravlja ki, i auto- 
transformatori 4AP i 4AU

4AP: 0,16 # 5; 
4AU: 6,3 #16

selektivni; selektivni ;
4AP: 12 ... 6901); 4AP: 12 ... 6901); I 10/9
4AU: 24 ... 6901) 4AU: 24 ... 6901) I

Energetski transformatori 4BU
Transformat. za adaptaciju/prilagodjenost 
na mre"u 4BU,sa jednim ulazom za napon 

18 ... 1802)   400, 400 ± 5 %, 440, 
440 ± 5 %, 480, 480 ± 5 %/
*400, 400 ± 5 %, 440, 
440 ± 5 %, 480, 480 ± 5 %

* 208, 400 I

Transformat. za adaptaciju na mre"u 4BU 
sa C US-Odobrenjem
sa jednim ulazom za napon

18 ... 1802)   400, 400 ± 5 %, 440, 
440 ± 5 %, 480, 480 ± 5 %/
*400, 400 ± 5 %, 440, 
440 ± 5 %, 480, 480 ± 5 %

* 208, 400 I

Transformatori 4BU sa 
selektrivnim naponima

18 ... 400 selektivni 100 ... 10001) selektivni 100 ... 10001) I 10/10

Autotransformatori 4AP, 4AU
za adaptaciju na mre"u prema 
EN 61558-2-13

4AP: 5 ... 22,5; 4AP, 4AU: 480 ... 380 4AP, 4AU: 400 I

4AU: 12,5 ... 50 4AP, 4AU: 480 ... 400 (380)3) 4AP, 4AU:  230 (220)3) I

Stabilizatori napona 4FL
transformatorski 4FL 6,8 ...190 400 400 I

Regulacioni transformatori 4CJ, 4CQ
Transformatori sa reg.prstenom 4CJ 2,07 ... 9,66 400 0 ... 400 kontinuirano I

Stubni transformat. za pode!avanje 4CQ16 ... 240 400 0 ... 400 kontinuirano I

4AP20

4AU

4BU

4FL
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled    

! Izvedba prema EN 61558-2-6, -2-1, -2-2   
! >, C US

• ta = 40 °C/B

• AC 50/60 Hz
• Stepen za!tite IP00 (IP23, IP54 auf Anfrage)
• Sa ravnim vij anim priklju kom/ravnim utika em 

(opru"ne kleme na upit)

n Podaci za izbor i porud!binu

sa jednim ulaznim naponom 

u izvedbi za evropske napone odn. sa vi•e napona

1) Kod cos   = 0,5 i U2 = 0,95 × U2N.

2) Standardna izvedba transformatora tipa 4AM32 do 4AM40 ima ugradjena pri vr!-
! enja na monta"noj !ini. Tipovi 4AM23, 4AM26 kao i 4AM43 do 4AM48 isto 
mogu da se isporu e sa pri vr!  enjima na monta"noj !ini.

3) Mo"e se isporu iti samo kao sigurnosni transformator (mre"ni transformator); ne 
proizvodi se kao upravlja ki transformator.

4) 4AM.. ..-8DN00 isporu uje se samo kao sigurnosni transformator (mre"ni transfor-
mator).

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajna 
snaga
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
230 V ± 5%

Ulazni napon U1N 
400 V ± 5%

Pak* Cu-masa 
pribli"no

Ukupna 
masa 
pribli"no

kVA kVA Katalo!ki broj Katalo!ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 24 V Standardna izvedba 2) Standardna izvedba 2)

4AM40

0,025 #3) } 4AM23 42"4TN00-0EA0 } 4AM23 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,110  0,600
0,04 #3) } 4AM26 42"4TN00-0EA0 } 4AM26 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,150  0,800
0,063 0,19 } 4AM32 42"4TN00-0EA0 } 4AM32 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,240  1,400
0,1 0,31 } 4AM34 42"4TN00-0EA0 } 4AM34 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,260  2,000

0,16 0,49 } 4AM38 42"4TN00-0EA0 } 4AM38 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,320  2,700
0,25 0,85 } 4AM40 42"4TN00-0EA0 } 4AM40 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,590  3,700
0,315 1,12 } 4AM43 42"4TN00-0EA0 } 4AM43 42"5AN00-0EA0 1 kom 0,670  4,500
0,4 1,44 } 4AM46 42"4TN00-0EA0 } 4AM46 42"5AN00-0EA0 1 kom 1,100  5,400

0,5 2 } 4AM48 42"4TN00-0EA0 } 4AM48 42"5AN00-0EA0 1 kom 1,100  7,000
0,63 2,35 } 4AM52 42"4TN00-0EA0 } 4AM52 42"5AN00-0EA0 1 kom 1,700  7,900
0,8 3,4 } 4AM55 42"4TN00-0EA0 } 4AM55 42"5AN00-0EA0 1 kom 1,900 11,000
1 5 } 4AM57 42"4TN00-0EA0 4AM57 42"5AN00-0EA0 1 kom 2,000 14,000

Izlazni napon U2N: 42 V Standardna izvedba 2) Standardna izvedba 2)

4AM40

0,025 #3) 4AM23 42"4TV00-0EA0 4AM23 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,110  0,600
0,04 #3) 4AM26 42"4TV00-0EA0 4AM26 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,150  0,800
0,063 0,19 } 4AM32 42"4TV00-0EA0 } 4AM32 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,240  1,400
0,1 0,31 } 4AM34 42"4TV00-0EA0 } 4AM34 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,260  2,000

0,16 0,49 } 4AM38 42"4TV00-0EA0 } 4AM38 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,320  2,700
0,25 0,85 } 4AM40 42"4TV00-0EA0 } 4AM40 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,590  3,700
0,315 1,12 4AM43 42"4TV00-0EA0 4AM43 42"5AV00-0EA0 1 kom 0,670  4,500
0,4 1,44 4AM46 42"4TV00-0EA0 4AM46 42"5AV00-0EA0 1 kom 1,100  5,400

0,5 2 4AM48 42"4TV00-0EA0 4AM48 42"5AV00-0EA0 1 kom 1,100  7,000
0,63 2,35 4AM52 42"4TV00-0EA0 4AM52 42"5AV00-0EA0 1 kom 1,700  7,900
0,8 3,4 4AM55 42"4TV00-0EA0 4AM55 42"5AV00-0EA0 1 kom 1,900 11,000
1 5 4AM57 42"4TV00-0EA0 4AM57 42"5AV00-0EA0 1 kom 2,000 14,000

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajna 
snaga
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
400/230 V ± 5%

Ulazni napon U1N 
550#525#500#480#460#440#
415#400#380#240#230#208 V 
4)

Pak* Cu-masa 
pribli"no

Ukupna 
masa 
pribli"nor

kVA kVA Katalo!ki broj Katalo!ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 24 V Standardna izvedba 2) Standardna izvedba 2)

4AM40

0,063 0,19 } 4AM32 42"8JN00-0EA0 } 4AM32 42"8DN00-0EA0 1 kom 0,340  1,500
0,1 0,31 } 4AM34 42"8JN00-0EA0 } 4AM34 42"8DN00-0EA0 1 kom 0,360  2,100
0,16 0,49 } 4AM38 42"8JN00-0EA0 } 4AM38 42"8DN00-0EA0 1 kom 0,450  2,800
0,25 0,85 } 4AM40 42"8JN00-0EA0 } 4AM40 42"8DN00-0EA0 1 kom 0,820  3,900

0,315 1,12 4AM43 42"8JN00-0EA0 } 4AM43 42"8DN00-0EA0 1 kom 1,000  4,800
0,4 1,44 4AM46 42"8JN00-0EA0 } 4AM46 42"8DN00-0EA0 1 kom 1,500  5,800
0,5 2 4AM48 42"8JN00-0EA0 } 4AM48 42"8DN00-0EA0 1 kom 1,500  7,400
0,63 2,35 4AM52 42"8JN00-0EA0 } 4AM52 42"8DN00-0EA0 1 kom 2,400  8,600

0,8 3,4 4AM55 42"8JN00-0EA0 4AM55 42"8DN00-0EA0 1 kom 2,600 11,000
1 5 4AM57 42"8JN00-0EA0 4AM57 42"8DN00-0EA0 1 kom 2,800 15,000
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjajui i izvedbe mogu se videti na A&D Ma il-u.

n Pregled  

• Izvedba prema EN 61558-2-4, -2-2, -2-1   
• >, C US

• ta = 40 °C/B

• AC 50/60 Hz
• Stepen za!tite IP00 (IP23, IP54 auf Anfrage)
• sa vij anim priklju kom/ravnim utika em 

(opru"ne kleme na upit)

n ¸Podaci za izbor i porud!binu

sa jednim ulaznim naponom

U izvedbi za evropske napone, odn. sa vi•e napona

1) Kod cos   = 0,5 i U2 = 0,95 × U2N.

2) Standardna izvedba transformatora tipa 4AM32 do 4AM40 ima ugradjena pri vr!-
! enja na monta"noj !ini. Tipovi 4AM23, 4AM26 kao i 4AM43 do 4AM48 isto se 
mogu isporu iti sa pri vr!  iva ima na monta"noj !ini. 

3) Kompletni uredjaji 4AT, 4 kVA bis 10 kVA, na upit.

4) Mo"e se isporu iti samo kao rastavni i mre"ni transfrormator; ne proizvodi se kao 
upravlja ki transformator.

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajna 
snaga
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
230 V ± 5%

Ulazni napon U1N 
400 V ± 5%

Pak* Cu-masa 
pribli"no

Ukupna 
masa 
pribli"no

kVA kVA Katalo!ki broj Katalo!ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 110 V Standardna izvedba 2)3) Standardna izvedba2)3)

4AM40

0,025 #3) 4AM23 42"4TJ10-0FA0 4AM23 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,110  0,600
0,04 #3) 4AM26 42"4TJ10-0FA0 4AM26 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,150  0,800
0,063 0,19 } 4AM32 42"4TJ10-0FA0 } 4AM32 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,240  1,400
0,1 0,31 } 4AM34 42"4TJ10-0FA0 } 4AM34 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,260  2,000

0,16 0,49 } 4AM38 42"4TJ10-0FA0 } 4AM38 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,320  2,700
0,25 0,85 } 4AM40 42"4TJ10-0FA0 } 4AM40 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,590  3,700
0,315 1,12 } 4AM43 42"4TJ10-0FA0 } 4AM43 42"5AJ10-0FA0 1 kom 0,670  4,500
0,4 1,44 } 4AM46 42"4TJ10-0FA0 } 4AM46 42"5AJ10-0FA0 1 kom 1,100  5,400

0,5 2 } 4AM48 42"4TJ10-0FA0 } 4AM48 42"5AJ10-0FA0 1 kom 1,100  7,000
0,63 2,35 } 4AM52 42"4TJ10-0FA0 } 4AM52 42"5AJ10-0FA0 1 kom 1,700  7,900
0,8 3,4 } 4AM55 42"4TJ10-0FA0 } 4AM55 42"5AJ10-0FA0 1 kom 1,900 11,000
1 5 } 4AM57 42"4TJ10-0FA0 } 4AM57 42"5AJ10-0FA0 1 kom 2,000 14,000

1,6 7,3 4AM61 42"4TJ10-0FA0 } 4AM61 42"5AJ10-0FA0 1 kom 4,100 19,000
2 9,7 4AM64 42"4TJ10-0FA0 4AM64 42"5AJ10-0FA0 1 kom 4,700 23,000
2,5 13,3 4AM65 42"4TJ10-0FA0 } 4AM65 42"5AJ10-0FA0 1 kom 6,400 29,000

Izlazni napon U2N: 230 V Standardna izvedba 2)3) Standardna izvedba 2)3)

4AM40

0,025 #4) } 4AM23 42"4TT10-0FA0 } 4AM23 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,110  0,600
0,04 #4) } 4AM26 42"4TT10-0FA0 } 4AM26 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,150  0,800
0,063 0,19 } 4AM32 42"4TT10-0FA0 } 4AM32 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,240  1,400
0,1 0,31 } 4AM34 42"4TT10-0FA0 } 4AM34 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,260  2,000

0,16 0,49 } 4AM38 42"4TT10-0FA0 } 4AM38 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,320  2,700
0,25 0,85 } 4AM40 42"4TT10-0FA0 } 4AM40 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,590  3,700
0,315 1,12 } 4AM43 42"4TT10-0FA0 } 4AM43 42"5AT10-0FA0 1 kom 0,670  4,500
0,4 1,44 } 4AM46 42"4TT10-0FA0 } 4AM46 42"5AT10-0FA0 1 kom 1,100  5,400

0,5 2 } 4AM48 42"4TT10-0FA0 } 4AM48 42"5AT10-0FA0 1 kom 1,100  7,000
0,63 2,35 } 4AM52 42"4TT10-0FA0 } 4AM52 42"5AT10-0FA0 1 kom 1,700  7,900
0,8 3,4 } 4AM55 42"4TT10-0FA0 } 4AM55 42"5AT10-0FA0 1 kom 1,900 11,000
1 5 } 4AM57 42"4TT10-0FA0 } 4AM57 42"5AT10-0FA0 1 kom 2,000 14,000

1,6 7,3 } 4AM61 42"4TT10-0FA0 } 4AM61 42"5AT10-0FA0 1 kom 4,100 19,000
2 9,7 } 4AM64 42"4TT10-0FA0 } 4AM64 42"5AT10-0FA0 1 kom 4,700 23,000
2,5 13,3 } 4AM65 42"4TT10-0FA0 } 4AM65 42"5AT10-0FA0 1 kom 6,400 29,000

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajni na-
pon 
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
400/230 V ± 5%

Ulazni napon U1N 
550#525#500#480#460#440#
415#400#380#240#230#208 V

Pak* Cu-masa 
pribli"no

Ukupna 
masa 
pribli"no

kVA kVA Katalo!ki broj Katalo!ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 2 × 115 V Standardna izvedba 2) Standardna izvedba 2)

4AM40

0,063 0,19 } 4AM32 42"8JD40-0FA0 } 4AM32 42"8DD40-0FA0 1 kom 0,340  1,50
0,1 0,31 } 4AM34 42"8JD40-0FA0 } 4AM34 42"8DD40-0FA0 1 kom 0,360  2,10
0,16 0,49 } 4AM38 42"8JD40-0FA0 } 4AM38 42"8DD40-0FA0 1 kom 0,450  2,80
0,25 0,85 } 4AM40 42"8JD40-0FA0 } 4AM40 42"8DD40-0FA0 1 kom 0,820  3,900

0,315 1,12 } 4AM43 42"8JD40-0FA0 } 4AM43 42"8DD40-0FA0 1 kom 1,000  4,800
0,4 1,44 } 4AM46 42"8JD40-0FA0 } 4AM46 42"8DD40-0FA0 1 kom 1,500  5,800
0,5 2 } 4AM48 42"8JD40-0FA0 } 4AM48 42"8DD40-0FA0 1 kom 1,500  7,400
0,63 2,35 } 4AM52 42"8JD40-0FA0 } 4AM52 42"8DD40-0FA0 1 kom 2,400  8,600

0,8 3,4 } 4AM55 42"8JD40-0FA0 } 4AM55 42"8DD40-0FA0 1 kom 2,600 11,000
1 5 } 4AM57 42"8JD40-0FA0 } 4AM57 42"8DD40-0FA0 1 kom 2,800 15,000
1,6 7,3 } 4AM61 42"8JD40-0FA0 } 4AM61 42"8DD40-0FA0 1 kom 5,700 20,000
2 9,7 4AM64 42"8JD40-0FA0 } 4AM64 42"8DD40-0FA0 1 kom 6,500 24,000

2,5 13,3 4AM65 42"8JD40-0FA0 } 4AM65 42"8DD40-0FA0 1 kom 8,900 32,000
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Sigurnosni, rastavni, upravljacki i mrezni transformatori 4AM, 4AT
Transformatori 4AM, 4AT 
sa selektivnim naponima

10/6 Siemens LV 90 · 2006

10

* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled 

• Transformatori 4AM i 4AT proizvedeni kao 
rastavni, upravlja ki i mre"ni transformatori 
prema EN 61558-2-4, -2-2, -2-1 
ili sigurnosni, upravlja ki i mre"ni transformatori 
prema EN 61558-2-6, -2-2, -2-1 
ili autotransformatori prema EN 61558-2-13

• mogu! nost biranja ulaznih i izlaznih napona 
u opsegu od 0,025 kVA do 16 kVA 
(kod autotransformatora = snaga zavisno od tipa) i 
dodatne opcije

• >, C US1)

• 4AM: ta = 40 °C/B, 4AT: ta = 55 °C/H
• standardne sklopne grupe: Dyn5, kod autotransformatora: Ya0
1) ·Ku! i!ta za transformatore 4AM23 4 do 4AT43 2 su odobrena c us

4AM (levo) i 4AT30 3 do 4AT43 2 (desno)

n Podaci za izbor i porud!binu

Molimo da pre porud"bine tra"ite kompletan katalo!ki broj.
1) Kod autotransformatora = snaga zavisno od tipa/ tipska snaga.

2) Transformatori tipa 4AM32 4 do 4AM40 4 imaju ugradjena pri vr! ! enja na 
monta"noj !ini.

Nazivna snaga1) Pn 
kod stepena za!tite 

Nazivni naponi 
podesivi 
U1N, U2N

LK Osnova 
katalo!kog 
broja

Standardne opcije Pak* Cu-masa 
pribli"no

Masa 
transform 
pribli"no

Ukupna 
masa inkl. 
ku! i!teIP00 IP23 IP54

kVA kVA kVA  kg  kg  kg

0,025
0,04
0,063
0,1

0,023
0,036
0,057
0,09

0,02
0,03
0,05
0,08

12 V do 690 V, 
na c us

max. 600 V 
(sa 
izvodima)

4AM23 4
4AM26 4
4AM32 4
4AM34 4
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1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

0,110
0,150
0,240
0,260

0,600
0,800
1,400
2,000

1,900
2,100
2,700
3,300

0,16
0,25
0,315
0,4

0,145
0,225
0,268
0,34

0,128
0,2
0,236
0,3

4AM38 4
4AM40 4
4AM43 4
4AM46 4

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

0,320
0,590
0,670
1,100

2,700
3,700
4,500
5,400

5,600
6,600
7,400
8,300

0,5
0,63
0,8
1

0,425
0,535
0,68
0,85

0,375
0,475
0,6
0,75

4AM48 4
4AM52 4
4AM55 4
4AM57 4

-
-
-
-

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

1,100
1,700
1,900
2,000

7,000
7,900

11,000
14,000

9,900
10,800
13,900
16,900

1,6
2
2,5

1,36
1,7
2,13

1,2
1,5
1,88

4AM61 4
4AM64 4
4AM65 4

-
-
-

1 kom
1 kom
1 kom

4,100
4,700
6,400

19,000
23,000
29,000

27,000
31,000
37,000

4
5
6,3

3,6
4,5
5,6

3,15
4
5

24 V do 690 V, 
na c us

max. 600 V 
(sa 
izvodima)

4AT30 3
4AT36 1
4AT36 3

-
-
-

1 kom
1 kom
1 kom

6,600
5,200
8,700

27,000
32,000
37,000

35,000
40,000
45,000

8
10

11,2
12,5
14

7,1
9

10
11,2
12,5

6,3
8

--
--
--

4AT39 1
4AT39 3

4AT43 0
4AT43 1
4AT43 2

-
-
-
-
-

1 kom
1 kom

1 kom
1 kom
1 kom

9,900
17,000

12,000
15,000
19,000

45,000
52,000

62,000
65,200
69,300

59,000
66,000

76,000
79,200
83,300

16 14 -- 4AT45 0 - 1 kom 16,000 83,200 107,000



Jednofazni transformatori
Energetski transformatori 4BT

Transformatorii 4BT
sa selektivnim naponima
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjajui i izvedbe mogu se videti na A&D Ma il-u.

n Pregled  

• Transformatori
• 4BT izvedeni kao 

prilagodni, auto-1) ili ispravlja ki/konvertorski transformatori 
prema DIN VDE 0532-6

• sa selektivnim ulaznim i izlaznim naponima 
u opsegu od 18 kVA do 250 kVA 
od 100 V do 1000 V i dodatnim opcijama

• >, C US2)

• ta = 55 °C/H
• Standardne sklopne grupe: Ii0, kod autotransformatora: Ia0
1) Kod autotransformatora = tipska snaga.

2) c us odobrenje za napone "  600 V (uklj. odvode) i stepen za!tite IP00. 4BT

n Podaci za izbor i porud!binu

Molimo da pre porud"bine tra"ite kompletan katalo!ki broj.
1) Kod autotransformatora = snaga zavisno od tipa/tipska snaga.

2) Snaga se ne smanjuje na temperaturi "  40 °C.

n Opcije

• Termistorska i transformatorska za!tita za upozorenje i/ili isklju enje
• Metalna natpisna plo ica 

Po jednom transformatoru 4BT mo"e se isporu iti jedna metalna nat-
pisna plo ica, posebno.

• Pri porud"bini autotransformatora obavezno navesti odstupanja od 
standardne sklopne grupe Ii0 odn. Ia0.

Ostale izvedbe transformatora sa ve! im snagama do 1250 kVA na upit. 

 

Nazivna snaga1) Pn  
stepen za!tite 

Nazivni naponi, 
podesivi 
U1N, U2N

LK Osnovni 
katalo!ki broj

Pove! ana cena E za standardne opcije Pak* Cu-masa 
pribli"no

Masa 
transform 
pribli"no

Ukupna 
masa uklj. 
ku! i!te 
pribli"no

IP00, IP20, 
IP23 2)

IP23

kVA kVA kg kg kg

18
20
22,5
25

16
18
20
22,5

100 V do 1000 V, 
na CUUS 
max. 600 V 
(sa 
izvodima)

4BT45 0
4BT47 0
4BT47 1
4BT47 2
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P
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1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

18,500
16,000
20,500
26,500

85,000
104,000
106,000
112,000

105,000
124,000
126,000
132,000

28
31,5
35,5

25
28
32

4BT51 0
4BT52 0
4BT53 0

1 kom
1 kom
1 kom

25,000
26,500
28,000

109,000
122,000
135,000

166,000
179,000
192,000

40
45
50
63

36
40,5
45
56,5

4BT54 0
4BT54 1
4BT55 0
4BT56 0

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

26,000
33,000
34,000
45,000

159,000
166,000
183,000
214,000

221,000
228,000
245,000
276,000

80
100
125

72
90

112,5

4BT58 1
4BT59 0
4BT60 1

1 kom
1 kom
1 kom

46,000
60,500
78,000

259,000
302,000
355,000

371,000
414,000
467,000

160
200
250

144
180
225

4BT62 1
4BT63 0
4BT65 0

1 kom
1 kom
1 kom

100,000
129,000
134,500

444,000
523,000
646,000

578,000
657,000
780,000



Trofazni transformatori
Sigunosni, rastavni, upravljacki i mrezni transformatori 4AP, 4AU
Rastavni, upravljacki i mrezni transformatori 
4AP, 4AU
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled   

! Izvedba prema EN 61558-2-4, -2-2, -2-1
! >, C US

! 4AP: ta = 40 °C/B, 4AU: ta = 55 °C/H

! AC 50/60 Hz
! Stepen za"tite IP00, (IP23, IP54 na upit)

n Podaci za izbor i porud!binu

u izvedbi sa dva napona 

u izvedbi sa vi•e napona

1) Kod cos   = 0,5 i U2 = 0,95 × U2N.

2) Mo#e se isporu iti kao rastavni i mre#ni transformator; ne proizvodi se kao uprav- 
lja ki transformator.

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajna 
snaga
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
3 AC !" 500$400 V/#"289$230 V

Pak* Cu-masa 
pribli#no

Ukupna 
masa 
pribli#no

kVA kVA Katalo"ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 3 AC  ! 400 V/ "  230 V

4AP17

4AU

0,16 •2) } 4AP17 42-8BC40-0HA0 1 kom 0,680  3,000
0,25 •2) } 4AP18 42-8BC40-0HA0 1 kom 1,100  4,000
0,4 • 2) } 4AP19 42-8BC40-0HA0 1 kom 1,300  5,500
0,63 1,8 } 4AP20 42-8BC40-0HA0 1 kom 3,000  7,200

1 3,5 } 4AP21 42-8BC40-0HA0 1 kom 3,500 11,000
1,6 6,9 } 4AP25 42-8BC40-0HA0 1 kom 5,000 19,000
2,5 11 } 4AP27 42-8BC40-0HA0 1 kom 6,000 27,000
4 20 } 4AP30 42-8BC40-0HA0 1 kom 9,700 39,000

6,3 28 } 4AU30 32-8BC40-0HA0 1 kom 13,500 43,000
8 32 } 4AU36 12-8BC40-0HA0 1 kom 10,000 53,000

10 39 } 4AU36 32-8BC40-0HA0 1 kom 16,300 60,000
12,5 49 } 4AU39 12-8BC40-0HA0 1 kom 18,000 73,000

16 55 } 4AU39 32-8BC40-0HA0 1 kom 32,800 89,000

Nazivna snaga
Pn

Kratkotrajna 
snaga
Pn(S6)

1)

LK Ulazni napon U1N 
3 AC   520•500•480•460•440•420•400•380•360 V/ 

"! 300•289•277•266•254•240•230•220•208 V

Pak* Cu-masa 
pribli!no

Ukupna 
masa 
pribli!no

kVA kVA Katalo"ki broj kg kg

Izlazni napon U2N: 3 AC  ! 400 V/ "  230 V

4AP20

4AU

0,63 1,8 4AP20 42-8CC40-0HA0 1 kom 4,000  8,300
1 3,5 4AP21 42-8CC40-0HA0 1 kom 4,700 12,000
1,6 6,9 4AP25 42-8CC40-0HA0 1 kom 5,500 20,000

2,5 11 4AP27 42-8CC40-0HA0 1 kom 6,200 28,000
4 20 4AP30 42-8CC40-0HA0 1 kom 11,000 41,000

6,3 28 4AU30 32-8CC40-0HA0 1 kom 16,000 47,000
8 32 4AU36 12-8CC40-0HA0 1 kom 13,000 56,000

10 39 4AU36 32-8CC40-0HA0 1 kom 21,000 65,000

12,5 49 4AU39 12-8CC40-0HA0 1 kom 24,000 78,000
16 55 4AU39 32-8CC40-0HA0 1 kom 43,000 99,000



Trofazni transformatori
Sigunosni, rastavni, upravljacki i mrezni transformatori 4AP, 4AU

Transformatori 4AP, 4AU
sa selektivnim naponima
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled  

# Transformatori 4AP i 4AU izvedeni kao 
rastavni, upravlja ki i mre!ni transformatori 
prema EN 61558-2-4, -2-2, -2-1 
ili sigurnosni, upravlja ki i STRUJNI mre!ni transformatori 
prema EN 61558-2-6, -2-2, -2-1 
ili autotransformatori prema EN 61558-2-13

# sa selektivnim ulaznim i izlaznim naponima 
u podru ju od 0,025 kVA do 16 kVA 
(kod autotransformatora = snaga zavisno od tipa) i 
dodatnim opcijama

#>, CUUS1)

# 4AP: ta = 40 °C/B, 4AU: ta = 55 °C/H
# Standardna sklopna grupa: Dyn5, kod autotransformatora: Ya0
1) ·c  us odobrenje za napone # 600 V (sa izvodima) i stepenom za"tite IP00.

4AP20 (slika levo) i 4AU (slika desno)

n Podaci za izbor i porud!binu

Molimo pre porud!bine tra!ite kompletan katalo"ki broj
1) Kod autotransformatora = snaga zavisno od tipa.

n Opcije

# Metalne natpisne plo ice 
Po jednom transformatoru 4AP mo!e se isporu iti jedna metalna nat-
pisna plo ica posebno.

# Pri porud!bini autotransformatora obavezno navesti odstupanja od 
standardne sklopne grupe Dyn5 odn. Ya0. 

Nazivna snaga1) Pn 
pri stepenu za"tite

Nazivni naponi, 
podesivi 
U1N, U2N

LK Osnovni 
katalo"ki broj

Standarde opcije Pak* Cu-masa 
pribli!no

Masa 
trans-
forn.. 
pribli!no

Ukupna 
masa sa 
ku! i"tem 
pribli!no

IP00 IP23 IP54

kVA kVA kVA kg kg kg

0,16 0,14   0,11 12 V do 690 V, 
(napon provodnika 
UL) * ili d 
na c us

max. 600 V (sa 
izvodima)

4AP17 4

dv
a 

iz
vo

da
 u

 o
ps

eg
u 

$ 
5%

 o
d 

na
zi

vn
og

 u
la

zn
og

 
ili

 iz
la

zn
og

 n
ap

on
a 

pr
i k

on
st

an
tn

om
 o

pt
er

e!e
nj

u 

je
da

n 
iz

vo
d 

na
 u

la
zn

oj
 

ili
 iz

la
zn

oj
 s

tr
an

i 
pr

i o
pa

da
ju!

em
 o

pt
er

e!e
nj

u 
iz

ve
de

no
 z

ve
zd

i"
te

do
da

tn
i o

dv
oj

en
i n

am
ot

ta
j 

na
 u

la
zn

oj
 il

i 
iz

la
zn

oj
 s

tr
an

i

za
"t

itn
i n

am
ot

aj
 (

 iz
ve

de
n 

pr
ik

lju 
ak

 
na

 k
le

m
e)

).
 

N
ije

 m
og

u!
e 

iz
ve

st
i 

ko
d 

au
to

tr
an

sf
or

m
at

or
a.

.

1 kom 0,600 3,000 5,900
0,25 0,23   0,2 4AP18 4 1 kom 0,900 4,000 6,900
0,4 0,35   0,32 4AP19 4 1 kom 1,300 5,500 8,400

0,63 0,57   0,44 4AP20 4 1 kom 2,700 7,000 15,000
1 0,9   0,8 4AP21 4 1 kom 3,600 11,000 19,000
1,6 1,44   1,12 4AP25 4 1 kom 5,000 19,000 27,000

2,5 2,25     2 4AP27 4 1 kom 6,000 25,000 33,000
4 3,2   2,8 4AP30 4 1 kom 9,700 36,000 44,000
5 4   3,5 4AP30 5 1 kom 15,000 42,000 50,000

6,3 5   4,4 24 V do 690 V, 
(napon provodnika 
UL)  ! ili "
pri c us

max. 600 V (sa 
izvodima)

4AU30 3 1 kom 11,600 42,000 50,000

8 6,8    5,6 4AU36 1 1 kom 10,000 52,000 66,000
10 8   7,1 4AU36 3 1 kom 15,000 57,000 71,000

12,5 10   8,8 4AU39 1 1 kom 17,200 67,000 81,000
16 12,5 11,2 4AU39 3 1 kom 30,000 81,000 95,000



Trofazni transformatori
Energetski transformatori 4BU
Transformatori 4BU 
sa selektivnim naponima 
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* Mo!e se poru  iti navedena koli  ina ili umno!ena koli  ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai l-u.

n Pregled      

# Energetski transformatori 4BU 
i energetski transformatori BU sa C US-Odobrenjem izvedeni kao 
mre!no prilagodni transformatori, auto ili ispravlja ki/konvertorski 
transformatori

# sa podesivim ulaznim i izlaznim naponima 
od 100 V do 1000 V (napon provodnika UL) *  ili d 
u opsegu od 18 kVA do 400 kVA 
i dodatnim opcijama

# DIN VDE 0532-6
#>, C US1) (videti Podatke za izbor i porud!binu)
# ta = 40 °C/H i opciono ta = 55 °C/H
# Standardna sklopna grupa: Dyn5, kod autotransformatora: Ya0
1) c us odobrenje za napone # 600 V (sa izvodima) i stepenom za"tite IP00.

4BU

n Podaci za izbor i poirud!binu

Energetski transformatori 4BU

Molimo pre porud!bine zatra!ite kompletan katalo"ki broj.
1) Kod autotransformatora = snaga zavisna od tipa.

2) Nema smanjenja snage pri temperaturi okoline # 40 °C.

3) Sve mase/te!ine odnose se na ta = 40 °C/H; na ta = 55 °C/H va!e druge vrednosti 
mase/te!ine.

n Opcije

# Termistorka-transformatorska za"tita za upozorenje i/ili isklju  enje
# Metalne natpisne plo ice 

Po jednom transformatoru 4BU mo!e se isporu iti jedna metalna nat-
pisna plo ica posebno. 

# Pri porud!bini autotransformatora obavezno navesti odstupanja od 
standardne sklopne grupe: Dyn5 odn. YaO.

Ostale izvedbe transformatora sa ve! im snagama do 1250 kVA na upit.

  

Nazivna snaga1) Pn pri 
stepenu za"tite

LK Standard SAD i 
Kanada

Standardne opcije Pak* Cu- masa
pribli!no

Masa tran-
sformatora 
pribli!no

Ukupna 
masa sa 
ku! i"tem

IP00, IP202) IP23 Osnovni 
katalo"ki broj

Osnovni 
katalo"ki broj.

kVA kVA kg kg kg

18 16 4BU43 32 4BU43 33
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1 kom 21,000 100,000 144,000
20 18 4BU43 42 4BU43 43 1 kom 27,000 105,000 149,000
22,5 20 4BU43 52 4BU43 53 1 kom 35,000 114,000 158,000
25 22,5 4BU45 32 4BU45 33 1 kom   26,000 131,000 175,000

28 25 4BU45 42 4BU45 43 1 kom  34,000 139,000 183,000
31,5 28 4BU47 32 4BU47 33 1 kom 30,000 165,000 209,000
35,5 32 4BU47 42 4BU47 43 1 kom   40,000 174,000 218,000
40 36 4BU47 52 4BU47 53 1 kom 53,000 188,000 232,000

45 40,5 4BU52 32 4BU52 33 1 kom 50,000 186,000 237,000
50 45 4BU53 32 4BU53 33 1 kom 53,000 206,000 257,000
56 50 4BU53 42 4BU53 43 1 kom 69,000 221,000 272,000

63 56,5 4BU54 32 4BU54 33 1 kom 47,000 262,000 323,000
71 63,5 4BU54 42 4BU54 43 1 kom 61,000 276,000 337,000
80 72 4BU55 32 4BU55 33 1 kom 66,000 307,000 368,000
91 81,5 4BU56 32 4BU56 33 1 kom 70,000 345,000 406,000

100 90 4BU56 42 4BU56 43 1 kom 86,000 362,000 423,000

112 100,5 4BU58 32 4BU58 33 1 kom 61,000 425,000 530,000
125 112,5 4BU58 42 4BU58 43 1 kom 78,000 441,000 546,000
140 126 4BU58 52 4BU58 53 1 kom 99,000 463,000 568,000
160 144 4BU59 32 4BU59 33 1 kom 106,000 518,000 623,000
180 162 4BU60 32 4BU60 33 1 kom 108,000 581,000 686,000

200 180 4BU62 32 4BU62 33 1 kom 116,000 681,000 816,000
225 202,5 4BU62 42 4BU62 43 1 kom 150,000 715,000 850,000
250 225 4BU62 52 4BU62 53 1 kom 189,000 755,000 890,000

280 252 4BU63 32 4BU63 33 1 kom 198,000 845,000 980,000
315 283,5 4BU63 42 4BU63 43 1 kom 262,000 909,000 1044,000
355 319,5 4BU64 32 4BU64 33 1 kom 285,000 1030,000 1165,000
400 360 4BU65 32 4BU65 33 1 kom 316,000 1160,000 1295,000
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