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Sklopni/Zaetitni uredjaji SENTRON ¢ Kompaktni prekida

N Pregled
Tip VL160X/3VL1 VL160/3VL2 VL250/3VL3 VL400/3VL4
Kompaktni prekida i 3VL do 1600 A
Nazivna strujd,, A 16 do 160 26 do 160 80 do 250 125 do 400
na 50 °C temperaturi okolife
Broj polova 3 4 3 4 3 4 3 4
Nazivni radni napotg
AC 50/60 Hz Vv 690 690 690 690
DC?) \Y 250 250 600 600 600 600 600 600

Prekostrujni okida

termo-magnetni ! !
elektronski ETU LCD -- -
zamenjiv -- -
PROFIBUS modul COM10 - -

Dimenzije E
D ,4: A mm 105 139 105 139 105 139 139 183
- A =~ qq‘ B mm 157 157 175 175 175 175 279 279
. e mm 81 81 81 81 81 81 102 102
m o D mm 107 107 107 107 107 107 138 138
| - z
Prekidna mb I /lcs
Efektivna vrednost prema IEC 60947-2
Standardna prekidna )
do AC 240 V kA 65/65 65/65 65/65 65/65
do AC 415V kA 40/40 40/40 40/40 45/45
do AC 440 V kA 25/20 25/20 25/20 35/26
do AC 500/525 V kA 18/14 25/20 25/20 25/20
do AC 690 V kA 8/45) 12/6 12/6 15/8
do DC 250 \f) kA 30/30 32/32 32/32 32/32
do DC 500 V) KA = - = =
do DC 600 V) KA = = - -
NEMA-isklju na ma ©)
do AC 480 V kA 25 25 25 85
do AC 600 V kA 8%) 12 12 20
Velika prekidna mb H3)
do AC 240V kA 100/75 100/75 100/75 100/75
do AC 415V kA 70/70 70/70 70/70 70/70
do AC 440V kA 42/32 50/38 50/38 50/38
do AC 500/525 V kA 30/23 40/30 40/30 40/30
do AC 690 V kA 12/6) 12/6 12/6 15/8
do DC 250 ) kA 30/30 32/32 32/32 32/32
do DC 500 \7‘) kA -- 32/32 32/32 32/32
do DC 600 V) KA = - - -
NEMA-isklju na md %)
do AC 480 V kA 42 50 50 50
do AC 600 V KA 125 12 12 20
Veoma velika prekidna nd_3)
do AC 240V kA -- 200/150 200/150 200/150
do AC 415V kA — 100/75 100/75 100/75
do AC 440 V kA -- 75/50 75/50 75/50
do AC 500/525 V kA - 50/38 50/38 50/38
do AC 690 V kA -- 12/6 12/6 15/8
do DC 250 ) kA -- 32/32 32/32 32/32
do DC 500 \?) kA -- 32/32 32/32 32/32
do DC 600 V) kA -- 30/30 30/30 30/30
NEMA-isklju na md®)
do AC 480 V kA -- 75 75 75
do AC 600 V kA -- 12 12 20
! ) naraspologanju ; -- ne postoji

1) 3VF2 na 40 °C temperature okoline.
2) DC-nazivni napon vali samo za prekigasa termo-magnetnim okidam.
3) Kod AC 240V, AC 415 Vi AC 525V max. 5% prenapona, kod AC ¥48C 500 V i AC 690 V max. 10% prenapona.
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Sklopni/Zastitni uredjaji SENTRON ¢ Kompaktni prekida

|

=

Al 3

VL1250/3VL7

Kompaktni prekida i 3VL do 1600 A Kompaktni prekida i
3VF2 do 100 A
252 do 630 320 do 800 400 do 1250 640 do 1600 16 do 100
3 4 3 4 3 4 3 4 3i4
690 690 690 690 do 415
600 600 - - - - -
! ! - - - - - - !
| | | | | | | | -
} l} l} i l} ! ] ] -
| | | | | | | | -
190 253 190 253 229 305 229 305 76/102
279 279 406 406 406 406 406 406 124
102 102 114 114 152 152 152 152 68
138 138 151 151 207 207 207 207 73
65/65 65/65 65/35 65/35 65/33
45/45 50/50 50/25 50/25 18/9
35/26 35/26 35/26 35/26 -
25/20 25/20 25/20 25/20 -
20/10 20/10 20/10 20/10 -
32/32 - - - -
25 25 25 25 -
20 20 20 20 -
100/75 100/75 100/75 100/50 -
70/70 70/70 70/35 70/35 -
50/38 50/38 50/38 50/38 -
40/30 40/30 40/30 40/30 -
30/15 30/15 30/15 30/15 -
32/32 - - - -
32/32 = = = =
50 50 50 50 -
30 30 30 30 -
200/150 200/150 200/100 200/100 -
100/75 100/75 100/50 100/50 ==
75/50 75/50 75/50 75/50 -
50/38 50/38 50/38 50/38 -
35/17 35/17 35/17 35/17 -
32/32 - - - -
32/32 - - - -
30/30 - - - -
65 65 65 65 -
35 35 35 35 -

4) Pri prespajanju jednosmerne struje obratiti pa!nju nasinaino dozvo-
lien jednosmerni napon po strujnom kolu.

5) Nazivna strujd,, 25Al

6) NEMA-isklju na md prema IEC navedena je na natpisnoj jgiosvakog
prekidaa.
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Kompaktni prelidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Opeti podaci

N Pregled N Podru je upotrebe

! Kompakni dizajn prekidsa SENTRON 3VL sa izvanrednim karak- prekidai SENTRON 3VL u raznim izvedbama mogu da se upetreb
teristikama ispunjava visoke zahteve dana"njihtelakih razvodnih  kako sledi:

sistema.

! Ovi prekidai nude "iroki spektar proizvoda, pobolj"anu tehrjio, e - .
tra#e malo porostora za ugradnju i jednostavrapskuuju. ! kao sklopni i za"titni uredjaji za motore, transfaatore i kondenza-

tore,
! Isporu uju se kako u termo-magnetn@p(A do 630 A)tako i u elek- . . . ", .
tronskoj izvedbi (63 A do 1600 A). I kao mre#ni rastavlja sa karakteristikom da u krithom stanju zaus-

tave i isklju e motor (glavni i NOT-AUS-prekidd, zajedno sa okret-
nim mehanizmom koji mo#e da se zak#u sa za"titom prikljuaka

! kao dovodni i odvodni prekidau razvodnim sistemima,

%

. ) (
+
&
2 9
0
3
8
4
6 5
1
) ( 7
+
1 Izvla ivoluti no postolje 12 Predniji okretni mehanizam
2 lIzvla ivi bo ni delovi 13 Okretni mehanizam za spajanje sa vratima
3 Medjufazne barijere 14Prekida SENTRON VL
4 Priklju ne "ine za povieano rastojanje polova 15Interni pribor
5 Prave prikljune "ine 16Elektronski prekostrujni okida
6 Vi"estruke priklju ne kleme za Al/Cu 17 Termo-magnetni prekostrujni okida
7 Priklju ne kleme za Cu 18DI-modul-RCD
8 Za"tita produ#enih prikljuaka / za"titni poklopci 19 stra#nji prikljuci $ ravni i okrugli
9 Standardna za'tita prikljaka / za"titni poklopci 20COM10 modul za komunikaciju sa PROFIBUS-DP
10Maska /za"titni ram za izrez na vratima 21Ru ni uredjaj za ispitivanje elektronskog okida

11 Motorno-opru#ni mehanizam
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Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

N Funkcija
Termo-magnetni prekostrujni okida i ™™
~ Upotreba: Zastita postrojenja * TM, NSE-00539
Al LI/LIN-funkcija prorade we O °
\g"u termi ka zaltita, fiksno podelena, zaltita od kratkog Eh &

NSE0_00689 okida ugradjen u KLi'te -

spoja, fiksno podelena. Vidi tabele za izbor za 60X, © ©
i

°l 2 1 a4 6 [©

NSE-00540

Upotreba: Zastita postrojenja - TM,
LI/LIN-funkcija prorade

OFF o
-
gDA'TCA
G N @)

termi ka zaltita, podesivdg = 0,8 bis 1 ¥,
zaltita od kratkog spoja, fiksno pode'ena,
vidi tabele za izbor za VL160X,

okida ugradjen u KLi'te

£

NSE0_00690

Upotreba: Zastita postrojenja ¢
TM, LI/LIN-funkcija prorade | In=1608

s0°C L—»

termi ka zaltita, podesiva
Ir=0,8vidido1x I,

zaltita od kratkog spoja, podesiva
lj=5do10 x I, za VL160 doVL630

NSE0_00691

Elektronski prekostrujni okida i ETU
Za tipove Opste:

VL160 do " Nije potreban pomami napon za okida " Preopterkenje ( > 1,05 xIg) signalizira trajno svetla

VL1600 . L .
" Svi ETU imaju termo-memoriju #uta L_ED (alarm_). o
» Zelena trepu! a LED-dioda pokazuje korektan rad mi- ~ Ugradjena funkcija samoispitivanja.
kroprocesora " Uti nica za uredjaj za ispitivanje
~ Upotreba: Zastita postrojenja « ETU10, NSE0_00542
N LI/LIN-funkcija prorade AIarmO In (S )
L termi ka zaltitalg = 0,4; 0,45; 0,5 bis 0,95; >1 05 g5 0« . 259204 10 2s
| 1 x|, vremensko zatezanijg = 2,5 do 30 9 15 |[\R 20! i6 8!
NSEO0_00691 " d k k niﬁ d 8\® \'b % @
- zaltitaod kratkog spoja (trenutna prorada,
l;=1,25do 11 >?n1’p 2 P ) 250 X Active
CAT.A 1h=250A ~ 25 AB
Upotreba: Zastita postrojenja i generatora ¢ NSE-00543
ETU20, LSI/LSIN-funkcija prorade Alam_ - Iy
) . . 51,08 10 4 4015, 340/
termi ka zaltitalr = 0,4; 0,45; 0,5 bis 0,95; 1lx, 95, =8 8 OFF
. | _ _ Mo G s 7@ @
o] zaltita od kratkog spoja gkratkotrajno zatezanje) - 6 AN ,/ Mg \/ a
- leg=1,5do 7 odn. 10 k1) t;4=0do 0,5 s, OV I N I S
12t mogu e uklju enje/isklju enje
CAT.A 17 =250A ~ 25 AE
zaltita od kratkog spoja (trenutna prorada)
I, = 11 I, (fiksno)")
Upotreba: Zastita postrojenja - NSEO_00544a
ETU12, LIG/LING-funkcija prorade Alarm, t(S ) I
o . R AT
termi ka zaltitalg = 0,4; 0,45; 0,5 bis 0,95; OS2 Lo 8
1 x1,, vremensko zatezanjg = 2,5 do 30 % o 91\®/ 5N 2 Q®"; 81\@; 2 O
82 17 6, 3
neFo-poee2 zaltita od kratkog spoja (trenutna prorada) 3w 83 1 fao ., o .
I =1,25do 11 *,t ety
CAT.A [,=2549A Ian=1In 25 AC

Kod 4-polnih prekidaa:
zaltita N-provodnika zd
zal,! 125 A, N: 50%

zaltita od zemljospoja: merni metod br.1:

100 A, N: 100%;

(GR) vektorsko sabiranje struja u tro#ilnim i neutiadn
provodnicima (4-#ilni sistemi); , =1, izvedbe $AC&,

$BD&

(Dopune katalo!kog broja videti na str.16/10 odi15)

1) Zavisi od veliine.
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Kompaktni prelidai 3VL
Kompaktni

rekidaci 3VL do 1600 A

NSEO_00921

NSEO0_00943

NSEO_00944

Elektronski prekostrujn

NSE0_00696

ETU42

NSE0_00697

1) Zavisi od veliine.

i okida

Upotreba: Zastita postrojenja i generatora ¢
ETU22, LSIG/LSING-funkcija prorade

termi ka zaltitalg = 0,4; 0,45; 0,5 bis 0,95; 11,

zaltita od kratkog spoja (kratkotrajno zatezanje)
lsg=1,5d0o 10 %k, tq=0do 0,5's,

1%t mogu e uklju enjeifisklju enje
zaltita od kratkog spoja (trenutng)= 11 x1, (fiksno)l)

Kod 4-polnih prekidaa:
zaltita neutralnog provodnika zg, 100 A, N: 100%;
zal,! 125 A, N: 50%

zaltita od zemljospoja:

merni metod br. 1:

(GR) vektorsko sabiranje struja u trofaznim i neutiraln
provodnicima (4-#ilni sistemi);

lv =1, izvedbebAGE, $AHE, $BG&, $BH&

(Dopune katalolkog broja: strat&/10 odn. 16/16

Upotreba: Zatita morora « ETU10M,
LI-funkcija prorade

termi ka zaltita, fino podesivdg = 0,41,
0,42 bis 0,98; 0,99; 1 I,
klasa okidaat, = 10 (fiksno)

termi ka memorija

zaltita od kratkog spola (trenutna prorada)
lj=1,25do 11 >t
sa osetljivol u na gub|tak faza 40% (fiksno)

Upotreba: Zaetita motora « ETU30M,
LI-funkcija prorade

termi ka zaltita, fino podesivég = 0,41;
0,42 do 0,98; 0,99; 1 K,
klasa okidaat, = 10 A, 10, 20, 30

termi ka memorija

zaltita od kratkog spoja (trenutnig)= 6 bis 11 H,
sa osetljivol u na gubitak faze 40% (fiksno)

i LCD ETU

Opete:

" Nije potreban nikakav ponhoi napon za okida
" Prikaz struje

" Svetld a LCD-indikacija pokazuje korektan rad mikro-
procesora.

" Preopterkenje ( > 105%lg) se signalizira na LCD-in-
dikatoru kao $Preopterenje&

Upotreba:

Zactita sistema ¢« ETU40,LSI-funkcija prorade i
zaetita motora e ETU40M, LSI/LSIN-funkcija odn.
zactita sistemas ETU42, LSIG/LSING-funkcija
prorade

termi ka zaltitalg = 0,4 do 1 X,
klasa okidaat; = 2,5 do 30 (ETU40),
vremensko zatezanfg = 2,5 do 30 (ETU42)

termi ka memorija: mogte uklju enje/isklju enje

zaltita od kratkog spoja q«atkotrajno zatezanje)
lsgg=1,5do 7 odn.. 10 kg™, t;q=0do 0,5 s,

12t mogu e uklju enje/isklju enje

zaltita od kratkog spola (trenutna prorada)
1i=1,25do 11 %*, h
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Merni metod br. 2:

(Ggnp) direktna detekcija struje zemljospoja pdmo
strujnog transformatord,, = I, (trenutna); izvedba $AK&
(dopuna katalo!kog broja: stran&p

NSE-00545

Alarm | (S)
d d 2
>1. 05O “ 1015 s ﬁ\ o/ 1%t
.95 45 8 f'“\z 12t 3, 231 opp
EO Q\O @7\ j25 ON_Z(O)z O
Nt X1 AN
y 8 7" e 73 s \5as
25AG " Rsd Active
CATA I'n= 250A~ 1An=1pn 25 AG|
NSE-00546
Alarm | IEC 60947-4
TR 1.25 EN 60947-4
>1.0! (/9;4_\ {Q;O}\ 02 10 1177
)
EO (\O)o.s * 08 1.03 s{\O)ZI @)
0.9°=="0.6 —""04 S—"% xl,
X3 0.8 0.7 070605 |1 %54 3
25 AP R Active
CATA 1 =250A~ 25 AP
A la r m
ﬁlnﬁ 1001 TC 3010 = 61
5.0 2 2 g2 0(3
@,O 54 . o’ )03 10 120 O
) /04 Te‘s Zh Act e
3@ 0
.0 60 5 ;%
25 AS Ii= 1 Iyx Ii= SIx
CAT.A In= 250 A ~ 25 A'S

" User friedly, podelavanje parametara za zaltiapgo-
lutnim vrednostima u amperima - putem tastera iijaen

" Ugradjena funkcija samoispitivanja

" Uti nica za uredjaj za ispiivanje/programiranje

" Povezivanja modula komunikacija na PROFIBUS-DP.
Vidi strane 9/2 1 9/3.

zaltita od zemljospoja - samo ETU42:
Merni metod br. 1 :
(GR) vektorsko sabiranje strujatofaznim i neutralnim
provodnicima (4-#ilni sistemi):

n=0,4do 1%, izvedbebCL&, $CM&, SCN& (Dopune ka-
talo'kog broja: strana 9/10 odn. 9/15)

Merni metod br. 2:

(Ggnp) direktna detekcija struje zemljospoja pdmo
strujnog transformatord, = 0,4 do 1 ¥,

ty=0,1do 0,5 s; izvedba $CM& (Dopuna katalo!'kog
brOJa strana A0)

NSEO0O_00547a

%OC L1=178;L2—
L3=179: N 50
(L]
CAT.AI =~250 A 25 ¢L



Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

N Podaci za izbor i porud!binu

Tip
Masa Masa
pribli$no pribli$no
kg kg
= Prekida iza zaltitu postrojenja, TM, LI - funkcija prorad e
h\ sa fiksnopode!enim termikim okida ima, sa fiksngode!enim kratkospojnim okidana
NSEO_00695
VL160X? 16 16 300
~ Prekida i za zaltitu postrojenja, TM, LI-funkcija prorade
/\‘, sa podesivimermi kim okida ima, fiksnopode!enim kratkospojnim okidana
NSEO_00703
VL160X?) 20 16- 20 300
= Prekida ii za zaltitu postrojenja, TM, LI-funkcija prorade V)
’\‘, sa podesivimtermi kim okida ima, podesivinkratkospojnim okidama
NSEO0_00704
VL1607 50 40- 50 300- 600

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL = 1 komad. *

1) Osnovni prekidai okida mogu da se ispore i kao odvojeni sklopovi.

2) Opciono se mogu isporiti prekida i VL 160X/VL 160 i sa vij anim priklju kom
umesto prikljunih klema.

Na 12. mestu katalo!kog broja ciff@# zameniti cifrom'6#,
npr. 3VL17 02-1DD8-....

*Mole se poru iti navedena koli inaili ta koli ina umnolena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip

Masa
pribli$no

kg

A Zaltita postrojenja i zaltita generatoa, ETU20, LSI -funkcija za selekciju vremena
J\‘,._ (S-funkcija:lgg= 1,5 do 10 AR, tsg=0do 0,5 s)

NSEO_00922

VL160P 63  0,4-1,0§, 1lxl,

~ Zaltita motota i generatora, ETU10M, LI-funkcija pr ~ orade
A sa fiksno podelenom klasom okiuda a tc = 10,
osetljivost na gubitak faze

} .
NSEO_00705

VL1602 63 25- 63 1,25-11 %,

Zaltita motora, ETU30M, LI-funcija prorade
sa podesivonklasom okidaatc (10, 20, 30),
osetljivost na gubitak faze

NSEO_01419

VL1602 63 25- 63 6/8/11 *;,

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL =1 komad. *
1) Predniji priklju ci za !ine spadaju u obim isporuke i kupac treba da ih naontir

2) Opciono se mogu isporiti prekida i VL 160 i sa vij anim priklju kom umesto
priklju nih klema.
Na 12. mestu katalo'kog broja ciffiB%zamenit cifron$6%
npr. 3VL27 06-1AES-....

_ * Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Ma il-u.




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip

Masa Masa
pribli$no pribli$no
kg kg

Prekida iza kombinacije pokreta  a, | -funkcija prorade 1
beztermi kog okidaa, sa_podesivirkratkospojnim okidama

AL
L

NSEO0_00707

vLieo® 63 % 450- 900
Kompakni u inski rastavlja i2
_A_ beztermi kog okidaa, sa_fiksngode!enim kratkospojnim okidama (samo za samozaltitu)
NSEO0_00708
vL160Xx® 100 % 1800

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL = 1 komad. *

1) Osnovni prekidai okida mogu da se ispore i kao odvojeni sklopovi.

2) Videti i rastavljae 3K. u Poglavlju 17. Rastavlje3K.mogu da se isporuee i sa
stra$njim pogonom i ubrzanim kontaktima.

3) Opciono se mogu isporiti prekida i VL 160X/VL 160 i sa vij anim priklju kom
umesto prikljunih klema.
Na 12. mestu katalo!kog broja ciffiB%zameniti cifrom$6%
npr. 3VL27 06-1DKS®-....

* Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip

Prekida i

sa elektronskim prekostrrujnim okidma ETU
VL160 63 25- 63

Masa
pribli$no

kg

Masa
pribli$no

kg

Katalo!ki broj -
Okida i ETU, 3-polna izvedba dopune

Zaltita motora sa ETU10M
funkcija prorade LI

do 500 A (VL160 do VL630) AP Y
Zaltita postrojenja sa ETU10
funkcija prorade LI A B

Zaltita postrojenja sa ETU12

funkcija prorade LIG

za 3-$ilne trofazne sistertle AC
za 4-$ilne trofazne sisteri®) AD

Zaltita postrojenja sa ETU12
funkcija prorade LIG

za direktnu detekciju -

struje zemljospoja u zvezdi'tu

transformatord AJ
Zaltita postrojenja i generatora
sa ETU20; funkcija prorade LSI AE

Zaltita postrojenja i generatora

sa ETU22 ; LSIG-funkcija prorade

za 3-$ilne trrofazne sistentie AG
za 4-$ilne trofazne sisteri®) AH

Zaltita postrojenja i generatora
NSE0_006%4 53 ETU22 ; LSIG-funkcija prorade
za direktnu detekciju u zvezdiltu
transformator® AK

Zaltita motora sa ETU30M

o
A‘i funkcija prorade LI

do 500 A (VL160 do VL630) AS 4

NSEO_00691

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL =1 komad. *

Siemens LV 90 - 2006

Katalo!kio broj -
dopune

AP Y
AB

AC
AD

AJ

AE

AG
AH

AK

AS 4

* Mot#te se poru

Katalo!ki broj -
dopune

AP Y

AB

AC
AD

AJ

AE

AG
AH

AK

AS 4

iti navedena koli ina ili ta koli

ina umno#ena.

Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Ma  il-u.



Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Masa
pribli$no

Masa
pribli$no

kg kg

Tip

Prekida ii

sa elektronskim prekostrujnim okicem ETU
VL160 63 25- 63

Okida LCD ETU, 3-polna izvedba

Zaltita motora sa ETU40M
funkcija prorade LI

do 500 A (VL160 do VL630) cP 4
Zaltita postrojenja sa ETU40
funkcija prorade LI-/LS-/LSI C H

NSEO_00696

Zaltita postrojenja sa ETU42
funkcija prorade LSIG

za 3-$ilne trofazne sistefile Cil=
za 4-$ilne trofazne sistefi® CM

NSE0_00697

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL =1 komad. *

* Mo#e se poru iti navedena koli inailita koli ina umno#ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u.

cp ¥ cp ¥
CH CH
cL cL
cM cM
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Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

N Podaci za izbor i porudibinu

Tip
Masa Masa
pribli$no pribli$no
kg kg
= Prekida i za zaltitu postrrojenja, TM, LI-funkcija prorade
h\ sa fiksnopode!enim termikim okida ima, fiksnopode!enim kratkospojnim okidana,
beztermi kog i kratkospojnog okida u 4.polu (N)
NSEO_00695
vLi60xY 16 16 300
~ Prekida i za zaltitu postrojenja, TM, LI-funkcija prorade
I\‘, sa podesivintermi kim okida ima, podesivinkratkospojnim okidama,
beztermi kog i kratkospojnog okida u 4. polu (N)
NSEO0_00704
vL160Y 50 40- 50 300- 600

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL = 1 komad. *

1) Opciono se mogu isporit prekida i VL 160X/VL 160 i sa vij anim priklju cima
umesto prikjunih klema.
Na 12. mestu katalo'kog broja cifiB%zameniti cifrom$6%
npr. 3VL17 02-1EHS-....

_ * Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Ma il-u.




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip
Masa Masa
pribli$no pribli$no
kg kg
. Prekida i za zaltitu postrojenja, TM, LIN-funkcija prorade )
h\ sa fiksnopode!enim termikim okida ima, fiksnopode!enim kratkospojnim okidana,
sa N = 100&zaltitom za termike i kratkospojne okida
NSEO_00695
VL160X%)
~ Prekida i za zaltitu postrojenja, TM, LIN-funkcija prorade 12)
I\‘, sa podesivimterrmi kim okida ima, podesivinkratkospojnim okidama,
sa N = 100&zaltitom za termike i kratkospojne okida
NSEO0_00704
VL160%

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL = 1 komad. *
1) N = 60& zaltita - na upit
2) Osnovni prekidai okida mogu da se ispore i kao odvojeni sklopovi.

3) Opciono se mogu isporiti prekida i VL 160X/VL 160 i sa vij anim priklju kom
umesto prikljunih klema.
Na 12. mestu katalo!kog broja cifi8%zameniti cifrom$6%
npr. 3VL17 02-1EA%-....

* Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip
Masa Masa
pribli$no pribli$no
kg kg

A Zaltita postrojenja i zaltita generatora, ETU20, LS IN-funkcija
J\‘,._ za selekciju vremena (S-funkcija:lgg= 1,5 do 10 AR, tsq=0do 0,5 s),
satermi kim i kratkospojnim okidaem u 4.polu (N)
NSEO_00922
VL1602

Q Kompakni u inski rastavlja iD

bez termi kih okida a, sa fiksngpode!enim kratkospojnim okidana (samo za samozaltitu)
beztermi kih i kratkospojnih okidaa u 4.polu (N)
NSEO0_00708

VL160X? 100 % 1800

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL =1 komad. *

1) Videti i rastavlja 3K u Poglavlju 10. Rastavlja 3K. mogu da se isporuju i sa

N = 1008 zaltitaza [, 100 A stra$njim pogonom i ubrzanim kontaktima.
2) Opciono se mogu isporiti prekida i VL 160X/VL 160 i sa vij anim priklju kom
. umesto prikljunih klema.
N = 50& zaltita zal,! 110 A

Na 12. mestu katalolkog broja cifiB%zameniti cifrom$6%
npr. 3VL17 10-1EES-....

3) Predniji priklju ci za line spadaju u obim isporuke i kupac treba da ih montira.

_ * Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Ma il-u.




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

Tip

Masa
pribli$no

kg
Prekida i
sa elektronskim prekostrujnim okidema ETU
VL160 63 25- 63

NSE0_00693

NSEO_00692

NSEO_00694
Okida i LCD ETU, 4-polna izvedba
Zaltita postrojenja sa ETU40

funkcija prorade LI-/LSI-/LIN-/LSIN, ¢ ] cJ CcJ
N-pol:  podesiva zaltita
(50%10@:) ili

isklju enje (0&)
Nseoooses  P0deleno u fabrici: 58

Zaltita postrojenja sa ETU42
funkcija prorade LSIG-/LSING, CN
za 4-$ilne trofazne sisteme

N-pol:  podesiva zaltita
(50%10@.) ili

NSE0_00697 isklju enje (0&)

Podeleno u fabrici: 58

CN CN

Veli ina pakovanja kod prekida SENTRON VL =1 komad. *
1) Predniji priklju ci za line su u obimu isporuke i kupac treba da ih montira.

* Mo#e se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umno#ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VL
Kompaktni prekidaci 3VL do 1600 A

N Podaci za izbor i porud#binu

1. Dopuna katalo'kog broja:
podnaponski okida i ili naponski okida i,
o#i enje direktno na priboru

2. Dopuna katalo!kog broja:

pomo ! ni kontakt (HS) i alarmni kontakt (AS),
levi / desni pol,

o#i enje je na samom priboru

X na raspolaganju 3) Sa adapterom za monta$u do 3 HS.
% nije na raspolaganju 4) Sa adapterom za monta$u do 2 HS + 1 AS.

1) Kod prekidaa VL160/VL250 sa elektronskim prekostrujnim okiden jedino je 5) Sa adapterom za monta$u do 2 HS + 2 AS.
mogu a kombinacija jednog podnaponskog ili naponskog okidlajednog
pomd nog/alarmnog kontakta.
2) lzuzetak je ugradnja u levi deo pribora/prekel @ ENTRON VL160X sa RCD-
modulom i prekidaa SENTRON VL160, VL250 sa elektronskim prekostrujnim
okida em, po'to se u tom delu nalaze magneti okida
Desno se mo$e ugraditi samo pémiakida ili kombinacija poménih/alarmnih
kontakata. Samo za ovu namenu mo$e se 3SB-adapter itistaNispol (samo za
4-polne prekidae).

Siemens LV 90 - 2006




Bild 16/1 Podaci za izbor i porud'binu

Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

O"i enjeje na samom priboru

Za prolireje/nadgradnju (modnosti opremanja - na upit)

3-ili 4-polni

Pomo ni kontakti (HS) i
alarmni kontakti (AS)
za naknadnu ugradnju

Kompleti

esto ugradnje

2 HS (1 NO+1 NZ)

N, levd), desno

0,027

4 HS (2 NO+2 NZ)

N, levo, desno

+1AS (1
(komplet)

2 HS (1 NZ+1 NO)

NO)

levo, desrd

levo

1 kom 0,051

Dodatne kombinacije ponhoih/
alarmnih kontakata

na upit na upit

Naponski okida ! 2
za naknadnu ugradnju

ACV DCV
24 24 samo desni pol
# 48-60 samo desni pol
# 110-127 | samo desni pol
# 220-250 | samo desni pol
48-60 # samo desni pol
110-127 | # samo desni pol
208-277 | # samo desni pol
380-600 | # samo desni pol
Podnaponski okida !
za naknadnu ugradnju
ACV DCV
# 12 samo desni pol
# 24 samo desni pol
# 48 samo desni pol
# 60 samo desni pol
24 # samo desni pol
110-127 | # samo desni pol
# 110-127 | samo desni pol
208 # samo desni pol
220-250 | # samo desni pol
# 220-250 | samo desni pol
277 # samo desni pol
380-415 | # samo desni pol
440-480 | # samo desni pol
500-525 | # samo desni pol
600 # samo desni pol

Uredjaj za vremensko zatezanje za
podnaponski okida !

(DC 220-2

50 V)

Nazivni napon upravljanjelg
AC/DC 220 V#250 V

Vreme zatezanja > 200 ms

Uredjaj za memorisanje/Memorija za
naponski okida
(AC 208!277 V/DC 220!250 V)
Nazivni napon upravljanjblg

AC 220-240 V/DC 220 V#250 V

Vreme memorisanja

5 min

1) Izuzetak je ugradnja u levi deo pribora/prek@l8ENTRON VL160X (3VL1) sa 2) Naponski okidasa kontaktom za iskljenje (3SB3 za preklopni polo"aj
RCD-modulom i prekidea SENTRON VL160, VL250 (3VL2, 3VL3) sa elek- EIN/AUS) je pod naponom.
tronskim prekostrujnim okid&m, po!to se u tom delu nalaze magneti okida 3) Kod VL400 (3VL4):

Samo za ovu namenu mo"e se 3SB-adapter instalid&pol (samo za 4-polni pre-

kida ).

* Mole se poru iti navedena koli

ina ili ta koli  ina umno'ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u.

Nije namenjen za ugradnju u desni deo.
Komplet 3VL9 400-2AB00 se preporuje samo sa ponhaim kontaktima.

Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

3-ili 4-polni

Prednji okretni mehanizam 1)

za direknu dogradnju na prekida

bez pombnih kontakata sa vremenskim ubrzanjem,
stepen zaltite IP3), crni,

max. 3 katanca

NOT-AUS izvedba
zaokretni taster crven, natpisna péa "uta

sigurnosne brave ugradjuje kupac
Videti strane 16/28 do 16/30.

NSEO0_00679

1 kom 0,362

1 kom 0,362

Zaokretni mehanizam za spajanje sa vratima,
komplet 1) Ugradnja na vrata i ku  i#ta

stepen zaltite IP65, ukljwju!i crni zaokretni taster
sa providnom maskom, natpisnom ptom,

odvojivo kvailo za vrata, osovina za produ“etke/
nastavak 300 mm i prednji mehanizam za odgovara-
juli prekida, mogu e zatvaranje/blokiranje sa max.
3 katanca, sa mehakbm blokadom vrata
NOT-AUS-izvedba

zaokretni taster crven, natpisna péa "uta,

bez poménih kontakata sa vremenskim ubrzanjem

Sigurnosne brave ugradjuje kupac
Videti strane 16/28 do 16/30.

NSEO_00711

1 kom 0,620

1 kom 0,620

Pomo ni kontakti sa vremenskim ubrzanjem

za ugradnju u prednji okretni mehanizam

ili okretni mehanizam za spajanje na vrata
standardna ili NOT-AUS izvedba

$AUS posle EIN%

pomd ni kontakti sa vrem.ubrzanjem pri ukljuanju

1 CO sa 1,5 m dugkim provodicima
2 CO sa 1,5 m dugkim provodnicima

$EIN posle AUS%
pomd ni kontakti sa vrem. ubrzanjem pri iskljuanju
1 CO sa 1,5 m dugkim provodnicima

2 CO sa 1,5 m dugkim provodnicima

NSEO_00712

1 kom 0,080
1 kom 0,130

1 kom 0,080
1 kom 0,130

Dr'a! sa mehanizmom za zaklju !avanje 1 kom 0,253

Dr"a se montira na mehanizam; preparje se
osovina za produ“etak/nastavak >250 mm,
sa mehanizmom za zaklavanje

za max. 3 katanca

Zaokretni taster sa osovinskim krajem, bez 1 kom 0,267
zaokretnog tastera )
bez pombnih kontakata sa vremenskim ubrzanjem;

pomd ne kontakte vidi gore

Motorni pogon sa oprugama/memorijom 1)3)
stepen zaltite IP30, sa uredjajem za zaldjtanje za
3 katanca, modwa sinhronizacija

AC 50/60 Hz V DCV
g - 24 lkom 2,140
& 4248 42-48 lkom 2,140
§ 60 60 lkom 2,140
110-127 110-127 lkom 2,140
220-250 220-250 lkom 2,140

Motorni pogon 1

stepen zaltite IPOO, sa uredjajem za zalkdjtanje za
3 katana, sinhronizacija nije mdgu

- 24 1 kom 1,800
42 48 1 kom 1,800
-- 60 1 kom 1,800
110-127 110-127 1 kom 1,800
220-240 220 1 kom 1,800

Nastavak za kipp-ru !ice

Za ostali pribor i komponente za okretni mehanizanspajanje sa vratima 1) Ne mo"e kod VL160X sa RCD-modulom.
videti Poglavlje $Razvod sa SIVACON-om%, $Kompaneatazvodne sis-  2) IP40 sa dodatnom maskom-ramom montirana na izrezu nenarati

teme 8UC%. 3) Za sigurnosnu bravu kao pribor za dogradnju/prolivejeti na stranama 16/58 do 16/63.

_ * Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  |-u.




Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

1 kom 0,725 1 kom 0,834 1 kom 2,831

1 kom 0,725 1 kom 0,834 1 kom 2,831

1 kom 0,630 1 kom 1,837 1 kom 3,257

1 kom 0,630 1 kom 1,837 1 kom 3,257

0,080
0,130

0,080
0,130

0,529

2,175

6,800
6,800
6,800
6,800
6,800

0,234

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli !ina umno“ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

3-ili 4-polni

Set za uti ! no postolje
kompletno sa osnovnom plom, postoljem, no"as-
tim kontaktima za prekida, zaltitnim poklopcima
za priklju ke stepena zaltite 1P20, sa vijcima za pri-
vr!livanje, okidakim stiftom

Stra"nji priklju  ak

NSE0_00717

3-polni 1 kom 2,170
3-polni sa DI-modulom (RCD) 1 kom 2,460
4-polni 1 kom 2,850

4-poln sa DI-modulom (RCD)
Priklju ! ni adapter - za ugao 90°

za stra"nji priklju ak, 3-polni
za stra"nji priklju a, 4-polni

1 kom 3,200

1 kom 0,375
1 kom 0,500

Prednji priklju !ak

3-polni 1 kom 1,900
3-polni sa DI-modulom (RCD) 1 kom 2,260
4-polni 1 kom 2,620

4-polni sa DI-modulom (RCD) 1 kom 2,960

Set za prepravku u izvla !ivu izvedbu
prolirenje/prepravka uthog postolja u

° IE izvla ivu izvedbu sa bo | 3-polni 1,260
5' nim plo ama i mehaniz- | 3-polni sa RCD 2,031
:‘ ulll mom za izvlaenje 4-polni 1,280
I||,,< 4-polni sa RCD 2,050
g Izvla! iva izvedba
b kao i set za uthu izvedbu, .dopunjen sa bom
§ plo ama i mehanizmom za izvienje
Stra"nji priklju ! ak
3-polni 3,430
3-polni sa DI-modulom (RCD) 4,000
4-polni 4,130
4-polni sa DI-modulom (RCD) 4,940
2 Prednji priklju ak
S, 3-polni 3,240
2 3-polni sa DI-modulom (RCD) 3,810
= 4-polni 3,940
4-polni sa DI-modulom (RCD) 4,710

No"asti kontakti

kao rezerva/zamena prilikom prepravke prekidsa
fiksne izvedbe u prekida za utinu/izvla ivu izve-
dbu, uklju ujuli okida ki !tift

1 set = 6 komada 3-polni

1 set = 8 komada 4-polni

$tift za okidanje i opruga

kao rezerva/zamena za uté/izvla ive prekidae

1 kom 0,226
1 kom 0,295

1 kom 0,012

1 kom 0,134

1 kom 0,019

1 kom 0,248
1 kom 0,330

1 kom 0,013

Uti! ni priklju ! ak upravlja ! kog napona, za

uti no postolje

priklju nice za pribor za uthe prekidae (prethodno
0"i eni utikai) i za uti na postolja ili izvlaivu
izvedbu (povezivanje sa vagnim priklju kom)

8 priklju nih mesta

Kontakti za signalizaciju polo"aja
(radni-/odvojeni polo“aj)

za uti no postolje/izvlaivo postolje, 1 CO
mogu a su max. 2 signalna kontakta

1 kom 0,134

1 kom 0,019

4) Preporuuje se upotreba maksimalno 2 unice za po prekida (16 priklju nih mesta).

5) Za 3-polne primene molimo koristiti 4-polne izvikee izvedbe sa
4-polnim RCD-modulom.

6) Preporuuje se upotreba maksimalno 3 uice po prekidau
(24 priklju na mesta).

_ * Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  |-u.




Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

kg

1 kom 8,200

1 kom 11,200

1 kom 7,400

1 kom 9,600

1 kom 3,600
1 kom 3,800

1 kom 11,000

1kom 15,000

1kom 10,300

1kom 13,400

1 kom 1,260
1 kom 1,680

l1kom 0,013 lkom 0,015 1kom 0018

1 kom 0,134 1 kom 0,144 1 kom 0,144

1 kom 0,019 1 kom 0,019 1 kom 0,019

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli !ina umno“ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni

rekidac 3VL do 1600 A

3-ili 4-polni

Set za uti! no postolje

kompletno sa osnovnom plom, postoljem, no"a-
stim kontaktima za prekide,zaltitnim poklopcima
za priklju ke za stepen zaltite IP20, sa vijcima za
pri vr!livanje, okidakim !tiftom

Stra"nji priklju !ak

3-polni
3-polni sa DI-modulom (RCD)
4-polni
4-polni sa DI-modulom (RCD)

Priklju ni adapter za ugao 90°

za stra"nji priklju ak, 3-polni
za stra"nji priklju ak, 4-polni

Prednji priklju !ak

3-polni
3-polni sa DI-modulom (RCD)
4-polni
4-polni sa DI-modulom (RCD)

Set za prepravku u izvla !ivu izvedbu
prolirenje/prepravka uthog postolja u

izvla ivu izvedbu sa bo | 3-polni
nim plo ama i mehaniz- | 3-polni sa RCD
mom za izvlaenje 4-polni
4-polni sa RCD

NSE0_00719

Izvla! iva izvedva

kao set za uthu izvedbu, dopunjen sa bom
plo ama i mehanizmom za izvienje
Stra"nji priklju ! ak?)

3-polnig

3-polni sa DI-modulom (RCD)
4-polni

4-polni DI-modulom (RCD)

Prednji priklju !ak

3-polni

3-polni sa DI-modulom (RCD)
4-polni

4-polni sa DI-modulom (RCD)

NSEO_00683

No"asti kontakti
kao rezerva/zamena prilikom prepravke prekidsa
fiksneizvedbe u prekida za utinu / izvlaivu iz-
vedbu, ukljuuju!i okida ki !tift

1 set = 6 komada 3-polni

1 set = 8 komada 4-polni

Okida! ki #tift i opruga
kao rezerva/zamena za uté/izvla ive prekidae

Uti! ni priklju ! ak upravlja ! kog napona, za
uti! no postolje

priklju nice za pribor za uthe prekidae (prethodno
0"i eni utikai) i za uti na postolja ili izvlaivu iz-
vedbu ( povezivanje sa vgnim priklju kom)

8 priklju nih mesta

Kontakti za signalizaciju polo"aja
(radni-odvojeni polo“aj)

za uti no/izvla ivo postolje, 1 CO
mogu a su max. 2 signalna kontakta 1 kom 0,019

1) Kod VL800 (3VL6) do VL1600 (3VL8) kao vertikalni prikljak.

2) Preporuuje se upotreba maksimalno 3 unice po prekidau
(24 priklju na mesta).

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.

Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  |-u.



Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

RCD-modli

Prekidai
za zaltitu postrojenja,
samo za TM,pokreta,rastavljae

3-polni A A s ACV kg
VL160X (3VL1) 0,03 trenutno
dogradnja odozdy®) 160 0,10 0,06 127-480 1 kom 1,340
monta"ni pribor levo, 0,30 0,10 1 kom 1,525
bez RCB)?)%) 0.50 0.25
VL160 (3VL2) 160 1,00 050 127-480 1 kom 1,320
3.00 1,00 |230-690 1 kom 1,320
VL250 (3VL3) 250 127-480 1 kom 1,400
230-690 1 kom 1,400
VL400 (3VL4) 400 127-480
230-690

Prekidai
za zaltitu postrojenja,
samo za TM, pokreta, rastavljag|

4-polni A A s ACV kg

VL160X (3VL1) 0,03 trenutno

dogradnja odozdd3) 160 0,10 0,06 127-480 1 kom 1,590

monta"ni pribor levo, 0,30 0,10 1 kom 1,824

bez RCH)?)%) 0,50 0,25

VL160 (3VL2) 160 1,00 0.50 127-480 1 kom 1,570

3.00 1,00 230-690 1 kom 1,570

VL250 (3VL3) 250 127-480 1 kom 1,650
230-690 1 kom 1,650

VL400 (3VL4) 400 127-480 1 kom 2,980
230-690 1 kom 2,980

Ostali pribor

63

VL160/3VL2 0,500

100 1 kom 0,450
160 1 kom 0,485
VL250/3VL3 200 1 kom 0,445
250 1 kom 0,493
VL400/3VL4 315 1 kom 0,493
400 1 kom 0,493
VL630/3VL5 630 1 kom 0,760
VL800/3VL6 800 1 kom 0,778
VL1250/3VL7 1000 1 kom 2,080
1250 1 kom 2,080
VL1600/3VL8 1600 1 kom 2,110
1) Za monta"u pribora mo"e se koristiti samo desni deo i N-provodnik (4-polni prekid) VL160X (3VL1) + RCD-modul se ne mo"e kombinovati sa pogomootora,
dai). Videti Katalog LV 1T, $Monta"a%, $Pomookida i i pomad ni kontakti%. prednjim pogonom i okretnm mehanizmom za spajanje sanaakiao ni sa ure-
2) Set se sastoji od monta"ne pég0"i enja i poklopca za prekida i RCD-modula djajem za zakljuavanje za kip-polugu.
(za 75-mm-monta’nu linu). 4) Obratiti pa“nju na nazivnu struju prekida

RCD-modul (3VL9 112-5GA30/-5GA40) se pouje posebno.

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli !ina umno“ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni

rekidac 3VL do 1600 A

3-ili 4-polni
ST $ine za prednji priklju ! ak®
%lgll l obavezno vijani priklju ak
5] GRS sa medjufaznim barijerama .
NSEQ_00702 standardne
1 komad = 1 set 3-polni
1 komad = 1 set 4-polni
za povéani razmak polova
1 kom =1 set 3-polni
1 kom =1 set 4-polni

Stra"nji priklju !ci

krali priklju ak (1 komad)

du"i priklju ak (1 Stuick)

set priklju aka (2 krda + 1 du"i)

!’\‘ 3-polni
?Z:/:j NSE0_00723 set priklju aka (2 krda + 2 du“a)
4-polni

ravni priklju ak, krdi (1 komad)
ravni priklju ak, du"i (1 komad)

set ravnih prikljuaka (2 kraa + 1 du"i)
3-polni

set ravnih prikljuaka (2 krda + 2 dua)
4-polni

ravne priklju ne line (1komad)
ravne priklju ne line

ISE0_00725

1 komad = 1 set 3-polne
ravne priklju ne line
1 komad = 1 set 4-polne

Priklju ! ne kleme
priklju ak za ravne fleksibilne bakarne sabirnice
ili bakarne kablove

1 kom =1 set 3-polne
1 kom =1 set 4-polne

Vi#estruke dovodne kleme
samo za kablove (Al ili Cu)
aluminijumske kleme (kalaisane)

1 kom =1 set 3-polne
1 kom =1 set 4-polne

Vij! ano priklju ! ivanje-

metri ! ki navoj

sa izolatorom (za stra"nju stranu)
namenjen za sabirnice i kablovsku papu

o g

'}

NSEO_01529

NSEO_00700

1 kom =1 set 3-polno
1 kom =1 set 4-polno
Zatttitni poklopci priklju ! aka

(poklopac za kleme) za prekida !e
stepen zaltite IP30 za glavne priklke
1 komad = 1 set (2 komada)

NSEO_00681

produ”eni 3-polni
standardni 3-polni
NSEO_00730 produ“eni 4-polni
standardni 4-polni
Medjufazne barijere za prekida ! e-
@ fiksne, uti ! ne ili izvla ! ive izvedbe

NSE0 orst 1 komad = 1 set (2 komada)
1) Za prekidae SENTRON VL160X (3VL1) i VL160 (3VL2) potrebni su vgni priklju ci.

Siemens LV 90 - 2006

1 kom
1 kom

1 kom
1 kom

0,251
0,336

0,233
0,402

1 kom
1 kom

1 kom

1 kom
1 kom
1 kom

1 kom

1 kom

0,151
0,268

0,514

0,774
0,120
0,231

0,462

0,682

1 kom
1 kom

0,130
0,161

1 kom
1kom

0,110
0,144

1 kom
1 kom

0,123
0,164

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

0,304
0,083
0,328
0,078

1 kom

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !ina ili ta koli
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai

0,038

ina umno"ena.

l-u.



Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inailita koli !ina umno“ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kom

akni prekidac 3VL do 1600 A

3- ili 4-polni

$ine za predniji priklju ! ak
obavezno vijani priklju ak
sa medjufaznim barijerama

oy
0

NSE0_00702 standardne
1 komad = 1 set 3-polne
1 komad = 1 set 4-polne
@ Bl — za povéani razmak polova
‘g%\lgl 1 komad = 1 set 3-polne
NSEo_ 1 komad = 1 set 4-polne

Stra"nji priklju !ci
krali priklju ak (1 komad)
du"i priklju ak (1 komad)

set priklju aka (2 krda + 1 du"i)
3-polni

set priklju aka (2 krda + 2 du“a)
4-polni

ravni priklju ak, krdi (1 komad)
ravni priklju ak, du"i (1 komad)

set ravnih prikljuaka (2 kraa + 1 du"i)
3-polni

set ravnih prikljuaka (2 krda + 2 du"a)
4-polni

ravne priklju ne line (1 komad)
ravne priklju ne line

jigee

S£52 NSE0_00724

NSEO_00725

1 kom =1 set 3-polne
ravne priklju ne line
1 kom =1 set 4-polne

Priklju ! ne kleme
priklju ak za ravne fleksibilne bakarne sabirnice
ili bakarne kablove

1 komad = 1 set 3-polne
1 komad = 1 set 4-polne

Vi#estruke dovodne kleme
samo za kablove (Al ili Cu)
aluminijumske kleme (kalaisane)

1 komad =1 set 3-polne
1 komad = 1 set 4-polne

Vij! ano priklju !ivanje!

metri ! ki navoj

sa izolatorom (za stra"nju stranu)
namenjen za sabirnice i kablovsku papu.

o B

@

NSEO_01529

NSEO_00700

1 komad = 1 set 3-polno
1 komad = 1 set 4-polno
Zatttitni poklopci priklju ! aka

(poklopac za kleme) za prekida !e
stepen zaltite IP30 za glavne priklke
1 komad = 1 set (2 komada)

NSEO_00681

produ”eni 3-polnii
standardni 3-polni
NSEO_00730 produ“eni 4-polni
standardni 4-polni

B

NSEOQ_00731

Medjufazne barijere za prekida !e -
fiksne, uti ! ne ili izvla ! ive izvedbe

1 komad = 1 set (2 komada)

Siemens LV 90 - 2006

1 kom
1 kom

1,810
2,380

1 kom
1 kom

1,840
2,400

1 kom 0,372 1 kom 1,730

1kom 1,540 1kom 6,870

1 kom 1,540

1 kom 6,870

1 kom
1 kom

1,090
1,410

1 kom
1 kom

0,357
0,476

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

0,864
0,261
1,230
0,327

1 kom 0,061

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u.



Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

1 kom 3,520
1 kom 4,630

1 kom 3,520
1kom 4,630

1kom 1,640

1kom 4,680

1kom 6,210

1kom 0,378
1 kom 0,504

1kom 1,420
1kom 0,514
1kom 1,700
1 kom 0,490

1 kom 0,147

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli !ina umno“ena. _
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

3- ili 4-polni

Tke
koja blokira prekida u polo"aju $AUS'
Mogu se upotrebiti do 3 katanca sa mikom
@ 5#8 mm Mogu e skidanje.

(Katanci nisu ukljueni)

1kom 0,075 1 kom 0,075

Stra"ni modul za blokadu

za mehaniko blokiranje dva susedna .
prekida a.

Prekidai mora da odgovaraju jedan drugom
po nainu ugradnje i veliini.

(Monta"na ploa ne spada u obim isporuke).

Prekida - fiksni
Prekida - uti ni/izvla iv

1 kom 0,386
1 kom 0,436

Modul za blokiranje pomo  u sajle 1) Mogu! a kombinacija sa sledlem veé om/manjom veliinom
za mehaniko blokiranje dva prekida. (uporediti katalo!ke brojeve)

Modul za blokiranje.
jednog prekidaa

1 kom 0,386
1 kom 0,436

1 kom 0,182 1 kom 0,182

Sajle - set sajli za blokiranj’é
sajla du“ine 0,5 m
sajla du'ine 1,0 m
sajla du'ine 1,5 m

Setovi sugurnosnih brava

klju se mo"e izvaditi kada je prekida
polo“aju $AUS%

Za prednje okretne mehanizme

vrste brava

1 kom 0,367
1kom 0,478
1 kom 0,646

1kom 0,367
1kom 0,478
1kom 0,646

Ronis
CES

Za motorni pogon sa oprugama/memorijom
vrste brava
Ronis

Filli Giussani

Set vijaka za pri ! vr# ivanje .

(sa metri ! kim navojem)

zajedno sa vijcima, podlokama i navrtkama
za pri vr!livanje 3- ili 4-polnog prekida na
pripremljenu monta"nu povrlinu

1 komad = 1 set (4 vijka)

Prozirni poklopac za okida !e,
plombirni

za spreavanje neovldlenog pristupa ili
nestrunog menjanja podelenog
(Plombe nisu ukljuene)

Elektronski prekostrujni okida

1 kom 0,309
1 kom 0,210

1 kom 0,309
1kom 0,210

NSEO_00680

1kom 0,053 1 kom 0,053

1kom 0,045 1 kom 0,045

1 kom 0,011

Termo-magnetni okida 1 kom 0,052

Ru! ni aparat za proveru elektronskog
okida ! a (baterijski)

za okidae ETU/LCD ETU, kao i
interface/vezu sa laptop-om ili PC-om

Univerzalna napojna jedinica

(AC 50/60 Hz 120!240 V)

Adapter je potreban ako se ne koristi baterij-
sko napajanje za roi aparat.

1 kom 0,052

1kom 0,660

1 kom 0,605

NSE-00573

1) Potrebna su dva modula za blokiranje i set sajli.
Ne mo"e da se koristi zajedno sa motornim pogonomé&

_ * Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  |-u.




Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inailita koli !ina umno“ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktleistungsschalter 3VL
Kompakni

rekidac 3VL do 1600 A

3- ili 4-polni

Uredjaj za blokadu kip-ru ! ke
koja blokira prekida u polo"aju %AUS'..
Mogu se upotrebiti do 3 katanca sa pikom
@ 5#8 mm

Mogu! e skidanje.

(Katanci nisu ukljueni)

Stra"nji modul za blokadu

za mehaniko blokiranje

dva susedna prekidaea.

Prekidai mora da odgovaraju jedan drugom
po nainu ugradnje i dimenzijama.

Prekida - fiksni
Prekida - uti nifizvla iv

Modul za blokiranje

pomo u sajle )

za mehaniko blokiranje,
dva prekidaa.

Modul za blokiranje jednog
prekidaa.

Sajle - set sajli za blokiranje
sajla du"ine 0,5 m
sajla du'ine 1,0 m
sajla du'ine 1,5 m

Setovi sigurnosnih brava

klju se mo"e izvaditi kada je prekida
polo“aju $AUS%.

Za prednje okretne mehanizme

vrste brava

Ronis
CES

Za motorni pogon sa oprugama/memorijom
vrsta brava
Ronis

Filli Giussani

NSEO_00680

Set vijaka za pri ! vr# ivanje

(sa metri ! kim navojem

zajedno sa vijcima, podlo'kama i navrtkama
za pri vr!livanje 3- ili 4-polnih prekidaa na
monta"nu povrlinu.

1 komad = 1 set (4 vijka)

Prozirni poklopac za okida !e,.
plombirni

za spreavanje neovldlenog pristupa
ili nestru nog menjanja podelenog,
(Plombe nisu ukljuene)

Elektronski prekostrujni okida

Termo-magnetni okida

Ru! ni aparat za proveru elektronskog
okida ! a (baterijski)

za okidge ETU/LCD ETU, kao i
interface/vezu sa laptop-om ili PC-om

Univerzalna napojna jedinica

(AC 50/60 Hz 120!240 V)

Adapter je potreban ako se ne koristi bate-
rijsko napajanje za rui aparat.

NSE-00573

1) Potrebna su dva modula za blokiranje i set sajli.
Ne mo"e da se koristi zajedno sa motornim pogonomé&

Siemens LV 90 - 2006

1 kom 0,184 1kom 0,184
1 kom 1,900 1 kom 1,900
1 kom 5,070 1 kom 5,070
Mogu! a kombinacija sa sledlem veé om/manjom veliinom
(uporediti katalo!ke brojeve)
1 kom 0,256 1 kom 0,256
1kom 0,478 1 kom 0,478
1kom 0,646 1 kom 0,646
1 kom 0,309 1 kom 0,309
1 kom 0,210 1 kom 0,210
1 kom 0,309 1 kom 0,309
1 kom 0,096 1 kom 0,107
1kom 0,011 1kom 0,011
1kom 0,026
1 kom 0,660 1 kom 0,660
1 kom 0,605 1 kom 0,605
* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inaili ta koli ina umno“ena.

Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u.



Kompaktni prekidac 3VL
Kompakni prekidac 3VL do 1600 A

* Mo"e se poru ! iti navedena koli !inailita koli !ina umno“ena.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  I-u. Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VF2
Kompaktni prekidaci 3VF2 do 100 A

N Podaci za izbor i porud!binu

3-polni

Prekida i 3VF2, do 18 kA

Klasa prekidne ma A

Nazivna grariina kratkospojna kA 65
mo isklju'enja kA 18
Nazivna radna kratkospojna do 240 V kA 33
mo isklju! enjal g do 415V kA 9
Nazivna kratkospojna do 240V kA 143
mo ukljul enjal do 415V kA 36

I

Sa fiksno podelenim termi  kim okida ima

16 16 350
AL

NSEO_00695

N Podaci za izbor i poorud!binu

4-polni

Prekida i 3VF2, do 18 kA

Klasa prekidne ma A

Nazivna grariina kratkospojna do 240V kA 65
mo iskljulenja I, do 415V kA 18
Nazivna radna kratkospojna do 240V kA 33
mo isklju!enja I do 415V kA 9
Nazivna kratkospojna do 240 V kA 143
mo ukljul enjal do 415V kA 36

B

Safiksno podelenim termi  kim okida ima,
sa termi kim i kratkpospojnim okida ~ em u 4. polu (N = 100%)

16 16 350
A

NSE0_00695

_ * Mole se poru iti navedena koli ina ili ta koli ina umnolena.
Siemens LV 90 - 2006 Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mai  |-u.




Kompaktni prekidai 3VF2
Kompaktni

rekidaci 3VF2 do 100 A

N Podaci za izbor i porudibinu

Pogoni

Predniji okretni mehanizam
za direktnu dogradnju na preklda

stepen zaltite IP30, crni zaokretni taster

max. 3 katanca
NOT-AUS izvedba

zaokretni taster - crveni:, natpisna pta - $uta

Izvedba sa krajem osovine, bez zaokretnog tastera
(potreban pogon 8UC61 - videti dole)

Okretni mehanizam za spajanje sa vratima

standardna izvedba, crna
EIN-AUS izvedba, crveno/$uta

dodatna porud$bina: prednji okretni mehan.sa krajem osovine

Stra#nji priklju  ak 3VF22
za 45 do 100 A

(poklopac - vidi dole)

Poklopci za kleme
za glavni priklju ak,
za kablovski prikljuak

Poklopac sa kapom - 45 mm
za monta$u rastavlja

Za'"titni ramovi za izreze na vratima
za prekidae

Izvedba sa blokom klema

Naponski okida i
AC 50/60 Hz

110%127 V
220%240 V
380%415 V

Naponski okida
AC 50/60 Hz

110%127 V
220%240 V
380-415 V

Izvedba sa blokom klema
Okida ki / signalni / alarmni kontakti

Alarmni kontakt (AS) i
pomo ! ni kontakt (HS)

Pomo'! ni kontakt

i sa pomo ! nim kontaktom 1 CO

za 3-polne prekida
1 set = 6 komada

za 4-polne prekid@ 1 set 0,333
1 set = 8 komada
za 3-polne prekida 1 set 0,063
1 set = 2 komada
za 4-polne prekida 1 set 0,079
1set = 2 komada
za 3-polne prekida 1 kom 0,019
za 4-polne prekid@ 1 kom 0,021

1 set =1 komad

DC

12V

24V

48V
110%125 V

DC

12v

24V

48V
110%125 V

1CO

1CO (AS) + 1 CO (HS)

1CO
2CO

1 kom
1 kom

0,275
0,235

1) Za svaki prekida3VF2 mo$e samo jedan deo pribora;

Monta$a na levoj strani prekida

* Mo#e se poru iti navedena koli

Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D M

ina umno#ena.
ail-u.

ina ili ta koli
Siemens LV 90 - 2006




Kompaktni prekidai 3VF2

Komiaktni irekidaci 3VF2 do 100 A
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